
Wariant produktu

Eve Double PG-line, Czytnik kart RFID, logo Nr art. 904462002

Eve Double PG-line, DE Pojedynczy licznik
sieciowy GCB, czytnik kart RFID, logo

Nr art. 904462003

Eve Double PG-line, DE Dwupunktowy licznik
sieciowy, czytnik kart RFID, logo

Nr art. 904462004

Eve Double PG-line, DE Trzypunktowy licznik,
czytnik kart RFID, logo

Nr art. 904462005

Jednostka opakowania Eve Double PG-line, 1 sztuka

Zawartość dostawy Eve Double PG-line, instrukcja instalacji, akcesoria montażowe i podnośniki

Ogólna specyfikacja produktu

Liczba gniazd 2

Rodzaje gniazd Gniazdo typu 2, zgodnie z normą IEC 62196-2, blokowane

Tryb ładowania zgodny z normą IEC 61851 Tryb 3

Interfejs użytkownika Wyświetlacz kolorowy 7� TFT
Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
Jasność: 400 nitów

Wskazanie stanu Diody LED stanu na gniazdach

Licznik energii, na każde gniazdo 4-kwadrantowy miernik z certyfikatami MID i Eichrecht

Systemy uziemienia System TN (przewód PE)

Nominalne napięcie wyjściowe (+/– 10%) 400 V (3 x 230 V)

Prąd ładowania Maks. 32 A na fazę (22 kW na gniazdo)
Jeśli moc wejściowa jest mniejsza niż całkowita moc dwóch punktów ładowania, wymagane jest
standardowe równoważenie obciążenia.

Wyłącznik główny Pojedynczy kabel zasilający
1 faza: 4-biegunowy, 80 A, 400 V
3 fazy: 4-biegunowy, 80 A, 400 V

Podwójny kabel zasilający
1 faza: 4-biegunowy, 80 A, 400 V
3 fazy: 8-biegunowy, 40 A, 400 V

Prąd wejściowy Maks. 64 A, 3-fazowy

Blok zacisków N, L1, L2, L3, PE: maks. 25 mm2

Znamionowe napięcie wejściowe (+/– 10%) 400 V (3 x 230 V)

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Średnica kabla 30 mm do 45 mm

Styczniki Przekaźniki sterowane fazowo
Wbudowane na każde gniazdo, jednoczesna aktywacja wszystkich faz
Dodatkowy przekaźnik bezpieczeństwa szeregowy na wypadek awarii

Z wyłączeniem błędów i pominięć. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego
dokumentu, jak również przekazywanie jego treści innym stronom bez wyraźnej zgody Alfen N.V.

lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych jest surowo zabronione. © Alfen N.V.
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Zabezpieczenie nadprądowe Zintegrowany w oprogramowaniu układowym, scenariusze reakcji na przetężenie:
105% po 1200 sekundach
112% po 100 sekundach
120% po 5 sekundach
150% po 2 sekundach

Zabezpieczenie różnicowoprądowe Zintegrowany wyłącznik różnicowoprądowy na gniazdo, 4-biegunowy, znamionowy 40 A,
wyzwalany przy 30 mA, typ B

Zabezpieczenie przed zwarciem Bezpiecznik typu gG 32 A

Dostępne wejścia i wyjścia RJ-45 (Ethernet/LAN)
RJ-11 (Standardowe Równoważenie Obciążenia)

Czujnik przechyłu Akty wandalizmu i wypadki mogą być wykrywane w back-end

Zabezpieczenia i komponenty zintegrowane

Zabezpieczenie przed zwarciem Bezpiecznik typu gG 32 A

Zabezpieczenie różnicowoprądowe Zintegrowany wyłącznik różnicowoprądowy dla każdego gniazda 4P 40 A 30 mA typ B

Pomiar energii 1 licznik energii MID na gniazdo

Obwody 3-krotny obwód ochronny, z łagodnym rozruchem za pomocą triaków

Zabezpieczenie nadprądowe Zaimplementowane w oprogramowaniu układowym, ograniczanie przepustowości do:
• 105% do 1000 sekund;
• 110% do 100 sekund;
• 120% do 10 sekund;
• 150% do 2 sekund

Odłącznik Wyłącznik główny

Ochrona przeciwprzepięciowa: • Typ 1+2 wstępnie zainstalowany w stacji ładowania dla art. nr 904462002
• Typ 1+2 wstępnie zainstalowany w skrzynce przyłączeniowej do sieci dla art. nr 904462003,

904462004, 904462005

Zgodność

Zgodność z niemieckim prawem kalibracyjnym
(Eichrecht)

Za pośrednictwem zastrzeżonego modułu szyfrowania, ocenionego i certyfikowanego przez
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w dniu 19.07.2019 r.

Z wyłączeniem błędów i pominięć. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego
dokumentu, jak również przekazywanie jego treści innym stronom bez wyraźnej zgody Alfen N.V.

lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych jest surowo zabronione. © Alfen N.V.
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Komunikacja i protokoły

Płyta sterownika NG920

Komunikacja pojazdu Tryb 3 zgodnie z normą IEC 61851-1 wyd. 3 (2017)

Uwierzytelnianie za pomocą czytnika kart RFID ISO/IEC 14443A/B, 13,56 MHz
MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE Ultralight, DESFire (EV1/EV2)
Maksymalna długość: 7 bajtów

Możliwości internetowe/sieciowe GPRS (2G)
LTE (4G)
Ethernet/LAN

Obsługiwane pasma komunikacji komórkowej 2G: EGPRS czteropasmowy: 850/900/1800/1900 MHz
4G: Pasma LTE Cat M1: 3, 8, 20

Protokół komunikacyjny Komunikacja
oprogramowania do zarządzania

OCPP 1.5 (JSON)
OCPP 1.6 (JSON)
OCPP 2.0.1 (JSON)

Wstępnie skonfigurowane back-endy OCPP Kilka opcji, informacje dostępne na życzenie u przedstawiciela handlowego.

Lokalne zarządzanie energią Modbus TCP/IP (klient lub serwer)

Certyfikacje

Normy IEC61851-1 (2017), IEC61851-22
Zgodność z niemieckim prawem kalibracyjnym (Eichrecht) (B+D)
TAB 4100
CE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
VDE-AR-N 4100: 2019-04 z Ber 1 2019-10
DIN EN 61439-2:2012-06

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas pracy –25°C do +40°C

Względna wilgotność powietrza od 5% do 95%

Poziom ochrony I

Stopień ochrony IP według normy IEC 60529 IP54

Odporność na uderzenia mechaniczne według
IEC 62262

IK10

Zużycie energii w trybie gotowości w przybliżeniu od 9 do 12 W

Warunki środowiskowe użytkowanie w pomieszczeniach/użytkowanie na zewnątrz

Elektromechaniczne warunki środowiskowe E2

Mechaniczne warunki środowiskowe M1

Z wyłączeniem błędów i pominięć. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego
dokumentu, jak również przekazywanie jego treści innym stronom bez wyraźnej zgody Alfen N.V.

lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych jest surowo zabronione. © Alfen N.V.
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 zgodnie z dyrektywą 2014/32/UE (dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych)

Obudowa

Typ stacji ładowania Słup montażowy do stacji ładowania

Opcje montażu Bezpośrednio na twardym podłożu lub opcjonalnie na podstawie betonowej

Materiał obudowy Stal nierdzewna 304 (korpus), żywice poliestrowe DCPD wzmocnione włóknem szklanym (osłona
przednia i górna)
Ognioodporny panel ze sklejki szalunkowej po stronie zasilania, do montażu skrzynki przyłączeniowej
do sieci.

Kolory obudowy RAL 7043 Szary ciemny (korpus)
RAL 9016 Biały beskidzki (front)

Blokada Blokowana dźwignia z miejscem na 2 wkładki bębenkowe po stronie operatora sieci
Blokowana dźwignia z miejscem na 2 wkładki bębenkowe po stronie stacji ładowania
Typ wkładki bębenkowej - półwkładka 30/10 mm

Wymiary (wys. X szer. X gł.)

Strona zasilania (wymiary wewnętrzne) 1226 x 250 x 163 mm

Stacja ładowania 1637,8 x 350 x 437,5 mm

Opakowanie 1795 x 515 x 601 mm

Waga

Stacja ładowania ok. 80 kg

W tym opakowanie i paleta ok. 90 kg

Ustawienia standardowe i do wyboru Ex Works

Ustawienia Opcje

Kontrola dostępu Czytnik RFID

Czytnik RFID + Giro-e 

Prąd nominalny Maks. 32 A na gniazdo 

Zarządzanie obciążeniem Wył.

Standardowe zarządzanie obciążeniem między 2 gniazdami 

Aktywne równoważenie obciążenia (poprzez P1, Modbus)

Inteligentna sieć ładowania

Z wyłączeniem błędów i pominięć. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego
dokumentu, jak również przekazywanie jego treści innym stronom bez wyraźnej zgody Alfen N.V.

lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych jest surowo zabronione. © Alfen N.V.
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Zachowanie, gdy stacja ładowania jest
wyłączona

Akceptuj wszystkie karty RFID
Zaakceptuj tylko karty RFID zarejestrowanie lokalnie
Ładowanie niemożliwe

Zachowanie po odłączeniu wtyczki od pojazdu
elektrycznego

Zakończ proces ładowania i odblokuj wtyczkę stacji ładowania
Wstrzymaj proces ładowania do momentu podłączenia wtyczki do pojazdu elektrycznego

Wybór backendu Kilka opcji, informacje dostępne na życzenie u przedstawiciela handlowego.

Opcje dostępu do Internetu 2G: GPRS
4G: LTE-M
Ethernet UTP/LAN

Ustawienia oznaczone  mogą spowodować naliczenie dodatkowych opłat przy zakupie stacji ładowania. Ustawienia domyślne są zawsze wyświetlane
jako pierwsze. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można uzyskać od lokalnego przedstawiciela handlowego.
 

Z wyłączeniem błędów i pominięć. Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego
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