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Portfolio der MR-J4 Serie

Analog und
Pulseingange
MR-J4-A(-RJ)

SSCNETII/H
MR-J4-B(-RJ)

SSCNETIII/H
2 Achs Servoregler

MR-J4W2-B

SSCNETIN/H
3 Achs Servoregler

MR-J4W3-B
CC-Link IE Field
Netzwerk
MR-J4-GG(-RJ)

for a greener tomorrow
30 W 100 1 kW 10 kW 100 kW
i
48 vi24vbc+|30 W D
100 VAC 100 to 400 W
200 VAC 100 W to 37 kW . i |
400 VAC | 600 W to 55 kw* & |
100 VAC 100 to 400 W "
200 VAC N 100 W to 37 kW . | |
400 VAC U | 600 W to 55 kw* &= |
agviavocr SOW  § |
200 VAC 200 W to 1 kW |§
200 VAC 200 W to Sl
400 W | EHIEE
200 VAC 100 W to 22 kW |
400 VAC ' 600 V|V to 22 kW | |

*nur auf Anfrage

2018/1/12



* MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Portfolio MR-J4 Serie zugehdrigen Motoren

10 W 100 W 1 kW

| ,
HG-KR Low inertia, small caRacity 50 Wto 750 W —ﬁ

HG-MR Ultra low inertia, small

caRacity

HG-SR Medium inertia, medium

caRacity )
HG-JR Low inertia, medium large

caRacity

| =
50 W to 750 W 7

500 W to 7|.0 kW
500 W to 55 kw*

HG-RR* Ultra low inertia, medium |

caRacity
HG-UR* Glat tyRe

HG-AK* Ultra small tyRe

10 W to 30 W S8l

Linear servo_motar*.

10

LM-H3 series
(with core)

Thrust range (N)

10000
100 1000 100000 T (o)

|
175 Maximum 2400 | 5

LM-G series 1800[  Maximum  72do
(with core) 1
TM-RFM_E20

LM-K2 series
(with core)
TM-RFM_G20
LM-U2 series
(without core) TM-RFM_]J10
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10 kW 100 kW

| 1 kW to 5 kW
750 kW to 5 kW

»

Direct_drive_mntar*.

100 1000

72 216

720

Maximum

Rating

*nur auf Anfrage
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Wechsel Szenario MR-J3-A zu MR-J4-A-RJ

Steuerung mit Steiuerunq mit
Pulsausgange Pulsausgange

]

MR-J4-A-RJ

MR-J4-A-RJ :
1 MR-J3-A

J3* servo motor
J4 servo motor

* Beim Wechsel vom MR-J3-A auf den MR-J4-A-RJ, empfiehlt es sich
den Parameter Konverter im MR-ConGigurator2 zu nutzen.
* *Ab der FW Version A8 konnen Motoren der MR-J3 Reihe auch mit dem

MR J4 betrieben werden.

2018/1/12



EII:IEE‘IUBISHI for a greener tomorrow
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Wechsel Szenario MR-J3-B zu MR-J4-B-RJ

Beispiel, Austausch der Steuerung und des Servoreglers

MR-J4-B-RJ

J4 oder J3*
servo motor

* Der MR-J4 Servoregler kann die MR-J3 Motoren antreiben
e *Ab der FW Version A8 konnen Motoren der MR-J3 Reihe auch mit dem
MR J4 betrieben werden.
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Wechsel Szenario MR-J3-B zu MR-J4-B-RJ

Beispiel, Austausch des Servoreglers und oder des Servo Motors

MR-J4-B-RJ
(J3 Modus)

MR-J3-B

L7 SSCNETIHI L7 SSCNETIII
""" : MR-J3-B @ | MR-J4-B-RJ
MR-J3-B : ; : | | (93 Modus)
J3 servo @ J4 servo J3 servo
motor :\ ______ ,: motor mOtOI‘
J3 servo
motor
 Der MR-J4 Servoregler geht  *Ab der FW Version A8 kdnnen
automatisch in den MR-J3 Modus Motoren der MR-J3 Reihe auch mit

dem MR J4 betrieben werden.

2018/1/12



2018/1/12

MITSUBISHI
ELEchc for a greener tomorrow @

Changes for the Better

Vergleich MR-J3-A und MR-J4-A-RJ

Belegung J3-A J4-A | Kompatibilitat
MR-J3-A 1) [E/A Stecker [CN1] [CN1]
2) |Encoder Stecker [CN2] | [CN2]*2 Ja
3) [RS-422 Anschluss [CN3] [CN3]
4) |USB Anschluss [CN5] [CN5]
5) [Analog Monitor Ausgang [CN6] [CN6]
Spannungsversorung

6) [CNR1] | [CNR1]

=)

[@zn [ w=zn [ovzn[-swnzn

Leistungskreis Mit
7) |Spannungsversorung Steuerkreis | [CNR2] | [CNR2] [Einschrdankung

8) |Servo motor UVW Stecker [CNR3] | [CNR3]
9) |Batterie Stecker [CN4] [CN4] Nein
10) | STO Stecker - [CN8] -

N

SERA2X00 0
WB-U-10-h)
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Vergleich MR-J3-B und MR-J4-B-RJ

MR-J3-B

CAUTION

WARNING

-J3-108
SERIAL :A78524228

o
=
o

CN4 CN2L

5)
<— 1/O signal
CN3

<— Encoder
CN2

9)
<— Battery
CN4

MR-J4-B

for a greener tomorrow @

Belegung J3-B J4-B | Kompatibilitat
1) [CN1A] | [CN1A]
SSCNET IlI(/H) Stecker [CN1B] | [CN1B] .
Encoder Stecker [CN2] | [CN2]*2
USB Anschluss [CN5] [CN5]
E/A Stecker [CN3] [CN3]
Spannungsversorung
Leistungskreis [CNR1] | [CNR1] Mit
Spannungsversorung Steuerkreis [ [CNR2] | [CNR2] |Einschrankung
Servo motor UVW Stecker [CNR3] | [CNR3]
Battery Stecker [CN4] [CN4] Nein
STO Stecker - [CN8] Giir MR-J3-BS
Nein
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Vergleich HG Motoren und HG Motoren

Motoren der MR-J3 Reihe Motoren der MR-J4 Reihe

HF-MP HG-MR
HF-KP HG-KR
HF-SP HG-SR
HF-JP HG-JR

Die Kompatibilitat ist gegeben, da folgende Faktoren gleich sind:
* Flansch Mal3e.
* Lochmuster

+ Kabel B L _gw
His e
] - Il Or_i:‘%
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Unterschiede MR-J3 vs MR-J4

* Der MR-J4 Servoregler kann die MR-J3 Motoren ab der FW Version A8 antreiben
* Der MR-J3 Servoregler kann die MR-J4 Motoren nicht antreiben

» Die Pinbelegung fur den CN8 Stecker zwischen J3 und J4 sind unterschiedlich
(STO E/A Signalanschluss)

» Die Batterien sind unterschiedlich

* Die Federkraftklemmen auf der Vorderseite sind unterschiedlich

* Der MR-J4 Servoregler hat einen 2ten Encoderstecker

* FUr die MR-J4 Reihe gibt es Mehrachsregler
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MR-J4 in MR-J3 Modus

* Fully closed loop Funktion ist ab der Firware Version A3 verfligbar
* Im J3 Modus ist kein Master Slave Funktion mdglich

Fur weitere Details bitte im MR-J4-B-RJ Handbuch Kapitel 17.1 J3 compatibility mode
nachschlagen

MITSUBISHI s
)‘ ELECTRIC 17. APPLICATION OF FUNCTION

General-Purpose AC Servo i e S I e
NIELSERI/0-J4
SSCNETII/H Interface
MMMMM

MR-J4-_B_(-RJ)
SERVO AMPLIFIER
INSTRUCTION MANUAL

11



MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Hilfreiche Dokumentation

Mitsubishi Electric General-Purpose
AC Servo Sales and Service

nnnnnn

HAEIR R

Sales und Service
Abkundigung MR-J3

i S
EI!'ISU*H @
Changes for the Better
Transition from MELSERVO-J3 Series to
J4 Series Handbook

Transitions
Handbuch
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