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Wir,

Hersteller

Adresse
(Ort der Erklarung)

Handelsname

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

TOKYO 100-8310, Japan

MITSUBISHI
ELECTRIC

erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

Beschreibung
Typ/Serie
Hinweis

Grafisches Bediengeréat
Serie GOT2000
Alle Typenbezeichnungen werden auf den folgenden Seiten aufgefiihrt.

2% MITSUBISHI

auf welche sich diese Erkldrung bezieht, den Anforderungen der folgenden Normen und Richtlinien entspricht.

RoHS-Richtlinie

Richtlinie Harmonisierte Norm Benannte Stelle
EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61131-2:2007 —
2011/65/EU EN 50581:2012 —

Bevollmadchtigter Vertreter in Europa
(Person, die berechtigt ist, die technischen Unterlagen oder relevante technische Dokumentatlon zusammenzustellen)

Hartmut Piitz

President Factory Automation, Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Datum der Ausstellung (Zeitpunkt der Erklarung): 22. Marz 2018
Unterzeichnet fiir und im Auf ag von

(Unterschrift)

Hartmut Piitz, President Fa

ry A matlo

Mitsubishi Electric Europe B.V.

BCN-P9999-1567-K



MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Anhang: Ubersicht der Geratetypen zur Konformitatserklarung

Grafische Bediengerate GOT2000 Serie

Hauptgerdte

Geratebezeichnung Marke | Gerdtebezeichnung Marke | Geratebezeichnung Marke | Geratebezeichnung Marke
GT2715-XTBD 1 | GT2712-STBD 1 | GT2705-VIBD 1 | GT2712-STBD-GF 1
GT2708-STBD 1 | GT2708-VTBD 1 | GT2715-XTBD-GF 1 | GI2710-VTWD-GF 1
GT2710-YTWD-130 1 [ 6T2712-STBD-120 1 | G12710-VTBD-GF 1 | GT2512-STBD 1
GT12712-STWD-GF 1 | GT2710-STBD-GF 1 | GT2705-VTBD-GF 1 | GT2510F-VIND 1
GT2708-STBD-GF 1 | GT2708-VTBD-GF 1 |GT2512F-STND 1 | GT2510-VTWD-GF 1
GT2510-VTBD 1 | GT2508-VTBD 1 | GT2510-VTBD-GF 1 |GT2308-VTBD 1
GT2508F-VTND 1 | GT2512-STBD-GF 1 [aT2310-VTBD 1 | GT2510-WXTBD 1
GT2508-VTBD-GF 1 | GI2508-VTWD-GF 1 | GT2510-WXTSD 1

G12507-WTSD 1 [ GT2507-WTBD 1 |GT2710-VTBD 1

GT2507T-WTSD 1 |GT2710-STBD 1 | @T2705-VTBD-110 1

Optionen

Gerdtebezeichnung Marke | Gerdtebezeichnung Marke | Gerdtebezeichnung Marke | Geratebezeichnung Marke
GT27-MMR-Z 1 |GT27-V4R1-Z 1 | GI27-V4-1 1 |GT27-R2-Z

GT27-ROUT-Z 1 | GI27-R2 1 | GT27-ROUT 1 | GT25-FNADP

GT25-J71E71-100 1 1

Hinweis: Die in der vorstehenden Ubersicht zur Konformititserkldrung genannten Gerite kénnen folgende Optionen
enthalten. ;

[Optionale Komponenten] )

Konfektionierte Kabel: FX-30DU-GM-CAB, F9GT-HCABDI-2M, FOGT-RHCABDI-3M, FX-20P-CAB, FX-20P-CAB/EN,
FX-20P-CABO, FX-20P-CABO/EN, FX-20P-CAB-3M, FX-20P-CADP, FX-422CAB, FX8GT-CABO, FX8GT-CABO-10M,
FX8GT-CABO-150, FX8GT-CABOL, FX8GT-CABOL-10M, FX8GT-CABOL-150, FX9GT-CABO, FX9GT-CABO-10M, FX9GT-CABO-150,
GT01-C10R4-25P, GTO1-C30R4-25P, GT01-C100R4-25P, GT01-C200R4-25P, GTO1-C300R4-25P, GT10-C30R4-25P,
GT10-C100R4-25P, GT10-C200R4-25P, GT10-C300R4-25P, GT21-C30R4-25P5, GT21-C100R4-25P5, GT21-C200R4-25P5,
GT21-C300R4-25P5, GTO1-C10R4-8P, GTO1-C30R4-8P, GTO1-C100R4-8P, GT01-C200R4-8P, GTO1-C300R4-8P, GT10-C10R4-8P,
GT10-C30R4-8P, GT10-C100R4-8P, GT10-C200R4-8P, GT10-C300R4-8P, GT21-C10R4-8P5, GT21-C30R4-8P5,
GT21-C100R4-8P5, GT21-C200R4-8P5, GT21-C300R4-8P5, GT10-C10R4-8PL, GT10-C10R4-8PC, GT10-C30R4-8PC,
GT10-C50R4-8P, GT10-C100R4-8PC, GT10-C200R4-8PC, GT10-C300R4-8PC, GT10-C02H-9SC, GTO1-C30R2-6P,
GT10-C30R2-6P, GT11H-C30R2-6P, GTO1-C30R2-9S, GTO1-C30R2-25P, GT16H-C30-42P, GT16H-C60-42P, GT16H-C100-42P,
GT16H-C150-42P, GT16H-C200-42P, GT16H-C30-37PE, GT16H-C60-37PE, GT16H-C100-37PE, GT16H-C30-32P,
GT16H-C50-32P, GT16H-C80-32P, GT16H-C130-32P, GT16H-C150-32P, GT14H-C30-42P, GT14H-C60-42P, GT14H-C100-42P,
GT14H-C150-42P, GT14H-C200-42P, GT14H-C300-42P, GT11H-C30-37P, GT11H-C60-37P, GT11H-C100-37P,
GT11H-C150-37P, GT11H-C200-37P, GT11H-C300-37P, GT11H-C30, GT11H-C60, GT11H-C100, GT11H-C30-32P,
GT11H-C50-32P, GT11H-C80-32P, GT11H-C130-32P, GT11H-C150-32P, GT11H-C15R4-8P, GT11H-C15R4-25P,
GT11H-C15R2-6P, GT10-CO2H-6PT9P, GT14-C10EXUSB-4S, GT10-C10EXUSB-5S, GT14H-C30-25PDI, GT11H-C100-32P1,
GT11H-C50-32PCL, GT11H-C80-32PCL, GT11H-C150-32PCL

Die Konformitat der zuvor genannten Produkte mit den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU wird durch die
Anwendung in einem Technischen Dokument gezeigt.

Dies wird durch ausgewahlte Produktpriifungen entsprechend den folgenden EMV-Normen direkt oder indirekt un-
terstitzt.
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Die Konformitat der zuvor genannten Produkte mit den Bestimmungen der RoHS-Richtlinie EN 50581:2012 wird durch
die Anwendung in einem Technischen Dokument gezeigt.

Hinweis: Die erwdhnten Produkte miissen den Vorgaben der zugehérigen Dokumentation entsprechend eingesetzt
werden, damit die Richtlinien und Normen vollstandig erfiillt werden.

Harmonisierte Europdische Normen

Produkte, die mit der Marke 1 gekennzeichnet sind, wurden gemag EN 61131-2:2007 gepriift.

Referenznr. Datum der Ausstellung
EN61131-2 2007
EN 50581 2012
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