
MITSUBISHI
MM. ELECTRIC
Cha ges for the Better

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,

Herstelle 
Adresse
(Ort der Erklärung)

Handelsname

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

TOKYO 100-8310, Japan

WW EL CTRIC 1,   MITSUBISHI
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

Beschreibung : Fre uenzumrichter

Typ/Serie : Serie FR-A741

Hinweis : Alle Typenbezeichnungen werden auf den folgenden Seiten aufgeführt.

auf welches sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden Normen und Richtlinien entspricht.

Richtlinie Harmonisierte Norm Benannte Stelle
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EN 61800-5-1:2007 . 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61800-3:2004/A1:2012
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU EN 50581:2012

Bevollmächtigter Vertreter in Europa
(Person, die berechtigt ist, die technischen Unterlagen oder rele ante technische Dokumentation zusammenzustellen)
Hartmut Pütz

President Factory Automation, Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi-Electric-Platz 1,40882 Ratingen, Germany

Datum der Ausstellung (Zeitpunkt der Erklärung): 30. Juni 2017

Unterzeichnet für und im Auftrag von

(Unterschrift)

Hartmut Pütz, President Factory Auto ation, ishi Electric Europe B.V.

1 / 2 BCN-A21160-096-B



MITSUBISHI
WW ELECTRIC
Cha ges for the Better

Anhang: Übersicht der Gerätetypen zur Konformitätserklärung

Gerätebezeichnung Gerätebezei hnung Gerätebezeichnung Gerätebezeichnung Gerätebezeichnung

FR-A741-5.5K FR-A741-7.5K FR-A741-11K FR-A741-15K FR-A741-18.5K

FR-A741-22K FR-A741-30K FR-A741-37K FR-A741-45K FR-A741-55K

FR-A741-5.5K-04 FR-A741-7.5K-04 FR-A741-11K-04 FR-A741-15K-04 FR-A741-18.5K-04

FR-A741-22K-04 FR-A741-30K-04 FR-A741-37K-04 FR-A741-45K-04 FR-A741-55K-04

FR-A741-5.5K-06 FR-A741-7.5K-06 FR-A741-11K-06 FR-A741-15K-06 FR-A741-18.5K-06

FR-A741-22K-06 FR-A741-30K-06 FR-A741-37K-06 FR-A741-45K-06 FR-A741-55K-06

FR-A741-5.5K-26 FR-A741-7.5K-26 FR-A741-11K-26 FR-A741-15K-26 FR-A741-18.5K-26

FR-A741-22K-26 FR-A741-30K-26 FR-A741- 7K-26 FR-A741-45K-26 FR-A741-55K-26

FR-A741-5.5K-60 FR-A741-7.5K-60 FR-A741-11K-60 FR-A741-15K-60 FR-A741-18.5K-60

FR-A741-22K-60 FR-A741-30K-60 FR-A741-37K-60 FR-A741-45K-60 FR-A741-55K-60

Hinweis: Die in der vo stehenden Übersicht zur Konformitätserklärung genannten Geräte können folgende Optionen
enthalten.

[Optionale Komponenten]
Konfektionierte Kabel: FR-CB201, FR-CB203, FR-CB205, FR-V7CBL5, FR-V7CBL15, FR-V7CBL30, FR-JCBL5, FR-JCBL15,
FR-JCBL30, FR-JCBL50

Revisionsübersicht

Datum Revision Inhalt

07.01.2016 * Erste Ausgabe

20.04.2016 A

Adressänderung des bevollmächtigten Vertreters in Europa.
- Alte Adresse: Gothaer Str. 8,40880 Ratingen, Deutschland
Änderung der Richtlinien:
- Alte Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC
- Alte EMV-Richtlinie: 2004/108/EC

30.06.2017 B
Hinzufügen der RoHS-Richtlinie und ändern des Inhalts der Titelseite.
Hinzufügen des Hinweises auf die optionalen Komponenten.
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