MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better
EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,
Hersteller : MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Adresse . TOKYO 100-8310, JAPAN
(Ort der Erkléarung)
Handelsname " QL"ESCL'J%I%HI
erklarenin alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,
Beschreibung . Servoverstérker
Typ/Serie . MR-JET Serie

(Alle Typen, die hiermit erfasst werden, finden Sie im Anhang)

Hinweis . Verwendung der,Bedienungsanleitungen (IB(NA) 0300492).

Auf welche sich diese Erklarung bezieht, den Anforderungen der folgenden Normen und Richtlinien entspricht.

Richtlinie Harmonisierte Norm _
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU EN 61800-5-1:2007/A11:2021
EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN IEC61800-3:2018
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, (EU)2015/863 | EN IEC 63000:2018

Datumder Ausstellung (Zeitpunkt der Erklarung): 16. Dezember 2022

Bevollmachtigter Vertreterin Europa

(Person, die berechtigt ist, die technischen Unterlagen oderrelevante technische Dokumentation zusammenzustellen)
Hartmut Ptz : )

FA Product Marketing Director, MITSUBISHIELECTRIC EUROPE B.V., German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Unterzeichnet fir und im Auftre

“(Unterschrift) [ 4 .
Hartmut Pitz, FA Product MarketingDirector, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
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Anhang: Ubersicht der Geritetypen zur Konformitédtserkldrung

Hinzugeflgt version *.: 2019-09-20
Model No. 1
MR-JET-10G
MR-JET-20G
MR-JET-40G
MR-JET-100G
MR-JET-200G
MR-JET-300G

o|o|To|o|To|T

Hinweis fiiralle Tabellen.

Allgemeine Bemerkungen:

- Nach der Modellnummer kann ein alphanumerischer Rickverfolgbarkeitscode von bis zu 12 Ziffern (bis zu 5 Ziffern bei Hardwarespezifikation und bis zu 10 Ziffem
flirvoreingestellte Parameter) angegebenwerden.
(z. B.: MR-JET-10G-RJ010, MR-JET-10G-S123)

Nummerierte Hinweise:

1. Eintrage in diesen Spalten kdnnen bedeuten:
a. Das Produkt entspricht den Vorgaben der Niederspannungs-, EMV-und Maschinenrichtinie
b. Das Produkt entspricht den Vorgaben der Niederspannungs-und EMV-Richtlinie, die Erflillung der Maschinenrichtlinie ist nicht erforderlich.
c. Das Produkt entspricht den Vorgaben der EMV-Richtlinie die Erflillung der Niederspannungs-und Maschinenrichtlinie ist nicht erforderlich
d. Das Produkt entspricht den Vorgaben der Niederspannungsrichtlinie, die Erfiillung der EMV - und Maschinenrichtlinie ist nicht erforderlich.

BCN-B11058-985-B
Seite 2 von 3



MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Revisionslibersicht

Datum Version Revision

2019-09-20 * - Erste Ausgabe

- Die harmonisierte Norm der Niederspannungsrichtlinie "EN 61800-5-1:2007/A1:2017" war friher "EN 61800-5-1:2007".
2020-12-16 A - Die RoHS-Richtlinie "2011/65/EU, (EU)2015/863" war friiher "2011/65/EU".
- Die Harmonisierte Norm der RoHS-Richtlinie "EN IEC 63000:2018" war friiher "EN 50581:2012".

2022-12-16 B - Die harmonisierte Norm der Niederspannungsrichtlinie "EN 61800-5-1:2007/A11:2021" war friiher "EN 61800-5-1:2007/A1:2017".
- Die harmonisierte Normder EMV-Richtlinie "EN IEC 61800-3:2018" war frither "EN 61800-3:2004/A1:2012".
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