
A MITSUBISHI 

ELECTRIC
Changes for the Better

eg-konformitAtserklArung

Wir,
Hersteller : MITSUBISHI ELECTRICCORPORATION

Adresse • TOKYO 100-8310, JAPAN
(Odder Erklarung)
Handelsname : AglSI™

erklaren in alleinigerVerantwodung, dass das Produkt,
Beschreibung : Grafisches Bediengerat
Typ/Serie : SerieGOT2000
Hinweis : Alle Typenbezeichnungen werden auf den folgenden Seiten aufgefuhd.

Aufwelche sichdiese Erklarung bezieht, den Anforderungen der folgenden Normen und Richtlinien entspricht.
Richtlinie Harmonisiede Norm Benannte Stelle
Niederspannungs-
Richtlinie 2014/35/EU EN61131-2:2007 -

EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61131-2:2007 -
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, (EU)2015/863 EN IEC 63000:2018 -

HadmutPutz
FA Product Marketing Director, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., German Branch 
Mitsubishi-Electric-Platz 1,40882 Ratingen, Germany_____________________________

Datum der Ausstellung (Zeitpunkt der Erklarung): 26. August 2021

Unterzeichnetfurund im Auftrag v<

(Unterschrift)
Hadmut Putz, FA Product Marketing Director, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
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Anhang 

Grafische Bediengeräte GOT2000 Serie 

Produktpalette: 

Kategorie Modell Mark Modell Mark Modell Mark Modell Mark 

Haupteinheiten GT2715-XTBA 1 GT2712-STBA 1 GT2712-STWA 1 GT2710-STBA 1 

GT2710-VTBA 1 GT2710-VTWA 1 GT2708-STBA 1 GT2708-VTBA 1 

GT2715-XTBA-010 1 GT2712-STBA-010 1 GT2710-STBA-010 1 GT2710-VTBA-010 1 

GT2708-STBA-010 1 GT2708-VTBA-010 1 GT2712-STBA-120 1 GT2715-XTWA-130 1 

GT2710-VTWA-130 1 GT2715-XTBA-GF 1 GT2712-STBA-GF 1 GT2712-STWA-GF 1 

GT2710-STBA-GF 1 GT2710-VTBA-GF 1 GT2710-VTWA-GF 1 GT2708-STBA-GF 1 

GT2708-VTBA-GF 1 GT2512-STBA 1 GT2510-VTBA 1 GT2510-VTWA 1 

GT2508-VTBA 1 GT2508-VTWA 1 GT2512F-STNA 1 GT2510F-VTNA 1 

GT2508F-VTNA 1 GT2512-STBA-010 1 GT2510-VTBA-010 1 GT2508-VTBA-010 1 

GT2512-STBA-GF 1 GT2510-VTBA-GF 1 GT2510-VTWA-GF 1 GT2508-VTBA-GF 1 

GT2508-VTWA-GF 1 GT2310-VTBA 1 GT2308-VTBA 1 GT2512-STBA-160 1 

GT2510-VTBA-160 1 GT2508-VTBA-160 1 GT2712-STBA-020 1 GT2710-STBA-020 1 

GT2710-VTBA-020 1 GT2512-STBA-020 1 GT2510-VTBA-020 1 GT2715-XTBA-040 1 

GT2712-STBA-040 1 GT2710-VTBA-040 1 GT2710-STBA-040 1 GT2708-VTBA-040 1 

GT2708-STBA-040 1 GT2512-STBA-040 1 GT2510-VTBA-040 1 GT2508-VTBA-040 1 

 

Hinweis: Die oben genannten Produkte können die folgenden optionalen Komponenten enthalten. 

[Optionale Komponenten] 

Kabelsatz:     GT01-C10R4-25P, GT01-C30R4-25P, GT01-C100R4-25P, GT01-C200R4-25P, GT01-C300R4-25P, 

GT10-C30R4-25P, GT10-C100R4-25P, GT10-C200R4-25P, GT10-C300R4-25P, GT21-C30R4-25P5,  

GT21-C100R4-25P5, GT21-C200R4-25P5, GT21-C300R4-25P5, GT01-C10R4-8P, GT01-C30R4-8P, 

GT01-C100R4-8P, GT01-C200R4-8P, GT01-C300R4-8P, GT10-C10R4-8P, GT10-C30R4-8P, 

GT10-C100R4-8P, GT10-C200R4-8P, GT10-C300R4-8P, GT21-C10R4-8P5, GT21-C30R4-8P5,  

GT21-C100R4-8P5, GT21-C200R4-8P5, GT21-C300R4-8P5, GT10-C10R4-8PL, GT10-C10R4-8PC, 

GT10-C30R4-8PC, GT10-C50R4-8P, GT10-C100R4-8PC, GT10-C200R4-8PC, GT10-C300R4-8PC, 

GT10-C02H-9SC, GT01-C30R 2-6P, GT10-C30R2-6P, GT11H-C30R2-6P, GT01-C30R2-9S, 

GT01-C30R2-25P, GT16H-C30-42P, GT16H-C60-42P, GT16H-C100-42P, GT16H-C150-42P, 

GT16H-C200-42P, GT16H-C30-37PE, GT16H-C60-37PE, GT16H-C100-37PE, GT16H-C30-32P, 

GT16H-C50-32P, GT16H-C80-32P, GT16H-C130-32P, GT16H-C150-32P, GT14H-C30-42P, 

GT14H-C60-42P, GT14H-C100-42P, GT14H-C150-42P, GT 14H-C200-42P, GT14H-C300-42P, 

GT11H-C30-37P, GT11H-C60-37P, GT11H-C100-37P, GT11H C150-37P, GT11H-C200-37P, 

GT11H-C300-37P, GT11H-C30, GT11H-C60, GT11H-C100, GT11H-C30-32P, GT11H-C50-32P, 

GT11H-C80-32P, GT11H-C130-32P, GT11H-C150-32P, GT11H-C15R4-8P, GT11H-C15R4-25P,  

GT11H-C15R2-6P, GT10-C02H-6PT9P, GT14-C10EXUSB-4S, GT10-C10EXUSB-5S, GT14H-C30-25PDI, 

GT10-C100R4-25PC, GT10-C30R4-25PC, GT01-C30R4-8PF 

 

Die Konformität der zuvor genannten Produkte mit den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
wird durch die Anwendung in einem technischen Dokument gezeigt.  
Dies wird durch ausgewählte Produktprüfungen entsprechend den folgenden EMV-Normen direkt oder 
indirekt unterstützt. 

 
Die Konformität der zuvor genannten Produkte mit den Bestimmungen der RoHS-Richtlinie  
EN IEC 63000:2018 wird durch die Anwendung in einem technischen Dokument gezeigt.  
 
Hinweis: Die erwähnten Produkte müssen den Vorgaben der zugehörigen Dokumentation  
entsprechend eingesetzt werden, damit die Richtlinien und Normen vollständig erfüllt werden.  
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Harmonisierte Europäische Normen  

Produkte, die mit der Marke 1 gekennzeichnet sind, wurden gemäß EN61131-2:2007 geprüft.  

 

Referenznr. Datum der Ausstellung  

EN61131-2 2007 

EN IEC 63000 2018 
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