FICHA TECNICA

BIAX

Tubosistemas de PVC Biorientada (PVC-0O)
|deales para sistemas de captacion,
conduccion de agua a presion.
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PLASTIGAMA . (WQVIIN)




Ventajas

Mayor resistencia

La biorientacion molecular lograda en el proceso de fabricacion y
nuestra formulacion optimizada, incrementa la resistencia de Biax a
la presion hidrostatica y a la tension.

Mayor durabilidad

Debido a que Biax logra orientar sus moléculas en sentido radial y
longitudinal, asegura una extraordinaria capacidad de resistencia a
los golpes causados durante la transportacion, almacenamiento e
instalacion; ademas de poseer una excelente resistencia al golpe de
ariete durante su funcionamiento.

Mayor fortaleza
+ Con Biax se multiplica la resistencia al impacto.

« Biax presenta mayor resistencia a la fractura fragil lo que conlleva
a presentar menor propagacion de fisuras.

+ Los espesores de fabricacion se han disefiado con factores de
seguridad tales que permiten alcanzar las rigideces necesarias para
una instalacion durable y segura.

Mayor flexibilidad

La tecnologia empleada en el proceso de fabricacion de Biax
permite obtener una tuberia flexible y de facil manipulacion,
reduciendo el numero de codos en una linea de conduccién o red de
distribucion.

Mayor hermeticidad

Con Biax la hermeticidad en la conduccion de agua a presion esta
garantizada debido a su junta elastomérica con refuerzo interior.

Proceso en linea

« El revolucionario sistema de produccion en linea de Biax garantiza
la consistencia y calidad del producto, asegurando alta confiabilidad
y mayor productividad.

+ Espesores homogéneos en el perimetro del tubo, garantizando un
comportamiento hidraulico predecible, en coincidencia con los
calculos teoricos.

Caracteristicas

Gracias a la reorganizacion de las moléculas, Biax supera las
caracteristicas del PVC tradicional, aumentando su resistencia
mecanica.

Aplicaciones

Sistemas de captacion, conduccion y distribucion de agua a presion.

Las tuberias se fabrican con su

campana y espigo; su respectivo
hidrosello con alma de polipropile-
no instalado en fabrica, garantiza
un adecuado ensamble en obra,

)’ evitando su desplazamiento en el
proceso de instalacion.

(*) Recomendamos el uso de collarines plasticos PLASTIGAMA WAVIN,
Unicos con refuerzo de acero en su salida, especial para Agua Potable.
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Tabla 1.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Diametro Clase

Exterior | de material c:: :;,cs'z::f Presion nominal - ,aisr'i‘::;gn ®
Nominal (MRS)
mm MPa | Ib/pulg2 mm
920 315 2,0 0,63 91 1,8
315 1,6 0,80 116 1,9
315 1,6 1,00 145 2,2
315 1,6 1,25 181 2,8
110 500 2,5 0,63 91 2,2
500 2,0 0,80 116 2,3
500 2,0 1,00 145 2,4
500 1,6 1,25 181 2,5
500 1,4 1,60 232 2,6
160 500 2,5 0,63 91 3,2
500 2,0 0,80 116 3,4
500 2,0 1,00 145 3,5
500 1,6 1,25 181 3,6
500 1,4 1,60 232 3,7
200 500 2,5 0,63 91 3,9
500 2,0 0,80 116 4,3
500 2,0 1,00 145 4,4
500 1,6 1,25 181 4,5
500 1,4 1,60 232 46
500 14 2,00 290 5,7
500 1,4 2,50 363 71
250 500 2,5 0,63 91 4,9
500 2,0 0,80 116 5,4
500 2,0 1,00 145 5,5
500 1,6 1,25 181 5,6
500 1,4 1,60 232 57
500 1,4 2,00 290 71
500 1,4 2,50 363 8,8
315 500 2,5 0,63 91 6,2
500 2,0 0,80 116 6,8
500 2,0 1,00 145 6,9
500 1,6 1,25 181 7,0
500 1,4 1,60 232 71
500 1,4 2,00 290 8,9
500 1,4 2,50 363 11,0
355 500 2,5 0,63 91 7,0
500 2,0 0,80 116 7,7
500 2,0 1,00 145 7,8
500 1,6 1,25 181 7,9
500 1,4 1,60 232 8,0
500 1,4 2,00 290 10,0
500 1,4 2,50 363 12,4
400 500 25 0,63 91 7.9
500 2,0 0,80 116 8,7
500 2,0 1,00 145 8,8
500 1,6 1,25 181 8,9
500 1,4 1,60 232 9,0
500 1,4 2,00 181 11,2
500 1,4 2,50 232 13,9
450 500 2,5 0,63 91 8,8
500 2,0 0,80 116 9,8
500 2,0 1,00 145 9,9
500 1,6 1,25 181 10,0
500 1,4 1,60 232 10,1
500 500 2,5 0,63 91 9,8
500 2,0 0,80 116 10,9
500 2,0 1,00 145 11,0
500 1,6 1,25 181 111
500 1,4 1,60 232 11,2

(*) Los espesores de fabricacion de las tuberias Biax se basan en
un disefo tal que permiten una rigidez minima al producto y un
factor de seguridad adicional como garantia para el cliente.

Duran: Km. 4.5 Via Duran - Tambo
Telf.: 3716900

EMPRESA CON CERTIFICACIONES:

www.wavin.com/es-ec ISO 9001 Calidad

1ISO 14001 Medio Ambiente

1SO 45001 Seguridad y Salud Ocupacional
ISRS 6th Clasificacion Internacional de Seguridad

PLASTIGAMA’ (wavin)
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ACREDITACIONES:

Advancing life together ISO/IEC 17025 Laboratorio




