X-Stream



X-Stream T PP kaheseinaline toru ja paigaldusststeem

A Labimdodu valik:
Adn100(PP) el

A dn 150 (PP)
A dn 200 (PP)

dn 250 (PP)
A dn 300 (PP)
A dn 400 (PP)
A dn 500 (PP)
dn 600 (PP)
dn 800 (PP)

A
A




X-Stream i PP kaheseinaline toru ja paigaldusstisteem

Torud

A Kaks kihti kokkupressitud

A Rongasjaikus SN >8 kN/m?2

A Punakaspruun ja must varvus
saadaval valiskinina

A Hall (must) varvus saadaval
sisekihina

A Liitethendus i liite ja tihenduse
uus kujundus

A Kerge, aegasaastev paigaldus
A CCTV sdbralik




Uhendused:
A Rongasjaikus SN8

~

A Lal valik Ghendusi: IM, HM

A Liited, pdlved, harud,
siirdemuhvid

A Torumuhvid (TW/SW)

A Reljeefne iihendus

~

A Uus tihendus




Patendi ootel
SissellUkkamisjoud vahendatud 50%

A
A



1)

2)

3)
4)

Uus tihendus on paigaldatud 1. ja 2. vOlvi vahele

Toru tasane ots tungib 50% Uhenduse sisemusse

Toru tasane ots kinnitub dlejdanud 50% Uhenduse sisepinna kulge

100% tihe iUhendus on valmis
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X-Stream i PP kaheseinaline toru ja paigaldusstisteem

Lal ja taielik valik labimootusid DN/ID(100) 150 7 800
Lai valik Ghenduslulisid

Rongasjaikus SN 8

I pusivad ja dinaamilised koormused

I kasutamine tee-ehituses

Paindlik toru pikkus

CCTV sobralik i sisemise kihi hall varvus

Kerge, aegasaastev jne paigaldamine

Tihedus: min 0,5 baatri
(vastavalt PN-EN 476:2001-le, PN-EN1610:2002-le)

PreN 134761 puhtand
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