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 Läbimõõdu valik:

 DN/ID:

 dn 100 (PP)

 dn 150 (PP)

 dn 200 (PP)

 dn 250 (PP)

 dn 300 (PP)

 dn 400 (PP)

 dn 800 (PP)

 dn 500 (PP)

 dn 600 (PP)

X-Stream – PP kaheseinaline toru ja paigaldussüsteem
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X-Stream – PP kaheseinaline toru ja paigaldussüsteem

Torud

 Kaks kihti kokkupressitud

 Rõngasjäikus SN >8 kN/m2

 Punakaspruun ja must värvus 

saadaval väliskihina

 Hall (must) värvus saadaval 

sisekihina

 Liiteühendus – liite ja tihenduse 

uus kujundus

 Kerge, aegasäästev paigaldus

 CCTV sõbralik
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X-Stream – PP kaheseinaline toru ja paigaldussüsteem

Ühendused:

 Rõngasjäikus SN8

 Lai valik ühendusi: IM, HM

 Liited, põlved, harud, 

siirdemuhvid

 Torumuhvid (TW/SW)

 Reljeefne ühendus

 Uus tihendus
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X-Stream – PP kaheseinaline toru ja paigaldussüsteem

 Reljeefne ühendus

 Patendi ootel

 Sisselükkamisjõud vähendatud 50%
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X-Stream – PP kaheseinaline toru ja paigaldussüsteem

Reljeefne ühendus – kuidas see töötab?

1) Uus tihendus on paigaldatud 1. ja 2. võlvi vahele

2) Toru tasane ots tungib 50% ühenduse sisemusse

3) Toru tasane ots kinnitub ülejäänud 50% ühenduse sisepinna külge

4) 100% tihe ühendus on valmis
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X-Stream – PP kaheseinaline toru ja paigaldussüsteem

X-Stream – sümmeetriline tihend
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X-Stream – PP kaheseinaline toru ja paigaldussüsteem

 Lai ja täielik valik läbimõõtusid DN/ID(100) 150 – 800

 Lai valik ühenduslülisid

 Rõngasjäikus SN 8 

– püsivad ja dünaamilised koormused

– kasutamine tee-ehituses

 Paindlik toru pikkus

 CCTV sõbralik – sisemise kihi hall värvus

 Kerge, aegasäästev jne paigaldamine

 Tihedus: min 0,5 baari

(vastavalt PN-EN 476:2001-le, PN-EN1610:2002-le)

 prEN 13476 – puhtand
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Tüüp I, 30/150º
135º kuni 165º

Tüüp I, 60/120º
105º kuni 135º

Tüüp I, 180º
165º kuni 195º

Tüüp I, 90º
75º kuni 105º
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TEGRA 1000 mm polüetüleenist

 Suur tugevus

 Tihe (imbumine / lekkimine puudub)

 Korrosioonikindel

 Kaalult kerge

 Standardkomponendid

 640 mm avaus

 Standardsed kattelahendused
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TEGRA 1000 mm kamberpõhjaline

 Täislaius

 Mõõdud: 160 - 560 mm

 Fikseeritud kummist rõngas

 Konfiguratsioonide lai valik

 Multiflex-süsteem
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