
Pakiet AquaCell
indeks: 3085839

W skład pakietu wchodzą:

Skrzynka
(jednostka podstawowa)
4 szt.

Wymiary [mm]

Waga [kg]

1200x600x425 (LxBxH)

11,4

Płyta denna
4 szt.

Wymiary [mm]

Waga [kg]

1200x600x35 (LxWxH)

3,6

Płyta boczna
6 szt.

Wymiary [mm]

Waga [kg]

1155x373x50 (LxWxH)

2,3

Geowłóknina  
PP-FCT/AG200 
3x4 m

Wymiary [m] 3x4

W skład jego wchodzą 
wszystkie elementy,  
które umożliwiają  
wykonanie kompletnego 
zbiornika  
retencyjno-rozsączjącego.
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Wavin Polska S.A.  |  ul. Dobieżyńska 43  |  64-320 Buk  |  Polska  |  Tel.: +48 61 891 10 00 
www.wavin.pl  |  E-mail: kontakt.pl@wavin.com

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

© 2023 Wavin Wavin ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji  
lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Pakiet AquaCell przeznaczony jest do montażu w gruntach 

przepuszczalnych.

Wodę deszczową należy podczyścić przed wprowadzeniem do 

systemu rozsączającego.

Zalecenia montażowe:

Możliwość zastosowania

Min. przykrycie zbiornika	 	 	 Tereny	bez	obciążenia	od	ruchu	 	 	 	 30	cm

	 	 	 	 	 Lekkie	obciążenie	od	ruchu	(1	ton/koło)		 	 	 30	cm

	 	 	 	 	 Duże	obciążenie	od	ruchu	(10	ton/koło)	 	 	 80	cm 

Max. przykrycie zbiornika 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 400	cm

Wymagania

Minimalna	 odległość	 układów	 retencyjno-rozsączających	 od	

budynku:

			2,0	m	–	budynek	z	izolacją

			5,0	m	–	budynek	bez	izolacji.

Zalecana	 minimalna	 odległość	 posadowienia	 dna	 skrzynek	

retencyjno-rozsączających	 od	 poziomu	 wody	 gruntowej	 min.	

1,0	m.

Schemat ułożenia

Płyta	denna	 
AquaCell

1,20	m

2,4
0	m

Skrzynka 
AquaCell

Płyta	boczna	 
AquaCell

Minimalne	 odległości	 układów	 retencyjno-rozsączających	

powinny	wynosić:

			3,0	m	od	drzew

			2,0	m	od	granicy	działki

			1,5	m	od	rurociągów	gazowych	i	wodociągowych

			0,8	m	od	kabli	elektrycznych

			0,5	m	od	kabli	telekomunikacyjnych

			30	m	od	studni

Warto również zwrócić uwagę, że bezpieczne odległości zależą w dużym stopniu od wodoprzepuszczalności gruntu  
i kierunku przepływu wód gruntowych. 

Jeżeli chcesz samodzielnie skonfigurować zbiornik retencyjno-rozsączający idealnie dopasowany do Twojego domu 
skorzystaj z poradnika zagospodarowania wody deszczowej https://www.wavin.com/pl-pl/katalogty/woda-deszczowa-
-i-drenaz/retencja-i-rozsaczanie/retencja-i-rozsaczanie-wavin-aquacell-skrzynki-retencyjno-rozsaczajace. 
Pełna instrukcja montażu na stronie www.wavin.pl


