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Samantekt
Sogamýri var mýrarsvæði í Reykjavík sem liggur þar sem í dag er að finna Skeifuna, Fenin og Mörkina.
Í gegnum svæðið liggur stofnblandlögn fráveitu Veitna, svokallað Sogaræsi, sem tekur við skólpi,
afrennsli rigningarvatns og drenkerfum úr einföldu blandkerfi Veitna af rúmlega 150 hektara
afrennslissvæði sem afmarkast gróflega af Grensásvegi og Stóragerði til vesturs, Hæðargarði og
Bústaðavegi til suðurs, Reykjanesbraut og Sæbraut til austurs og Snekkjuvogi til norðurs. Við bakka
Elliðaánna tengist Sogaræsið við svokallað Elliðavogsræsi en ofan við tengibrunn í Elliðavogsræsi er
yfirfallsmannvirki sem virkjast við stærri rigningarviðburði og óhreinsuðu uppblönduðu skólpi hleypt
tímabundið út í Elliðaárnar.

Markmið Veitna eru að leitast við að:
 fækka yfirfallstímum og halda hreinum ströndum alltaf
 minnka kostnað við dælingu í dælustöðvum
 minnka magn vatns sem fer í gegnum hreinsistöðvar sem eykur hreinsivirkni, sérstaklega við

framtíðaruppbyggingu frekari hreinsunar
 auka skilvirkni og bæta seiglu fráveitukerfis Veitna með tilliti til loftlagsbreytinga.

Megin tilgangurinn með verkefninu er að skoða leiðir til þess að aðgreina ofanvatn frá fráveitukerfi
Veitna og þannig mæta ofangreindum markmiðum og gera heildstæða áætlun fyrir afrennslissvæðið.
Frumhönnun af meginfarvegi nýs regnvatnsstofns fyrir afrennslissvæðið er valin meðfram
Suðurlandsbraut eftir valkostagreiningu á þremur mismunandi lagnaleiðum. Regnvatnsstofn er
stærðarákvarðaður með hermilíkani og byrjar í 500mm lagnastærð og endar í 1200mm lagnastærð.
Tekið er mið af framtíðaruppbyggingaráformum innan svæðisins, svo sem í Skeifunni, Borgarlínunni og
Sæbrautarstokk.
Gerðar eru tillögur að staðsetningu og stærð settjarnar sem tæki við afrennsli af svæðinu til framtíðar
og virkar sem lokaöryggisventill hreinsunar mengunarefna í keðju blágrænna ofanvatnslausna áður en
afrennslinu er hleypt í viðtaka í Elliðaárvogi.
Teikningar 195-VRK-0001 til 0007 sýna yfirlit og langsnið af frumhönnun, lagnalegu og hæðarlegu nýs
regnvatnsstofns.
Með auknu álagi vegna úrkomuákefðar vegna loftslagsbreytinga og framtíðaruppbyggingar innan
afrennslissvæðisins þá muni núverandi blandkerfi ekki þola frekari uppbyggingu á afrennslissvæðinu
og aðgerða er þörf. Með uppbyggingu á nýjum regnvatnsstofni mun meira afrennsli fara beint í gegnum
regnvatnsstofninn sem mun smátt og smátt fækka og að lokum eyða yfirfallstíma blandkerfisins út í
Elliðaár og minnka til muna flóðahættu innan svæðisins.



Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx FS-022-10
iii

Efnisyfirlit
Samantekt ....................................................................................................................................... ii
Efnisyfirlit ....................................................................................................................................... iii
Myndaskrá ..................................................................................................................................... iv
Töfluskrá ........................................................................................................................................ vi
Teikningaskrá ................................................................................................................................. vi
1 Inngangur .............................................................................................................................. 1
1.1 Forsendur ....................................................................................................................... 2
2 Afrennsli Sogamýrar .............................................................................................................. 3
2.1 Afrennslissvæði .............................................................................................................. 3
2.2 Núverandi fráveitukerfi................................................................................................... 4
2.2.1 Sogaræsi .................................................................................................................... 4
2.3 Framtíðar uppbygging..................................................................................................... 6
2.3.1 Sæbrautarstokkur og Vogahverfi................................................................................ 6
2.3.2 Skeifan....................................................................................................................... 8
2.3.3 Borgarlínan – Suðurlandsbraut að Ártúnshöfða.......................................................... 9
3 Nýtt ofanvatnskerfi ............................................................................................................. 10
3.1 Afrennslissvæðin .......................................................................................................... 10
3.1.1 Afrennslisstuðlar ...................................................................................................... 10
3.1.2 Rennslistoppar ......................................................................................................... 11
3.2 Valkostir lagnaleiða ...................................................................................................... 13
3.2.1 Tillaga 1 – Tveir stofnar sitt hvorum megin við Miklubraut – ein þverun ................... 13
3.2.2 Tillaga 2 – Ofanvatnsstofn í Sogavegi með tveimur þverunum undir Miklubraut og

aðalstofn í Suðurlandsbraut ..................................................................................... 14
3.2.3 Tillaga 3 – Ofanvatnsstofn í Sogavegi með tveimur þverunum undir Miklubraut og

aðalstofn meðfram og í Miklubraut .......................................................................... 15
3.2.4 Valkostagreining ...................................................................................................... 16
3.2.5 Tillögur að tengingu ofanvatnslagna fyrir Byggðarenda ............................................ 17
3.3 Ofanvatnsstofn meginfarvegs Sogamýrarsvæðis ........................................................... 20
3.3.1 Ofanvatnsstofnar í Sogavegi með þverun undir Miklubraut ...................................... 21
3.3.2 Ofanvatnsstofn meðfram Skeifunni.......................................................................... 22
3.3.3 Ofanvatnsstofn meðfram Borgarlínu í Suðurlandsbraut ........................................... 23
3.3.4 Ofanvatnsstofn sunnan Miklubrautar og Sæbraut/Reykjanesbraut .......................... 24
4 Líkan .................................................................................................................................... 25
4.1.1 Líkankeyrslur 5-ára og 10-ára endurkomutími .......................................................... 25
4.1.2 Líkankeyrslur með öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa .............................................. 28
5 Settjörn og ofanvatnslausnir ............................................................................................... 31
5.1 Viðtaki - Elliðaárvogur ................................................................................................... 31
5.2 Hreinsun ofanvatns - settjörn ....................................................................................... 31
5.2.1 Stærðarákvörðun settjarnar ..................................................................................... 31
5.2.2 Valkostir staðsetningar settjarnar ............................................................................ 32
5.2.3 Skorður og tækifæri við staðsetningu settjarnar....................................................... 35
5.3 Blágrænar ofanvatnslausnir .......................................................................................... 36
6 Umræða .............................................................................................................................. 38
7 Niðurstöður ......................................................................................................................... 39
8 Heimildir.............................................................................................................................. 40



Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx FS-022-10
iv

Myndaskrá
Mynd 1-1. Horft austur eftir Sogamýri á loftmynd frá 1946. Vinstra megin við miðju er

Suðurlandsbraut og hægra megin er Sogavegur. Á milli þeirra liggur Grensásvegur. ....... 1
Mynd 1-2. Örnefni á afrennslissvæði Sogamýrar (merkt með rauðri línu). ........................................ 1
Mynd 2-1. Afrennslissvæði Sogamýrar. Náttúrulegt afrennslissvæði í ljósbláu, afrennslissvæði

fráveitukerfis Sogaræsis í bleiku og afrennslissvæði sem þvera Sæbraut í bláum lit.
Blandstofn fráveitu í grænu. ........................................................................................... 3

Mynd 2-2. Langsnið í hæðarlegu yfirborðs lands meðfram Sogaræsi. Mynd til vinstri sýnir
náttúrulegt afrennslissvæði (ljósblár fláki) og rauða línu þar sem langsniðið til hægri
er tekið. ......................................................................................................................... 4

Mynd 2-3. Niðurstöður úr rennslisgreiningu blandstofns Sogaræsis og Elliðavogsræsis fyrir 5-
ára (til vinstri) og 10-ára (til hægri) endurkomutíma. Blandkerfi flæðir upp úr í
Skeifunni og yfirfall við Elliðaár virkjast. .......................................................................... 5

Mynd 2-4. Yfirfallsmannvirki Sogaræsis við tengingu við Elliðavogsræsi. Teikning
Gatnamálastjórans í Reykjavík nr. 2-9-99, júlí 1996. ........................................................ 5

Mynd 2-5: Tillaga að þversniði fyrir Sæbrautarstokk (Anna Guðrún Stefánsdóttir ofl., 2021) ............ 6
Mynd 2-6. Tillaga að lagnaleið fráveitustofns fyrir afrennslissvæði að Sæbraut. Teikning

195.VRK.0111 úr skýrslu um Kerfisrannsóknir fráveitu - stokkar Miklubraut og
Sæbraut. ........................................................................................................................ 7

Mynd 2-7: Tillaga að framtíðaruppbyggingu kringum Sæbrautarstokk (Arkís, Landslag, Mannvit,
á.á) ... 8

Mynd 2-8: Möguleg uppbygging Skeifunnar (Kanon Arkitektar, 2017) .............................................. 8
Mynd 2-9: Gatnamót Suðurlandsbrautar og Markarinnar með tilkomu Borgarlínu ........................... 9
Mynd 2-10: Gatnamót Suðurlandsbrautar og Faxafens með tilkomu Borgarlínu ............................... 9
Mynd 3-1. Skipting afrennslissvæða nýs regnvatnskerfis. ............................................................... 10
Mynd 3-2: Tillaga 1 að legu ofanvatnsstofna. Ljósbláu línurnar sýna tillögu að legu

ofanvatnsstofna. Bleikar línur sýna skiptingu afrennslissvæða í minni
afrennslissvæði. ........................................................................................................... 14

Mynd 3-3: Þversnið af legu ofanvatnsstofns í Sogavegi í tillögu 1 ................................................... 14
Mynd 3-4: Tillaga 2 að legu ofanvatnsstofna. Ljósbláu línurnar sýna tillögu að legu

ofanvatnsstofna. Bleikar línur sýna skiptingu afrennslissvæða í minni
afrennslissvæði. ........................................................................................................... 15

Mynd 3-5: Tillaga 2 að legu ofanvatnsstofna. Ljósbláu línurnar sýna tillögu að legu
ofanvatnsstofna. Bleikar línur sýna skiptingu afrennslissvæða í minni
afrennslissvæði. ........................................................................................................... 16

Mynd 3-6: Tillaga A – ný ofanvatnslögn í grænu svæði austan Ásenda (þykk blá lína) fyrir gula
afrennslissvæðið .......................................................................................................... 17

Mynd 3-7: Tillaga B – ný ofanvatnslögn í Byggðarenda með tengingu til austurs í núverandi
ofanvatnskerfi í Sprengisandi fyrir gula afrennslissvæðið. ............................................. 18

Mynd 3-8. Tillaga B – möguleg staðsetning miðlunartjarnar og tengingar inn á regnvatnskerfi
Sprengisandsreits. ........................................................................................................ 19

Mynd 3-9. Tillaga að nýju ofanvatnskerfi. ....................................................................................... 20
Mynd 3-10. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 8-11. Ofanvatnsstofn í Sogavegi. ................................. 21
Mynd 3-11. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 1-3 og 12. Ofanvatnsstofn í Skeifunni og Mörkinni. ..... 22
Mynd 3-12. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 4-7. Ofanvatnsstofn í Suðurlandsbraut meðfram

Borgarlínu. ................................................................................................................... 23
Mynd 3-13. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 13-15. Þverun Miklubrautar og afrennsli

stofnbrauta. ................................................................................................................. 24
Mynd 4-1. Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 5-ára endurkomutíma. Bláa línna

er vatnshæð (hydraulic grade line) og rauða línan er orkulína (energy grade line). ....... 26



Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx FS-022-10
v

Mynd 4-2. Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 10-ára endurkomutíma.Bláa línan
er vatnshæð (hydraulic grade line) og rauða línan orkulínan(energy grade line). .......... 27

Mynd 4-3 Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 5-ára endurkomutíma með
öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa. Bláa línan er vatnshæð (hydraulic grade line) og
rauða línan orkulínan (energy grade line). .................................................................... 29

Mynd 4-4. Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 10-ára endurkomutíma með
öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa. Bláa línan er vatnshæð (hydraulic grade line) og
rauða línan orkulínan (energy grade line). .................................................................... 30

Mynd 5-1. Tillögur að valmöguleikum fyrir staðsetningu settjarnar fyrir Sogamýrarsvæðið. ........... 33
Mynd 5-2. Skurðsnið í settjörn 1. ................................................................................................... 33
Mynd 5-3. Staðsetning settjarnar 1 séð frá afrein Miklubrautar að Sæbraut. .................................. 34
Mynd 5-4. Skurðsnið í settjörn 2. ................................................................................................... 34
Mynd 5-5. Staðsetning settjarnar 2 séð frá brú Miklubrautar yfir Sæbraut séð til norðausturs. ...... 34
Mynd 5-6. Skurðsnið í settjörn 3. ................................................................................................... 35
Mynd 5-7. Staðsetning settjarnar 3 séð frá frárein Miklubrautar að Sæbraut, horft til

norðvesturs. ................................................................................................................. 35
Mynd 5-8. Fyrirhugað áhrifasvæði Borgarlínu (bláir hringir sýna staðsetningar settjarna). Mynd

úr frumdrögum 1. áfanga Borgarlínu. ........................................................................... 36
Mynd 5-9. Helstu möguleikar fyrir blágrænar ofanvatnslausnir innan Sogamýrarsvæðisins. ........... 37



Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx FS-022-10
vi

Töfluskrá
Tafla 3-1: Afrennslissvæði og afrennslisstuðlar ............................................................................... 11
Tafla 3-2: Rennsli ofanvatns frá afrennslissvæðunum ..................................................................... 12
Tafla 3-3: Kostir og gallar fyrir tillögur 1-3 ...................................................................................... 16
Tafla 4-1: Samanburður á niðurstöðum úr SewerGEMS líkani og niðurstöðum með rökrænu

formúlunni (án öryggisstuðuls vegna loftslagsbreytinga). ............................................. 25
Tafla 4-2: Samanburður á niðurstöðum úr SewerGEMS líkani með og án öryggisstuðuls vegna

loftslagsbreytinga. ........................................................................................................ 28
Tafla 5-1.Stærðarákvörðun settjarna. Grunngildi í töflunni miðast við 1M5-gildið 45mm................ 32
Tafla 5-2. Styrkur mengunarefna eftir gerð ógegndræpra svæða. ................................................... 32
Tafla 5-3. Helstu kennistærðir jarðvinnu valkosta fyrir settjarnir. ................................................... 33

Teikningaskrá
Nr. Lýsing Kvarði Stærð
195-VRK-0001  Afrennslissvæði Sogamýrarsvæðis - Yfirlitsmynd 1:5000 A2
195-VRK-0002 Nýtt regnvatnskerfi - Yfirlitsmynd 1:5000 A2
195-VRK-0003 Nýtt regnvatnskerfi - Sogavegur - Miklabraut 1:1000 A2
195-VRK-0004 Nýtt regnvatnskerfi – Miklabraut-Suðurlandsbraut 1:1000 A2
195-VRK-0005 Nýtt regnvatnskerfi – Suðurlandsbraut 1:1000 A2
195-VRK-0006 Nýtt regnvatnskerfi – Suðurlandsbraut – Sæbraut 1:1000 A2
195-VRK-0007 Nýtt regnvatnskerfi – Miklubraut þverun 1:1000 A2



Sogamýri - Ofanvatnsáætlun
Frumhönnun meginfarvegs ofanvatns

Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx FS-022-10
1

1 Inngangur
Sogamýri er mýrarsvæði í Reykjavík sem liggur þar sem í dag er að finna Skeifuna, Fenin og Mörkina.
Afrennslissvæðið eru holtin í kringum mýrina þ.e. Réttarholtið eða Bústaðaholt, Grensás og Dragháls
og  syðsti hluti Langholts. Úr mýrinni rann svokallaður Merkjalækur út í Elliðaárnar.

Mynd 1-1. Horft austur eftir Sogamýri á loftmynd frá 1946. Vinstra megin við miðju er Suðurlandsbraut og hægra
megin er Sogavegur. Á milli þeirra liggur Grensásvegur.1

Mynd 1-2. Örnefni á afrennslissvæði Sogamýrar (merkt með rauðri línu).2

Í dag er þetta svæði að fullu uppbyggt og í Skeifunni og Fenunum er vinsæll þjónustukjarni. Í gegnum
svæðið liggur stofnblandlögn fráveitu Veitna, svokallað Sogaræsi, sem tekur við skólpi, afrennsli
rigningarvatns og drenkerfum úr einföldu blandkerfi Veitna af rúmlega 150 hektara afrennslissvæði.

1 Ljósm. Sigurhans E. Vignir. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, ÁBS LS 33-19.
2 Kort unnið á kortagrunn Landsupplýsingakerfis Reykjavíkur (LUKR). Heimild um örnefni: Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 2. bindi
(H-P), bls. 28 – Einar S. Arnalds: Reykjavík: Sögustaður við Sund, 4. bindi, kort Guðlaugs R. Guðmundssonar bls. 174-175 – Þórunn
Valdimarsdóttir: Sveitin við Sundin, kort Karls Benediktssonar bls. 8-9.
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Við bakka Elliðaánna tengist Sogaræsið við svokallað Elliðavogsræsi sem liggur eftir Elliðaárdalnum, út
á landfyllingar við Naustavog og tengist við dælustöð á Gelgjutanga en til framtíðar í nýja dælustöð við
Naustavog sem er á lokastigum framkvæmda. Þar er því dælt áfram í hreinsistöð Veitna við Klettagarða.
Ofan við tengibrunn í Elliðavogsræsi er yfirfallsmannvirki sem virkjast við stærri rigningarviðburði og
óhreinsuðu uppblönduðu skólpi er hleypt tímabundið út í Elliðaárnar.

Markmið Veitna eru að leitast við að:
 fækka yfirfallstímum og halda hreinum ströndum alltaf
 minnka kostnað við dælingu í dælustöðvum
 minnka magn vatns sem fer í gegnum hreinsistöðvar sem eykur hreinsivirkni, sérstaklega við

framtíðaruppbyggingu frekari hreinsunar
 auka skilvirkni og bæta seiglu fráveitukerfis Veitna með tilliti til loftlagsbreytinga.

Megin tilgangurinn með verkefninu er að skoða leiðir til þess að aðgreina ofanvatn frá fráveitukerfi
Veitna og þannig mæta ofangreindum markmiðum og gera heildstæða áætlun fyrir afrennslissvæðið.
Sýndar eru helstu stofnlagnaleiðir regnvatnskerfis í langsniði og uppbygging safnkerfis regnvatns í
stofngötum. Regnvatnsstofn er stærðarákvarðaður miðað við framtíðarálag. Einnig eru lögð drög að
tillögum fyrir ofanvatnshreinsun við enda stofnlagnakerfis. Leitast var við að fylgja náttúrulegum
afrennslisleiðum svæðisins eins og hægt er en lagnaleiðir skorðast af mikilli uppbyggingu á lágpunktum
svæðisins í Sogamýrinni, þ.e. Skeifunni og Mörkinni, og núverandi og framtíðar gatnakerfi svæðisins.
Verkefninu svipar til verkefnanna: Kringlumýrarsvæði – ofanvatnsáætlun (Bryndís Hallsdóttir, 2022),
Gufunesvogur – ofanvatnsáætlun (Vala Jónsdóttir, 2022), Vatnsmýri – ofanvatnsáætlun (Vala
Jónsdóttir, 2020), Rauðará – ofanvatnsáætlun (Ágúst Elí Ágústsson, 2020), Áætlun um meðhöndlun
ofanvatns í Laugardal (Vala Jónsdóttir & Sigurður Grétar Sigmarsson, 2020) og Regnvatnslögn í
Laugardal (Vala Jónsdóttir, Ágúst Elí Ágústsson, & Sigurður Grétar Sigmarsson, 2018). Í þeim verkefnum
vann Verkís að lausnum fyrir Veitur þar sem skoðaðar voru lausnir að tvöföldun núverandi fráveitukerfa
með tilliti til framtíðaruppbyggingar.

1.1 Forsendur
Við gerð þessarar ofanvatnsáætlunar voru eftirfarandi skýrslur, greinargerðar og rennslismælingar
hafðar til hliðsjónar:

 Kerfisrannsóknir Fráveitu – Stokkar Miklubraut og Sæbraut unnið af Verkís fyrir Veitur
 Vogatorg – Hugmyndaleit: Fyrirkomulag byggðar á og við vegstokka á Sæbraut við Vogahverfi

unnið af Arkís, Landslagi og Mannvit
 Frumhönnun veitukerfa og ofanvatnslausna – Skeifan unnið af Eflu fyrir Veitur
 Skeifan – Tillaga að rammaskipulagi unnið af Kanon Arkitektum
 Frumdrög veitukerfa Veitna ohf. í tengslum við 1.lotu Borgarlínu unnið af Eflu fyrir Veitur
 Deiliskipulagsuppdráttur – Suðurlandsbraut 58-76
 Sogaræsi – Rennslisgreining unnið af Verkís fyrir Veitur

Rennslisgeta lagna sem ekki eru hermdar í líkani í SewerGEMS er ákvörðuð með Colebrook-White og
er reiknað með hrýfistuðli k = 3mm. Colebrook jafnan gefur rennsli í fullum lögnum miðað við stærð
lagnar, hrýfi og halla.
Allar hæðir í skýrslunni eru í Reykjavíkur hæðarkerfi.
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2 Afrennsli Sogamýrar

2.1 Afrennslissvæði
Náttúrulegt afrennslissvæði Sogamýrar (sýnt í ljósbláu á Mynd 2-1) er um 144 hektarar og afmarkast
gróflega af holtunum í kringum lágpunkt svæðisins (Sogamýrina sjálfa sem í dag er kölluð Skeifan, Fenin
og Mörkin), þ.e. Bústaðaholt/Réttarholt, Háaleiti/Grensás og Langholt/Dragháls.  Vegna uppbyggingar
gatnakerfis innan svæðisins er afrennslissvæði fráveitukerfisins aðeins frábrugðið hinu náttúrulega
afrennsli. Fráveitulagnir í Grensásvegi norðan Miklubrautar og hluti Suðurlandsbrautar eru tengdar í
fráveitukerfi Laugardalsins til norðurs en göturnar Ásendi og Byggðarendi eru leiddar í Sogaræsið undir
Miklubraut sem annars færi beint í Elliðaárnar. Af því leiðir að afrennslissvæði Sogaræsis er nær því að
vera um 150 hektarar og afmarkast gróflega af Grensásvegi og Stóragerði til vesturs, Hæðargarði og
Bústaðavegi til suðurs, Reykjanesbraut og Sæbraut til austurs og Snekkjuvogi til norðurs. Hverfishlutar
sem eru innan afrennslissvæðisins eru Háaleiti austan Háaleitisbrautar, Bústaða- og Smáíbúðahverfi,
Skeifan, hluti Vogahverfis og Miklabraut (frá Háaleitisbraut að Vesturlandsvegi), sjá Mynd 2-1.

Mynd 2-1. Afrennslissvæði Sogamýrar. Náttúrulegt afrennslissvæði í ljósbláu, afrennslissvæði
fráveitukerfis Sogaræsis í bleiku og afrennslissvæði sem þvera Sæbraut í bláum lit. Blandstofn fráveitu
í grænu.
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2.2 Núverandi fráveitukerfi

2.2.1 Sogaræsi
Meirihluti fráveitukerfisins á afrennslissvæðinu er einfalt (blandlagnir) sem þýðir að mest allt regnvatn
er leitt í skólpkerfið sem er leitt í dælustöðina á Gelgjutanga (en til framtíðar í nýja dælustöð í
Naustavogi) þaðan sem því er dælt í hreinsistöð fráveitu við Klettagarða.
Aðal fráveitustofn afrennslissvæðisins nefnist Sogaræsi og er á bilinu Ø500-1200 mm að stærð.
Stofninn byrjar í Sogavegi en liggur svo með þverun undir Miklubraut við gatnamót Sogavegs og
Breiðagerðis, þaðan sem hann liggur í gegnum Faxafenið og þverar Skeiðarvog og Mörkina og svo
meðfram Miklubraut að gatnamótum Miklubrautar og Sæbrautar. Þar tengjast tvær blandlagnir (Ø500
mm og Ø600 mm) Sogaræsinu sem þverar svo Sæbraut og tengist Elliðavogsræsi sem liggur meðfram
Elliðaánum að dælustöðinni í Gelgjutanga. Stofninn var upphaflega lagður á 5. og 6. áratug síðustu
aldar og er neðsti hluti hans enn upprunalegur. Miðhluti stofnsins sem liggur í gegnum Skeifuna og
Fenin var síðan uppfærður á 8.  og  9. áratugnum með uppbyggingu á þeim svæðum og að lokum var
stofninn færður árið 2005 í Mörkinni til þess að hleypa að uppbyggingu á því svæði.
Á Mynd 2-2 má sjá langsnið í hæðarlegu yfirborðs lands meðfram Sogaræsinu. Þar sést skýrt hvernig
langhalli er mjög lítill í Sogamýrinni sjálfri þar sem nú er Skeifan og Mörkin enda er halli á stofninum
mjög lítill á þessu svæði.

Mynd 2-2. Langsnið í hæðarlegu yfirborðs lands meðfram Sogaræsi. Mynd til vinstri sýnir náttúrulegt
afrennslissvæði (ljósblár fláki) og rauða línu þar sem langsniðið til hægri er tekið.
Samkvæmt rennslisgreiningu fyrir Sogaræsi sem Verkís framkvæmdi (Birgir Tómas Arnar & Anton Örn
Ingvason, 2016) sýndu niðurstöður að núverandi blandstofn anni ekki rennsli sem 5- og 10-ára
hönnunarskúrar valda sem leiðir til þess að það flæðir upp úr brunnlokum í Skeifunni (sjá Mynd 2-3).
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Mynd 2-3. Niðurstöður úr rennslisgreiningu blandstofns Sogaræsis og Elliðavogsræsis fyrir 5-ára (til
vinstri) og 10-ára (til hægri) endurkomutíma. Blandkerfi flæðir upp úr í Skeifunni og yfirfall við Elliðaár
virkjast.
Við tengibrunn Sogaræsis inn á Elliðavogsræsi er yfirfallsmannvirki, svokallaður Elliðavogsbrunnur (sjá
Mynd 2-4) sem hleypir uppblönduðu fráveituvatni beint út í Elliðaárnar ef neðri hluti Elliðavogsræsis
fyllist og afkastar ekki rennsli í fráveitukerfinu. Niðurstöður rennslisgreiningarinnar benda til þess að
yfirfallið virkjast við 5-ára og 10-ára endurkomutíma (sjá Mynd 2-3).

Mynd 2-4. Yfirfallsmannvirki Sogaræsis við tengingu við Elliðavogsræsi. Teikning Gatnamálastjórans í
Reykjavík nr. 2-9-99, júlí 1996.
Sjálfvirkar mælingar Veitna á yfirfallstíma (sem skal taka með fyrirvara) benda til þess að yfirfallið
virkjast mun oftar eða allt að 8% af heildartíma ársins 2021.3

Það er því ljóst að ofangreindar niðurstöður benda til þess að með líklegu auknu álagi vegna
úrkomuákefðar vegna loftslagsbreytinga og þéttingu byggðar þá muni núverandi blandkerfi ekki þola
frekari uppbyggingu á afrennslissvæðinu og aðgerða er þörf. Með uppbyggingu á nýjum
regnvatnsstofni sem lagt er til í næsta kafla mun, þegar fram vindur, þeim mun meira afrennsli fara
beint í gegnum regnvatnsstofninn sem mun smátt og smátt fækka og að lokum eyða yfirfallstíma
blandkerfisins út í Elliðaár og bæta til muna flóðahættu í Skeifunni og Fenunum.

3 Ársskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur 2021, viðaukar.
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2.3 Framtíðar uppbygging
Til þess að gera heildstæð framtíðaráform um lagnaleið nýs regnvatnsstofns er mikilvægt að skoða og
taka tillit til framtíðaruppbyggingar innan afrennslissvæðisins. Eftirfarandi framtíðar
uppbyggingaráform voru því höfð til hliðsjónar við gerð þessarar ofanvatnsáætlunar.

2.3.1 Sæbrautarstokkur og Vogahverfi
Samkvæmt samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er svokallaður Sæbrautarstokkur fyrirhugaður á
næstu árum, en það er vegstokkur sem áætlaður er um 1 km langur og myndi ná norðan
Vesturlandsvegar og norður fyrir Kleppsmýrarveg (Stjórnarráð Íslands, á.á). Verkís sér um forhönnun á
vegstokknum, en sú vinna er yfirstandandi þegar þessi skýrsla er skrifuð. Á Mynd 2-5 má sjá tillögu að
þversniði í vegstokkinn úr frumdragaskýrslu Verkís (Anna Guðrún Stefánsdóttir ofl., 2021) .
Vegstokkurinn kemur til með að hafa mikil áhrif á fráveitukerfi Veitna þar sem þveranir þvert á stokkinn
eru í uppnámi og því þarf að gera ráð fyrir honum við gerð framtíðarskipulags veitukerfa á svæðinu. Á
Mynd 2-1 má sjá það afrennslissvæði fráveitukerfisins sem er í uppnámi vegna fyrirhugaðs stofns (sýnt
í bláu).

Mynd 2-5: Tillaga að þversniði fyrir Sæbrautarstokk (Anna Guðrún Stefánsdóttir ofl., 2021)
Með þetta í huga var útbúin skýrsla af Verkís titluð Kerfisrannsóknir fráveitu - stokkar Miklubraut og
Sæbraut (Sigurður Grétar Sigmarsson & Auður Atladóttir, 2020) þar sem greining á hinum ýmsu
lausnum á þverunum fráveitunnar við Sæbrautarstokk var sett fram, t.a.m. sjálfrennsli, sökkræsi, eða
dælingar. Niðurstöður þeirrar greiningar sýndu að sjálfrennslislagnir meðfram stokknum til suðurs að
Sogaræsi væri hagkvæmasta lausnin að teknu tilliti til bæði reksturs og framkvæmdar. Þar eru því lögð
drög að lagnaleið meðfram stokkinum ásamt tengingu við Sogaræsi (sjá Mynd 2-6).
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Mynd 2-6. Tillaga að lagnaleið fráveitustofns fyrir afrennslissvæði að Sæbraut. Teikning 195.VRK.0111
úr skýrslu um Kerfisrannsóknir fráveitu - stokkar Miklubraut og Sæbraut.

Með tilkomu vegstokks myndast möguleikar á þéttingu byggðar kringum vegstokkinn og á Mynd 2-7
má sjá tillögu úr greinargerð frá Arkís, Landslagi og Mannvit sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg (á.á)
um  framtíðaruppbyggingu í kringum vegstokkinn sem þéttir byggð og tengir saman Vogahverfið og
Vogabyggðina. Hjá Reykjavíkurborg er í vinnslu gerð deiliskipulags í kringum Sæbrautarstokkinn sem
er að hluta byggð á þessari vinningstillögu. Það er mikilvægt að halda lagnaleið fráveitu innan þess
deiliskipulags.
Miðað er við að uppbyggingu nýs regnvatnskerfis fyrir Sogamýrina verði einnig lagður regnvatnsstofn
fyrir þetta afrennslissvæði með tengingu inn á nýjan regnvatnsstofn svæðisins og er því þetta svæði
hluti af þessari skýrslu en vegna óvissu um uppbyggingu byggðarmynsturs er miðað við að lagnaleiðin
fylgi fráveitustofni eins og sýnt er á Mynd 2-6
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Mynd 2-7: Tillaga að framtíðaruppbyggingu kringum Sæbrautarstokk (Arkís, Landslag, Mannvit, á.á)

2.3.2 Skeifan
Nýtt rammaskipulag Skeifunnar (Kanon Arkitektar, 2017) gerir ráð fyrir mikilli uppbyggingu innan
Skeifunnar eins og sjá má á Mynd 2-8. Rammaskipulagið skilgreinir að notast skuli við blágrænar
ofanvatnslausnir til þess að tefja og hreinsa ofanvatn frá svæðinu. Þetta er frekar skilgreint þannig að
tefja skuli ofanvatn með því að nota græn þök, hafa 25% lágmarks hlutfall græns yfirborðs innan lóða
og að frá hverri lóð megi í mesta lagi streyma 12 l/s/ha af ofanvatni inn í regnvatnslagnir í götu. Einnig
er gert ráð fyrir ofanvatnsrásum í götum.

Mynd 2-8: Möguleg uppbygging Skeifunnar (Kanon Arkitektar, 2017)

Sæ
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Efla vann að greinargerð fyrir Veitur um frumhönnun veitukerfa og ofanvatnslausna fyrir Skeifuna
sem er hluti af rammaskipulagi Skeifunnar (Anna Heiður Eydísardóttir, Frumhönnun veitukerfa og
ofanvatnslausna, 2018). Þar var unnin frumhönnun að ofanvatnskerfi fyrir Skeifuna sem var höfð til
hliðsjónar við gerð þessarar ofanvatnsáætlunar.

2.3.3 Borgarlínan – Suðurlandsbraut að Ártúnshöfða
Í skýrslunni „Borgarlínan 1. lota forsendur og frumdrög“ (2021) má finna frumdrög að 1. lotu
Borgarlínunnar. Þar er greint frá að leiðarkerfi Borgarlínu verði meðal annars meðfram
Suðurlandsbrautinni. Þá er gert ráð fyrir að milli gatnamóta við Skeiðarvog og Grensásveg liggi hún í
miðju götunnar (Mynd 2-9) en að milli gatnamóta Skeiðarvogs og Sæbrautar liggi hún í jaðarlægu
sérrými norðan við götuna (Mynd 2-10). Efla vann frumdragaskýrslu veitumiðla fyrir Veitur (Anna
Heiður Eydísardóttir, Jón Skúli Indriðason, & Atli Már Ágústsson, 2021) til að leggja mat á þau víðtæku
áhrif sem Borgarlínan kemur til með að hafa á veitukerfi Veitna. Í skýrslunni er gert ráð fyrir að færa
núverandi ofanvatnslagnir í almenna akrein í Suðurlandsbraut þar sem núverandi ofanvatnslagnir
lenda undir akbraut Borgarlínu.

Mynd 2-9: Gatnamót Suðurlandsbrautar og
Markarinnar með tilkomu Borgarlínu

Mynd 2-10: Gatnamót Suðurlandsbrautar og
Faxafens með tilkomu Borgarlínu
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3 Nýtt ofanvatnskerfi
Tillaga að meginfarvegi nýs regnvatnsstofns fyrir afrennslissvæðið er kynnt hér að neðan.
Afrennslissvæðinu hefur einnig verið skipt upp í minni afrennslissvæði út frá tengingu við nýja
regnvatnsstofna. Mismunandi lagnaleiðir fyrir nýja regnvatnsstofna voru greindar og fýsilegasta
lagnaleiðin valin, en greiningin var meðal annars byggð á öðrum lögnum á svæðinu, dýpt stofns og
flækjustigs framkvæmdar. Við hæðarsetningu nýrra regnvatnsstofna voru notaðir hæðarpunktar frá
lidarmælingum sem fengust frá Veitum. Upplýsingar um núverandi lagnir á svæðinu voru fengnar frá
LUKOR og úttektarsíðu Borgarvefsjár. Hér ber að nefna að þó að fordæmi sé fyrir því að Veitur reki
„end of pipe“ ofanvatnslausnir (svo sem settjarnir) þá sé æskilegast að samhliða því að fráveitukerfi
séu tvöfölduð sé einnig hugað að blágrænum ofanvatnslausnum frá upprunastað.

3.1 Afrennslissvæðin
Heildarafrennslissvæðinu var skipt niður í 15 minni afrennslissvæði miðað við rennslisleiðir og
áætlaðan tengipunkt inn á nýtt regnvatnskerfi, sjá Mynd 3-1.

Mynd 3-1. Skipting afrennslissvæða nýs regnvatnskerfis.

3.1.1 Afrennslisstuðlar
Afrennslisstuðlar voru notaðir samkvæmt töflu 5 úr leiðbeiningum Veitna (LAV-503):

 Ógegndræp svæði (malbik, þök, steyptir fletir) 0,9
 Gegndræp svæði (gróin svæði) 0,2

Fundinn var veginn afrennslisstuðull fyrir hvert afrennslissvæði (Tafla 3-1) með því að skoða gegndræpt
og ógegndræpt flatarmál á hverju afrennslissvæði. Hlutfall ógegndræps flatarmáls var fengið með því
að setja saman samgöngulínur og húsfláka sem eru aðgengileg á úttektarvef Borgarvefsjár í ArcMAP
þar sem reiknað var út heildarflatarmál þessara fláka. Ekki var gert ráð fyrir verulegum breytingum á
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afrennslisstuðlum svæðanna til framtíðar samanber Aðalskipulag Reykjavíkurborgar, að undanskildu
afrennslissvæði 2 (Skeifan) og afrennslissvæðum 6 og 7 (Sæbrautarstokkur) en á þeim svæðum er
fyrirhugað að þétta byggð eins og áður hefur komið fram.
Tafla 3-1: Afrennslissvæði og afrennslisstuðlar

Afrennslissvæði – Lýsing Svæði nr.
(Sjá Mynd 3-1)

Heildarflatarmál
(ha)

Afrennslisstuðull
C

Skeiðarvogur, Sólheimar 1 6,4 0,55
Skeifan, Fenin 2 15,7 0,80

Mörkin 3 4,7 0,53
Langholtsvegur, Gnoðarvogur,

Snekkjuvogur, Nökkvavogur ofl.
4 22,3 0,48

Barðavogur 5 2,8 0,45
Eikjuvogur, ný gata 6 3,6 0,45

Eikjuvogur, Gnoðarvogur,
Suðurlandsbraut

7 6,3 0,44

Háaleiti austan Háaleitisbrautar 8 16,1 0,50
Akurgerði 9 3,0 0,48

Grundagerði, Akurgerði, Melgerði og
Búðagerði

10 6,2 0,43

Gerði milli Breiðagerðis og Háagerðis 11 19,1 0,48
Miklabraut að þverun Sogaræsis 12 4,8 0,67

Milli Réttarholtsvegar og
Reykjanesbrautar

13 36,8 0,46

Miklabraut frá Sogaræsi að Sæbraut 14 6,6 0,61
Slaufa –

Miklabraut/Sæbraut/Reykjanesbraut
15 12,3 0,43

Reikna má með að afrennslisstuðlar gatna geti lækkað með tilkomu blágrænna ofanvatnslausna við
götur, sérstaklega fyrir minni úrkomuatburði. Það er hins vegar ekki talið hafa eins mikil áhrif á
afrennslisstuðul afrennslissvæðanna við hönnunarskúr og því ekki reiknað með breytingum á
afrennslisstuðli vegna þess.
Einnig er mögulegt að blágrænar ofanvatnslausnir geti leitt til lengri rennslistíma fyrir afrennslissvæðin
en það fer svo eftir því hve stór hluti af ógegndræpum yfirborðum (t.d. þök og götur) er aftengdur nýja
regnvatnskerfinu. Því er miðað við hefðbundinn útreikning á varanda fyrir alla rennslisútreikninga.

3.1.2 Rennslistoppar
Leiðbeiningar Veitna (LAV-503 10.0) voru notaðar til að finna hönnunarrennsli ofanvatns fyrir
afrennslissvæðin. Samkvæmt 1M5 aðferðafræðinni úr Flóðahandbók Jónasar Elíassonar er 1M5 gildið
fyrir svæðið um 42 mm sem er meðal sólarhringsúrkoma svæðisins við 5-ára endurkomutíma. Varandi
regnskúra var fundinn fyrir hvert afrennslissvæði fyrir sig og var lágmarks varandi 10 mínútur notaður
fyrir svæði þar sem rennslistími er innan við 10 mínútur (sjá Tafla 3-2).

Notuð var rökræna formúlan (e. rational method) til að finna rennslið, sjá Tafla 3-2.
𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
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Þar sem
Q = rennsli (l/s)
C = afrennslisstuðull (-)
I = úrkomustyrkur (l/s/ha)
A = flatarmál afrennslissvæða (ha)

Fyrir afrennslissvæði 2 voru tvö tilfelli skoðuð til að meta heildarafrennsli frá svæðinu, annarsvegar
með því að taka tillit til krafna sem koma fram í rammaskipulagi Skeifureitsins um að aðeins megi
streyma 12 l/s/ha frá lóðum í ofanvatnskerfið innan Skeifunnar (tilfelli 1) og hins vegar ef ekki er tekið
tillit til þessara krafna (tilfelli 2).

Tafla 3-2: Rennsli ofanvatns frá afrennslissvæðunum

Afrennslissvæði – Lýsing Svæði nr.
(sjá Mynd

3-1)

Rennlistími
afrennslissvæ

ðis Tc (min)

Q 1 ár
(l/s)

Q 5 ár
(l/s)

Q 10 ár
(l/s)

Skeiðarvogur, Sólheimar 1 10 123 187 215
Skeifan

Tilfelli 1 / Tilfelli 2
2 12 268 / 439 333 / 665 363 / 766

Mörkin 3 10 87 132 152
Langholtsvegur, Gnoðarvogur,

Snekkjuvogur, Nökkvavogur
ofl.

4 17 375 567 653

Barðavogur 5 10 44 67 77
Eikjuvogur, ný gata 6 10 57 86 99

Eikjuvogur, Gnoðarvogur,
Suðurlandsbraut 7 10 97 147 169

Háaleiti austan
Háaleitisbrautar 8 10 282 427 491

Akurgerði 9 10 50 76 88
Grundagerði, Akurgerði,
Melgerði og Búðagerði 10 10 93 141 163

Gerði milli Breiðagerðis og
Háagerðis 11 11 321 486 559

Miklabraut að þverun
Sogaræsis 12 13 112 170 195

Milli Réttarholtsvegar og
Reykjanesbrautar 13 18 592 897 1033

Miklabraut frá Sogaræsi að
Sæbraut 14 15 141 213 245

Slaufa –
Miklabraut/Sæbraut/Reykjane

sbraut
15 10 185 280 322

Samtals 2955* 4474* 5149*
* Miðað við tilfelli 2 fyrir afrennslissvæði 2
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3.2 Valkostir lagnaleiða
Þrjár mismunandi lagnaleiðir voru skoðaðar fyrir nýjan regnvatnsstofn. Valkostir voru bornir saman og
metnir með hliðsjón að helstu skorðum við lagnalegu stofns. Helstu skorður lagnalegu eru eftirfarandi:
Miklabraut skiptir afrennslissvæðinu í tvennt. Leitast verður eftir því að fækka þverunum fyrir nýjan
ofanvatnsfarveg eins og kostur er til að minnka umferðarrask á Miklubrautinni.

- Hæðarlega Skeifunnar er ákvarðandi fyrir hæðarlegu regnvatnsstofns. Leitast verður eftir því
að velja lagnaleið sem lágmarkar dýpt á stofninum og þannig minnka kostnað og flækjustig við
framkvæmd.

- Plássþörf í götusniðum er skoðuð með tilliti til innviða ofanjarðar og neðanjarðar þ.e lagna eða
strengja, umferðarmannvirkja, bygginga.

- Áhrif á aðrar lagnir eru metin, þá aðallega þveranir við stærri stofna, og séð til þess að
hæðarlega skarist ekki á.

- Hagkvæmni framkvæmda – Skoðuð er samlegð við aðrar fyrirsjáanlegar framkvæmdir ásamt
heildarlengd stofnlagna sem gróft mat á heildarkostnað.

Í dag þverar núverandi blandstofn Miklubraut á fjórum stöðum á afrennslissvæðinu. Fyrir neðan eru
þrjár tillögur að legu ofanvatnsfarvegs skoðaðar með hliðsjón að ofangreindum skorðum: tillaga 1 sem
sýnir tvo stofna sitt hvorum megin við Miklubraut og bara eina þverun undir Miklubraut neðst á
svæðinu; tillaga 2 sem miðast við tvær þveranir á Miklubraut og einn aðalstofn staðsettan í
Suðurlandsbraut; og tillaga 3 sem er svipuð tillögu 2 nema með einn aðalstofn staðsettan meðfram
Miklubraut.

3.2.1 Tillaga 1 – Tveir stofnar sitt hvorum megin við Miklubraut – ein þverun
Gert er ráð fyrir að einn ofanvatnsstofn liggi sunnan við Miklubraut, í Sogavegi frá gatnamótum
Grensásvegar og þveri Skeiðarvog og liggi þaðan í göngustíg meðfram Miklubraut að þverun yfir
Miklubrautina við gatnamót Miklubrautar og Sæbrautar. Þá er gert ráð fyrir öðrum stofni í
Suðurlandsbraut meðfram nýrri Borgarlínu. Stofnarnir sameinast svo við gatnamót Miklubrautar og
Sæbrautar og er hleypt út í Elliðaárnar með einni útrás.
Helstu vankantar á þessari lausn snúa að þverun lagnarinnar á Skeiðarvogi/Réttarholtsvegi en þar eru
mislæg gatnamót sem erfitt er að þvera með góðu móti. Skurður í Sogavegi væri 3,5-6 metrar á dýpt á
um 400 metra kafla og breidd skurðstæðis gæti verið allt að 15-metrar. Einnig er dýpt lagna töluverð,
um 3,8 metra dýpt á um 300 metra kafla til að ná tengingu frá Skeifunni inn í Suðurlandsbraut. Skurður
í Sogavegi setur margar núverandi lagnir í uppnám og tveir stofnar þýðir lengri heildarlagnalengd.
Á móti mun ein þverun undir Miklubraut hafa í för með sér mun minna rask á umferð á
framkvæmdartíma við eina aðal stofnæð borgarinnar.
Einnig var skoðað hvort heppilegt væri að sleppa þverun undir Miklubraut og vera með tvær útrásir.
Fyrirhugað er að ofanvatnið renni í settjörn sem hreinsar ofanvatnið áður en því er skilað í Elliðaárnar
og er því heppilegra að miða við eina sameiginlega útrás, sjá Mynd 3-2.
Á Mynd 3-3 má sjá þversnið í stofninn í Sogavegi þar sem hann liggur djúpt.
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Mynd 3-2: Tillaga 1 að legu ofanvatnsstofna. Ljósbláu línurnar sýna tillögu að legu ofanvatnsstofna.
Bleikar línur sýna skiptingu afrennslissvæða í minni afrennslissvæði.

Mynd 3-3: Þversnið af legu ofanvatnsstofns í Sogavegi í tillögu 1

3.2.2 Tillaga 2 – Ofanvatnsstofn í Sogavegi með tveimur þverunum undir Miklubraut og
aðalstofn í Suðurlandsbraut

Gert er ráð fyrir að fyrri stofn liggi í Sogavegi og þveri Miklubraut á svipuðum stað og núverandi
Sogaræsi og tengist ofanvatnsstofni í Suðurlandsbraut. Þá er einnig gert ráð fyrir stofni meðfram
Sæbrautarstokki eins og í tillögu 1. Stofnarnir sameinast svo og renna í settjörn og þaðan í útrás eins
og í tillögu 1, sjá Mynd 3-4.
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Mynd 3-4: Tillaga 2 að legu ofanvatnsstofna. Ljósbláu línurnar sýna tillögu að legu ofanvatnsstofna.
Bleikar línur sýna skiptingu afrennslissvæða í minni afrennslissvæði.

Með þessari lausn er unnið með samlegðaráhrif vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar Borgarlínu í
Suðurlandsbraut. Einnig er dýpt lagna töluverð, um 3,8 metrar á dýpt á um 300 metra kafla til að ná
tengingu frá Skeifunni inn í Suðurlandsbraut. Hins vegar þarf að leggja tvær þveranir á Miklubraut til
þess að ná tengingum fyrir afrennsli sunnan við Miklubraut í nýja stofninn. Lagt er upp með að finna
lagnaleið meðfram Miklubraut og í göngustíg meðfram Skeiðarvogi, framhjá Skeifunni í stað þess að
fara inn í Skeifuna eins og núverandi Sogaræsi sem setur háspennustreng meðfram Skeiðarvogi í
uppnám. Samræma þarf plássþörf í Suðurlandsvegi við aðra veitustofna og forgang Borgarlínunnar.

3.2.3 Tillaga 3 – Ofanvatnsstofn í Sogavegi með tveimur þverunum undir Miklubraut og
aðalstofn meðfram og í Miklubraut

Gert er ráð fyrir að ofanvatnsstofn liggi í Sogavegi og þveri Miklubraut á sama stað og í tillögu 2 en liggi
svo eftir þverun í göngustíg norðan við Miklubraut og að á kafla liggi stofninn í Miklubrautinni. Einnig
er gert ráð fyrir stofni í Skeiðarvogi sem fer gegnum Mörkina og tengist stofni í Miklubraut. Stofnanir
sameinast og renna svo í settjörn og þaðan í útrás eins og í tillögu 1 og 2, sjá Mynd 3-5.
Tenging regnvatnskerfa úr Suðurlandsbraut og Skeifunni inn á stofn meðfram Miklubraut hefur í för
með sér að stofninn verður á töluverðu dýpi við tengipunktinn eða allt að 4,5 metra dýpi á um 200
metra kafla. Það hefur í för með sér breiðan skurð meðfram og í hluta Miklubrautar sem hefur í för
með sér rask á umferð á framkvæmdatíma á mikilvægri umferðarstofnæð Reykjavíkur. Engar
fyrirhugaðar framkvæmdir eru áætlaðar í Miklubraut og því engin samlegð eins og við Suðurlandsbraut.
Hafa þarf því náið samstarf og samþykki með framkvæmdum hjá Vegagerðinni og kvaðir innan
veghelgunarsvæðis.
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Mynd 3-5: Tillaga 2 að legu ofanvatnsstofna. Ljósbláu línurnar sýna tillögu að legu ofanvatnsstofna.
Bleikar línur sýna skiptingu afrennslissvæða í minni afrennslissvæði.

3.2.4 Valkostagreining

Samantekt á kostum og göllum fyrir hverja tillögu fyrir sig má sjá í Tafla 3-3

Tafla 3-3: Kostir og gallar fyrir tillögur 1-3

Tillaga 1 Tillaga 2 Tillaga 3
Dýpt lagna

Sogavegur: 3,5-6 metra dýpt á 400
metra kafla. Breidd skurðstæðis

mest um 15,4 metrar.
Suðurlandsbraut: Lagnir á um 3,8

metra dýpt á um 300 metra kafla til
að ná tengingu frá Skeifunni

Sogavegur/Miklabraut:
Hefðbundin dýpt
Suðurlandsbraut: Lagnir á um
3,8 metra dýpt á um 300 metra
kafla til að ná tengingu frá
Skeifunni

Við tengingu stofna í
Miklubraut: 4,5 metra
dýpt á um 200 metra

kafla. Breidd skurðstæðis í
Miklubraut mest um 12,6

metrar.

Áhrif á Miklubraut

1 þverun yfir Miklubraut. Minna
umferðarrask

2 þveranir yfir Miklubraut.
Meira umferðarrask

2 þveranir yfir Miklubraut.
Stofn í Miklubraut á um
230 metra kafla. Meira

umferðarrask
Pláss
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Skurðstæði tekur allan götukassa
Sogavegs og meira til á um 230

metra kafla

Koma lögnum gegnum
Skeifuna. Mögulegar

lóðarkvaðir
Ekki talið vandamál

Aðrar lagnir
Sogavegur:

Ø250 mm vatnsveitulögn í
uppnámi

Ø250 mm fráveitulögn í uppnámi
Háspennu-og lágspennustrengir í

uppnámi

Núverandi lagnir ekki taldar í
uppnámi (nema þá staðbundið,

í þverunum o.þ.h.)

Núverandi lagnir ekki
taldar í uppnámi (nema þá

staðbundið, í þverunum
o.þ.h.)

Lengd stofna
3,3km 3km 3,3km

Annað
Krefst samstarfs með VG

Tillögurnar voru lagðar til umræðu hjá sérfræðingum Veitna í fjárfestingum og rekstri fráveitunnar og
voru niðurstöður þeirrar umræðu á þá leið að halda skyldi áfram með tillögu 2 sem valda lausn til
frekari forhönnunar.

3.2.5 Tillögur að tengingu ofanvatnslagna fyrir Byggðarenda
Hluti af sunnanverðu afrennslissvæði Sogaræsis nær yfir Austurgerði, Byggðarenda og hluta Sogavegs,
sjá gulan ramma á Mynd 3-6. Núverandi blandlögn liggur í göngustíg milli Byggðarenda og Garðsenda
en stígurinn er þröngur og einnig eru núverandi há- og lágspennustrengir þar undir og því lítið pláss
fyrir ofanvatnslögnina. Tvær tillögur voru skoðaðar sérstaklega fyrir svæðið, annars vegar að leggja
nýja regnvatnslögn í gangstíg eða grænt svæði austan við Ásenda (tillaga A) en í hinni lausninni var
skoðað hvort hægt væri að tengja við nýtt regnvatnskerfi í nýju hverfi við Sprengisand (tillaga B).

3.2.5.1 Tillaga A – Ný ofanvatnslögn í grænu svæði austan megin við Ásenda

Mynd 3-6: Tillaga A – ný ofanvatnslögn í grænu svæði austan Ásenda (þykk blá lína) fyrir gula
afrennslissvæðið

Byggðarendi
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Fyrir tillögu A þarf að leggja 250 metra lagnalegg meðfram núverandi blandlögn sem er einnig staðsett
nálægt 132 kV háspennustreng (um það bil 6 metrar eru milli lóðarmarka og háspennustrengs). Með
þessari lausn helst nýtt regnvatnskerfi í hendur við núverandi lagnaleið blandkerfisins og heldur áfram
að tengjast við Sogamýrarstofninn.

3.2.5.2 Tillaga B - Ofanvatnslögn í Byggðarenda í Sprengisand

Mynd 3-7: Tillaga B – ný ofanvatnslögn í Byggðarenda með tengingu til austurs í núverandi
ofanvatnskerfi í Sprengisandi fyrir gula afrennslissvæðið.

Fyrir tillögu B er miðað við að tengja nýtt regnvatnskerfi við regnvatnskerfi sem var lagt í nýju hverfi
við Bústaðarveg, svokallaður Sprengisandsreitur. Send var fyrirspurn á verkefnisstjóra Veitna varðandi
afkastagetu þess kerfis en ljóst er að það var ekki hannað miðað við aukið afrennslissvæði. Því þarf að
gera ráð fyrir miðlun á ofanvatni frá hverfinu til að hægja á rennslinu og minnka rennslistoppa. Um er
að ræða grænt svæði milli nýs hverfis og núverandi hverfis samkvæmt deiliskipulagi sem hægt væri að
koma fyrir miðlunarlaut sem myndi fyllast tímabundið til þess að geta tengt þessi kerfi saman.

Byggðarendi
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Mynd 3-8. Tillaga B – möguleg staðsetning miðlunartjarnar og tengingar inn á regnvatnskerfi
Sprengisandsreits.

Mælt er með því að skoða þennan valkost frekar við uppbyggingu regnvatnskerfisins en við frekari
útreikninga á stærðarákvörðun regnvatnsstofns er miðað við tillögu 1.
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3.3 Ofanvatnsstofn meginfarvegs Sogamýrarsvæðis
Á Mynd 3-9 má sjá tillögu að ofanvatnsstofnum fyrir Sogamýrarsvæðið. Tillagan tekur mið af völdum
tillögum úr kafla 3.2. Heildarlengd ofanvatnsstofnsins er um 1.850 metrar frá Grensásvegi og út í
Elliðaárvog með þvermál á bilinu 500-1.200 mm.

Mynd 3-9. Tillaga að nýju ofanvatnskerfi.
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3.3.1 Ofanvatnsstofnar í Sogavegi með þverun undir Miklubraut
Svæðið sunnan Miklubrautar skiptist upp í 4 afrennslissvæði. Gert er ráð fyrir nýjum ofanvatnsstofni í
Sogavegi sem tekur við afrennsli frá afrennslissvæðum 8-11 sem er um 44 hektarar eða um 27% af
heildarafrennslissvæðinu. Áætlað hámarksafrennsli frá svæðinu er um 1.050 l/s miðað við 5-ára
endurkomutíma. Útreiknuð stærð stofnsins á þessu bili er 500-800 mm að þvermáli. Lega stofnsins er
sunnan Miklubrautar neðan við Sogaveg 69-71, þverar núverandi blandstofnlögn Sogaræsis og þverar
svo Miklubraut um 40 metrum austan við þverun Sogaræsisins.

Mynd 3-10. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 8-11. Ofanvatnsstofn í Sogavegi.
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3.3.2 Ofanvatnsstofn meðfram Skeifunni
Eftir þverun Miklubrautar liggur ofanvatnsstofninn meðfram Miklubraut í gangstíg og svo áfram í
gangstíg til norðurs meðfram Skeiðarvogi og lóð Faxafens 14. Með þessari lagnaleið er hægt að komast
hjá því að leggja ofanvatnsstofninn í gegnum Skeifuna þar sem lítið pláss er til staðar. Þó þarf að huga
að háspennustreng í göngustíg meðfram Skeiðarvogi. Stofninn þverar svo Skeiðarvog og fylgir Mörkinni
að Suðurlandsbraut.
Afrennslissvæði 1-3 og 12 tengjast stofninum á þessari leið og við bætast um 32 hektarar og eykst
heildarrennsli við 5-ára endurkomutíma upp í um 1.900 l/s. Útreiknuð stærð stofnsins á þessu bili er
um 800-1.000 mm að þvermáli.

Mynd 3-11. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 1-3 og 12. Ofanvatnsstofn í Skeifunni og Mörkinni.
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3.3.3 Ofanvatnsstofn meðfram Borgarlínu í Suðurlandsbraut
Ofanvatnsstofn liggur svo meðfram Borgarlínu í Suðurlandsbraut frá gatnamótunum við Mörkina og
niður að Sæbraut og tekur við afrennsli frá afrennslissvæðum 4-7 sem eru öll norðan við Miklubraut.
Við bætist um 35 hektara afrennslissvæði og reiknað heildarrennsli í lögninni verður um 2.490 l/s miðað
við 5-ára endurkomutíma og er stofninn 1.000 – 1.200 mm að þvermáli. Gert er ráð fyrir að stofninn
liggi í almennri akbraut sunnan við Borgarlínu. Inn í stofninn tengist svo nýtt ofanvatnskerfi fyrir
afrennslissvæði 5-6 sem þvera í dag Sæbraut til austurs inn í Vogahverfið austan Sæbrautar. Lagt er til
að stofninn liggi í nýrri götu sem fyrirhugað er að komi milli Eikjuvogs og Sæbrautar en skipulagsvinna
er í gangi þegar þessi skýrsla er gefin út og því ekki komin drög að gatnaskipulagi í kringum nýjan
Sæbrautarstokk.

Mynd 3-12. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 4-7. Ofanvatnsstofn í Suðurlandsbraut meðfram Borgarlínu.
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3.3.4 Ofanvatnsstofn sunnan Miklubrautar og Sæbraut/Reykjanesbraut
Að lokum kemur svo inn í stofninn tengingar fyrir afrennslissvæði 13-15 sem innihalda svæðið sunnan
Miklubrautar og austan við Réttarholtsveg svo og afrennsli af stofnbrautum Vegagerðarinnar,
Miklubraut, Sæbraut og Reykjanesbraut. Heildarrennsli verður því um 3.400 l/s miðað við 5-ára
endurkomutíma. Hér er seinni þverun Miklubrautar vestan við mislægu gatnamótin við
Reykjanesbraut/Sæbraut.

Mynd 3-13. Ofanvatnskerfi afrennslissvæði 13-15. Þverun Miklubrautar og afrennsli stofnbrauta.
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4 Líkan
Rennslislíkan var útbúið til að meta afköst ofanvatnskerfisins og ákvarða lagnastærðir
ofanvatnsstofnanna. Líkanið var unnið í SewerGEMS sem er Bentley forrit. Forritið velur úrkomustyrk
eftir IDF kúrfum frá 1M5 aðferðarfræðinni til þess að reikna út uppsafnað rennsli í hverjum legg fyrir
sig og gefur hámarksafköst lagnarinnar og reiknað rennsli og hæð vatnsyfirborðs í lögninni.
Upplýsingar um lagnalegu, stærðir og hæðarkóta voru nýttar í uppsetningu í AutoCad Civil 3D og flutt
yfir í líkanið í SewerGEMS.
Eftirfarandi stillingar voru valdar í SewerGEMS:

 Reiknivél: GVF-Rational (StormCAD)
 Afrennslisaðferð (e. runoff method): Rational method
 Tap aðferð (e. loss method): Afrennslisstuðull (e. runoff coefficient)

Settar voru inn upplýsingar um afrennslissvæðin sem tengjast lögnunum (stærð, afrennslisstuðul og
rennslistíma).

4.1.1 Líkankeyrslur 5-ára og 10-ára endurkomutími
Samkvæmt hönnunarforsendum Veitna, LAV-502-14.0 (Veitur Ohf., 2020) þá er almenna reglan að
lagnir skulu ekki vera undir þrýstingi við skúr með 5 ára endurkomutíma og að vatnsyfirborð í kerfi megi
ekki ná upp að yfirborði lands fyrir 10-ára endurkomutíma. Þar að auki skulu lagnir ekki vera óþarflega
stórar til að draga úr kostnaði við að leggja kerfið. Út frá þessum forsendum var módelið keyrt og
lagnastærðum breytt þar til hentugar stærðir fundust fyrir rennsli við 5 ára skúr.
Stærðir á núverandi Sogaræsi voru hafðar til hliðsjónar þegar stærð á nýjum regnvatnsstofnum var
skoðuð. Nýjum regnvatnsstofnum var svo stillt upp með stærðum sem fengust með rökrænu
formúlunni miðað við 5-ára skúr með 10 mínútna endurkomutíma. SewerGEMS líkanið var svo keyrt
og stærðir á lögnum voru ítraðar þar til hentugar stærðir fengust á stofnana.

Tafla 4-1 sýnir samanburðinn á niðurstöðum úr SewerGEMS líkaninu og útreikningum samkvæmt
rökrænu formúlunni. Lægra rennsli fæst með líkankeyrslu í SewerGEMS eins og búist var við þar sem
búið er að gera ráð fyrir lengri samrennslistíma fyrir afrennslissvæðin.

Tafla 4-1: Samanburður á niðurstöðum úr SewerGEMS líkani og niðurstöðum með rökrænu
formúlunni (án öryggisstuðuls vegna loftslagsbreytinga).

SewerGEMS Rökræna formúlan
Endurkomutími Q (l/s) Q (l/s)

5 ára 3.406 4.474
10 ára 3.916 5.149

100 ára 5.635 7.344



Sogamýri - Ofanvatnsáætlun
Frumhönnun meginfarvegs ofanvatns

Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx FS-022-10
26

Mynd 4-1. Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 5-ára endurkomutíma. Bláa línna er vatnshæð (hydraulic grade line) og rauða línan er orkulína (energy grade
line).
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Mynd 4-2. Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 10-ára endurkomutíma.Bláa línan er vatnshæð (hydraulic grade line) og rauða línan orkulínan(energy grade line).
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4.1.2 Líkankeyrslur með öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa
Skoðað var hvaða áhrif það myndi hafa á valda lausn við 5- og 10-ára hönnunarskúr að nota
öryggisstuðul vegna loftslagsáhrifa. Þekkt er að á Norðurlöndum séu nýjar ofanvatnslagnir
stærðarákvarðaðar með öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa og er sem dæmi reiknað með að minnsta
kosti 25% auknu rennsli í Svíþjóð eða svokölluðum klimafaktor sem er 1,25 (Svenskt Vatten, 2016). Í
Noregi er bætt klimafaktor á bilinu 20-50% eftir lengd varanda  (Klimaservicesenter, 2019). Án frekari
leiðbeininga fyrir íslenskar aðstæður var ákveðið að miða við 20% álagsstuðul vegna loftslagsáhrifa.
Aðferðarfræðinni sem beitt var var eftirfarandi:

 Bætt var við 20% ofan á 5- og 10-ára hönnunarskúra.
 Reiknað út hvaða endurkomutíma það jafngilti miðað við gildandi tölfræðigreiningu á

endurkomutímum.
 Þá var útbúin ný IDF kúrfa
 Ný IDF kúrfa var síðan sett í hermilíkanið sem var keyrt fyrir valda lausn.

Við 5- og 10-ára hönnunarskúr með 1,2 öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa er stofninn undir þrýstingi á
löngum lagnaköflum en vatnshæð fer þó aldrei svo hátt að ná yfirborði. Næst eru líkur á því að yfirflæði
úr stofninum í og við Skeifuna við 10-ára endurkomutíma með öryggisstuðli vegna loftslagsbreytinga.

Tafla 4-2 sýnir samanburðinn á niðurstöðum úr SewerGEMS líkaninu með og án öryggisstuðuls vegna
loftlagsbreytinga.

Tafla 4-2: Samanburður á niðurstöðum úr SewerGEMS líkani með og án öryggisstuðuls vegna
loftslagsbreytinga.

SewerGEMS (án
öryggisstuðuls v.
loftslagsbreytinga

SewerGEMS (með
öryggisstuðli v.
loftslagsbreytinga

Endurkomutími Q (l/s) Q (l/s)
5 ára 3.406 4.104

10 ára 3.916 4.727
100 ára 5.635 6.781
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Mynd 4-3 Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 5-ára endurkomutíma með öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa. Bláa línan er vatnshæð (hydraulic grade line) og
rauða línan orkulínan (energy grade line).
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Mynd 4-4. Langsnið í ofanvatnsstofn. Niðurstöður líkans fyrir 10-ára endurkomutíma með öryggisstuðli vegna loftslagsáhrifa. Bláa línan er vatnshæð (hydraulic grade line) og
rauða línan orkulínan (energy grade line).



Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx FS-022-10
31

5 Settjörn og ofanvatnslausnir
Við breytingu á blandkerfi afrennslissvæðis Sogamýrarinnar í tvöfalt kerfi er mikilvægt að horfa til
viðtaka nýs regnvatnskerfis og staðsetningar útrásar. Í dag er yfirfallsmannvirki við tengibrunn
Sogaræsis inn á Elliðavogsræsi sem hleypir uppblönduðu fráveituvatni beint út í Elliðaárnar ef neðri
hluti Elliðavogsræsis fyllist og afkastar ekki rennsli í fráveitukerfinu. Með uppbyggingu regnvatnskerfis
mun álag regnvatnstoppa á blandkerfið fara minnkandi og með tímanum mun yfirfallstímum fækka og
markmiðum Veitna um „hreinar strendur alltaf“ nást.

5.1 Viðtaki - Elliðaárvogur
Útrás nýs regnvatnskerfis fer út í vestari grein Elliðaánna við Elliðaárvog. Samkvæmt Vatnshlotagátt
Umhverfisstofnunar er viðtakinn hluti af Innri Sund – Elliðaárvogur – Grafarvogur (vatnshlotanúmer
104-1303-C) sem er skilgreint sem strandsjór. Ástandsmat vatnshlotsins er skilgreint sem gott, bæði
vistfræðilega og efnafræðilega. Markmið Vatnaáætlunar Íslands er að öll vatnshlot skuli vera í góðu
vist- og efnafræðilegu ástandi. Margs konar álag á vatnshlotið hefur verið skilgreint svo sem vegna
mengaðra svæði eða starfsemi, gamalla urðunarstaða í Geirsnefi og dreifðs álags vegna afrennslis frá
þéttbýli. Ný regnvatnsútrás fyrir Sogamýri mun því mögulega hafa í för með sér breytingu á
álagsþáttum á þetta vatnshlot.
Ekki eru til staðar lög eða reglugerðir sem lýsa beint kröfum um hreinsun ofanvatns á Íslandi. Þó kemur
fram í reglugerð um mengun vatns „að koma í veg fyrir og draga úr mengun vatns og umhverfis þess
af mannavöldum“. Sveitarfélög eru samkvæmt reglugerðinni skuldbundin til að viðhalda náttúrulegu
ástandi vatns (Umhverfisráðuneytið, 796/1999). Þá hefur stefna Veitna verið að leggja áherslu á að
ofanvatni sé skilað án mengandi efna.
Fordæmi eru fyrir því að Reykjavíkurborg hafi lagt í uppbyggingu á settjörnum til hreinsunar ofanvatns
á viðkvæmum svæðum þar sem útrásum er hleypt í ár og vötn. Flestar útrásir í Elliðaárnar hafa verið
útfærðar með settjörnum og þá hafa einnig verið byggðar settjarnir austan megin við Elliðaárvoginn
sem taka við afrennsli frá Ártúnshöfða og iðnaðarlóðum við Sævarhöfða. Þá hefur verið unnið út frá
aðferðafræði blágrænna ofanvatnslausna í skipulagi og hönnun uppbyggingar nýs hverfis í Ártúnshöfða
og Elliðaárvogi þar sem lagt er upp með hreinsun á ofanvatni af öllum ógegndræpum yfirborðsflötum.

5.2 Hreinsun ofanvatns - settjörn
Hægt er að skipta meðhöndlun á ofanvatni í tvenns konar aðferðir, annars vegar svokallaðar „end-of-
pipe“ solution sem lýsir sér í hefðbundnu regnvatnskerfi með settjörn eða votlendi við enda kerfisins
áður en afrennsli er hleypt út í viðtaka. Hin aðferðin gerir ráð fyrir dreifðri hreinsun þannig að ofanvatn
verði meðhöndlað í keðju blágrænna ofanvatnslausna á götum og lóðum með yfirfallstengingum í
regnvatnskerfi sem hleypir afrennsli áfram í ofanvatnsrásir og miðlunarlautir áður en ofanvatni er
hleypt út í viðtakann.
Við tvöföldun á fráveitukerfum í uppbyggðum hverfum er oft erfitt að koma við endurhönnun á
afrennslisleiðum þannig að hægt sé að nýta keðju blágrænna ofanvatnslausna fullkomlega og því
verður skoðað hér valmöguleikinn á að koma fyrir settjörn við enda nýs regnvatnskerfis.

5.2.1 Stærðarákvörðun settjarnar
Notast var við óútgefnar hönnunarleiðbeiningar Veitna um settjarnir og miðlunartjarnir. Þar er gefin
jafnan:

redHaAA
45
1M5x

0

Þar sem



Skýrsla - Sogamýri- Ofanvatnsáætlun.docx
32

A = stærð þurrviðrisrúmmáls tjarnar

afred CAHa 

C = meðalafrennslisstuðull svæðisins = 0,51
Aaf = 166 ha

1M5x = 1M5 gildi fyrir afrennslissvæði tjarnar = 42
A0 = Grunngildi stærðar settjarnar úr neðangreindri töflu:

Tafla 5-1.Stærðarákvörðun settjarna. Grunngildi í töflunni miðast við 1M5-gildið 45mm.

Þar sem viðtakinn er skilgreindur sem strandsjór við útrásarenda er miðað við að viðtaki sé minna
viðkvæmur.
Styrkur mengunarefna á afrennslissvæðinu var metinn með því að greina gerðir ógegndræpra svæða
eftir uppsöfnun óhreininda/mengunarefna á þeim miðað við eftirfarandi skilgreiningu:

Tafla 5-2. Styrkur mengunarefna eftir gerð ógegndræpra svæða.

Gerð ógegndræpra
svæða

Hlutfall af
heild (%) Mengunaruppsöfnun

Grunngildi stærð
settjarnar, A0

(m2/hared)
Húsþök 41% Mjög lítill styrkur mengandi efna 0
Stofnbrautir 10% Mjög mikill styrkur mengandi efna 115
Tengibrautir 4% Mjög mikill styrkur mengandi efna 115
Húsagötur 18% Mikill styrkur mengandi efna 80
Bílastæði/innkeyrslur 14% Frekar mikill styrkur mengandi efna 50
Göngustígar 13% Frekar mikill styrkur mengandi efna 50

Vegið meðaltal fyrir grunngildi stærðar á settjörn (A0) er því áætlað um 43,6 m2/hared.

Áætluð nauðsynleg stærð þurrviðrisflatarmáls settjarnar fyrir afrennslissvæði Sogamýrarinnar miðað
við þessar leiðbeiningar er:

redHaAA
45
1M5x

0  = 43,6 * 42/45 * 0,51*166 = 3.500 m2

5.2.2 Valkostir staðsetningar settjarnar
Skoðuð voru álitleg græn svæði við enda útrásar og stærð settjarnar prófuð á þessi svæði. Mynd 5-1
sýnir þrjá valkosti við staðsetningu settjarnar fyrir Sogamýrarsvæðið.
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Mynd 5-1. Tillögur að valmöguleikum fyrir staðsetningu settjarnar fyrir Sogamýrarsvæðið.

Tafla 5-3 sýnir helstu kennistærðir fyrir þessa valkosti settjarna miðað við mjög grófa mátun á
fyrirhugaðri stærð innan þessara þriggja svæða.

Tafla 5-3. Helstu kennistærðir jarðvinnu valkosta fyrir settjarnir.

Settjörn
Þurrviðrisyfirborð

(m2)

Hæð
þurrviðrisyfirborðs

(m.y.s)

Jarðvinna -
fyllingar

(m3)

Jarðvinna
skeringar

(m3)
Settjörn 1 4.300 6,0 10.000 1.000
Settjörn 2 3.900 7,0 0 19.000
Settjörn 3 3.200 6,5 5.000 9.000

5.2.2.1 Settjörn 1
Settjörn 1 er staðsett á núverandi fyllingum við árbakka Elliðaárvogs. Miðað er við að byggja upp mön
utan við settjörnina og botn tjarnar myndi sitja nálægt núverandi yfirborði. Vatnsborð tjarnarinnar væri
staðsett um 30 metra frá árbakkanum í um 6,0 m.y.s. Elliðavogsræsi er staðsett undir settjörninni og
þyrfti mögulega að færa það til en að öðru leyti er þetta talin góð staðsetning fyrir settjörn.

Mynd 5-2. Skurðsnið í settjörn 1.
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Mynd 5-3. Staðsetning settjarnar 1 séð frá afrein Miklubrautar að Sæbraut.

5.2.2.2 Settjörn 2
Settjörn 2 er staðsett inn í norðaustur slaufu mislægra gatnamóta Miklubrautar og Sæbrautar. Í dag er
landhæð innan slaufunnar hærri en aðliggjandi frárein og þyrfti því að fjarlægja töluvert af efni til þess
að grafa fyrir tjörninni. Þarna er samt tækifæri til þess að finna staðsetningu fyrir settjörn á landi sem
annars er lítið notað og því minni líkur á að árekstrar myndist við aðra landnotkun. Svipað dæmi um
settjörn innan slaufu er á mislægum gatnamótum Vesturlandsvegar og Víkurvegar í Grafarholti. Innan
slaufunnar eru háspennustrengir Veitna (132 kV og 11 kV) sem mögulega þyrfti að færa til vegna
jarðvinnu við settjörnina.

Mynd 5-4. Skurðsnið í settjörn 2.

Mynd 5-5. Staðsetning settjarnar 2 séð frá brú Miklubrautar yfir Sæbraut séð til norðausturs.
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5.2.2.3 Settjörn 3
Settjörn 3 er staðsett norðan við frárein Miklubrautar inn á Sæbraut, mitt á milli staðsetninga settjarna
1 og 2. Þarna er töluvert þrengra um tjörnina samanborið við hinar staðsetningarnar og því erfiðara að
koma fyrir þeirri heildarstærð sem búið er að reikna út að þurfi fyrir afrennslissvæðið. Þessi staðsetning
býður upp á að færa þurfi til núverandi göngustíg og grafa fyrir tjörn ásamt því að útbúa mön meðfram
Elliðaárvogi. Núverandi Sogaræsi yrði staðsett undir tjörninni og þyrfti mögulega að færa það til auk
þess að núverandi 11kV háspennustrengur er meðfram tjörninni.

Mynd 5-6. Skurðsnið í settjörn 3.

Mynd 5-7. Staðsetning settjarnar 3 séð frá frárein Miklubrautar að Sæbraut, horft til norðvesturs.

5.2.3 Skorður og tækifæri við staðsetningu settjarnar
Hér eru nokkrir umræðupunktar sem þyrfti að hafa í huga við frekari útfærslu á staðsetningu settjarnar.

- Borgarlínan er áætluð að fara í gegnum þetta svæði með brú yfir Elliðaárvog og mun
borgarlínustöð verða staðsett við eða ofan á syðri munna Sæbrautarstokks. Þá er einnig áætluð
lega Borgarlínu upp í Mjódd sem kemur til með að hafa áhrif á valkostina. Það þarf að skoða
skorður á staðsetningu vegna legu Borgarlínunnar og tækifæri fyrir hreinsun ofanvatns vegna
þeirrar uppbyggingar.
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Mynd 5-8. Fyrirhugað áhrifasvæði Borgarlínu (bláir hringir sýna staðsetningar settjarna). Mynd úr
frumdrögum 1. áfanga Borgarlínu.

- Sæbrautarstokkur er fyrirhugaður í Sæbraut samhliða uppbyggingu Borgarlínu. Regnvatnskerfi
stokksins mun þurfa settjörn vegna áhættu mengunarslysa inni í stokknum. Það eru því
tækifæri til að sameina uppbyggingu settjarnar fyrir Sæbrautarstokk og nýtt regnvatnskerfi
Sogamýrarsvæðisins.

- Hér að ofan er gert grein fyrir þeim stærðum  á settjörnum sem þyrfti ef og þegar uppbyggingu
regnvatnskerfis alls afrennslissvæðisins er lokið. Áætlað er að sú uppbygging muni að líkindum
taka áratugi og því ef til vill óraunhæft að miða stærð settjarnar við þá lokauppbyggingu.
Möguleiki er á því að skoða að hanna og byggja minni settjörn sem yrði hönnuð með það að
markmiði að stækka hana þegar uppbyggingu regnvatnskerfisins fram vindur.

- Mikilvægt er að hefja samtal við Reykjavíkurborg og Vegagerðina vegna uppbyggingaráforma í
kringum Borgarlínustöð, Sæbrautarstokk og þéttingu byggðar í Vogabyggð meðfram
Sæbrautarstokki svo hægt sé að taka frá pláss í deiliskipulagsvinnu svæðisins sem er að hefjast
þegar þessi skýrsla er rituð.

5.3 Blágrænar ofanvatnslausnir
Við tvöföldun á fráveitukerfum í uppbyggðum hverfum er oft erfitt að koma við endurhönnun á öllum
afrennslisleiðum þannig að hægt sé að nýta keðju blágrænna ofanvatnslausna á þann hátt að hægt sé
að hreinsa allt ofanvatn í dreifðum ofanvatnslausnum. Það verða alltaf hlutar afrennslissvæðisins sem
þurfa beina tengingu inn í regnvatnskerfið. Þó er mikilvægt að halda áfram á þeirri vegferð að finna
leiðir og lausnir á heppilegum stöðum innan afrennslissvæðisins þar sem blágrænar ofanvatnslausnir
eru innleiddar. Því er mikilvægt að innleiða verkferla Reykjavíkurborgar og Veitna í skipulagsvinnu,
endurnýjunarverkefnum og þéttingu byggðar þar sem hægt er að koma auga á og framkvæma
heppilegustu tækifærin fyrir endurgerð (e. retrofit) á blágrænum ofanvatnslausnum innan
afrennslissvæðisins. Þeim mun meira sem unnið er að innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna, þeim
mun meira er hægt að minnka álagið á fráveitukerfið og auka seiglu þess til þess að takast á við óvissu
framtíðarinnar vegna loftslagsbreytinga.
Hafa skal í huga eftirfarandi forgangsröðun:

1. Meta möguleikann á blágrænum ofanvatnslausnum innan grænna svæða í borgarlandi, í
eyjum í götukössum og meðfram aðal stofngötum.
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2. Leggja áherslu á hreinsun ofanvatns fyrir stofn- og tengibrautir sem næst uppruna. Mestu
mengunina er oft að finna á fjölförnustu gatnakerfunum og því ætti áherslan að vera á að ná
sem mestri hreinsun afrennslis þeirra svæða.

3. Aftenging þaka og grænna svæða frá regnvatnskerfinu. Setja af stað upplýsingaherferð og
styrkjakerfi þar sem boðin er greiðsla fyrir aftengingu. Regnvatn af þökum og lóðum er best
til þess fallið að hleypa niður í jarðlögin og er tiltölulega hreint vatn sem þarf litla eða enga
hreinsun á að halda og því best að koma því út úr regnvatnskerfinu sem næst uppruna og
létta þannig af fráveitu- og regnvatnskerfunum.

Mynd 5-9 sýnir gróflega möguleika fyrir blágrænar ofanvatnslausnir innan afrennslissvæðisins.

Mynd 5-9. Helstu möguleikar fyrir blágrænar ofanvatnslausnir innan Sogamýrarsvæðisins.
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6 Umræða
Árangur aðgreiningar skólps og regnvatnskerfa innan afrennslissvæðis Sogamýrar fer algjörlega eftir
því hve hratt og vel það er hægt að leggja og tengja inn á nýja regnvatnskerfið. Skoða þarf vel hægt er
að skipuleggja aðgreiningu á regnvatnskerfum og hvaða aðferðafræði skal beitt við tengingar fyrir lóðir.
Hér eru nokkur atriði til þess að hafa í huga við uppbyggingu regnvatnskerfis svæðisins:

 Heppilegast er að byrja neðst í kerfinu og leggja útrás og byggja settjörn sem fyrst. Best er að
nýta tækifærið vegna uppbyggingar á Borgarlínu í Suðurlandsbraut og Sæbrautarstokki og
leggja regnvatnsstofn samhliða þeirri uppbyggingu.

 Leitast skal við að halda áfram með samstarf við Reykjavíkurborg varðandi skilmála um miðlun
ofanvatns og blágrænar ofanvatnslausnir vegna nýs deiliskipulags í Skeifunni. Skeifan er í
lágpunkti afrennslissvæðisins og því hætta á flóðum þar, sérstaklega með aukinni áhættu
vegna áhrifa loftslagsbreytinga.

 Fara skal í aðgreiningu á stofnlögnum fráveitu í götum hvenær sem farið verður í
yfirborðsframkvæmdir.

 Huga strax að samstarfi við Vegagerðina vegna þverana regnvatnsstofns undir Miklubraut sem
mun hafa í för með sér rask á umferðarflæði á einni helstu stofnæð borgarinnar.
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7 Niðurstöður
Valin var lagnaleið nýs regnvatnsstofns fyrir afrennslissvæði Sogamýrar með tveimur þverunum undir
Miklubraut (Mynd 3-9). Stofninn liggur í Sogavegi, þverar Miklubraut austan við núverandi Sogaræsi,
liggur framhjá Skeifunni inn í Suðurlandsbraut og þaðan til sjávar við Elliðaárvog. Einnig er þverun á
Miklubraut rétt vestan við gatnamót Miklubrautar og Sæbrautar sem tengir afrennsli úr
Bústaðahverfinu, austar Réttarholtsvegar inn á regnvatnsstofninn.
Einnig er gerð tillaga að regnvatnskerfi sem tengist við regnvatnsstofninn án þess að stærðarákvarða
það sérstaklega.
Regnvatnsstofn var stærðarákvarðaður með hermilíkani og byrjar í 500mm lagnastærð og endar í
1200mm lagnastærð (Mynd 4-1).
Gerðar eru tillögur að staðsetningu og stærð settjarnar sem tækju við afrennsli af svæðinu til framtíðar
sem hreinsar mengunarefni áður en því er hleypt í viðtaka í Elliðaárvogi (Mynd 5-1).
Teikningar 195-VRK-0001 til 0007 sýna yfirlit og langsnið af frumhönnun, lagnalegu og hæðarlegu nýs
regnvatnsstofns.
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