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1 Inngangur 

Veitur ohf. sinna lögbundnu hlutverki Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar 

við uppbyggingu og rekstur fráveitna. Samkvæmt starfsleyfum heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna 

ber Veitum að skila árlega yfirlitsskýrslu þeirra sýnataka og -greininga, auk annarra mælinga, sem 

Veitum ber að framkvæma samkvæmt þessum sömu starfsleyfisskilyrðum. Verkfræðistofan Efla 

sér um sýnatökur og greiningar með aðstoð rannsóknarþjónustunni Sýni ehf. og ALS í Svíþjóð.  

Veitur hafa starfsleyfi fyrir níu fráveitukerfi, sem sjá má á mynd 1 og mynd 2. Þau eru: 

• Skerjafjarðarveita, með hreinsistöð við Ánanaust í Reykjavík 

• Sundaveita, með hreinsistöð við Klettagarða í Reykjavík 

• Kjalarnes 

• Akranes 

• Borgarnes 

• Hvanneyri 

• Reykholt 

• Varmaland 

• Bifröst 

Einnig er unnið að umbótum á fráveitukerfi Esjumela, sem er án starfsleyfis, enn sem komið er. 

A.m.k. tveir valkostir liggja fyrir, þ.e.a.s. að sótt verði um sérstaka fráveitu fyrir Esjumela eða að 

tengja Esjumela við Sundaveitu með tilheyrandi aðlögun á starfsleyfi Sundaveitu. Á árinu 2022 var 

farið í þrjár sýnatökur á útstreyminu við Esjumela, niðurstöður greininganna eru birtar í skýrslunni 

til upplýsinga. Í kafla 2 er yfirlit yfir starfsleyfisskilyrðin og önnur viðmið sem Veitur hafa til hliðsjónar 

við gerð sýnatökuáætlana, í kafla 3 er yfirlit yfir framfylgd sýnatökukrafnanna og möguleg frávik, í 

kafla 4 eru niðurstöður mælinga ársins 2022 teknar saman og í kafla 5 er yfirlit yfir sýnatökuáætlun 

næstu missera, eins og hún stendur í upphafi ársins. 

Í viðaukum má finna samantekt allra gagna í töfluformi, afrit af skýrslum greinenda, yfirlit yfir 

framfylgd sýnatökukrafna fyrir hverja stöð og einnig afrit af starfsleyfum og starfsleyfisskilyrðum 

skólphreinsistöðvanna. 
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Mynd 1 – Fráveitukerfi Veitna á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Mynd 2 – Fráveitukerfi Veitna á Vesturlandi. 
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2 Yfirlit yfir starfsleyfisskilyrði og önnur viðmið 

Starfsleyfisskilyrði Veitna eru gefin út af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur (HER) og Heilbrigðiseftirliti 

Vesturlands (HEV). Hér á eftir er yfirlit yfir þau ákvæði skilyrðanna sem kalla á sýnatökur, 

efnagreiningar og aðrar rannsóknir að hálfu Veitna. Þegar það á við er einnig minnst á aðrar kröfur, 

svo sem ákvæði reglugerða, sem hafðar eru til hliðsjónar við mótun sýnatökuáætlunar Veitna, 

efnagreiningar og úrvinnslu niðurstaðna. 

2.1 Skerjafjarðarveita, Ánanaustum 

Starfsleyfi Skerjafjarðarveitu gildir frá 20. október 2020 til 20. október 2032. Afrit af starfsleyfinu og 

starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I. 

Grein 3.1. í starfsleyfisskilyrðunum tilgreinir kröfur til árangur skólphreinsunar í Ánanaustum: 

Viðauki hefur verið skilgreindur sem síður viðkvæmur og skal því stöðin hreinsa skólp 

með a.m.k. eins þreps hreinsun, sbr. 3. mgr. 7. gr. og 2. mgr. 20 gr. í reglugerð nr. 

798/1999 um fráveitur og skólp. Þar kemur fram að fyrsta þreps hreinsun skólp sé með 

aflfræðilegum og/eða efnafræðilegum aðferðum þar sem svifagnir eru botnfelldar eða 

önnur hreinsun þar sem BOD5- gildi skólps er lækkað um að minnsta kosti 20% áður 

en það er losað og heildarmagn svifagna í skólp er lækkað um að minnsta kosti 50%. 

Í grein 6.4 í starfsleyfisskilyrðunum er gerð krafa um: 

• Mælingar á rennsli. 

• Mælingar á massa fasts úrgangs. 

• Efnagreiningar á sýnum úr föstum úrgangi á fjögurra ára fresti, til mælinga á 

þurrefnainnihaldi, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, heildarstyrk fosfórs, 

heildarstyrk köfnunarefnis, kadmínstyrk, koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, 

kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr fráveituvatni fyrir hreinsun, samhliða efnagreiningum á 

hreinsuðu fráveituvatni, á fjögurra ára fresti, til mælinga á heildarstyrk fosfórs, heildarstyrk 

köfnunarefnis, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, kadmínstyrk, koparstyrk, 

nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni hálfsmánaðarlega, til mælinga á 

fitustyrk, heildarstyrk svifagna (TSS), lífefnafræðilegri súrefnisþörf (BOD), efnafræðilegri 

súrefnisþörf (COD), heildarstyrk köfnarefnis og heildarstyrk fosfórs. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni hálfsárslega, til mælinga á kadmínstyrk, 

koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og 

arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni fjórða hvert ár, til mælinga á styrk 

anjónískra, katjónískra og ójónískra hreinsiefna auk styrks fenóla og styrks olíuefna. 

• Örverugreiningar á sjósýnum úr viðtaka (kólíbakteríur, þ.e.a.s. saurkólígerlar og 

saurkokkar) á 4 ára fresti. 

Í kafla 3.1 er yfirlit yfir þær rannsóknir sem Veitur stóðu fyrir á veitusvæði Skerjafjarðarveitu árið 

2022, og hvernig framfylgdin var með tilliti til krafna starfsleyfanna. Í kafla 5 má sjá fyrirhugaðar 

sýnatökur ársins 2023 eins og áætlunin stendur við útgáfu skýrslunnar, og samanburð hennar við 

kröfur starfsleyfa. 
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2.2 Sundaveita, Klettagörðum 

Starfsleyfi Sundaveitu gildir frá 20. október 2020 til 20. október 2032. Afrit af starfsleyfinu og 

starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I. 

Grein 3.1. í starfsleyfisskilyrðunum tilgreinir kröfur til árangur skólphreinsunar í Klettagörðum: 

Viðauki hefur verið skilgreindur sem síður viðkvæmur og skal því stöðin hreinsa skólp 

með a.m.k. eins þreps hreinsun, sbr. 3. mgr. 7. gr. og 2. mgr. 20 gr. í reglugerð nr. 

798/1999 um fráveitur og skólp. Þar kemur fram að fyrsta þreps hreinsun skólp sé með 

aflfræðilegum og/eða efnafræðilegum aðferðum þar sem svifagnir eru botnfelldar eða 

önnur hreinsun þar sem BOD5- gildi skólps er lækkað um að minnsta kosti 20% áður 

en það er losað og heildarmagn svifagna í skólp er lækkað um að minnsta kosti 50%. 

Í grein 6.4 í starfsleyfisskilyrðunum er gerð krafa um: 

• Mælingar á rennsli. 

• Mælingar á massa fasts úrgangs. 

• Efnagreiningar á sýnum úr föstum úrgangi á fjögurra ára fresti, til mælinga á 

þurrefnainnihaldi, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, heildarstyrk fosfórs, 

heildarstyrk köfnunarefnis, kadmínstyrk, koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, 

kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr fráveituvatni fyrir hreinsun, samhliða efnagreiningum á 

hreinsuðu fráveituvatni, á fjögurra ára fresti, til mælinga á heildarstyrk fosfórs, heildarstyrk 

köfnunarefnis, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, kadmínstyrk, koparstyrk, 

nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni hálfsmánaðarlega, til mælinga á 

fitustyrk, heildarstyrk svifagna (TSS), lífefnafræðilegri súrefnisþörf (BOD), efnafræðilegri 

súrefnisþörf (COD), heildarstyrk köfnarefnis og heildarstyrk fosfórs. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni hálfsárslega, til mælinga á kadmínstyrk, 

koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og 

arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni fjórða hvert ár, til mælinga á styrk 

anjónískra, katjónískra og ójónískra hreinsiefna auk styrks fenóla og styrks olíuefna. 

• Örverugreining á sjósýnum úr viðtaka (kólíbakteríur, þ.e.a.s. saurkólígerlar og saurkokkar) 

á 4 ára fresti. 

2.3 Kjalarnes 

Starfsleyfi fyrir hreinsistöð á Kjalarnesi gildir frá 10. maí 2022 til 10. maí 2034. Afrit af starfsleyfinu 

og starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I. 

Í grein 3.1 í starfsleyfisskilyrðunum er gerð krafa um: 

• Mælingar á rennsli. 

• Mælingar á massa fasts úrgangs. 

• Efnagreiningar á sýnum úr föstum úrgangi á fjögurra ára fresti, til mælinga á 

þurrefnainnihaldi, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, heildarstyrk fosfórs, 

heildarstyrk köfnunarefnis, kadmínstyrk, koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, 

kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr fráveituvatni fyrir hreinsun, samhliða efnagreiningum á 

hreinsuðu fráveituvatni, á fjögurra ára fresti, til mælinga á heildarstyrk fosfórs, heildarstyrk 
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köfnunarefnis, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, kadmínstyrk, koparstyrk, 

nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni á 3 mánaða fresti, til mælinga á fitustyrk, 

heildarstyrk svifagna (TSS), lífefnafræðilegri súrefnisþörf (BOD), efnafræðilegri 

súrefnisþörf (COD), heildarstyrk köfnunarefnis og heildarstyrk fosfórs. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni hálfsárslega, til mælinga á kadmínstyrk, 

koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, kvikasilfursstyrk, krómstyrk, silfurstyrk og 

arsenstyrk. 

• Efnagreiningar á sýnum úr hreinsuðu fráveituvatni fjórða hvert ár, til mælinga á styrk 

anjónískra, katjónískra og ójónískra hreinsiefna auk styrks fenóla og styrks olíuefna. 

• Gerlagreining á saurkólí og saurkokkum í viðtaka og við yfirfallsútrásir á 4 ára fresti. 

2.4 Akranes 

Starfsleyfi fyrir hreinsistöð á Akranesi gilti frá 16. febrúar 2010 til 16. febrúar 2022. Heilbrigðisnefnd 

framlengdi gildistíma óbreytts starfsleyfis til 8. febrúar 2023, samanber fundargerð 176 fundar 

Heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 20. júní 2022. Afrit af starfsleyfinu og starfsleyfisskilyrðunum má 

finna í Viðauka I, en fundargerðin er aðgengileg á vef Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. 

Í Fylgiskjali II með starfsleyfi fyrir hreinsistöð og fráveitukerfi á Akranesi er gerð krafa um: 

• Mælingar á rennsli. 

• Mælingar á massa fasts úrgangs. 

• Efnagreiningar á þurrefnainnihaldi, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, heildarstyrk 

fosfórs, heildarstyrk köfnunarefnis, kadmínstyrk, koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, 

kvikasilfursstyrk, krómstyrk, (valkvætt silfurstyrkur og arsenstyrkur) í viðtaka. 

• Gerlagreining á saurkólí og saurkokkum í viðtaka og við strönd útrása skulu gerðar á 

hálfsárs fresti. 

2.5 Borgarnes 

Starfsleyfi fyrir hreinsistöð á Borgarnesi gilti frá 16. febrúar 2010 til 16. febrúar 2022. 

Heilbrigðisnefnd framlengdi gildistíma óbreytts starfsleyfis til 8. febrúar 2023, samanber fundargerð 

176 fundar Heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 20. júní 2022. Afrit af starfsleyfinu og 

starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I, en fundargerðin er aðgengileg á vef Heilbrigðiseftirlits 

Vesturlands. 

Í Fylgiskjali I með starfsleyfi fyrir hreinsistöð og fráveitukerfi í Borgarnesi er gerð krafa um: 

• Mælingar á rennsli. 

• Mælingar á massa fasts úrgangs. 

• Efnagreiningar á þurrefnainnihaldi, efnafræðilegri súrefnisþörf (COD), fitustyrk, heildarstyrk 

fosfórs, heildarstyrk köfnunarefnis, kadmínstyrk, koparstyrk, nikkelstyrk, blýstyrk, sínkstyrk, 

kvikasilfursstyrk, krómstyrk, (valkvætt silfurstyrkur og arsenstyrkur) í viðtaka. 

• Gerlagreining á saurkólí og saurkokkum í viðtaka og við strönd útrása skulu gerðar á 

hálfsárs fresti. 

2.6 Hvanneyri 

Starfsleyfi fyrir hreinsistöð og fráveitu á Hvanneyri gildir frá 10. ágúst 2021 til 10. ágúst 2033. Afrit 

af starfsleyfinu og starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I. 
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Í grein 4.1 og 4.3 í starfsleyfisskilyrðunum er gerð krafa um: 

• Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 

• Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu. 

• Efnagreiningar á sýnum úr fráveituvatni fyrir hreinsun, samhliða efnagreiningum á 

hreinsuðu fráveituvatni skal gera mælingar á lífefnafræðilegri súrefnisþörf (BOD), 

efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) og heildarstyrk svifagna (TSS) á 3 mánaða fresti. Einnig 

gerlagreiningar á saurkólí og saurkokkum á yfirborðsvatni við útrás skulu gerðar 

mánaðarlega fjórða hvert ár. 

2.7 Reykholt 

Starfsleyfi fyrir hreinsistöð í Reykholti gildir frá 10. ágúst 2021 til 10. ágúst 2033. Afrit af starfsleyfinu 

og starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I. 

Í grein 4.1 og 4.3 í starfsleyfisskilyrðunum er gerð krafa um: 

• Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 

• Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu. 

• Efnagreiningar á sýnum úr fráveituvatni fyrir hreinsun, samhliða efnagreiningum á 

hreinsuðu fráveituvatni skal gera mælingar á lífefnafræðilegri súrefnisþörf (BOD), 

efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) og heildarstyrk svifagna (TSS) á 3 mánaða fresti. Einnig 

gerlagreining á saurkólí og saurkokkum á yfirborðsvatni við útrás skulu gerðar 

mánaðarlega fjórða hvert ár.  

2.8 Varmaland 

Starfsleyfi fyrir hreinsitöð í Varmalandi gildir frá 10. ágúst 2021 til 10. ágúst 2033. Afrit af 

starfsleyfinu og starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I. 

Í grein 4.1 og 4.3 í starfsleyfisskilyrðunum er gerð krafa um: 

• Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 

• Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu. 

• Efnagreiningar á sýnum úr fráveituvatni fyrir hreinsun, samhliða efnagreiningum á 

hreinsuðu fráveituvatni skal gera mælingar á lífefnafræðilegri súrefnisþörf (BOD), 

efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) og heildarstyrk svifagna (TSS) á 3 mánaða fresti. Einnig 

gerlagreiningar á saurkólí og saurkokkum á yfirborðsvatni við útrás skulu gerðar 

mánaðarlega fjórða hvert ár.  

2.9 Bifröst 

Starfsleyfi fyrir hreinsitöð á Bifröst gildir frá 10. ágúst 2021 til 10. ágúst 2033. Afrit af starfsleyfinu 

og starfsleyfisskilyrðunum má finna í Viðauka I. 

Í grein 4.1 og 4.3 í starfsleyfisskilyrðunum er gerð krafa um: 

• Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 

• Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu. 

• Efnagreiningar á sýnum úr fráveituvatni fyrir hreinsun, samhliða efnagreiningum á 

hreinsuðu fráveituvatni skal gera mælingar á lífefnafræðilegri súrefnisþörf (BOD), 

efnafræðilegri súrefnisþörf (COD) og heildarstyrk svifagna (TSS) á 3 mánaða fresti. Einnig 
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gerlagreiningar á saurkólí og saurkokkum á yfirborðsvatni við útrás skulu gerðar 

mánaðarlega fjórða hvert ár.  
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3 Framfylgd sýnatökukrafna 

Hér á eftir er yfirlit yfir þau verk sem Veitur sinntu eða létu sinna til að mæta kröfum starfsleyfanna. 

Ítarlegri samantekt og samanburð við starfsleyfiskröfur má finna í viðauka. 

3.1 Grófhreinsistöðvar, ígildi eins þrepa hreinsunar 

Til að framfylgja kröfum sem fjallað var um í kafla 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5 þá eru eftirfarandi fastar 

mælingar í Ánanaustum, Klettagörðum, Akranesi, Borgarnesi og Kjalarnesi, sjá töflu 1. 

Tafla 1 – Fastar mælingar í Ánanaustum, Klettagörðum, Akranesi, Borgarnesi og Kjalarnesi. 

Staðsetning Mælistærð Tíðni 

Hreinsiferill 

skólphreinsistöðvar 

Rennsli 15 mínútna fresti, gögn vistuð 

sem klukkustundameðaltöl 

Hreinsiferill 

skólphreinsistöðvar 

Mælingar á massa fasts úrgangs Við sérhverja losun 

 

Til að framfylgja kröfum fyrir fráveituvatn sem fjallað var um í kafla 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5 þá voru 

eftirfarandi sýnatökur og efnagreiningar framkvæmdar, sjá töflu 2 og 3. 

 

Tafla 2 – Yfirlit yfir þann fjölda sýna og greininga sem kveðið er á um í starfsleyfum að taka 

eigi af útstreymi úr grófhreinsistöðvum í samanburði við fjölda sýna og greininga sem 

framkvæmdar voru fyrir Veitur á útstreyminu. Dagsetning fylgir með þar sem 

starfsleyfiskröfur kveða á um sýnatökur fjórða hvert ár. 

 Greiningar 

Grófhreinsistöðvar - útstreymi (eftir hreinsun) 

Ánanaust og Klettagarðar 
Fjöldi greininga á ári 

Akranes og Borgarnes 
Fjöldi greininga á ári 

Kjalarnes                        
Fjöldi greininga á ári 

Esjumelar                       
Fjöldi greininga á ári 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

TSS 24 24 0 12 4 4 á ekki við 3 

BOD 24 24 0 12 4 4 á ekki við 3 

COD 24 24 0 4 4 4 á ekki við 3 

TN 24 24 0 0 4 4 á ekki við 0 

TP 24 24 0 0 4 4 á ekki við 0 

Fita 24 24 0 0 4 4 á ekki við 0 

Ólífræn snefilefni *  2 
2 (1 sýni e.h 
og 1 sýni f.h) 0 0 2 

2 (1 sýni e.h 
og 1 sýni f.h) á ekki við 0 

Yfirborðsvirk efni** 4 hvert ár 24.11.2022 0 0 4 hvert ár 22.3.2022 á ekki við 0 

Olíuefni *** 4 hvert ár 24.11.2022 0 0 4 hvert ár 22.3.2022 á ekki við 0 

Örverugreining**** 4 hvert ár 28.6.2021 2 52/79 4 hvert ár 15.09.2022 á ekki við 0 

*As, Al, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Ag, Zn, Fe, Ba, Co, Ca, Mg, Mn, Mo, K, Na, V 

**Anjónísk-, ójónuð- og katjónísk yfirborðsvirk efni. Phenol index. 

***C10-C40, C10-C12, C12-C16, C16-C35 og C35-C40 

****Saurkólígerlar og saurkokkar 
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Tafla 3 – Yfirlit yfir þann fjölda sýna og greininga sem kveðið er á um í starfsleyfum að taka 

eigi af innstreymi í grófhreinsistöðvar í samanburði við fjölda sýna og greininga sem 

framkvæmdar voru fyrir Veitur á innstreyminu. Dagsetning fylgir með þar sem 

starfsleyfiskröfur kveða á um sýnatökur fjórða hvert ár. 

Greiningar  

Grófhreinsistöðvar - innstreymi (fyrir hreinsun) 

Ánanaust og Klettagarðar 
Fjöldi greininga á ári 

Akranes og Borgarnes 
Fjöldi greininga á ári 

Kjalarnes                        
Fjöldi greininga á ári 

Esjumelar                       
Fjöldi greininga á ári 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt 
fyrir Veitur 

TSS 0 6 0 6 0 1 á ekki við 0 

BOD 0 6 0 6 0 1 á ekki við 0 

COD 4 hvert ár 21.12.2022 0 4 4 hvert ár 22.9.2022 á ekki við 0 

TN 4 hvert ár 24.11.2022 0 0 4 hvert ár 22.9.2022 á ekki við 0 

TP 4 hvert ár 24.11.2022 0 0 4 hvert ár 22.9.2022 á ekki við 0 

Fita 4 hvert ár 24.11.2022 0 0 4 hvert ár 22.9.2022 á ekki við 0 

Ólífræn snefilefni *  4 hvert ár 24.11.2022 0 0 4 hvert ár 22.9.2022 á ekki við 0 

Yfirborðsvirk efni** 0 0 0 0 0 0 á ekki við 0 

Olíuefni *** 0 0 0 0 0 0 á ekki við 0 

Örverugreining**** 0 0 0 0 0 0 á ekki við 0 

*As, Al, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Ag, Zn, Fe, Ba, Co, Ca, Mg, Mn, Mo, K, Na, V 

**Anjónísk-, ójónuð- og katjónísk yfirborðsvirk efni. Phenol index. 

***C10-C40, C10-C12, C12-C16, C16-C35 og C35-C40 

****Saurkólígerlar og saurkokkar 
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3.2 Lífrænar hreinsistöðvar 

Til að framfylgja kröfum fyrir fráveituvatn eftir hreinsun sem fjallað var um í kafla 2.6, 2.7, 2.8 og 

2.9 þá eru eftirfarandi fastar mælingar í Bifröst, Hvanneyri, Reykholti og Varmalandi, sjá töflu 4. 

Tafla 4 – Fastar mælingar fyrir Bifröst, Hvanneyri, Reykholt og Varmaland. 

Staðsetning Mælistærð Tíðni 

Hreinsiferill skólphreinsistöðvar Rennsli 

Frumgögn með 15 mínútna 

tíðni varðveitt sem 

klukkustundameðaltöl 

Hreinsiferill skólphreinsistöðvar 
Mælingar á massa fasts 

úrgangs 
Við sérhverja losun 

 

Til að framfylgja kröfum fyrir fráveituvatn eftir hreinsun sem fjallað var um í kafla 2.6, 2.7, 2.8 og 

2.9 þá voru eftirfarandi sýnatökur og sýnagreiningar framkvæmdar, sjá töflu 5. 

Tafla 5 – Yfirlit yfir þann fjölda sýna og greininga sem kveðið er á um í starfsleyfum að taka 

eigi af útstreymi í lífrænum hreinsistöðvum í samanburði við fjölda sýna og greininga sem 

framkvæmdar voru fyrir Veitur á útstreyminu. Dagsetning fylgir með þar sem 

starfsleyfiskröfur kveða á um sýnatökur fjórða hvert ár.  

  

Lífrænar hreinsistöðvar - inn- og útstreymi 

Bifröst, Hvanneyri, Reykholt og 
Varmaland - Útstreymi 

Bifröst, Hvanneyri, Reykholt 
og Varmaland - Innstreymi 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt fyrir 
Veitur 

Starfsleyfis-
kröfur 

Framkvæmt fyrir 
Veitur 

TSS 4 3 2 1 

BOD 4 3 2 1 

COD 4 3 2 1 

TN 0 0 0 0 

TP 0 0 0 0 

Fita 0 0 0 0 

Ólífræn snefilefni *  0 1 0 0 

 Yfirborðsvirkefni** 0 0 0 0 

Olíuefni *** 0 0 0 0 

Örverugreining**** 
12 greiningar     

4 hvert ár 
4 greiningar 

2022 
0 0 

*As, Al, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Ag, Zn, Fe, Ba, Co, Ca, Mg, Mn, Mo, K, Na, V 

**Anjónísk-, ójónuð- og katjónísk yfirborðsvirk efni. Phenol index. 

***C10-C40, C10-C12, C12-C16, C16-C35 og C35-C40 

****Saurkólígerlar og saurkokkar 

Líkt og sjá má í töflu 5 þá urðu frávik frá framfylgd starfsleyfiskrafna þessara stöðva hvað varðar 

fjölda TSS, BOD og COD sýna. Skerpt verður á sýnatökuáætlun Veitna fyrir árið 2023 með tilliti til 

þessa. 
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4 Niðurstöður greininga 

Helstu niðurstöður greininga eru dregnar fram í formi mynda og taflna í þessum kafla. Niðurstöður 

allra greininga má þar að auki nálgast í viðauka. 

4.1 Heildarstyrkur svifagna (TSS) 

Á árinu 2022 var víða farið í aukasýnatökur, til viðbótar við starfsleyfiskröfur, til að meta árangur 

hreinsiferilsins með því að mæla styrk helstu mengunarþátta í óhreinsuðu skólpi til samanburðar 

við sambærilegar niðurstöður úr hreinsuðu skólpi. Mælingar á heildarstyrk svifagna var á fyrri hluta 

ársins framkvæmdur á sýnum af óhreinsuðu skólpi en á seinni hluta ársins var einnig styrkur 

svifagna mældur fyrir og eftir hreinsun. Þ.e.a.s. sýni voru tekin fyrir framan og aftan við öll 

hreinsivirki í hreinsistöðvum sem eru, eftir atvikum, t.d. síur, sandfelliþrær, lífræn hreinsivirki o.s.frv. 

4.1.1 Stöðvar þar sem krafa er um grófhreinsun skólps 

Mynd 3 sýnir niðurstöður mælinga á styrk svifagna í grófhreinsistöðvum á höfuðborgarsvæðinu, 

Ánanaust og Klettagörðum. Mynd 5 sýnir niðurstöður á styrk svifagna í grófhreinsistöðvum á 

Vesturlandi; Akranes, Borgarnes, Kjalarnes og Esjumela. Gerðar voru mælingar á styrk svifagna í 

aðstreymi og útstreymi þ.e. fyrir og eftir hreinsun. Mælingar hófust ekki fyrr en í júlí á styrk svifagna 

í aðstreymi þar sem það eru valfrjálsar sýnatökur sem ekki eru starfsleyfisskilyrtar.  

 

Mynd 3 – Heildarstyrkur svifagna í hreinsistöðvum Reykjavíkur þar sem krafa er á um 

grófhreinsun. Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru sýnd með ferhyrning 

og brotalínu en mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) eru sýnd með punktum og heilli línu. 

Mæligildin eru tengd saman með línu til að bæta læsileika.  

Vegna síuákvæðis hafa Ánanaust, Klettagarðar, Akranes, Borgarnes og Kjalarnes verið flokkaðar 

sem grófhreinsistöðvar og því hafa engar kröfur verið gerðar um á lækkun á svifagnastyrk í 

hreinsiferlinum né heldur eru tilgreind mörk um hámarksstyrk svifagna í útstreymi. Mynd 4 og 6 

sýna prósentu lækkun á styrk svifagna þar sem mælingar á inn- og útstreymi voru framkvæmdar. 
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Mynd 4 –  Prósentu lækkun á styrk svifagna fyrir og eftir hreinsun (neikvæð mæligildi gefa til 

kynna að styrkur sé hærri í útstreymi en innstreymi), mælt í Ánanaust og Klettagörðum. 

Vegna síuákvæðis hafa ekki verið gerðar kröfur um lækkun í styrk svifagna fyrir og eftir 

hreinsun. En merkt er með rauðri brotalínu mörkin á 50% lækkun á svifefnastyrk eins og 

kröfur um eins þrepa hreinsun kveða á um.  

  

 

Mynd 5 – Heildarstyrkur svifagna í hreinsistöðvum á Vesturlandi þar sem krafa er á um 

grófhreinsun. Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru sýnd með ferhyrning 

og brotalínu en mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) eru sýnd með punktum og heilli línu. 

Mæligildin eru tengd saman með línu til að bæta læsileika.  
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Mynd 6 – Prósentu lækkun á styrk svifagna fyrir og eftir hreinsun, mælt í Ánanaust og 

Klettagörðum. Vegna síuákvæðis hafa ekki verið gerðar kröfur um lækkun í styrk svifagna 

fyrir og eftir hreinsun. En merkt er með rauðri brotalínu mörkin á 50% lækkun á svifefnastyrk 

eins og kröfur um eins þrepa hreinsun kveða á um.   

Á árinu 2022 var farið í sýnatökur á tveggja vikna fresti í hreinsistöðvunum á höfuðborgarsvæðinu, 

Ánanaust og Klettagörðum. Mynd 7 og 8 sýna breytileika í útstreymisstyrk stöðvanna milli ára, frá 

árinu 2020, 2021 og 2022. Þar kemur glöggt fram að með tíðari sýnatöku sbr. á árinu 2022 kemur 

árstíðarsveiflan í útstreymisstyrknum skýrar fram. 

 

Mynd 7 - Samanburður á útstreymisstyrk svifagna í Ánanaust milli ára, ljósbláa línan 

stendur fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 
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Mynd 8 – Samanburður á útstreymisstyrk svifagna í Klettagörðum milli ára, ljósbláa línan 

stendur fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 

 

4.1.2 Stöðvar þar sem krafa er um tveggja þrepa hreinsun skólps 

Mynd 9 sýnir niðurstöður fyrir mælingar á styrk svifagna fyrir skólphreinsistöðvar Veitna þar sem 

krafa er um tveggja þrepa hreinsun. Þær eru Bifröst, Hvanneyri, Reykholt og Varmaland. Hámarks 

útstreymisstyrkur samkvæmt starfsleyfum þessara stöðva eru 35 mg/L og fer engin mæling yfir 

það gildi. Mældur var styrkur svifagna í aðstreymi einu sinni yfir árið 2022 úr hverri stöð. 

 

Mynd 9 – Heildarstyrkur svifagna í hreinsistöðvum á Vesturlandi þar sem krafa er á um 

tveggja þrepa hreinsun. Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru sýnd með 

ferhyrning. Mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) eru sýnd með punktum og heilli línu. 

Leyfilegur hámarksútstreymisstyrkur samkvæmt starfsleyfum er 35 mg/L og er merktur inn á 

grafið með rauðri brotalínu.  
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Í lífrænustöðvunum á Vesturlandi þar sem viðtakinn er viðkvæmur eru kröfur um 2. þrepa hreinsun. 

Þar kveða starfsleyfin á um 90% lækkun á svifagnastyrk í hreinsiferlinum. Mynd 10 sýnir prósentu 

lækkun á styrk svifagna á einni mælingu frá árinu 2022 þar sem mælingar á inn- og útstreymi voru 

framkvæmdar. 

 

Mynd 10 – Prósentu lækkun á styrk svifagna fyrir og eftir hreinsun í lífrænu 

hreinsistöðvunum á Vesturlandi þar sem kröfur um 2. þrepa hreinsun gilda. Þar kveða 

starfsleyfi á um 90% lækkun á svifefnastyrk, allar stöðvarnar ná því markmiði.  
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4.2 Efnafræðileg súrefnisþörf (COD) 

4.2.1 Stöðvar þar sem krafa er um grófhreinsun skólps 

Mynd 11 og 12 sýnir niðurstöður fyrir mælingar á styrk efnafræðilegar súrefnisþarfar (e. chemical 

oxygen demand, COD) fyrir skólphreinsistöðvar Veitna þar sem krafa er um grófhreinsun. Þær eru 

Ánanaust, Klettagarðar, Akranes, Borgarnes, Kjalarnes og Esjumelar. 

 

Mynd 11 – Styrkur COD í hreinsistöðvum Reykjavíkur þar sem krafa er um grófhreinsun. 

Mæligildi fyrir útstreymisstyrk eru sýnd með punktum, en þeir eru tengdir saman með heilli 

línu. Til samanburðar eru mælingar á innstreymisstyrk sýndar með ferhyrning og punktalínu. 

 

Mynd 12 – Styrkur efnafræðilegar súrefnisþarfar (COD) í hreinsistöðvum á Vesturlandi þar 

sem krafa er um grófhreinsun. Mæligildi fyrir útstreymisstyrk eru sýnd með punktum, en þeir 

eru tengdir saman með heilli línu til að bæta læsileika. Til samanburðar eru mælingar á 

innstreymisstyrk sýndar með ferhyrning og punktalínu til að bæta læsileika. 
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Á árinu 2022 var, eins og áður sagði, farið í sýnatökur á tveggja vikna fresti í hreinsistöðvunum á 

höfuðborgarsvæðinu, Ánanaust og Klettagörðum. Mynd 13 og 14 sýna breytileika í útstreymisstyrk 

stöðvanna milli ára, frá árinu 2020, 2021 og 2022. Þar kemur glöggt fram að með tíðari sýnatöku 

sbr. á árinu 2022 kemur árstíðarsveiflan í útstreymisstyrknum skýrar fram. 

 

Mynd 13 – Samanburður á útstreymisstyrk á COD í Ánanaust milli ára, ljósbláa línan 

stendur fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 

 

 

Mynd 14 – Samanburður á útstreymisstyrk á COD í Klettagörðum milli ára, ljósbláa línan 

stendur fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 
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4.2.2 Stöðvar þar sem krafa er um tveggja þrepa hreinsun skólps 

Mynd 15 sýnir niðurstöður mælinga á styrk efnafræðilegar súrefnisþarfar (COD) fyrir 

skólphreinsistöðvar Veitna þar sem krafa er um tveggja þrepa hreinsun. Þær eru Bifröst, 

Hvanneyri, Reykholt og Varmaland. Hámarks útstreymisstyrkur fyrir þessar stöðvar eru 125 mg/L 

og fer engin mæling yfir það gildi. 

 

Mynd 15 – Styrkur efnafræðilegar súrefnisþarfar (COD) í hreinsistöðvum á Vesturlandi þar 

sem krafa er um tveggja þrepa hreinsun. Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir 

hreinsun) eru sýnd með ferhyrning og brotalínu. Mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) eru 

sýnd með punktum og heilli línu. Mæligildin eru tengd saman með línu til að bæta læsileika. 

Leyfilegur hámarksútstreymisstyrkur samkvæmt starfsleyfum er 125 mg/L og er merkt inn á 

grafið með rauðri brotalínu.  
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4.3 Lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD) 

4.3.1 Stöðvar þar sem krafa er um grófhreinsun skólps 

Mynd 16 og 18 sýna niðurstöður fyrir mælingar á styrk lífefnafræðilegar súrefnisþarfar (e. 

biochemical oxygen demand, BOD) í skólphreinsistöðvum Veitna þar sem krafa er um 

grófhreinsun, þær eru Ánanaust, Klettagarðar, Akranes, Borgarnes og Kjalarnes. Ein mæling á 

innstreymi frá Akranesi þann 7.11.2022 sýnir mjög hátt gildi af BOD, 535 mg/L. 

 

Mynd 16 – Styrkur lífefnafræðilegrar súrefnisþarfar (BOD) í hreinsistöðvum Reykjavíkur þar 

sem krafa er um grófhreinsun. Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru 

sýnd með ferhyrning og brotalínu. Mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) eru sýnd með 

punktum og heilli línu. Mæligildin eru tengd saman með línu til að bæta læsileika.  

 

Mynd 17 – Prósentu lækkun á styrk BOD fyrir og eftir hreinsun, mælt í Ánanaust og 

Klettagörðum. Vegna síuákvæðis hafa ekki verið gerðar kröfur um lækkun í styrk BOD fyrir 

og eftir hreinsun. En merkt er með rauðri brotalínu mörkin á 20% lækkun á BOD eins og 

kröfur um eins þrepa hreinsun kveða á um.   
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Vegna síuákvæðis hafa Ánanaust, Klettagarðar, Akranes, Borgarnes og Kjalarnes verið flokkaðar 

sem grófhreinsistöðvar og því hafa engar kröfur verið gerðar um á lækkun á BOD í hreinsiferlinum 

né heldur er tilgreind mörk um hámarksstyrk BOD í útstreymi. Mynd 17 og 19 sýna prósentu lækkun 

á styrk BOD þar sem mælingar á inn- og útstreymi voru framkvæmdar. 

 

Mynd 18 – Styrkur lífefnafræðilegrar súrefnisþarfar (BOD) í hreinsistöðvum á Vesturlandi 

þar sem krafa er um grófhreinsun. Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru 

sýnd með ferhyrning og brotalínu. Mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) eru sýnd með 

punktum og heilli línu. Mæligildin eru tengd saman með línu til að bæta læsileika. 

 

 

Mynd 19 – Prósentu lækkun á styrk lífefnafræðilegrar súrefnisþarfar (BOD) fyrir og eftir 

hreinsun, mælt á Akranesi, Borgarnesi og Kjalarnesi. Vegna síuákvæðis hafa ekki verið 

gerðar kröfur um lækkun í styrk BOD fyrir og eftir hreinsun. En merkt er með rauðri brotalínu 

mörkin á 20% lækkun á BOD eins og kröfur um eins þrepa hreinsun kveða á um.   
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4.3.2 Stöðvar þar sem krafa er um tveggja þrepa hreinsun skólps 

Mynd 20 sýnir niðurstöður fyrir mælingar á styrk lífefnafræðilegar súrefnisþarfar (BOD) fyrir 

skólphreinsistöðvar Veitna þar sem krafa er um tveggja þrepa hreinsun. Þær eru Bifröst, 

Hvanneyri, Reykholt og Varmaland. Leyfilegur hámarks útstreymisstyrkur samkvæmt starfsleyfi 

fyrir þessar stöðvar eru 25 mg/L og fer engin mæling yfir það gildi. Mynd 21 sýnir prósentu lækkun 

á styrk BOD þar sem mælingar á inn- og útstreymi voru framkvæmdar. 

  

Mynd 20 – Styrkur BOD í lífrænum stöðvum með tveggja þrepa hreinsun. Mæligildi fyrir 

innstreymi (fyrir hreinsun) eru sýnd með ferhyrning. Mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) 

eru sýnd með punktum og heilli línu. Leyfilegt hámark samkvæmt starfsleyfum er 25 mg/L 

og er merkt inn á grafið með rauðri brotalínu.  

 

 Mynd 21 – Prósentu lækkun á styrk BOD fyrir og eftir hreinsun í lífrænu 

hreinsistöðvunum. Starfsleyfi kveða á um 70% lækkun á BOD styrk, allar stöðvarnar eru yfir 

því marki eða nærri 90% lækkun á BOD.  
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4.4 Aðrar mælingar og afleiddar niðurstöður 

4.4.1 Rennsli 

Rennsli um hreinsistöðvar Veitna er skráð með síritamælum. Hæðaskynjari er notaður til að mæla 

rennsli og skráir síriti mæligildin á klukkustundar fresti. Gröfin hér að neðan, mynd 22, 24, 26 og 

28 sýna rennslisgildi í sekúndulítrum. Sýnatökuferðir í hreinsistöðvarnar er varpað inn á 

rennslisraðirnar, allar efnagreiningarna byggja á þessum sýnatökum. Miðað er við að fara í 

sýnatökur þegar rennslið er sem jafnast. Á mynd 23, 25, 27 og 29 er gefið yfirlit yfir þróun 

ársmeðaltalsrennslis í hreinsistöðvum Veitna. 

 

Mynd 22 – Rennslisraðir úr hreinsistöðvunum við Klettagarða og Ánanaust sýnt í 

sekúndulítrum. Sýnatökuferðir í hreinsistöðvarnar eru merktar inná grafið með rauðum 

kross. Reynt er að framkvæma sýnatökur þegar rennsli er sem jafnast. 

 

Mynd 23 – Ársmeðaltalsrennsli (L/s) frá árinu 2009 til 2022 í Ánanaust (ljósblátt) og 

Klettagörðum (dökkblátt). 
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Mynd 24 – Rennslisraðir úr hreinsistöðvunum á Brákarey við Borgarnes og við Kalmansvík 

á Akranesi sýnt í sekúndulítrum. Sýnatökuferðir í hreinsistöðvarnar eru merktar inná grafið 

með rauðum kross. Reynt er að framkvæma sýnatökur þegar rennsli er sem jafnast. 

 

 

 

Mynd 25 - Ársmeðaltalsrennsli (L/s) frá árinu 2017 til 2022 á Akranesi (ljósblátt) og í 

Borgarnesi (dökkblátt). 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1.1.2022 20.2.2022 11.4.2022 31.5.2022 20.7.2022 8.9.2022 28.10.2022 17.12.2022

R
en

n
sl

i (
L/

s)

Akranes Borgarnes Sýnataka

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Á
rs

m
eð

al
re

n
n

sl
i (

L/
s)

Akranes Borgarnes



24 

 

Mynd 26 – Rennslisraðir fyrir hreinsistöðvarnar við Hvanneyri og við Vallarhverfi á 

Kjalarnesi. Sýnatökuferðir í hreinsistöðvarnar eru merktar inná grafið með rauðum kross. 

Reynt er að framkvæma sýnatökur þegar rennsli er sem jafnast. 

 

 

 

Mynd 27 - Ársmeðaltalsrennsli (L/s) frá árinu 2010 til 2022 á Hvanneyri (ljósblátt) og 

Kjalarnesi (dökkblátt). 
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Mynd 28 – Rennslisraðir fyrir hreinsistöðvarnar við Bifröst, Reykholt og Varmaland. Gildi 

voru áætluð fyrir Bifröst í maí mánuði vegna bilana í mæli. Sýnatökuferðir í 

hreinsistöðvarnar eru merktar inná grafið með rauðum kross. Miðað er við að framkvæma 

sýnatökur þegar rennsli er sem jafnast. 

 

 

 

Mynd 29 - Ársmeðaltalsrennsli (L/s) frá árinu 2009 til 2022 á Bifröst (ljósblátt), Reykholti 

(dökkblátt) og Varmalandi (brúnt). 
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Til þess að meta fjölda persónueininga í hverri stöð út frá fyrirliggjandi gögnum þarf að margfalda 

niðurstöður um styrk BOD, sem byggja á greiningum á sólarhringshlutsýnum (samanber skýringar 

í kafla 3), með sólarhringsmeðalrennsli og deila svo með 60 g BOD/dag/persónueiningu til að 

niðurstöður verði í mælieiningunni persónueiningum (PE) til samræmis við skilgreininguna hér að 

framan. 

Til að meta lífrænt álag á hreinsistöðvar Veitna þyrftu að liggja fyrir mælingar á styrk BOD í 

aðstreymi og samsvarandi rennslismælingar. Aðstreymisstyrkur BOD var ekki mældur jafn títt og 

útstreymisstyrkur og aðeins á seinni hluta ársins 2022 (mánaðarlega frá júlí til nóv). Því var gripið 

til þess ráðs að beita einföldum forsendum um hreinsivirkni stöðvana út frá þeim gögnum sem við 

höfum og birt voru í fyrri köflum; 4.3.1 og 4.3.2. Útstreymisstyrkur er notaður sem staðgöngubreyta 

fyrir aðstreymisstyrk þar sem slík gögn liggja fyrir. Gert er ráð fyrir sömu forsendum fyrir Akranes, 

Borgarnes og Kjalarnes, þar sem lítil hreinsivirkni af lífbrjótanlegum efnum er í 

grófhreinsistöðvunum.    

Fyrir litlu skólphreinsistöðvarnar Varmaland, Hvanneyri, Bifröst og Reykholt, þar sem hreinsun á 

lífbrjótanlegum efnum úr skólpinu er meiri sbr. Mynd 20 og 21 er hins vegar notast við þá forsendu 

að útstreymi BOD sé 70% lægra en aðstreymi. Sá hreinsiárangur er lágmarkskrafa starfsleyfa. 

Til að skýra framsetningu niðurstaðna þá er stöðvum skipt í þrjá stærðarflokka fyrir birtingu 

niðurstaðna. PE skalinn fyrir stórar, millistórar og litlar skólphreinsistöðvar er mismunandi sökum 

þess að gildin spanna stórt bil. Mynd 30 sýnir niðurstöður fyrir straum á lífbrjótanlegu efni fyrir 

stórar skólphreinsistöðvar Veitna. Hámarksálag fyrir stóru skólphreinsistöðvar Veitna, stöðvarnar 

Klettagarða og Ánanaust á höfuðborgarsvæðinu, er samanlagt 500.000 PE. Áætlað og mælt 

lífrænt álag lagt saman fyrir þessar tvær stöðvar fer ekki yfir 500.000 PE mörkin.  

 

Mynd 30 – Straumur á lífbrjótanlegu efni í stóru skólphreinsistöðvum Veitna. Öll gildi eru 

afleiddar niðurstöður, reiknaðar út frá mælingum á BOD og rennsli. Mæligildi fyrir innstreymi 

í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru sýnd með ferhyrning og brotalínu. Mæligildi fyrir útstreymi 

(eftir hreinsun) eru sýnd með punktum og heilli línu. Mæligildin eru tengd saman með línu til 

að bæta læsileika.   
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Mynd 31 sýnir niðurstöður fyrir straum af lífbrjótanlegu efni í millistóru skólphreinsistöðvum Veitna. 

Hámarksálag fyrir Akranes er 35.000 PE, tvær mælingar gefa til kynna að áætlað lífrænt álag hafi 

þann 27. apríl og 7. nóv. 2022 farið yfir mörkin. Á Borgarnesi er hámarksálagið 12.500 PE og fer 

áætlaða lífræna álagið aldrei yfir mörkin.  

 

Mynd 31 – Straumur á lífbrjótanlegu efni í millistóru hreinsistöðvunum, Akranes og 

Borgarnes. Öll gildi eru afleiddar niðurstöður, reiknaðar út frá mælingum á BOD og rennsli. 

Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru sýnd með ferhyrning og brotalínu. 

Mæligildi fyrir útstreymi (eftir hreinsun) eru sýnd með punktum og heilli línu.  

Mynd 32 sýnir niðurstöður fyrir mælingar á lífbrjótanlegu efni fyrir Kjalarnes og Hvanneyri. Á 

Kjalarnesi er hámarksálagið 2.500 PE en 1000 PE á Hvanneyri. Áætlað lífrænt álag liggur vel undir 

mörkum í báðum hreinsistöðvunum. 

 

Mynd 32 – Straumur á lífbrjótanlegu efni í hreinsistöð Kjalarnes. Öll gildi eru afleiddar 

niðurstöður, reiknaðar út frá mælingum á BOD og rennsli. Mæligildi fyrir innstreymi í 

stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru sýnd með ferhyrning og brotalínu. Mæligildi fyrir útstreymi 

(eftir hreinsun) eru sýnd með punktum og heilli línu.  
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Mynd 33 sýnir niðurstöður á aðstreymi lífbrjótanlegs efnis fyrir Bifröst, Reykholt og Varmaland. 

Hámarksálag fyrir Bifröst er 2250 PE, Reykholt 300 PE, og Varmaland 415 PE. Þar sem minnsta 

álagið fyrir þessar stöðvar er 300 PE er það viðmið sett inn á mynd 33. Aðeins ein BOD mæling 

var gerð á hverri stöð af fráveituvatni fyrir hreinsun. Aðstreymisálagið fyrir Varmaland reiknast 354 

PE sem er undir hámarksálaginu fyrir Varmaland. Niðurstöðurnar sýna að aðstreymið fer ekki yfir 

álagsmörk í neinum af stöðvunum.   

 

Mynd 33 – Straumur á lífbrjótanlegu efni í hreinsistöðvum á Bifröst, Reykholti og 

Varmalandi. Öll gildi eru afleiddar niðurstöður, reiknaðar út frá mælingum á BOD og rennsli. 

Mæligildi fyrir innstreymi í stöðvarnar (fyrir hreinsun) eru sýnd með ferhyrning. Áætlað er 

hreinsivirkni stöðvanna frá fyrri mælingum og mæligildi á útstreymi (eftir hreinsun) áætluð 

og sýnd með punktum. Mæligildin eru tengd saman með línu til að bæta læsileika.   
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4.4.3 Umhverfisvöktun við meginútrásir við Akranes og Borgarnes 

Umhverfisvöktun fór fram við meginútrásir hreinsistöðva Veitna á Akranesi og á Borgarnesi seinni 

part ársins 2022 (samanber minnisblað Magnúsar Freys Ólafssonar til fráveitu Veitna, dagsett 30. 

nóvember 2022, um sýnatökur í viðtaka við Akranes og Borgarnes sumarið 2022). Gerð var 

gerlagreining á sýnum sem tekin voru við jaðar sýnilegs útstreymis við rof lagnar á Akranesi og 

eftir hnitum við útstreymi lagnar við Borgarnes en þar var útstreymi ekki sýnilegt. Auk 

gerlagreiningar var mælt TN, TP og ólífræn snefilefni (ekki tókst að gera greiningu á COD). 

Niðurstöður benda til að það gæti ekki mikilla áhrifa frá fráveitum Veitna á viðtakann við Akranes 

eða Borgarnes samanborið við þekkt grunngildi úti fyrir ströndum Íslands.   

4.4.4 Magn saurgerla 

Eftirfarandi kemur fram um saurgerla í fylgiskjali 2 við reglugerð 798/1999 um fráveitur og skólp. 

Fjöldi hitaþolinna kólíbaktería eða saurkólígerla eða saurkokka skal utan 

þynningarsvæðis í a.m.k. 90% tilfella vera undir 1000 pr. 100 ml miðað við lágmark 10 

sýni. Þar sem útivistarsvæði eru við fjörur ellegar matvælaiðnaður í grennd skal fjöldi 

hitaþolinna kólíbaktería eða saurkokka í a.m.k. 90% tilfella vera undir 100 pr. 100 ml 

utan þynningarsvæðis miðað við lágmark 10 sýni. 

Veitur létu taka fjölmörg vatnssýni, hvort tveggja úr gripsýni úr sjó og ferskvatni, til að bera 

niðurstöður saurgerlamælinga saman við þessi viðmið. Allar niðurstöður má sjá í viðaukum, en því 

til viðbótar er niðurstöðunum skipt í 8 flokka eftir eðli og starfssvæði og dreifingu sýna miðað við 

framangreind reglugerðarmörk sýnd á mynd 35 til og með mynd 41. 

 

Mynd 34 – Kort og listi yfir staðsetningar yfirfallsútrása blandkerfis fráveitu Veitna á 

Akranesi, þar sem tekin eru sjósýni í fjöruborði.  
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Sýnatökustaðsetningar við strendur Akraness má sjá á mynd 34. Niðurstöður örverumælinga úr 

mánaðarlegum sýnatökuferðum á þessa staði má sjá á mynd 35. Sjá má fjölda sýna sem stóðst 

bæði strangara og vægara reglugerðarskilyrðið (neðsta súlnapar), fjölda sýna sem stóðust vægara 

skilyrðið en ekki það strangara (súlupar í miðju) og fjölda sýna sem stóðust hvorugt skilyrðið (efsta 

súlnapar). 

 

Mynd 35 – Magn saurgerla á Akranesi. 

Á Akranesi voru tekin sýni mánaðarlega frá maí fram í desember og var heildarfjöldi sýna 52. Tekin 

voru sjósýni við strendur kaupstaðarins og fór ekkert gerlasýni yfir 1000 gerlar/100 mL. Hlutfall af 

sýnum sem stóðust strangara skilyrðið liggur á bilinu 85-96% eftir því hvort um er að ræða 

saurkólígerla eða saurkokka.  

Sýnatökustaðsetningar við strendur Borgarness má sjá á mynd 36. Niðurstöður örverumælinga úr 

mánaðarlegum sýnatökuferðum á þessa staði má sjá á mynd 37. Sjá má fjölda sýna sem stóðst 

bæði strangara og vægara reglugerðarskilyrðið (neðsta súlnapar), fjölda sýna sem stóðust vægara 

skilyrðið en ekki það strangara (súlupar í miðju) og fjölda sýna sem stóðust hvorugt skilyrðið (efsta 

súlnapar). 

Mynd 37 sýnir niðurstöður úr mánaðarlegum mælingum (maí – nóv) á magni saurgerla á 

Borgarnesi. Tekin voru í heildina 79 sjósýni við strendur kaupstaðarins og fór aðeins eitt sýni yfir 

1000 gerla/100 mL skilyrðin. Það sýni var tekið þann 10. október 2022 við Brákarey.  
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Mynd 36 - Kort og listi yfir staðsetningar yfirfallsútrása blandkerfis fráveitu Veitna á 

Borgarnesi, tekin eru sjósýni í fjöruborði. 

 

 

 

Mynd 37 – Magn saurgerla á Borgarnesi. 
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Mynd 38 – Magn saurgerla við Bifröst. 

Mynd 38 sýnir niðurstöður úr mælingum fyrir magn saurgerla á Bifröst. Sýni voru tekin 

mánaðarlega frá september til desember og heildarfjöldi sýna var 4. Aðeins eitt sýni fór yfir 1000 

gerla/100 mL skilyrðin og var það sýni tekið þann 10. október 2022. Sýnin við Bifröst eru tekin 

innan af girtrar aðstöðu hreinsistöðvarinnar, eftir geislun og áður en hreinsaða skólpið er losað í 

grjótpúkk. Skólpið er þannig ekki aðgengilegt mönnum né dýrum þar til eftir að það hefur blandast 

grunnvatni í hrauninu og síast nokkurn spöl. Áhætta er þannig ekki veruleg þó gerlastyrkur mælist 

hár í nokkrum tilfellum. Ef áhyggjur vakna þá mætti staðfesta þetta með sýnatökum úr lindum 

undan straums frá stöðinni, en slík vöktun hefur ekki verið hluti af starfsleyfisskilyrðum 

hreinsistöðvarinnar. 

 

 

 

Mynd 39 sýnir niðurstöður úr mælingum fyrir magn saurgerla á Hvanneyri. Sýni voru tekin 

mánaðarlega frá september til desember og heildarfjöldi sýna var 4. Sýnin voru tekin úr 
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geislunartjörninni og fóru því öll yfir 1000 gerla/100 mL skilyrðin. Fyrirhugað er að taka einnig sýni 

úr viðtaka á árinu 2023. 

 

 

Mynd 40 sýnir niðurstöður úr mælingum fyrir magn saurgerla í Reykholti. Sýni voru tekin 

mánaðarlega frá september til desember og heildarfjöldi sýna var 4. Sýnin voru tekin úr 

geislunartjörninni og fóru því öll yfir 1000 gerla/100 mL skilyrðin. Fyrirhugað er að taka einnig sýni 

úr viðtaka á árinu 2023. 

 

Mynd 41 – Magn saurgerla í Varmalandi. 

Mynd 41 sýnir niðurstöður úr mælingum fyrir magn saurgerla í Varmalandi. Sýni voru tekin 

mánaðarlega frá september til desember og heildarfjöldi sýna var 4. Ekkert sýni var yfir 1000 

gerla/100 mL skilyrðunum.  
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4.4.5 Massi fasts úrgangs  

Starfsfólk Veitna heldur eftir bestu getu utan um úrgangsmagntölur, og samtölur ársins 2022 má 

finna í töflu 6. Niðurstöðum ber þó að taka með fyrirvara um hugsanleg mannleg mistök við 

skráningar eða utanumhald gagna til handskráningar. Ekki var hægt að halda utan um sandtölur 

frá Vesturlandi í ár þar sem sanddælur biluðu. 

Tafla 6 – Yfirlit yfir heildarmassa fasts úrgangs frá öllum hreinsistöðvum. 

Stöðvar Fita [tonn] 
Ristarúrgangur 

[tonn] 
Sandur [tonn] 

Seyra úr lífrænum 
stöðvum [tonn] 

Akranes 62.6 16.5  46.0 

Bifröst    11.7 

Borgarnes  3.1  24.5 

Hvanneyri    20.4 

Reykholt    31.8 

Varmaland    20.9 

Klettagarðar 91.8 145.3 23.7 0 

Ánanaust 96.9 92.4 42.2 0 

 

4.4.6 Ólífræn snefilefni 

Tafla 7 – Ólífrænar snefilefna mælingar í Ánanaust á að- og útstreymi. 

Ánanaust Eftir hreinsun Júl-22 Fyrir hreinsun Nóv-22 

As [mg/L] 0.001 0.001 

Al [mg/L] 0.270 0.228 

Pb [mg/L] 0.001 <0.0005 

Cd [mg/L] <0.00005 <0.00005 

Cr [mg/L] <0.0009 0.002 

Cu [mg/L] 0.005 0.006 

Ni [mg/L] 0.002 0.002 

Hg [mg/L] <0.00002 <0.00002 

Ag [mg/L] <0.0005 <0.0005 

Zn [mg/L] 0.056 0.026 

Fe [mg/L] 0.627 0.558 

Ba [mg/L] 0.007 0.006 

Co [mg/L] 0.0002 0.0002 

Ca [mg/L] 41.8 73.0 

Mg [mg/L] 52.5 142 

Mn [mg/L] 0.030 0.029 

Mo [mg/L] 0.003 0.004 

K [mg/L] 23.0 49.9 

Na [mg/L] 463 1340 

V [mg/L] 0.012 0.010 
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Tafla 8 – Ólífrænar snefilefna mælingar í Klettagörðum á að- og útstreymi. 

Klettagarðar Eftir hreinsun Júl-22 Fyrir hreinsun Nóv-22 

As [mg/L] 0.001 0.001 

Al [mg/L] 0.292 0.745 

Pb [mg/L] 0.001 0.0008 

Cd [mg/L] <0.00005 <0.00005 

Cr [mg/L] 0.001 0.003 

Cu [mg/L] 0.005 0.007 

Ni [mg/L] 0.004 0.003 

Hg [mg/L] <0.00002 <0.00002 

Ag [mg/L] <0.0005 <0.0005 

Zn [mg/L] 0.124 0.033 

Fe [mg/L] 0.778 1.38 

Ba [mg/L] 0.005 0.006 

Co [mg/L] 0.0004 0.001 

Ca [mg/L] 20.9 36.9 

Mg [mg/L] 32.9 69.9 

Mn [mg/L] 0.042 0.049 

Mo [mg/L] 0.001 0.002 

K [mg/L] 15.4 25.6 

Na [mg/L] 285 597 

V [mg/L] 0.010 0.008 

Tafla 9 – Ólífrænar snefilefna mælingar á Kjalarnesi á að- og útstreymi. 

Kjalarnes Fyrir hreinsun Feb-22 Eftir hreinsun Feb-22 

As [mg/L] 0.001 0.001 

Al [mg/L] 0.357 0.417 

Pb [mg/L] <0.0005 0.0006 

Cd [mg/L] 0.0001 <0.00005 

Cr [mg/L] <0.0009 0.001 

Cu [mg/L] 0.004 0.005 

Ni [mg/L] 0.001 0.002 

Hg [mg/L] <0.00002 <0.00002 

Ag [mg/L] <0.0005 <0.0005 

Zn [mg/L] 0.022 0.051 

Fe [mg/L] 0.078 0.088 

Ba [mg/L] <0.001 0.001 

Co [mg/L] 0.0005 0.001 

Ca [mg/L] 21.8 21.9 

Mg [mg/L] 5.37 5.30 

Mn [mg/L] 0.067 0.070 

Mo [mg/L] <0.0005 <0.0005 

K [mg/L] 3.91 3.79 

Na [mg/L] 51.3 50.6 

V [mg/L] 0.007 0.007 
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Tafla 10 – Ólífræn snefilefnamæling í Bifröst og Hvanneyri á útstreymi.   

Bifröst Eftir hreinsun Mar-22 Hvanneyri Eftir hreinsun Mar-22 

As [mg/L] 0.002 As [mg/L] 0.002 

Al [mg/L] 0.069 Al [mg/L] 0.037 

Pb [mg/L] <0.0005 Pb [mg/L] <0.0005 

Cd [mg/L] <0.00005 Cd [mg/L] <0.00005 

Cr [mg/L] <0.0009 Cr [mg/L] <0.0009 

Cu [mg/L] 0.003 Cu [mg/L] 0.002 

Ni [mg/L] <0.0006 Ni [mg/L] 0.001 

Hg [mg/L] <0.00002 Hg [mg/L] <0.00002 

Ag [mg/L] <0.0005 Ag [mg/L] <0.0005 

Zn [mg/L] 0.016 Zn [mg/L] 0.007 

Fe [mg/L] 0.062 Fe [mg/L] 1.52 

Ba [mg/L] 0.002 Ba [mg/L] 0.002 

Co [mg/L] <0.0002 Co [mg/L] 0.0002 

Ca [mg/L] 4.29 Ca [mg/L] 11.7 

Mg [mg/L] 0.666 Mg [mg/L] 9.0 

Mn [mg/L] 0.008 Mn [mg/L] 0.074 

Mo [mg/L] 0.009 Mo [mg/L] 0.005 

K [mg/L] 3.55 K [mg/L] 3.32 

Na [mg/L] 77.4 Na [mg/L] 37.3 

V [mg/L] 0.0002 V [mg/L] 0.001 

 

Tafla 11 – Ólífræn snefilefnamæling í Reykholti og Varmalandi á útstreymi. 

Reykholt Eftir hreinsun Mar-22 Varmaland Eftir hreinsun Mar-22 

As [mg/L] 0.003 As [mg/L] 0.001 

Al [mg/L] 0.095 Al [mg/L] 0.053 

Pb [mg/L] <0.0005 Pb [mg/L] <0.0005 

Cd [mg/L] <0.00005 Cd [mg/L] <0.00005 

Cr [mg/L] <0.0009 Cr [mg/L] <0.0009 

Cu [mg/L] 0.006 Cu [mg/L] 0.005 

Ni [mg/L] 0.001 Ni [mg/L] <0.0006 

Hg [mg/L] <0.00002 Hg [mg/L] <0.00002 

Ag [mg/L] <0.0005 Ag [mg/L] <0.0005 

Zn [mg/L] 0.009 Zn [mg/L] 0.010 

Fe [mg/L] 0.162 Fe [mg/L] 0.267 

Ba [mg/L] 0.002 Ba [mg/L] 0.003 

Co [mg/L] <0.0002 Co [mg/L] <0.0002 

Ca [mg/L] 7.92 Ca [mg/L] 9.69 

Mg [mg/L] 3.89 Mg [mg/L] 3.69 

Mn [mg/L] 0.031 Mn [mg/L] 0.030 

Mo [mg/L] 0.005 Mo [mg/L] 0.003 

K [mg/L] 3.68 K [mg/L] 3.24 

Na [mg/L] 32.6 Na [mg/L] 37.3 

V [mg/L] 0.003 V [mg/L] 0.003 
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4.4.7  Mælingar á heildarköfnunarefni, heildarfosfór og fitu 

Í vistkerfinu eru köfnunarefni og fosfór hluti af náttúrulegri hringrás. Fráveituvatn er m.a. ríkt af 

köfnunarefni og fosfór og því nauðsynlegt að fylgjast með af hve miklu magni þau eru að skila sér 

í viðtakann til að koma í veg fyrir mengun. Ofauðgun af þessum efnum getur valdið auknum 

þörungablóma á skjön við vistkerfið og þ.a.l. valdið súrefnisþurfð í viðtakanum. Mælingar á 

heildarköfnunarefni (TN: heildarsumma Kjeldahl-köfnunarefnis (lífrænt N + NH3 – N), nítrat-

köfnunarefni (NO3 – N) og nítrat-köfnunarefni (NO2 - N)), heildarfosfór (TP) og fitu fara fram 

reglulega eins og starfsleyfiskröfur kveða á um. Niðurstöður mælinga frá árinu 2022 má sjá á mynd 

42 til og með mynd 48. Hver mæliþáttur er borin saman við niðurstöður fyrri ára, 2021 og 2020, á 

mynd 43, til og með mynd 50.   

 

Mynd 42 – Mælingar á styrk heildarköfnunarefnis (TN) í útstreymi frá Ánanaust og 

Klettagörðum. 

 

Mynd 43 - Samanburður á útstreymisstyrk á TN í Ánanaust milli ára, ljósbláa línan stendur 

fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 
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Mynd 44 - Samanburður á útstreymisstyrk á TN í Klettagörðum milli ára, ljósbláa línan 

stendur fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 

 

 

Mynd 45 – Mælingar á heildarfosfór (TP) í útstreymi frá Ánanaust og Klettagörðum. 
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Mynd 46 - Samanburður á útstreymisstyrk á TP í Ánanaust milli ára, ljósbláa línan stendur 

fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 

 

 

Mynd 47 - Samanburður á útstreymisstyrk á TP í Klettagörðum milli ára, ljósbláa línan 

stendur fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 
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Mynd 48 - Mælingar á fitu í útstreymi frá Ánanaust og Klettagörðum. 

 

 

 

Mynd 49 - Samanburður á útstreymisstyrk fitu í Ánanaust milli ára, ljósbláa línan stendur 

fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 
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Mynd 50 - Samanburður á útstreymisstyrk fitu í Klettagörðum milli ára, ljósbláa línan stendur 

fyrir árið 2022, dökkblá fyrir árið 2021 og brún fyrir árið 2020. 

 

4.4.8 Aðrar mælingar á Höfuðborgarsvæðinu 

Í grófhreinsistöðvunum í Ánanaust, Klettagörðum og á Kjalarnes kveða starfsleyfin á um að fjórða 

hvert ár séu tekin sýni úr hreinsuðu fráveituvatni og efnagreind til mælinga á styrk anjónískra, 

katjónískra og ójónískra hreinsiefna (e. surfactants) auk styrks fenóla og styrks olíuefna (e. total 

petroleum hydrocarbons, THP). Einnig var mældur styrkur helstu vetniskolefna jarðolíunnar 

(keðjur: C10-C40, C10-C12, C12-C16, C16-C35, C35-C40). 

 

Tafla 12 – Aðrar mælingar í Ánanaust, Klettagörðum og Kjalarnesi. 

 
ÁNA-Nóv-22 KLE-Nóv-22 KJA-Mar-22 

Anjónísk yfirborðsvirk efni [mg/L] 0.073 0.032 0.024 

Ójónuð yfirborðsvirk efni [mg/L] 0.630 0.610 <0.20 

Katjónísk yfirborðsvirk efni [mg/L] <0.25 <0.25 <0.25 

Fenól vísir, heildarmagn [mg/L] 0.022 0.050 <0.005 

Jarðolíuefni (TPH) , heildarmagn [mg/L] 1.770 1.596 0.133 

C10-C40 [mg/L] 0.885 0.798 0.0674 

C10-C12 [mg/L] 0.163 0.136 <0.0005 

C12-C16 [mg/L] 0.024 0.022 <0.0005 

C16-C35 [mg/L] 0.537 0.355 0.0457 

C35-C40 [mg/L] 0.161 0.285 0.0201 
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5 Gildandi sýnatökuáætlun í upphafi ársins 2023 

Tafla 13 sýnir sýnatökuáætlun fyrir helstu mælingar árið 2023. Þær mælingar sem eru merktar reglubundnar mælingar eru framkvæmdar á hverju ári.  

 

Tafla 13 – Gildandi sýnatökuáætlun í upphafi ársins 2023. 

Heiti Næsta framkvæmd Skylda samkvæmt starfsleyfi? 

Sýnataka fráveitu - 8 ára fresti     

Reykjavík Set og botnrannsóknir á 8 ára fresti 2025 Skylda 

Sýnataka fráveitu - 4 ára fresti     

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun - 4 ára fresti - Ánanaust 2026 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 4 ára fresti - Ánanaust 2026 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun - 4 ára fresti - Klettagarðar 2026 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 4 ára fresti - Klettagarðar 2026 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 4 ára fresti - Kjalarnes 2026 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun - 4 ára fresti - Kjalarnes 2026 Skylda 

Sýnataka fráveitu við útrás - mánaðarlega, 4 hvert ár - Hvanneyri 2022-23 Skylda 

Sýnataka fráveitu við útrás - mánaðarlega, 4 hvert ár - Varmaland 2022-23 Skylda 

Sýnataka fráveitu við útrás - mánaðarlega, 4 hvert ár - Reykholt 2022-23 Skylda 

Sýnataka fráveitu úr hreinsuðu skólpi - mánaðarlega, 4 hvert ár - Bifröst - Gerlar 2022-23 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Bifröst - viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - Bifröst - Viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Varmaland - Viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - Varmaland - Viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Reykholt - Viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - Reykholt - Viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Hvanneyri - viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 
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Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - Hvanneyri - viðbótarsýnataka 2022-23 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu við yfirfallsútrásir - mánaðarlega, 4 hvert ár - Reykjavík 2023-24 Skylda 

Reykjavík Kræklingarannsóknir og rannsóknir á vatnssýnum úr viðtaka á 4 ára fresti 2025 Skylda 

Sýnataka fráveitu - 6 mán fresti     

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 6 mán fresti - Ánanaust - Ólífræn snefilefni 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 6 mán fresti - Klettagarðar - Ólífræn snefilefni 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 6 mán fresti - Kjalarnes - Ólífræn snefilefni 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu úr viðtaka - 2x á ári - Akranes 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu úr viðtaka - 2x á ári - Borgarnes 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu - 3 mán fresti     

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 3 mán fresti - Kjalarnes 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 3 mán fresti - Bifröst 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 3 mán fresti - Hvanneyri 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 3 mán fresti - Reykholt 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 3 mán fresti - Varmaland 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Bifröst 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Hvanneyri 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Reykholt 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Varmaland 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu úr frárennsli þróar - 3 mán fresti - Esjumelar 2023 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu - 1 mán fresti     

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 1 mán fresti - Akranes 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Akranes 2023 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 1 mán fresti - Borgarnes 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Borgarnes 2023 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Klettagarðar 2023 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu fyrir hreinsun (samhliða eftir hreinsun) - Ánanaust 2023 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu úr viðtaka - 1 mán fresti - Akranes  - utan starfsleyfissk.st 2023 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 
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Sýnataka fráveitu úr viðtaka - 1 mán fresti - Borgarnes - utan starfsleyfissk.st 2023 Viðbót, eða ekki ótvíræð skylda 

Sýnataka fráveitu – 15 daga fresti     

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 15 daga fresti - Ánanaust 2023 Skylda 

Sýnataka fráveitu eftir hreinsun - 15 daga fresti - Klettagarðar 2023 Skylda 
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Viðauki I – Niðurstöður allra sýnagreininga 2022 

Allar niðurstöður fyrir Akranes 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

TP 
[mg/L] 

TN 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Saurkólí-
gerlar      
[/100mL] 

Saur-
kokkar 
[/100mL] 

As 
[mg/L] 

Cd   
[mg/L] 

Cr  
[mg/L] 

Cu 
[mg/L] 

Pb 
[mg/L] 

Hg   
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 24.1.2022 00:00 Efla 96 47.5 
  

 188           

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 23.2.2022 00:00 Efla 89 47.5 
  

 110           

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 22.3.2022 00:00 Efla 94 77.4 
  

 278           

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 27.4.2022 00:00 Efla 288 268 
  

 101           

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 18.5.2022 00:00 Efla 151 177 
  

 107           

Akranes Faxagarður  18.5.2022 07:50 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Faxagarður 2 18.5.2022 07:50 Efla 
 

 
  

  10 10         

Akranes Hafnargarður 18.5.2022 08:00 Efla 
 

 
  

  360 31         

Akranes Háteigsvör 18.5.2022 08:15 Efla 
 

 
  

  98 <10         

Akranes Vesturvík 18.5.2022 08:25 Efla 
 

 
  

  <10 10         

Akranes Krókalón 18.5.2022 08:40 Efla 
 

 
  

  10 <10         

Akranes Stillholt 18.5.2022 08:50 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Presthúsavör 18.5.2022 08:55 Efla 
 

 
  

  10 <10         

Akranes Faxagarður  29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 20         

Akranes Faxagarður 2 29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 29.6.2022 00:00 Efla 144 138 
  

 78           

Akranes Hafnargarður 29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  41 10         

Akranes Háteigsvör 29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Krókalón 29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Presthúsavör 29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 10         

Akranes Stillholt 29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Vesturvík 29.6.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 7.7.2022 00:00 Efla 118 134 
  

 73           

Akranes fráveituvatn fyrir hreinsun 7.7.2022 00:00 Efla 147 123 
  

 73           

Akranes Faxagarður  13.7.2022 00:00 Efla 132.5  
  

  <10 <10         

Akranes Háteigsvör 13.7.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 10         

Akranes Krókalón 13.7.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Presthúsavör 13.7.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Stillholt 13.7.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 20         

Akranes Vesturvík 13.7.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  31 <10         

Akranes A1 15.8.2022 08:42 Kali ehf 36100  
 

0.14 018  1 0         

Akranes A2 15.8.2022 08:46 Kali ehf 36200  
 

0.02 0.17  0 0 0.0018 <0.00002 0.00024 0.00020 0.0006 <0.00001 0.0003 0.0059 

Akranes Faxagarður 16.8.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  10 <10 0.0020 0.0001 0.00028 0.00017 0.0005 0.00001 0.0002 0.0053 

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 16.8.2022 00:00 Efla 169.9 173 
  

 80           

Akranes fráveituvatn fyrir hreinsun 16.8.2022 00:00 Efla 98.8 123 
  

 80           

Akranes Háteigsvör 16.8.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  660 31         

Akranes Krókalón 16.8.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Presthúsavör 16.8.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  20 <10         

Akranes Stillholt 16.8.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Vesturvík 16.8.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes Faxagarður 13.9.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  <10 <10         

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 13.9.2022 00:00 Efla 154.4 187 442 
 

 95           

Akranes fráveituvatn fyrir hreinsun 13.9.2022 00:00 Efla 156.3 183 529 
 

 95           

Akranes Háteigsvör 13.9.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  31 30         

Akranes Krókalón 13.9.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  260 200         

Akranes Presthúsavör 13.9.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  52 <10         

Akranes Stillholt 13.9.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  41 31         

Akranes Vesturvík 13.9.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  10 20         

Akranes Faxagarður 10.10.2022 00:00 Efla       20 10         

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 10.10.2022 00:00 Efla 151.3 140 347 
 

 154           

Akranes fráveituvatn fyrir hreinsun 10.10.2022 00:00 Efla 165.6 148 410 
 

 154           



 

Akranes Háteigsvör 10.10.2022 00:00 Efla 
 

 
  

  630 41         

Akranes Krókalón 10.10.2022 00:00 Efla       10 <10         

Akranes Presthúsavör 10.10.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Akranes Stillholt 10.10.2022 00:00 Efla       10 <10         

Akranes Vesturvík 10.10.2022 00:00 Efla       <10 20         

Akranes Faxagarður 7.11.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla 197.5 210 504   112           

Akranes fráveituvatn fyrir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla 828.4 535 970   112           

Akranes Háteigsvör 7.11.2022 00:00 Efla       52 <10         

Akranes Krókalón 7.11.2022 00:00 Efla       10 <10         

Akranes Presthúsavör 7.11.2022 00:00 Efla       31 10         

Akranes Stillholt 7.11.2022 00:00 Efla       180 31         

Akranes Vesturvík 7.11.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Akranes fráveituvatn eftir hreinsun 15.12.2022 00:00 Efla 106.3 111 297   141           

Akranes fráveituvatn fyrir hreinsun 15.12.2022 00:00 Efla 163.8 158 415   141           

Akranes Faxagarður 15.12.2022 09:40 Efla       41 <10         

Akranes Háteigsvör 15.12.2022 09:50 Efla       570 320         

Akranes Vesturvík 15.12.2022 09:55 Efla       10 <10         

Akranes Krókalón 15.12.2022 10:00 Efla       31 10         

Akranes Stillholt 15.12.2022 10:10 Efla       290 62         

Akranes Presthúsavör 15.12.2022 10:20 Efla 96 47.5    188 150 41         

 

Allar niðurstöður fyrir Ánanaust og Skerjafjarðarveitu 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

TP 
[mg/L] 

TN 
[mg/L] 

Fita 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Anjónísk 
yfirborðs-
virk efni 
[mg/L] 

Ójónuð 
yfirborðs
-virk efni 
[mg/L] 

Katjónísk 
yfirborðs-
virk efni 
[mg/L] 

Fenól 
vísir, 
total 
[mg/L] 

C10-
C40 
[mg/L] 

C10-
C12 
[mg/L] 

C12-
C16 
[mg/L] 

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 13.1.2022 00:00 Efla 82 35.9 108 1.17 8.3 5.4 3528        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 24.1.2022 00:00 Efla 93 32.5 88.7 1.1 4.2 24 1597        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 8.2.2022 00:00 Efla 79 22.5 93.7 1.36 11.5 9.4 1211        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 23.2.2022 00:00 Efla 78 24.6 86.1 1.15 8.1 14 1380        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 10.3.2022 00:00 Efla 50 29.5 76.7 0.684 7.3 <5 1305        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 21.3.2022 00:00 Efla 61 39.6 109 0.893 7.8 6.9 1278        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 7.4.2022 00:00 Efla 71 39.1 124 1.54 10.6 19 1521        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 18.4.2022 00:00 Efla 93 46.7 269 1.38 10.6 18 1240        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 5.5.2022 00:00 Efla 117 70.6 121 1.96 14.3 10 1085        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 23.5.2022 00:00 Efla 139 51.4 191 2.5 21.6 16 856        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 2.6.2022 00:00 Efla 150 102 303 2.74 14.3 40 935        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 27.6.2022 00:00 Efla 137 80 228 2.99 16.2 16 842        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 7.7.2022 00:00 Efla 122 90.5 232 2.89 21.4 32 783        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 25.7.2022 00:00 Efla 134.4 90.9 220 2.65 20 29 705        

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun 25.7.2022 00:00 Efla 132.5 116     705        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 11.8.2022 00:00 Efla 125 67.4 213 2.6 20.4 18 868        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 24.8.2022 00:00 Efla 153.1 79.1 242 2.82 23.6 19 778        

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun 24.8.2022 00:00 Efla 120.6 59.6     778        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 6.9.2022 00:00 Efla 148.8 68.4 253 2.47 17.8 8.1 743        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 20.9.2022 00:00 Efla 113.1 77.2 232 3.73 12.4 14 197        

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun 20.9.2022 00:00 Efla 98.1 92.4 227    197        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 10.10.2022 00:00 Efla 115.6 54.4 210 1.84 17.4 12 1213        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 27.10.2022 00:00 Efla 96.2 67.2 191 1.81 15.3 16 1104        

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun 27.10.2022 00:00 Efla 90.6 73.6 206    1104        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla 114.4 60.6 185 1.86 14.4 11 1224        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 24.11.2022 00:00 Efla 85.6 64.5 155 1.82 13.6 15 1288 0.073 0.63 <0.25 0.022 0.885 0.163 0.024 

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun 24.11.2022 00:00 Efla 73.1 53.2 203 1.63 16.5 <5 1288        

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 7.12.2022 00:00 Efla 71.3 43.5 156 2.04 13.8 13 1298        



 

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 21.12.2022 00:00 Efla 85.0 45.0 153 1.68 12.3 17 1300        

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun 21.12.2022 00:00 Efla 77.5 54.3 154    1300        

Frh. af niðurstöðum fyrir Ánanaust og Skerjafjarðarveitu 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
C16-
C35 
[mg/L] 

C35-
C40 
[mg/L] 

Al 
[mg/L] 

As 
[mg/L] 

Ba 
[mg/L] 

Cd    
[mg/L] 

Ca 
[mg/L] 

Cr 
[mg/L] 

Co 
[mg/L] 

Cu 
[mg/L] 

Fe 
[mg/L] 

Pb 
[mg/L] 

Mg 
[mg/L] 

Mn 
[mg/L] 

Ánanaust fráveituvatn eftir hreinsun 24.11.2022 00:00 0.537 0.161                   

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun  24.11.2022 00:00   0.228 0.00124 0.00602 <0.00005 73.0 0.00154 0.00023 0.00588 0.558 <0.0005 142 0.0288 

Frh. af niðurstöðum fyrir Ánanaust og Skerjafjarðarveitu 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Hg    
[mg/L] 

Mo 
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

K  
[mg/L] 

Na 
[mg/L] 

V  
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Ag 
[mg/L] 

Ánanaust fráveituvatn fyrir hreinsun  24.11.2022 00:00 <0.00002 0.00381 0.00176 49.9 1340 0.0096 0.0258 <0.0005 

 

Allar niðurstöður fyrir Bifröst 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatök
u-aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Saurkólí-
gerlar  
[/100mL] 

Saur-
kokkar 
[/100mL] 

Al 
[mg/L] 

As   
[mg/L] 

Ba 
[mg/L] 

Cd    
[mg/L] 

Ca 
[mg/L] 

Cr  
[mg/L] 

Co 
[mg/L] 

Bifröst fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 Efla 6 3.5 19.3 2   0.0687 0.00238 0.00203 <0.00005 4.29 <0.0009 <0.0002 

Bifröst fráveituvatn eftir hreinsun 18.7.2022 00:00 Efla 7.6 3.5 33.8 1          

Bifröst fráveituvatn fyrir hreinsun 18.7.2022 00:00 Efla 77.5 45.1 140 1          

Bifröst fráveituvatn eftir hreinsun 27.9.2022 00:00 Efla 3.5 <3 15.8 2 25 350        

Bifröst fráveituvatn eftir hreinsun 10.10.2022 
00:00 

Efla     16 1100        

Bifröst fráveituvatn eftir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla     36 150        

Bifröst fráveituvatn eftir hreinsun 15.12.2022 
13:00 

Efla 6    550 380        

Frh. af niðurstöðum fyrir Bifröst 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Cu 
[mg/L] 

Fe 
[mg/L] 

Pb 
[mg/L] 

Mg 
[mg/L] 

Mn 
[mg/L] 

Hg    
[mg/L] 

Mo 
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

K  
[mg/L] 

Na 
[mg/L] 

V      
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Ag 
[mg/L] 

Bifröst fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 0.00342 0.062 <0.0005 0.666 0.00783 <0.00002 0.00871 <0.0006 3.55 77.4 0.000209 0.0155 <0.0005 

 

Allar niðurstöður fyrir Borgarnes 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

TP 
[mg/L] 

TN 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Saurkólí-
gerlar 
[/100mL] 

Saur-
kokkar 
[/100mL] 

As 
[mg/L] 

Cd   
[mg/L] 

Cr  
[mg/L] 

Cu 
[mg/L] 

Pb 
[mg/L] 

Hg   
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 24.1.2022 00:00 Efla 27 7.9    32           

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 23.2.2022 00:00 Efla 66 12.5    46           

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 22.3.2022 00:00 Efla 40 18.4    131           

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 27.4.2022 00:00 Efla 82 37.2    35           

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 18.5.2022 00:00 Efla 165 78.2    37           



 

Borgarnes Digranesgata 18.5.2022 09:30 Efla       10 <10         

Borgarnes Kjartansgata 18.5.2022 10:10 Efla       30 130         

Borgarnes Brákarey 1 18.5.2022 10:20 Efla       <10 10         

Borgarnes Brákarey 2 18.5.2022 10:20 Efla       <10 <10         

Borgarnes Englendingavík 18.5.2022 10:40 Efla       <10 <10         

Borgarnes Íþróttavöllur 18.5.2022 10:45 Efla       <10 <10         

Borgarnes Íþróttahús 18.5.2022 11:00 Efla       10 10         

Borgarnes Kveldúlfsgata 18.5.2022 11:25 Efla       20 <10         

Borgarnes Böðvarsgata 18.5.2022 11:40 Efla       <10 <10         

Borgarnes Bjarnarbraut 18.5.2022 12:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Sandvík 18.5.2022 12:20 Efla       <10 <10         

Borgarnes Bjarg 18.5.2022 12:30 Efla       <10 <10         

Borgarnes Bjarg 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Bjarnarbraut 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Brákarey 1 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Brákarey 2 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Böðvarsgata 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Digranesgata 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Englendingavík 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 29.6.2022 00:00 Efla 67 63.3    27           

Borgarnes Íþróttahús 29.6.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Íþróttavöllur 29.6.2022 00:00 Efla       <10 20         

Borgarnes Kjartansgata 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Kveldúlfsgata 29.6.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Sandvík 29.6.2022 00:00 Efla       20 <10         

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 7.7.2022 00:00 Efla 77 47.8    37           

Borgarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 7.7.2022 00:00 Efla 68 46.1    37           

Borgarnes Bjarg 13.7.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Bjarnarbraut 13.7.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Brákarey 1 13.7.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Digranesgata 13.7.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Englendingavík 13.7.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Íþróttahús 13.7.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Íþróttavöllur 13.7.2022 00:00 Efla       86 <10         

Borgarnes Kjartansgata 13.7.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Kveldúlfsgata 13.7.2022 00:00 Efla       <10 10         

Borgarnes Neðri Sandvík 13.7.2022 00:00 Efla       <10 63         

Borgarnes Sandvík 13.7.2022 00:00 Efla       20 20         

Borgarnes Bjarg 13.7.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes B1 14.8.2022 19:45 Kali ehf 2900   0.14 0.15  65 15 0.0016 0.00002 0.00032 0.00035 0.0002 <0.00001 0.0002 0.0046 

Borgarnes B2 14.8.2022 19:47 Kali ehf 2850   0.09 0.16  400 55 0.0012 0.00002 0.00034 0.00035 0.0001 <0.00001 0.0003 0.0053 

Borgarnes Bjarg 16.8.2022 00:00 Efla       31 <10         

Borgarnes Bjarnarbraut 16.8.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Brákarey  16.8.2022 00:00 Efla       20 10         

Borgarnes Digranesgata 16.8.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Englendingavík 16.8.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 16.8.2022 00:00 Efla 48.8 27.8               

Borgarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 16.8.2022 00:00 Efla 46.3 28.5               

Borgarnes Íþróttahús 16.8.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Íþróttavöllur 16.8.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Kjartansgata 16.8.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Kveldúlfsgata 16.8.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Neðri Sandvík 16.8.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Sandvík 16.8.2022 00:00 Efla       20 <10         

Borgarnes Bjarg 13.9.2022 00:00 Efla       520 10         

Borgarnes Bjarnarbraut 13.9.2022 00:00 Efla       10 10         

Borgarnes Brákarey 13.9.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Digranesgata 13.9.2022 00:00 Efla       31 10         



 

Borgarnes Englendingavík 13.9.2022 00:00 Efla       130 96         

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 13.9.2022 00:00 Efla 84.4 32.6 93.7              

Borgarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 13.9.2022 00:00 Efla 65 34.6 108              

Borgarnes Íþróttahús 13.9.2022 00:00 Efla       31 10         

Borgarnes Íþróttavöllur 13.9.2022 00:00 Efla       <10 20         

Borgarnes Kjartansgata 13.9.2022 00:00 Efla       52 10         

Borgarnes Kveldúlfsgata 13.9.2022 00:00 Efla       41 10         

Borgarnes Neðri Sandvík 13.9.2022 00:00 Efla       20 10         

Borgarnes Sandvík 13.9.2022 00:00 Efla       20 10         

Borgarnes Bjarg 10.10.2022 00:00 Efla       31 41         

Borgarnes Bjarnarbraut 10.10.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Borgarnes, Neðri Sandvík 10.10.2022 00:00 Efla       20 <10         

Borgarnes Brákarey 10.10.2022 00:00 Efla       61000 11000         

Borgarnes Digranesgata 10.10.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Englendingavík 10.10.2022 00:00 Efla       31 <10         

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 10.10.2022 00:00 Efla 96.9 48.8 169   57           

Borgarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 10.10.2022 00:00 Efla 110.6 48.8 151   57           

Borgarnes Íþróttahús 10.10.2022 00:00 Efla       20 <10         

Borgarnes Íþróttavöllur 10.10.2022 00:00 Efla       10 30         

Borgarnes Kjartansgata 10.10.2022 00:00 Efla       20 10         

Borgarnes Kveldúlfsgata 10.10.2022 00:00 Efla       20 10         

Borgarnes Sandvík 10.10.2022 00:00 Efla       20 <10         

Borgarnes Bjarg 7.11.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Bjarnarbraut 7.11.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Brákarey 7.11.2022 00:00 Efla       20 <10         

Borgarnes Digranesgata 7.11.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Englendingavík 7.11.2022 00:00 Efla       31 <10         

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla 78.1 50.8 157   45           

Borgarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla 76.9 49.8 165   45           

Borgarnes Íþróttahús 7.11.2022 00:00 Efla       31 <10         

Borgarnes Íþróttavöllur 7.11.2022 00:00 Efla       30 10         

Borgarnes Kjartansgata 7.11.2022 00:00 Efla       10 <10         

Borgarnes Kveldúlfsgata 7.11.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Neðri Sandvík 7.11.2022 00:00 Efla       <10 <10         

Borgarnes Sandvík 7.11.2022 00:00 Efla       31 <10         

Borgarnes fráveituvatn eftir hreinsun 15.12.2022 00:00 Efla 53.1 22.5 62   47           

Borgarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 15.12.2022 00:00 Efla 44.4 19.1 70.8   47           

 

Allar niðurstöður fyrir Esjumela 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Esjumelar fráveituvatn eftir hreinsun 5.7.2022 00:00 Efla 2 <3 <5 

Esjumelar fráveituvatn eftir hreinsun 22.9.2022 00:00 Efla 1.2 <3 13.8 

Esjumelar fráveituvatn eftir hreinsun 7.12.2022 00:00 Efla 2.0 <3.0 10.3 

 

Allar niðurstöður fyrir Hvanneyri 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Saurkólí-
gerlar 
[/100mL] 

Saur-
kokkar 
[/100mL] 

Al 
[mg/L] 

As 
[mg/L] 

Ba 
[mg/L] 

Cd    
[mg/L] 

Ca 
[mg/L] 

Cr 
[mg/L] 



 

Hvanneyri fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 Efla 8 3.5 15.9 9   0.0374 0.00159 0.00195 <0.00005 11.7 <0.0009 

Hvanneyri fráveituvatn eftir hreinsun 18.7.2022 00:00 Efla 12.3 <3 16.5 3         

Hvanneyri fráveituvatn eftir hreinsun 27.9.2022 00:00 Efla 13.8 5.6 24.7 5         

Hvanneyri fráveituvatn fyrir hreinsun 27.9.2022 00:00 Efla 103.9 43.5 138 5         

Hvanneyri útrás 27.9.2022 00:00 Efla     2800 550       

Hvanneyri útrás 10.10.2022 00:00 Efla     1400 150       

Hvanneyri útrás 7.11.2022 00:00 Efla     1700 120       

Hvanneyri útrás 15.12.2022 14:25 Efla     1400 1400       

Frh. af niðurstöðum fyrir Hvanneyri 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Co    
[mg/L] 

Cu 
[mg/L] 

Fe 
[mg/L] 

Pb 
[mg/L] 

Mg 
[mg/L] 

Mn 
[mg/L] 

Hg    
[mg/L] 

Mo 
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

K  
[mg/L] 

Na 
[mg/L] 

V  
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Ag 
[mg/L] 

Hvanneyri fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 0.000214 0.00193 1.52 <0.0005 9.04 0.0742 <0.00002 0.00494 0.00115 3.32 37.3 0.00116 0.00734 <0.0005 

 

Allar niðurstöður fyrir Klettagarða og Sundaveitu 2022 

Nafn á veitu Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

TP 
[mg/L] 

TN 
[mg/L] 

Fita 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Anjónísk 
yfirborðs-
virk efni 
[mg/L] 

Ójónuð 
yfirborðs
-virk efni 
[mg/L] 

Katjónísk 
yfirborðs-
virk efni 
[mg/L] 

Fenól 
vísir, 
total 
[mg/L] 

C10-
C40 
[mg/L] 

C10-
C12 
[mg/L] 

C12-
C16 
[mg/L] 

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 13.1.2022 00:00 Efla 109 42.3 131 1.14 7.4 13 1907        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 24.1.2022 00:00 Efla 118 38.9 121 0.905 6.1 <5 2519        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 8.2.2022 00:00 Efla 86 30.5 128 1.15 9.4 6.6 1778        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 23.2.2022 00:00 Efla 69 24.7 87.7 0.802 6.9 12 2044        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 10.3.2022 00:00 Efla 55 27.8 63.9 0.461 6.4 16 4530        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 29.3.2022 00:00 Efla 64 40.8 91.4 1.01 7.8 15 2145        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 7.4.2022 00:00 Efla 73 37.4 121 0.982 9.2 13 1958        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 18.4.2022 00:00 Efla 90 39.5 99.2 1.23 10.2 15 1445        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 5.5.2022 00:00 Efla 120 64.3 86.4 1.25 12.9 31 1438        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 23.5.2022 00:00 Efla 129 104 169 1.94 16.5 21 1069        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 2.6.2022 00:00 Efla 129 92.8 244 1.97 12.1 17 1366        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 27.6.2022 00:00 Efla 118 83.1 239 1.95 12 24 1140        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 7.7.2022 00:00 Efla 101 80.2 189 1.8 16.4 44 1064        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 25.7.2022 00:00 Efla 111.9 90.5 189 2.28 16 38 967        

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun 25.7.2022 00:00 Efla 110 99.5     967        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 11.8.2022 00:00 Efla 108.1 70.3 192 2.09 16.7 14 1141        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 24.8.2022 00:00 Efla 108.1 61.2 203 2.08 15.9 14 1055        

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun 24.8.2022 00:00 Efla 112.5 51.4     1055        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 6.9.2022 00:00 Efla 121.9 62.2 209 1.7 13.3 7.6 1086        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 20.9.2022 00:00 Efla 94.4 52.5 173 1.41 10.3 9.8 1415        

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun 20.9.2022 00:00 Efla 106.3 60.6 184    1415        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 10.10.2022 00:00 Efla 110.6 70.5 181 1.48 14.1 20 1596        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 27.10.2022 00:00 Efla 143.1 89.0 235 1.87 16 19 1298        

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun 27.10.2022 00:00 Efla 98.8 79.8 215    1298        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla 134.4 87.8 262 1.26 14.4 19 1506        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 24.11.2022 00:00 Efla 100.0 69.4 203 1.23 12.3 14 1584 0.032 0.61 <0.25 0.050 0.798 0.136 0.022 

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun 24.11.2022 00:00 Efla 98.1 90.2 234 1.41 12.9 12 1584        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 7.12.2022 00:00 Efla 97.5 52.5 154 1.28 12.6 15 1648        

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 21.12.2022 00:00 Efla 98.8 50.6 163 1.33 11.6 17 1717        

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun 21.12.2022 00:00 Efla 80.0 52.6 159    1717        



 

Frh. af niðurstöðum fyrir Klettagarða og Sundaveitu 2022 

Nafn á veitu Sýnatökustaður Dagssetning 
C16-
C35 
[mg/L] 

C35-
C40 
[mg/L] 

Al 
[mg/L] 

As 
[mg/L] 

Ba 
[mg/L] 

Cd    
[mg/L] 

Ca 
[mg/L] 

Cr 
[mg/L] 

Co 
[mg/L] 

Cu 
[mg/L] 

Fe 
[mg/L] 

Pb [mg/L] 
Mg 
[mg/L] 

Mn 
[mg/L] 

Klettagarðar fráveituvatn eftir hreinsun 24.11.2022 00:00 0.355 0.285                   

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun  24.11.2022 00:00   0.745 0.00114 0.00594 <0.00005 36.9 0.00314 0.00128 0.00678 1.38 0.000781 69.9 0.0494 

Frh. af niðurstöðum fyrir Klettagarða og Sundaveitu 2022 

Nafn á veitu Sýnatökustaður Dagssetning 
Hg    
[mg/L] 

Mo 
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

K  
[mg/L] 

Na 
[mg/L] 

V  
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Ag 
[mg/L] 

Klettagarðar fráveituvatn fyrir hreinsun  24.11.2022 00:00 <0.00002 0.00232 0.00264 25.6 597 0.00825 0.0334 <0.0005 

 

Allar niðurstöður fyrir Kjalarnes 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

TP 
[mg/L] 

TN 
[mg/L] 

Fita 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Al 
[mg/L] 

As 
[mg/L] 

Ba 
[mg/L] 

Cd    
[mg/L] 

Ca 
[mg/L] 

Cr 
[mg/L] 

Co 
[mg/L] 

Kjalarnes fráveituvatn eftir hreinsun 22.3.2022 00:00 Efla 32 <3 36.6 0.422 5 7.9 17        

Kjalarnes fráveituvatn eftir hreinsun 5.7.2022 00:00 Efla 88 58.2 153 1.77 17.5 25 4        

Kjalarnes fráveituvatn eftir hreinsun 22.9.2022 00:00 Efla 60 31.1 79.6 0.939 8.5 9.5 6 0.357 0.000768 <0.001 0.00012 21.8 <0.0009 0.000532 

Kjalarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 22.9.2022 00:00 Efla 66 35.7 99.8 0.913 8.3 6.2 6 0.417 0.00055 0.00106 <0.00005 21.9 0.000975 0.000552 

Kjalarnes fráveituvatn eftir hreinsun 7.12.2022 00:00 Efla 53.5 24.4 75.4 0.873 8.2 14 8        

Frh. af niðurstöðum fyrir Kjalarnes 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Cu 
[mg/L] 

Fe 
[mg/L] 

Pb    
[mg/L] 

Mg 
[mg/L] 

Mn 
[mg/L] 

Hg   
[mg/L] 

Mo 
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

K  
[mg/L] 

Na 
[mg/L] 

V  
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Ag 
[mg/L] 

Kjalarnes fráveituvatn eftir hreinsun 22.9.2022 00:00 0.00429 0.078 <0.0005 5.37 0.0669 <0.00002 <0.0005 0.00123 3.91 51.3 0.00669 0.022 <0.0005 

Kjalarnes fráveituvatn fyrir hreinsun 22.9.2022 00:00 0.00511 0.088 0.000623 5.3 0.0701 <0.00002 <0.0005 0.00202 3.79 50.6 0.0071 0.0506 <0.0005 

Allar niðurstöður fyrir Reykholt 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Saurkólí-
gerlar 
[/100mL] 

Saur-
kokkar 
[/100mL] 

Al 
[mg/L] 

As 
[mg/L] 

Ba 
[mg/L] 

Cd    
[mg/L] 

Ca 
[mg/L] 

Cr 
[mg/L] 

Co 
[mg/L] 

Reykholt fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 Efla 7 5.4 22.7 3   0.0951 0.00304 0.0022 <0.00005 7.92 <0.0009 <0.0002 

Reykholt fráveituvatn eftir hreinsun 18.7.2022 00:00 Efla 12.4 11.7 51 2          

Reykholt fráveituvatn fyrir hreinsun 18.7.2022 00:00 Efla 96.4 68.7 172 2          

Reykholt fráveituvatn eftir hreinsun 27.9.2022 00:00 Efla 10 6.6 34.4 2          

Reykholt útrás 27.9.2022 00:00 Efla     58000 11000        

Reykholt útrás 10.10.2022 00:00 Efla     110000 20000        

Reykholt útrás 7.11.2022 00:00 Efla     170000 16000        

Reykholt útrás 15.12.2022 13:50 Efla     1600 2400        

Frh. af niðurstöðum fyrir Reykholt 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Cu 
[mg/L] 

Fe 
[mg/L] 

Pb 
[mg/L] 

Mg 
[mg/L] 

Mn 
[mg/L] 

Hg    
[mg/L] 

Mo 
[mg/L] 

Ni     
[mg/L] 

K  
[mg/L] 

Na 
[mg/L] 

V  
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Ag 
[mg/L] 



 

Reykholt fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 0.00645 0.162 <0.0005 3.89 0.031 <0.00002 0.00452 0.000883 3.68 32.6 0.00329 0.00927 <0.0005 

 

Allar niðurstöður fyrir Varmaland 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Sýnatöku-
aðili 

Svifagnir 
[mg/L] 

BOD 
[mg/L] 

COD 
[mg/L] 

Rennsli í 
sýnatöku 
[L/s] 

Saurkólí-
gerlar 
[/100 m] 

Saur-
kokkar 
[/100mL] 

Al 
[mg/L] 

As 
[mg/L] 

Ba 
[mg/L] 

Cd    
[mg/L] 

Ca 
[mg/L] 

Cr 
[mg/L] 

Co 
[mg/L] 

Varmaland fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 Efla 8 3.8 17.7 1   0.0532 0.000813 0.00271 <0.00005 9.69 <0.0009 <0.0002 

Varmaland fráveituvatn eftir hreinsun 25.7.2022 00:00 Efla 8.6 8.6 36 1          

Varmaland fráveituvatn eftir hreinsun 27.9.2022 00:00 Efla 8 <3 16.2 1 120 46        

Varmaland fráveituvatn fyrir hreinsun 27.9.2022 00:00 Efla 96.3 49.2 161 1          

Varmaland fráveituvatn eftir hreinsun 10.10.2022 00:00 Efla     16 53        

Varmaland fráveituvatn eftir hreinsun 7.11.2022 00:00 Efla     34 110        

Varmaland fráveituvatn eftir hreinsun 15.12.2022 13:20 Efla     220 28        

Frh. af niðurstöðum fyrir Varmaland 2022 

Nafn á 
veitu 

Sýnatökustaður Dagssetning 
Cu 
[mg/L] 

Fe 
[mg/L] 

Pb 
[mg/L] 

Mg 
[mg/L] 

Mn 
[mg/L] 

Hg    
[mg/L] 

Mo 
[mg/L] 

Ni 
[mg/L] 

K  
[mg/L] 

Na 
[mg/L] 

V  
[mg/L] 

Zn 
[mg/L] 

Ag 
[mg/L] 

Varmaland fráveituvatn eftir hreinsun 30.3.2022 00:00 0.0046 0.267 <0.0005 3.69 0.0303 <0.00002 0.00263 <0.0006 3.24 37.3 0.00284 0.00954 <0.0005 

 



 

 
 

Viðauki II – Yfirlit yfir framfylgd starfsleyfiskrafna 

Töflurnar í þessum kafla sýna framfylgd sýnatökukrafna fyrir hverja stöð og hvort þær voru 

framkvæmdar eða ekki



 

 
 

 

 

Sýnataka 2022 fyrir Ánanaust og Skerjafjarðarveitu 

Ánanaust og Skerjafjarðarveita 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

 

Fita, svifagnir (TSS), lífefnafræðileg súrefnisþörf 

(BOD), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), 

heildarköfnunarefni (TN), heildarfosfór (TP) 

 

15 daga fresti  

(24 sinnum á ári) 

 

Skyldusýnataka 
13.1.2022 

24.1.2022 

8.2.2022 

23.2.2022 

10.3.2022 

29.3.2022 

7.4.2022 

18.4.2022 

5.5.2022 

23.5.2022 

2.6.2022 

27.6.2022 

7.7.2022 

25.7.2022 

11.8.2022 

24.8.2022 

6.9.2022 

20.9.2022 

10.10.2022 

27.10.2022 

7.11.2022 

24.11.2022 

7.12.2022 

21.12.2022 



 

 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

Ólífræn snefilefni (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Ag, 

As) 

6 mánaða fresti 

(2 sinnum á ári) 
Skyldusýnataka 

Fráveituvatn eftir hreinsun 25.7.2022 

Fráveituvatn fyrir hreinsun 24.11.2022 

Valin aðskotaefni (anjónísk-,ójónuð- og katjónísk 

yfirborðvirkefni, fenól vísir) 
4 ára fresti Skyldusýnataka 24.11.2022 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni í viðtaka 4 ára fresti Skyldusýnataka Ekki reglulegar sýnatökur 2022, síðast tekin sýni 2020 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni úti fyrir 

fjörum og við þynningarsvæði meginútrása 
4 ára fresti Skyldusýnataka Ekki reglulegar sýnatökur 2022, síðast tekin sýni 2020 

 

Sýntaka 2022 fyrir Klettagarða og Sundaveitu 

Klettagarðar og Sundaveita 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

 

Fita, svifagnir (TSS), lífefnafræðileg súrefnisþörf 

(BOD), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), 

heildarköfnunarefni (TN), heildarfosfór (TP) 

 

15 daga fresti 

(24 sinnum á ári) 

 

Skyldusýnataka 
13.1.2022 

24.1.2022 

8.2.2022 

23.2.2022 

10.3.2022 

29.3.2022 

7.4.2022 

18.4.2022 

5.5.2022 

23.5.2022 

2.6.2022 

27.6.2022 

7.7.2022 

25.7.2022 

11.8.2022 

24.8.2022 



 

 

6.9.2022 

20.9.2022 

10.10.2022 

27.10.2022 

7.11.2022 

24.11.2022 

7.12.2022 

21.12.2022 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

Ólífræn snefilefni (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Ag, 

As) 

6 mánaða fresti 

(2 sinnum á ári) 
Skyldusýnataka 

Fráveituvatn eftir hreinsun 25.7.2022 

Fráveitu vatn fyrir hreinsun 24.11.2022 

Valin aðskotaefni (anjónísk-,ójónuð- og katjónísk 

yfirborðvirkefni, fenól vísir)  
4 ára fresti Skyldusýnataka 24.11.2022 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni í viðtaka 4 ára fresti Skyldusýnataka Ekki reglulegar sýnatökur 2022, síðast tekin sýni 2020 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni úti fyrir 

fjörum og við þynningarsvæði meginútrása 
4 ára fresti Skyldusýnataka Ekki reglulegar sýnatökur 2022, síðast tekin sýni 2020 

 

  



 

 

Sýnatökur 2022 á Kjalarnesi 

Kjalarnes 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

Fita, svifagnir (TSS), lífefnafræðileg súrefnisþörf 

(BOD), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), 

heildarköfnunarefni (TN), heildarfosfór (TP) 

 

3 mánaða fresti  

(4 sinnum á ári) 
Skyldusýnataka 

22.3.2022 

5.7.2022 

22.9.2022 

7.12.2022 

Ólífræn snefilefni (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Ag, 

As) 

6 mánaða fresti 

(2 sinnum á ári) 
Skyldusýnataka 

Ekki farið 

22.9.2022 

Valin aðskotaefni (anjónísk-,ójónuð- og katjónísk 

yfirborðvirkefni, fenól vísir) 
4 ára fresti Skyldusýnataka 

 

23.3.2022 

Örverur í sjósýni í viðtaka 4 ára fresti Skyldusýnataka 15.09.2022 

 

  



 

 

Sýnatökur 2022 á Akranesi 

Akranes 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

Svifagnir (TSS), lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD), 

efnafærðileg súrefnisþörf (COD) 

 

4 ára fresti 

 

Skyldusýnataka 

13.9.2022  

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 

 

Svifagnir (TSS) og lífefnafræðileg súrefnisþörf 

(BOD) 

  

Aukasýnataka 

24.1.2022  

23.2.2022 

27.4.2022  

18.5.2022 

29.6.2022 

7.7.2022 

16.8.2022  

Ólífræn snefilefni (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr) 4 ára fresti Skyldusýnataka  

15.08.2022 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni við mörk 

þynningarsvæðis 

6 mánaða fresti Skyldusýnataka  

15.8.2022 

 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni við strönd 

við yfirfallsútrásir 

 

6 mánaða fresti 

 

Skyldusýnataka 

18.5.2022 

29.6.2022 

13.7.2022 

16.8.2022 

13.9.2022 

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 



 

 

 

Sýnatökur 2022 á Borgarnesi 

Borgarnes 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

Svifagnir (TSS), lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD), 

efnafræðileg súrefnisþörf (COD). 

 

4 ára fresti 

 

Skyldusýnataka 

13.9.2022  

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 

 

Svifagnir (TSS), lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD) 

  

Aukasýnataka 

24.1.2022  

23.2.2022 

27.4.2022  

18.5.2022 

29.6.2022 

7.7.2022 

16.8.2022  

Ólífræn snefilefni (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr) 4 ára fresti Skyldusýnataka 14.8.2022 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni við mörk 

þynningarsvæðis 
6 mánaða fresti Skyldusýnataka 14.8.2022 

 

Saurkokkar og saurkólígerlar í sjósýni við strönd útrása 

 

6 mánaða fresti 

 

Skyldusýnataka 

18.5.2022 

29.6.2022 

13.7.2022 

16.8.2022 

13.9.2022 

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 

 



 

 

Sýnatökur 2022 fyrir Hvanneyri 

Hvanneyri 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

 

Svifagnir (TSS), lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD), 

efnafræðileg súrefnisþörf (COD) 

 

3 mánaða fresti 

(4 sinnum á ári) 

 

Skyldusýnataka 

30.3.2022  

18.7.2022 

27.9.2022 

Ekki farið 

 

Saurkokkar og saurkólígerlar í vatnssýni við útrás 

 

Mánaðarfresti fjórða 

hvert ár 

 

Skyldusýnataka 

Ekki farið fyrri hluta árs, rútína kláruð á fyrri hluta 2023 

27.9.2022 

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 

 

  



 

 

Sýntökur 2022 fyrir Reykholt 

Reykholt 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

 

Svifagnir (TSS), efnræn súrefnisþörf (COD), 

lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD), fita 

 

3 mánaða fresti 

(4 sinnum á ári) 

 

Skyldusýnataka 

30.3.2022 (Ekki mælt fita) 

18.7.2022 (Ekki mælt fita) 

27.9.2022 (Ekki mælt fita) 

Ekki farið 

 

Saurkokkar og saurkólígerlar í vatnssýni við útrás 

 

Mánaðarfresti fjórða 

hvert ár 

 

Skyldusýnataka 

Ekki farið fyrri hluta árs, rútína kláruð á fyrri hluta 2023 

27.9.2022 

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 

 

  



 

 

Sýnatökur 2022 fyrir Varmalandi 

Varmaland 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

 

Svifagnir (TSS), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), 

lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD), fita 

 

3 mánaða fresti 

(4 sinnum á ári) 

 

Skyldusýnataka 

30.3.2022 (Ekki mælt fita) 

25.7.2022 (Ekki mælt fita) 

27.9.2022 (Ekki mælt fita) 

Ekki farið 

 

Saurkokkar og saurkólígerlar í vatnssýni við útrás 

 

Mánaðarfresti fjórða 

hvert ár 

 

Skyldusýnataka 

Ekki farið fyrri hluta árs, rútína kláruð á fyrri hluta 2023 

27.9.2022 

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 

 

  



 

 

Sýnatökur 2022 fyrir Bifröst 

Bifröst 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

 

Svifagnir (TSS), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), 

lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD), fita 

 

3 mánaða fresti 

(4 sinnum á ári) 

 

Skyldusýnataka 
30.3.2022 (Ekki mælt fita) 

18.7.2022 (Ekki mælt fita) 

27.9.2022 (Ekki mælt fita) 

Ekki farið 

 

Saurkokkar og saurkólígerlar úr hreinsuðu skólpi 

 

Mánaðarfresti fjórða 

hvert ár 

 

Skyldusýnataka 
Ekki farið fyrri hluta árs, rútína kláruð á fyrri hluta 2023 

27.9.2022 

10.10.2022 

7.11.2022 

15.12.2022 

 

Sýnatökur 2022 fyrir Esjumela 

Esjumelar 

Mælingar Fjöldi mælinga Flokkur Dagssetningar 

 

Svifagnir (TSS), efnafræðileg súrefnisþörf (COD), 

lífefnafræðileg súrefnisþörf (BOD),  

 
 

 

Auka sýnataka 
5.7.2022 

22.9.2022 

7.12.2022 

 

 

 



 

 
 

Viðauki III – Afrit af skýrslum greinenda 
 



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

13.01.2022/14.01. Kl. 9-9 Sýnanr: V-31

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 164.756 tonn 1.907 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 17.958 kg 109 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.3.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

13.01.2022/14.01. Kl. 9-9 Sýnanr: V-32

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 304.785 tonn 3.528 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 24.840 kg 82 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.3.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.01.2022/26.01. Kl. 12-12 Sýnanr: V-33

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 217.645 tonn 2.519 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 25.573 kg 118 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.3.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.01.2022/26.01. Kl. 13-13 Sýnanr: V-34

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 137.992 tonn 1.597 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.764 kg 93 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.3.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.01.2022/26.01. Kl. 10-10 Sýnanr: V-35

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 16.257 tonn 188 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.561 kg 96 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.3.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.01.2022/26.01. Kl. 11-11 Sýnanr: V-36

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 2.790 tonn 32 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 75 kg 27 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.3.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

8.02.2022/9.02. kl. 14-14 Sýnanr: V-37

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 153.641 tonn 1.778 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 13.136 kg 86 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

8.02.2022/9.02. kl. 14-14 Sýnanr: V-38

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 104.662 tonn 1.211 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.268 kg 79 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

23.02.2022/24.02. Kl. 10-10 Sýnanr: V-39

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 176.563 tonn 2.044 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.183 kg 69 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

23.02.2022/24.02. Kl. 10-10 Sýnanr: V-40

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 119.216 tonn 1.380 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.239 kg 78 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

23.02.2022/24.02. kl. 11-11 Sýnanr: V-41

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 9.512 tonn 110 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 847 kg 89 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

23.02.2022/24.02. kl. 14-14 Sýnanr: V-42

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 3.934 tonn 46 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 260 kg 66 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

10.03.2022/11.02. kl. 10-10 Sýnanr: V-43

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 391.358 tonn 4.530 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 21.329 kg 55 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

10.03.2022/11.02. kl. 10-10 Sýnanr: V-44

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 112.732 tonn 1.305 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 5.580 kg 50 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

21.3.2022 kl. 15-15 Sýnanr: V-45

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 110.433 tonn 1.278 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 6.736 kg 61 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

22.3.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-46

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 24.008 tonn 278 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 2.257 kg 94 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

22.3.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-47

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 11.360 tonn 131 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 449 kg 40 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Kjalarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

22.3.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-48

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 1.463 tonn 17 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 46 kg 32 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

29.3.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-49

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 185.329 tonn 2.145 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.768 kg 64 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Bifröst - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

30.3.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-50

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 165 tonn 2 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1 kg 6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Varmaland - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

30.3.2022 kl. 13-13 Sýnanr: V-51

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 120 tonn 1 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1 kg 8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Reykholt - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

30.3.2022 kl. 13-13 Sýnanr: V-52

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 249 tonn 3 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 2 kg 7 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Hvanneyri - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

30.3.2022 kl. 15-15 Sýnanr: V-53

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 807 tonn 9 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 7 kg 8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.4.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-54

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 169.190 tonn 1.958 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.351 kg 73 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.4.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-55

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 131.409 tonn 1.521 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.264 kg 71 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

18.4.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-56

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 124.842 tonn 1.445 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.173 kg 90 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

18.4.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-57

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 107.133 tonn 1.240 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.963 kg 93 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.4.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-58

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 8.718 tonn 101 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 2.511 kg 288 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.4.2022 kl. 13-13 Sýnanr: V-59

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 3.044 tonn 35 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 248 kg 82 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

5.5.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-60

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 124.279 tonn 1.438 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 14.851 kg 120 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

5.5.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-61

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 93.767 tonn 1.085 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 10.971 kg 117 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

18.5.2022 Kl. 09-09 Sýnanr: V-62

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 9.216 tonn 107 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.392 kg 151 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

18.5.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-63

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 3.207 tonn 37 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 529 kg 165 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.5.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-64

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 92.334 tonn 1.069 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.911 kg 129 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.5.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-65

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 73.997 tonn 856 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 10.249 kg 139 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  21.6.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

2.6.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-66

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 117.994 tonn 1.366 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 15.221 kg 129 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

2.6.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-67

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 80.797 tonn 935 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.079 kg 150 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.6.2022 Kl. 9-9 Sýnanr: V-68

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 98.478 tonn 1.140 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.571 kg 118 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.6.2022 Kl. 9-9 Sýnanr: V-69

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 72.784 tonn 842 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.971 kg 137 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

29.6.2022 Kl. 17-17 Sýnanr: V-70

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 6.739 tonn 78 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 970 kg 144 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

29.6.2022 Kl. 19-19 Sýnanr: V-71

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 2.293 tonn 27 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 154 kg 67 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Kjalarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

5.7.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-72

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 333 tonn 4 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 29 kg 88 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Esjumelar -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

5.7.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-73

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli - #VALUE! Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) - 2 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.7.2022 Kl. 15-15 Sýnanr: V-74

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 91.969 tonn 1.064 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.289 kg 101 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.7.2022 Kl. 15-15 Sýnanr: V-75

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 67.643 tonn 783 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.252 kg 122 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.7.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-76

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 6.276 tonn 73 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 741 kg 118 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

7.7.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-77

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 6.276 tonn 73 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 923 kg 147 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.7.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-78

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 3.177 tonn 37 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 245 kg 77 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

7.7.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-79

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 3.177 tonn 37 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 216 kg 68 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Bifröst - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

18.7.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-80

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 96 tonn 1 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1 kg 7,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Bifröst - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

18.7.2022 kl. 12-12 Sýnanr: V-81

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 96 tonn 1 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 7 kg 77,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Varmaland - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

25.7.2022 kl. 10-10 Sýnanr: V-82

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 123 tonn 1 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1 kg 8,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Reykholt - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

18.7.2022 kl. 13-13 Sýnanr: V-83

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 143 tonn 2 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 2 kg 12,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Reykholt - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

18.7.2022 kl. 13-13 Sýnanr: V-84

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 143 tonn 2 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 14 kg 96,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Hvanneyri - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

18.7.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-85

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 253 tonn 3 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 3 kg 12,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

25.7.2022 Kl. 15-15 Sýnanr: V-86

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 83.521 tonn 967 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.344 kg 111,9 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

25.7.2022 Kl. 15-15 Sýnanr: V-87

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 83.521 tonn 967 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.187 kg 110,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

25.7.2022 Kl. 15-15 Sýnanr: V-88

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 60.902 tonn 705 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.184 kg 134,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

25.7.2022 Kl. 15-15 Sýnanr: V-89

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 90.902 tonn 1.052 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.045 kg 132,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

11.8.2022 Kl. 8-8 Sýnanr: V-90

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 98.613 tonn 1.141 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 10.663 kg 108,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

11.8.2022 Kl. 8-8 Sýnanr: V-91

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 75.007 tonn 868 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.376 kg 125,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

16.8.2022 Kl. 9-9 Sýnanr: V-92

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 6.923 tonn 80 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.176 kg 169,9 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

16.8.2022 Kl. 9-9 Sýnanr: V-93

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 6.923 tonn 80 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 684 kg 98,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

16.8.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-94

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 2.848 tonn 33 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 139 kg 48,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

16.8.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-95

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 2.878 tonn 33 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 133 kg 46,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.8.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-96

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 91.146 tonn 1.055 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.855 kg 108,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

24.8.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-97

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 91.146 tonn 1.055 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 10.254 kg 112,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.8.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-98

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 67.248 tonn 778 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 10.297 kg 153,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

24.8.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-99

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 67.248 tonn 778 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.112 kg 120,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  29.8.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

6.9.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-100

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 93.795 tonn 1.086 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.431 kg 121,9 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

6.9.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-101

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 64.171 tonn 743 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.545 kg 148,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

13.9.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-102

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 8.192 tonn 95 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.265 kg 154,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

13.9.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-103

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 8.192 tonn 95 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.280 kg 156,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

13.9.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-104

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 2.388 tonn 28 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 201 kg 84,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

13.9.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-105

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 2.388 tonn 28 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 155 kg 65,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

20.9.2022 Kl. 16-16 Sýnanr: V-106

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 122.285 tonn 1.415 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.541 kg 94,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

20.9.2022 Kl. 16-16 Sýnanr: V-107

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 122.285 tonn 1.415 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.993 kg 106,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

20.9.2022 Kl. 16-16 Sýnanr: V-108

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 17.014 tonn 197 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.925 kg 113,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

20.9.2022 Kl. 16-16 Sýnanr: V-109

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 17.014 tonn 197 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.680 kg 98,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Kjalarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

22.9.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-110

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 540 tonn 6 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 32 kg 60,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Kjalarnes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

22.9.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-111

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 540 tonn 6 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 36 kg 66,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Esjumelar -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

22.9.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-112

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli - - Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) - 1,2 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Bifröst - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.9.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-113

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 181 tonn 2 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1 kg 3,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Varmaland - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.9.2022 kl. 13-13 Sýnanr: V-114

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 87 tonn 1 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1 kg 8,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Varmaland - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

27.9.2022 kl. 13-13 Sýnanr: V-115

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 87 tonn 1 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8 kg 96,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Reykholt - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.9.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-116

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 162 tonn 2 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 2 kg 10,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Hvanneyri - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.9.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-117

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 434 tonn 5 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 6 kg 13,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA
VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu
Verklýsing: Hvanneyri - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

27.9.2022 kl. 14-14 Sýnanr: V-118

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:
Vatnsmagn / Rennsli 434 tonn 5 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:
Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur
(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:
Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 45 kg 103,9 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :
BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -
Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :
Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :
Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall greiningar-
mörkEfnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  6.10.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

10.10.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-119

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 137.886 tonn 1.596 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 15.254 kg 110,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

10.10.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-120

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 104.827 tonn 1.213 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.121 kg 115,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

10.10.2022 kl 13-13 Sýnanr: V-121

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 13.301 tonn 154 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 2.012 kg 151,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

10.10.2022 kl 13-13 Sýnanr: V-122

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 13.301 tonn 154 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 2.203 kg 165,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

10.10.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-123

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 4.934 tonn 57 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 478 kg 96,9 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

10.10.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-124

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 4.934 tonn 57 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 546 kg 110,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.10.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-125

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 112.112 tonn 1.298 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 16.046 kg 143,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

27.10.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-126

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 112.112 tonn 1.298 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.071 kg 98,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

27.10.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-127

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 95.401 tonn 1.104 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.182 kg 96,2 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

27.10.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-128

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 95.401 tonn 1.104 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.646 kg 90,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.11.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-129

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 130.130 tonn 1.506 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 17.486 kg 134,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.11.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-130

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 105.727 tonn 1.224 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 12.093 kg 114,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.11.2022 Kl. 18-18 Sýnanr: V-131

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 9.702 tonn 112 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.916 kg 197,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

7.11.2022 Kl. 18-18 Sýnanr: V-132

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 9.702 tonn 112 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.037 kg 828,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.11.2022 Kl. 16-16 Sýnanr: V-133

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 3.883 tonn 45 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 303 kg 78,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

7.11.2022 Kl. 16-16 Sýnanr: V-134

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 3.883 tonn 45 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 299 kg 76,9 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.11.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-135

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 136.861 tonn 1.584 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 13.686 kg 100,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

24.11.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-136

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 136.861 tonn 1.584 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 13.429 kg 98,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

24.11.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-137

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 111.296 tonn 1.288 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.530 kg 85,6 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

24.11.2022 kl 14-14 Sýnanr: V-138

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 111.296 tonn 1.288 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.139 kg 73,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  2.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.12.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-139

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 142.371 tonn 1.648 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 13.881 kg 97,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.12.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-140

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 112.142 tonn 1.298 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 7.990 kg 71,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Kjalarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.12.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-149

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 657 tonn 8 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 35 kg 53,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Esjumelar -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

7.12.2022 Kl. 10-10 Sýnanr: V-150

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli - - Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) - 2,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

15.12.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-141

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 12.147 tonn 141 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.291 kg 106,3 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Akranes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

15.12.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-142

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 12.147 tonn 141 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 1.989 kg 163,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

15.12.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-143

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 4.078 tonn 47 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 217 kg 53,1 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Borgarnes -  Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

15.12.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-144

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 4.078 tonn 47 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 181 kg 44,4 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

21.12.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-145

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 148.306 tonn 1.717 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 14.645 kg 98,8 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Klettagarðar - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

21.12.2022 Kl. 11-11 Sýnanr: V-146

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 148.306 tonn 1.717 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 11.864 kg 80,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn eftir hreinsun Verknr: 5114-225

21.12.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-147

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 112.317 tonn 1.300 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 9.547 kg 85,0 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         



MÆLINGASKÝRSLA

VATNSGREINING

Rannsókn: Veitur - Sýnatökur og greiningar fráveitu

Verklýsing: Ánanaust - Fráveituvatn fyrir hreinsun Verknr: 5114-225

21.12.2022 Kl. 12-12 Sýnanr: V-148

Vöktunarþáttur Meðalgildi Rennsli/spönn mælir / athugasemd

Magn og mengunarálag:

Vatnsmagn / Rennsli 112.317 tonn 1.300 L/sek Staðbundinn rennslismælir

Persónueiningar (p.e.) - -

Eðlisþættir:

Hitastig - - -

Leiðni - - -

Sýrustig - pH - - -

Súrefni - O2 - - -

Efnamagn Efnastyrkur

(vatn x styrkur) (mælt gildi)

Fast efni, þurrefni, agnir:

Grugg (Turbidity) - - - -

Svifagnir (TSS) 8.705 kg 77,5 mg/L Std. Methods 2540D > 1 mg/L

Setagnir (SS) - - - -

Þurrefni, heild (TS) - - - -

Lífrænt efni :

BOD5 - - - -

COD - - - -

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild - - - -

TOC - - - -

Prótein - - - -

Næringarefni :

Nitur (N) - - - -

Fosfór (P) - - - -

Ammóníum (N-NH4) - - - -

Nítrat (N-NO3) - - - -

NítrÍt (N-NO2) - - - -

Fosfat (P-PO4) - - - -

Annað : -

Súlfat (SO4) - - - -

Ál (Al) - - - -

Bór (B) -

Athugasemdir og skýringar :

Sólarhringsblandsýni

-

-

-

greiningaraðferð / staðall
greiningar-

mörk
Efnaþáttur

Tími synatöku/mælingar: 

(skjalaútg.04okt2012gó) útprentun:  28.12.2022         
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2201090 Page : 1 of 4

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-02-02  10:50:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-02-04Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-02-17  09:22: :

C-O-C number ---- No. of samples received 6: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 6No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. 

Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.com

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden



2 of 4:Page

Work Order :

:Client

LE2201090

EFLA Consulting Engineers

Analytical Results

KLE - 13. Jan 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2201090-001

2022-01-13Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.042.3 PRBOD5-OXY± 6.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0131 PRCODCR± 20.7

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.14 PRFosfor total i vatten± 0.229

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.07.4 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 513 * AKFett, totalt----

ANA - 13. Jan 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2201090-002

2022-01-13Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.035.9 PRBOD5-OXY± 5.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0108 PRCODCR± 17.3

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.17 PRFosfor total i vatten± 0.234

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.08.3 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 55.4 * AKFett, totalt----

KLE - 24. Jan 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2201090-003

2022-01-24Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.038.9 PRBOD5-OXY± 6.0

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0121 PRCODCR± 19.1

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.905 PRFosfor total i vatten± 0.181

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.06.1 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 5<5 * AKFett, totalt----

ANA - . Jan 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2201090-004

2022-01-24Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.032.5 PRBOD5-OXY± 5.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.088.7 PRCODCR± 14.3

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.10 PRFosfor total i vatten± 0.221

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.04.2 PRN-TOT----

Other



3 of 4:Page

Work Order :

:Client

LE2201090

EFLA Consulting Engineers

Other - Continued

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 524 * AKFett, totalt----

AKR - 24. Jan 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2201090-005

2022-01-24Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.047.5 PRBOD5-OXY± 7.3

BOR - 24. Jan 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2201090-006

2022-01-24Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.07.9 PRBOD5-OXY± 1.4

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.



4 of 4:Page

Work Order :

:Client

LE2201090

EFLA Consulting Engineers

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2203015 Page : 1 of 7

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-03-15  11:27:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-03-17Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-03-29  14:45: :

C-O-C number ---- No. of samples received 6: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 6No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. 

Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.com

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden



2 of 7:Page

Work Order :

:Client

LE2203015

EFLA Consulting Engineers

Analytical Results

KLE - 8. Feb 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203015-001

Not specifiedClient sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.030.5 PRBOD5-OXY± 4.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0128 PRCODCR± 20.2

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.15 PRFosfor total i vatten± 0.230

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.09.4 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 56.6 * AKFett, totalt----



3 of 7:Page

Work Order :

:Client

LE2203015

EFLA Consulting Engineers

ANA - 8. Feb 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203015-002

Not specifiedClient sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.022.5 PRBOD5-OXY± 3.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.093.7 PRCODCR± 15.0

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.36 PRFosfor total i vatten± 0.273

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.011.5 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 59.4 * AKFett, totalt----



4 of 7:Page

Work Order :

:Client

LE2203015

EFLA Consulting Engineers

KLE - 23. Feb 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203015-003

Not specifiedClient sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.024.7 PRBOD5-OXY± 3.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.087.7 PRCODCR± 14.2

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.802 PRFosfor total i vatten± 0.160

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.06.9 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 512 * AKFett, totalt----



5 of 7:Page

Work Order :

:Client

LE2203015

EFLA Consulting Engineers

ANA - 23. Feb 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203015-004

Not specifiedClient sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.024.6 PRBOD5-OXY± 3.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.086.1 PRCODCR± 13.9

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.15 PRFosfor total i vatten± 0.230

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.08.1 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 514 * AKFett, totalt----



6 of 7:Page

Work Order :

:Client

LE2203015

EFLA Consulting Engineers

AKR - 23. Feb 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203015-005

Not specifiedClient sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.047.5 PRBOD5-OXY± 7.3



7 of 7:Page

Work Order :

:Client

LE2203015

EFLA Consulting Engineers

BOR - 23. Feb 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203015-006

Not specifiedClient sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.012.5 PRBOD5-OXY± 2.1

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2203736 Page : 1 of 8

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-03-30  11:15:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-04-01Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-04-12  13:31: :

C-O-C number ---- No. of samples received 6: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 6No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.com

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden



2 of 8:Page

Work Order :

:Client

LE2203736

EFLA Consulting Engineers

Analytical Results

KLE - 10. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203736-001

2022-03-10Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.027.8 PRBOD5-OXY± 4.4

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.063.9 PRCODCR± 10.6

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.461 PRFosfor total i vatten± 0.092

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.06.4 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 516 * AKFett, totalt----
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Work Order :

:Client

LE2203736

EFLA Consulting Engineers

ANA - 10. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203736-002

2022-03-10Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.029.5 PRBOD5-OXY± 4.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.076.7 PRCODCR± 12.5

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.684 PRFosfor total i vatten± 0.137

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.07.3 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 5<5 * AKFett, totalt----



4 of 8:Page

Work Order :

:Client

LE2203736

EFLA Consulting Engineers

ANA - 21. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203736-003

2022-03-21Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.039.6 PRBOD5-OXY± 6.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0109 PRCODCR± 17.4

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.893 PRFosfor total i vatten± 0.178

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.07.8 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 56.9 * AKFett, totalt----
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AKR - 22. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203736-004

2022-03-22Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.077.4 PRBOD5-OXY± 11.8
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BOR - 22. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203736-005

2022-03-22Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.018.4 PRBOD5-OXY± 3.0
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EFLA Consulting Engineers

KJA - 22. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2203736-006

2022-03-22Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Agregate Parameters
Cationic surfactants W-SURC-PHOmg/L 0.25<0.25 * CSTensider, katjoniska----

Nonmetallic Inorganic Parameters
Anionic Surfactants as MBAS W-SURA-CFAmg/L 0.0200.024 CSTensider, anjoniska± 0.014

Nonionic Surfactants as BiAS W-SURN2-PHOmg/L 0.20<0.20 CSTensider, nonjoniska----

Petroleum Hydrocarbons
C10 - C40 Fraction W-TPHFID01µg/L 50.067.4 PROV-20C± 20.2

C10 - C12 Fraction W-TPHFID01µg/L 5.0<5.0 PROV-20C----

C12 - C16 Fraction W-TPHFID01µg/L 5.0<5.0 PROV-20C----

C16 - C35 Fraction W-TPHFID01µg/L 30.045.7 PROV-20C± 13.7

C35 - C40 Fraction W-TPHFID01µg/L 10.020.1 PROV-20C± 6.0

Aggregate Parameters
Phenol Index W-PHI-CFAmg/L 0.005<0.005 CSFenolindex----

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0<3.0 PRBOD5-OXY----

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.036.6 PRCODCR± 6.5

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.422 PRFosfor total i vatten± 0.084

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.05.0 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 57.9 * AKFett, totalt----

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

CZ_SOP_D06_07_066 (CSN EN ISO 14402, SKALAR company methodology) Determination of phenols by continuous flow 

analysis (CFA) method spectrophotometrically.

W-PHI-CFA

CZ_SOP_D06_07_067 (CSN ISO 16265, SKALAR company methodology, CSN EN 903) Determination of anionic surfactants 

by methylen blue (MBAS) by continuous flow analysis (CFA) method spectrophotometrically.

W-SURA-CFA

CZ_SOP_D06_07_N03 Determination of cationic surfactants using bromophenol blue by spectrophotometry. The result of 

analysis determines cationic surfactants as content of Benzalkonium chloride (BAC).

W-SURC-PHO*

CZ_SOP_D06_07_014 (Instruction of Hach company) Determination of non-ionic surfactants (BiAS) by spectrophotometry 

using the HACH cuvette test

W-SURN2-PHO

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Method 1006) Determination of 

extractable compounds in the range of hydrocarbons C 10- C40, their fractions calculated from the measured values by gas 

chromatography method with FID detection

W-TPHFID01
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Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

CS The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Czech Republic 470 01 Accredited by: CAI 

Accreditation Number: 1163

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2204077 Page : 1 of 7

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-04-06  11:24:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-04-07Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-04-19  12:49: :

C-O-C number ---- No. of samples received 5: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 5No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Workorder Comments
Sample(s) LE2204077/005, 002, 004, 003, method W-BOD5-OXY, W-BOD7-OXY, W-BOD-OXY - determination of biochemical 

oxygen demand was performed using method for undiluted samples.

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.com

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden
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Analytical Results

KLE - 29. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2204077-001

2022-03-29Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.040.8 PRBOD5-OXY± 6.3

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.091.4 PRCODCR± 14.7

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.01 PRFosfor total i vatten± 0.202

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.07.8 PRN-TOT----

Other
Total Fat W-Fett/AKLmg/L 515 * AKFett, totalt----
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BIF - 30. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2204077-002

2022-03-30Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Sample Preparation
Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations
Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.068.7 LEV-3b± 7.1

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.502.38 LEV-3b± 0.27

Barium W-SFMS-06µg/L 1.002.03 LEV-3b± 0.26

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.24.29 LEV-3b± 0.43

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.90<0.9 LEV-3b----

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.20<0.2 LEV-3b----

Copper W-SFMS-06µg/L 1.003.42 LEV-3b± 0.38

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.0620 LEV-3b± 0.0069

Lead W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Magnesium W-AES-02mg/L 0.20.666 LEV-3b± 0.067

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.907.83 LEV-3b± 0.86

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.508.71 LEV-3b± 0.87

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.60<0.6 LEV-3b----

Potassium W-AES-02mg/L 0.43.55 LEV-3b± 0.36

Sodium W-AES-02mg/L 0.577.4 LEV-3b± 7.7

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.200.209 LEV-3b± 0.044

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.015.5 LEV-3b± 2.6

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.03.5 PRBOD5-OXY± 0.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.019.3 PRCODCR± 3.9
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VAR - 30. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2204077-003

2022-03-30Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Sample Preparation
Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations
Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.053.2 LEV-3b± 5.6

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.500.813 LEV-3b± 0.150

Barium W-SFMS-06µg/L 1.002.71 LEV-3b± 0.32

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.29.69 LEV-3b± 0.97

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.90<0.9 LEV-3b----

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.20<0.2 LEV-3b----

Copper W-SFMS-06µg/L 1.004.60 LEV-3b± 0.49

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.267 LEV-3b± 0.029

Lead W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Magnesium W-AES-02mg/L 0.23.69 LEV-3b± 0.37

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9030.3 LEV-3b± 3.1

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.502.63 LEV-3b± 0.27

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.60<0.6 LEV-3b----

Potassium W-AES-02mg/L 0.43.24 LEV-3b± 0.33

Sodium W-AES-02mg/L 0.537.3 LEV-3b± 3.7

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.202.84 LEV-3b± 0.29

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.09.54 LEV-3b± 2.08

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.03.8 PRBOD5-OXY± 0.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.017.7 PRCODCR± 3.6
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REY - 30. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2204077-004

2022-03-30Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Sample Preparation
Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations
Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.095.1 LEV-3b± 9.7

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.503.04 LEV-3b± 0.33

Barium W-SFMS-06µg/L 1.002.20 LEV-3b± 0.27

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.27.92 LEV-3b± 0.79

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.90<0.9 LEV-3b----

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.20<0.2 LEV-3b----

Copper W-SFMS-06µg/L 1.006.45 LEV-3b± 0.67

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.162 LEV-3b± 0.018

Lead W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Magnesium W-AES-02mg/L 0.23.89 LEV-3b± 0.39

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9031.0 LEV-3b± 3.1

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.504.52 LEV-3b± 0.46

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.600.883 LEV-3b± 0.174

Potassium W-AES-02mg/L 0.43.68 LEV-3b± 0.37

Sodium W-AES-02mg/L 0.532.6 LEV-3b± 3.3

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.203.29 LEV-3b± 0.33

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.09.27 LEV-3b± 2.07

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.05.4 PRBOD5-OXY± 1.0

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.022.7 PRCODCR± 4.4
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HVA - 30. Mars 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2204077-005

2022-03-30Client sampling date / time

Result Unit LORParameter MU Method IssuerPackage

Sample Preparation
Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations
Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.037.4 LEV-3b± 4.2

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.501.59 LEV-3b± 0.20

Barium W-SFMS-06µg/L 1.001.95 LEV-3b± 0.26

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.211.7 LEV-3b± 1.2

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.90<0.9 LEV-3b----

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.200.214 LEV-3b± 0.083

Copper W-SFMS-06µg/L 1.001.93 LEV-3b± 0.26

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01001.52 LEV-3b± 0.17

Lead W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Magnesium W-AES-02mg/L 0.29.04 LEV-3b± 0.90

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9074.2 LEV-3b± 7.4

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.504.94 LEV-3b± 0.50

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.601.15 LEV-3b± 0.19

Potassium W-AES-02mg/L 0.43.32 LEV-3b± 0.33

Sodium W-AES-02mg/L 0.537.3 LEV-3b± 3.7

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.201.16 LEV-3b± 0.12

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.07.34 LEV-3b± 1.94

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters
Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.03.5 PRBOD5-OXY± 0.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.015.9 PRCODCR± 3.4

The end of result part of the certificate of analysis
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Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Determination of metals in waste water by ICP-AES according to SS-EN ISO 11885:2009 and US EPA Method 200.7:1994. 

Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-AES-02

Determination of mercury (Hg) in waste water by AFS according to SS-EN ISO 17852:2008.  Prior to analysis the sample is 

digested according to W-PV-AC.

W-AFS-17V3b

Determination of metals in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-SFMS-06

Determination of silver (Ag) in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-HCl-AC.

W-SFMS-06-Ag

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

Preparation Methods Method Reference

Digestion in nitric acid in autoclave according to digestion procedure described in SS 28150:1993 (SE-SOP-0400).W-PV-AC

Digestion in hydrochloric acid in autoclave (SE-SOP-0400).W-PV-HCl-AC

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

LE The analysis is provided by ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå  Sweden 977 75 Accredited by: SWEDAC Accreditation 

Number: 2030

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2205304 Page 1 of 4:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-05-04  13:45:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-05-06Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-05-18  13:32: :

C-O-C number ---- No. of samples received 6: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 6No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden
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Work Order

Client

LE2205304

EFLA Consulting Engineers:

:

: 2 of 4

Analytical Results

KLE - 7. April 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2205304-001

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.037.4 PRBOD5-OXY± 5.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0121 PRCODCR± 19.1

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.982 PRFosfor total i vatten± 0.196

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.09.2 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 513 * AKFett, totalt----

ANA - 7. April 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2205304-002

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.039.1 PRBOD5-OXY± 6.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0124 PRCODCR± 19.6

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.54 PRFosfor total i vatten± 0.307

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.010.6 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 519 * AKFett, totalt----

KLE - 18. April 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2205304-003

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.039.5 PRBOD5-OXY± 6.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.099.2 PRCODCR± 15.9

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.23 PRFosfor total i vatten± 0.247

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.010.2 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 515 * AKFett, totalt----
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Work Order

Client

LE2205304

EFLA Consulting Engineers:

:

: 3 of 4

ANA - 18. April 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2205304-004

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.046.7 PRBOD5-OXY± 7.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0269 PRCODCR± 41.3

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.38 PRFosfor total i vatten± 0.277

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.010.6 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 518 * AKFett, totalt----

AKR - 27. April 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2205304-005

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0268 PRBOD5-OXY± 40.4

BOR - 27. April 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2205304-006

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.037.2 PRBOD5-OXY± 5.8

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL
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Work Order

Client

LE2205304

EFLA Consulting Engineers:

:

: 4 of 4

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2206849 Page 1 of 4:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-06-01  10:40:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-06-03Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-06-17  10:15: :

C-O-C number ---- No. of samples received 6: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 6No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Workorder Comments
Sample(s) LE2206849/002-003, method W-NNO-SPC for calculation W-NTOT-CC was/were filtered prior to analysis (filter porosity 

0.45 µm).

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden



Page

Work Order

Client

LE2206849

EFLA Consulting Engineers:

:

: 2 of 4

Analytical Results

KLE - 5. Mai 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2206849-001

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.064.3 PRBOD5-OXY± 9.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.086.4 PRCODCR± 14.0

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.25 PRFosfor total i vatten± 0.249

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.9 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 531 * AKFett, totalt----

ANA - 5. Mai 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2206849-002

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.070.6 PRBOD5-OXY± 10.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0121 PRCODCR± 19.1

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.96 PRFosfor total i vatten± 0.392

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.014.3 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 510 * AKFett, totalt----

KLE - 23. Mai 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2206849-003

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0104 PRBOD5-OXY± 15.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0169 PRCODCR± 26.4

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.94 PRFosfor total i vatten± 0.388

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.016.5 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 521 * AKFett, totalt----
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Work Order

Client

LE2206849

EFLA Consulting Engineers:

:

: 3 of 4

ANA - 23. Mai 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2206849-004

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.051.4 PRBOD5-OXY± 7.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0191 PRCODCR± 29.6

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.50 PRFosfor total i vatten± 0.501

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.021.6 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 516 * AKFett, totalt----

AKR - 18. Mai 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2206849-005

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0177 PRBOD5-OXY± 26.7

BOR - 18. Mai 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2206849-006

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.078.2 PRBOD5-OXY± 11.9

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL
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Work Order

Client

LE2206849

EFLA Consulting Engineers:

:

: 4 of 4

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163



N

SR, NO

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2208612 Page 1 of 4:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-07-06  10:46:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-07-08Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-07-18  13:55: :

C-O-C number ---- No. of samples received 6: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 6No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden



Page

Work Order

Client

LE2208612

EFLA Consulting Engineers:

:

: 2 of 4

Analytical Results

KLE - 2. Juni 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2208612-001

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.092.8 PRBOD5-OXY± 14.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0244 PRCODCR± 37.6

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.97 PRFosfor total i vatten± 0.394

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.1 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 517 * AKFett, totalt----

ANA - 2. Jun 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2208612-002

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0102 PRBOD5-OXY± 15.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0303 PRCODCR± 46.5

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.74 PRFosfor total i vatten± 0.548

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.014.3 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 540 * AKFett, totalt----

KLE - 27. Jun 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2208612-003

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.083.1 PRBOD5-OXY± 12.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0239 PRCODCR± 36.9

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.95 PRFosfor total i vatten± 0.391

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.0 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 524 * AKFett, totalt----
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Work Order

Client

LE2208612

EFLA Consulting Engineers:

:

: 3 of 4

ANA - 27. Jun 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2208612-004

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.080.0 PRBOD5-OXY± 12.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0228 PRCODCR± 35.1

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.99 PRFosfor total i vatten± 0.598

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.016.2 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 516 * AKFett, totalt----

AKR - 30. Jun 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2208612-005

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0138 PRBOD5-OXY± 21.0

BOR - 30. Jun 2022Client sample IDSub-Matrix: WASTE WATER

Laboratory sample ID LE2208612-006

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.063.3 PRBOD5-OXY± 9.7

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL
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Work Order

Client

LE2208612

EFLA Consulting Engineers:

:

: 4 of 4

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2209526 Page 1 of 8:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-08-04  10:29:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-08-05Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-08-16  11:25: :

C-O-C number ---- No. of samples received 18: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 18No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Workorder Comments
Sample(s) LE2209526/001-004,011, method W-NNO-SPC for method W-NTOT-CC was/were filtered prior to analysis (filter porosity 

0.45 µm).

Sample(s) LE2209526/012, 013, 017, method W-BOD5-OXY, W-BOD7-OXY, W-BOD-OXY - determination of biochemical oxygen 

demand was performed using method for undiluted samples.

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden



Page

Work Order

Client

LE2209526

EFLA Consulting Engineers:

:

: 2 of 8

Analytical Results

KLE - 7. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-001

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.080.2 PRBOD5-OXY± 12.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0189 PRCODCR± 29.3

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.80 PRFosfor total i vatten± 0.361

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.016.4 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 544 * AKFett, totalt----

ANA - 7. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-002

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.090.5 PRBOD5-OXY± 13.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0232 PRCODCR± 35.8

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.89 PRFosfor total i vatten± 0.577

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.021.4 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 532 * AKFett, totalt----
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Work Order

Client

LE2209526

EFLA Consulting Engineers:

:

: 3 of 8

KLE - 25. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-003

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Sample Preparation

Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations

Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.0292 LEV-3b± 29

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.500.845 LEV-3b± 0.152

Barium W-SFMS-06µg/L 1.004.55 LEV-3b± 0.48

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.220.9 LEV-3b± 2.1

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.901.34 LEV-3b± 0.17

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.200.354 LEV-3b± 0.088

Copper W-SFMS-06µg/L 1.004.77 LEV-3b± 0.51

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.778 LEV-3b± 0.085

Lead W-SFMS-06µg/L 0.500.693 LEV-3b± 0.073

Magnesium W-AES-02mg/L 0.232.9 LEV-3b± 3.3

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9042.3 LEV-3b± 4.2

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.500.769 LEV-3b± 0.098

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.603.78 LEV-3b± 0.41

Potassium W-AES-02mg/L 0.415.4 LEV-3b± 1.5

Sodium W-AES-02mg/L 0.5285 LEV-3b± 29

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.209.72 LEV-3b± 0.97

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.0124 LEV-3b± 15

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.090.5 PRBOD5-OXY± 13.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0189 PRCODCR± 29.4

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.28 PRFosfor total i vatten± 0.456

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.016.0 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 538 * AKFett, totalt----
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LE2209526
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:
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ANA - 25. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-004

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Sample Preparation

Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations

Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.0270 LEV-3b± 27

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.501.17 LEV-3b± 0.17

Barium W-SFMS-06µg/L 1.007.25 LEV-3b± 0.74

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.241.8 LEV-3b± 4.2

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.90<0.9 LEV-3b----

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.200.243 LEV-3b± 0.084

Copper W-SFMS-06µg/L 1.004.99 LEV-3b± 0.53

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.627 LEV-3b± 0.069

Lead W-SFMS-06µg/L 0.500.669 LEV-3b± 0.071

Magnesium W-AES-02mg/L 0.252.5 LEV-3b± 5.3

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9029.7 LEV-3b± 3.0

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.503.05 LEV-3b± 0.31

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.602.26 LEV-3b± 0.27

Potassium W-AES-02mg/L 0.423.0 LEV-3b± 2.3

Sodium W-AES-02mg/L 0.5463 LEV-3b± 46

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.2012.3 LEV-3b± 1.2

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.055.9 LEV-3b± 7.1

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.090.9 PRBOD5-OXY± 13.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0220 PRCODCR± 34.0

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.65 PRFosfor total i vatten± 0.530

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.020.0 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 529 * AKFett, totalt----

KLE-F - 25. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-005

2022-07-25Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.099.5 PRBOD5-OXY± 15.1

ANA-F 25. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-006

2022-07-25Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0116 PRBOD5-OXY± 17.6
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AKR - 7. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-007

2022-07-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0134 PRBOD5-OXY± 20.3

AKR-F - 7. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-008

2022-07-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0123 PRBOD5-OXY± 18.7

BOR - 7. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-009

2022-07-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.047.8 PRBOD5-OXY± 7.4

BOR-F - 7. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-010

2022-07-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.046.1 PRBOD5-OXY± 7.1

KJA - 5. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-011

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.058.2 PRBOD5-OXY± 8.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0153 PRCODCR± 24.0

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.77 PRFosfor total i vatten± 0.354

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.017.5 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 525 * AKFett, totalt----
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ESJ - 5. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-012

2022-07-05Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0<3.0 PRBOD5-OXY----

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0<5.0 PRCODCR----

BIF - 18. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-013

2022-07-18Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.03.5 PRBOD5-OXY± 0.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.033.8 PRCODCR± 6.1

BIF-F - 18. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-014

2022-07-18Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.045.1 PRBOD5-OXY± 7.0

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0140 PRCODCR± 22.0

REY - 18. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-015

2022-07-18Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.011.7 PRBOD5-OXY± 2.0

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.051.0 PRCODCR± 8.6

REY-F 18. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-016

2022-07-18Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.068.7 PRBOD5-OXY± 10.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0172 PRCODCR± 26.7
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HVA - 18. juli 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-017

2022-07-18Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0<3.0 PRBOD5-OXY----

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.016.5 PRCODCR± 3.5

VAR - 25. JuliClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2209526-018

2022-07-25Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.08.6 PRBOD5-OXY± 1.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.036.0 PRCODCR± 6.4

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Determination of metals in waste water by ICP-AES according to SS-EN ISO 11885:2009 and US EPA Method 200.7:1994. 

Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-AES-02

Determination of mercury (Hg) in waste water by AFS according to SS-EN ISO 17852:2008.  Prior to analysis the sample is 

digested according to W-PV-AC.

W-AFS-17V3b

Determination of metals in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-SFMS-06

Determination of silver (Ag) in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-HCl-AC.

W-SFMS-06-Ag

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

Preparation Methods Method Reference

Digestion in nitric acid in autoclave according to digestion procedure described in SS 28150:1993 (SE-SOP-0400).W-PV-AC

Digestion in hydrochloric acid in autoclave (SE-SOP-0400).W-PV-HCl-AC
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Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

LE The analysis is provided by ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå  Sweden 977 75 Accredited by: SWEDAC Accreditation 

Number: 2030

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2210680 Page 1 of 4:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-09-01  08:10:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-09-05Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-09-14  14:09: :

C-O-C number ---- No. of samples received 10: :

ST2021SE-EFL-CON0001 (OF210569)Quote number 10No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden
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:
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Analytical Results

KLE - 11. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-001

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.070.3 PRBOD5-OXY± 10.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0192 PRCODCR± 29.9

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.09 PRFosfor total i vatten± 0.417

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.016.7 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 514 * AKFett, totalt----

ANA - 11. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-002

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.067.4 PRBOD5-OXY± 10.3

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0213 PRCODCR± 32.9

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.60 PRFosfor total i vatten± 0.519

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.020.4 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 518 * AKFett, totalt----

AKR - 16. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-003

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0173 PRBOD5-OXY± 26.2

AKR-F - 16. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-004

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0123 PRBOD5-OXY± 18.7
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BOR - 16. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-005

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.027.8 PRBOD5-OXY± 4.4

BOR-F - 16 Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-006

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.028.5 PRBOD5-OXY± 4.5

ANA - 24. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-007

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.079.1 PRBOD5-OXY± 12.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0242 PRCODCR± 37.2

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.82 PRFosfor total i vatten± 0.565

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.023.6 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 519 * AKFett, totalt----

ANA-F - 24. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-008

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.059.6 PRBOD5-OXY± 9.1

KLE - 24. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-009

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.061.2 PRBOD5-OXY± 9.4

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0203 PRCODCR± 31.4

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.08 PRFosfor total i vatten± 0.417

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.015.9 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 514 * AKFett, totalt----
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KLE-F - 24. Agust 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2210680-010

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.051.4 PRBOD5-OXY± 7.9

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2212175 Page 1 of 9:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-10-05  10:00:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-10-06Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-10-21  15:33: :

C-O-C number ---- No. of samples received 19: :

ST2022SE-EFL-CON0001 (OF221429)Quote number 19No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden
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Analytical Results

KLE-6.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-001

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.062.2 PRBOD5-OXY± 9.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0209 PRBOD5-OXY± 32.4

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.70 PRFosfor total i vatten± 0.341

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.013.3 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 57.6 * AKFett, totalt----

ANA-6.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-002

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.068.4 PRBOD5-OXY± 10.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0253 PRCODCR± 39.0

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.47 PRFosfor total i vatten± 0.494

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.017.8 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 58.1 * AKFett, totalt----

KLE-20.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-003

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.052.5 PRBOD5-OXY± 8.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0173 PRCODCR± 26.9

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.41 PRFosfor total i vatten± 0.282

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.010.3 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 59.8 * AKFett, totalt----
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ANA-20.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-004

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.077.2 PRBOD5-OXY± 11.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0232 PRCODCR± 35.8

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0303.73 PRFosfor total i vatten± 0.746

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.4 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 514 * AKFett, totalt----

KLE-F-20.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-005

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.060.6 PRBOD5-OXY± 9.3

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0184 PRBOD5-OXY± 28.5

ANA-F-20.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-006

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.092.4 PRBOD5-OXY± 14.0

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0227 PRBOD5-OXY± 35.0

AKR-13.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-007

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0187 PRBOD5-OXY± 28.3

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0442 PRBOD5-OXY± 67.2
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AKR-F-13.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-008

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0183 PRBOD5-OXY± 27.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0529 PRBOD5-OXY± 80.3

BOR-13.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-009

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.032.6 PRBOD5-OXY± 5.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.093.7 PRBOD5-OXY± 15.0

BOR-F-13.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-010

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.034.6 PRBOD5-OXY± 5.4

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0108 PRBOD5-OXY± 17.2
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KJA-22.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-011

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Sample Preparation

Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations

Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.0357 LEV-3b± 36

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.500.768 LEV-3b± 0.148

Barium W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEV-3b----

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.0500.120 LEV-3b± 0.017

Calcium W-AES-02mg/L 0.221.8 LEV-3b± 2.2

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.90<0.9 LEV-3b----

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.200.532 LEV-3b± 0.097

Copper W-SFMS-06µg/L 1.004.29 LEV-3b± 0.46

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.713 LEV-3b± 0.078

Lead W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Magnesium W-AES-02mg/L 0.25.37 LEV-3b± 0.54

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9066.9 LEV-3b± 6.7

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.601.23 LEV-3b± 0.19

Potassium W-AES-02mg/L 0.43.91 LEV-3b± 0.39

Sodium W-AES-02mg/L 0.551.3 LEV-3b± 5.1

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.206.69 LEV-3b± 0.67

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.022.0 LEV-3b± 3.2

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.031.1 PRBOD5-OXY± 4.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.079.6 PRBOD5-OXY± 12.9

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.939 PRFosfor total i vatten± 0.188

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.08.5 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 59.5 * AKFett, totalt----
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KJA-F-22.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-012

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Sample Preparation

Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations

Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.0417 LEV-3b± 42

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.500.550 LEV-3b± 0.137

Barium W-SFMS-06µg/L 1.001.06 LEV-3b± 0.20

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.221.9 LEV-3b± 2.2

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.900.975 LEV-3b± 0.147

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.200.552 LEV-3b± 0.098

Copper W-SFMS-06µg/L 1.005.11 LEV-3b± 0.54

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.801 LEV-3b± 0.088

Lead W-SFMS-06µg/L 0.500.623 LEV-3b± 0.067

Magnesium W-AES-02mg/L 0.25.30 LEV-3b± 0.53

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9070.1 LEV-3b± 7.0

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.602.02 LEV-3b± 0.25

Potassium W-AES-02mg/L 0.43.79 LEV-3b± 0.38

Sodium W-AES-02mg/L 0.550.6 LEV-3b± 5.1

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.207.10 LEV-3b± 0.71

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.058.2 LEV-3b± 7.4

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.035.7 PRBOD5-OXY± 5.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.099.8 PRCODCR± 16.0

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.913 PRFosfor total i vatten± 0.182

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.08.3 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 56.2 * AKFett, totalt----

ESJ-22.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-013

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.013.8 PRBOD5-OXY± 3.1

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYLmg/L 3.0<3.0 PRBOD5-OXY----
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BIF-27.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-014

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYLmg/L 3.0<3.0 PRBOD5-OXY----

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.015.8 PRCODCR± 3.4

REY-27.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-015

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYLmg/L 3.06.6 PRBOD5-OXY± 1.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.034.4 PRCODCR± 6.2

HVA-27.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-016

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYLmg/L 3.05.6 PRBOD5-OXY± 1.0

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.024.7 PRCODCR± 4.7

HVA-F-27.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-017

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.043.5 PRBOD5-OXY± 6.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0138 PRCODCR± 21.7

VAR-27.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-018

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYLmg/L 3.0<3.0 PRBOD5-OXY----

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.016.2 PRCODCR± 3.4
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VAR-F-27.

Sept 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2212175-019

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.049.2 PRBOD5-OXY± 7.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0161 PRCODCR± 25.1

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Determination of metals in waste water by ICP-AES according to SS-EN ISO 11885:2009 and US EPA Method 200.7:1994. 

Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-AES-02

Determination of mercury (Hg) in waste water by AFS according to SS-EN ISO 17852:2008.  Prior to analysis the sample is 

digested according to W-PV-AC.

W-AFS-17V3b

Determination of metals in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-SFMS-06

Determination of silver (Ag) in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-HCl-AC.

W-SFMS-06-Ag

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2).

Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples.

W-BOD5-OXYL

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

Preparation Methods Method Reference

Digestion in nitric acid in autoclave according to digestion procedure described in SS 28150:1993 (SE-SOP-0400).W-PV-AC

Digestion in hydrochloric acid in autoclave (SE-SOP-0400).W-PV-HCl-AC

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.
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Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

LE The analysis is provided by ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå  Sweden 977 75 Accredited by: SWEDAC Accreditation 

Number: 2030

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2213580 Page 1 of 5:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-11-02  10:37:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-11-04Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-11-15  15:39: :

C-O-C number ---- No. of samples received 10: :

ST2022SE-EFL-CON0001 (OF221429)Quote number 10No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden
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Analytical Results

KLE-10.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-001

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.070.5 PRBOD5-OXY± 10.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0181 PRCODCR± 28.1

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.48 PRFosfor total i vatten± 0.296

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.014.1 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 520 * AKFett, totalt----

ANA-10.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-002

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.054.4 PRBOD5-OXY± 8.4

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0210 PRCODCR± 32.5

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.84 PRFosfor total i vatten± 0.369

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.017.4 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 512 * AKFett, totalt----

KLE-27.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-003

Not specifiedClient sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.089.0 PRBOD5-OXY± 13.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0235 PRCODCR± 36.2

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.87 PRFosfor total i vatten± 0.374

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.016.0 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 519 * AKFett, totalt----
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ANA-27.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-004

2022-10-27Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.067.2 PRBOD5-OXY± 10.3

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0191 PRCODCR± 29.6

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.81 PRFosfor total i vatten± 0.362

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.015.3 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 516 * AKFett, totalt----

KLE-F-27.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-005

2022-10-27Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.079.8 PRBOD5-OXY± 12.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0215 PRBOD5-OXY± 33.2

ANA-F-27.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-006

2022-10-27Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.073.6 PRBOD5-OXY± 11.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0206 PRBOD5-OXY± 31.9

AKR-10.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-007

2022-10-10Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0140 PRBOD5-OXY± 21.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0347 PRBOD5-OXY± 53.1
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AKR-F-10.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-008

2022-10-10Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0148 PRBOD5-OXY± 22.4

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0410 PRBOD5-OXY± 62.4

BOR-10.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-009

2022-10-10Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.048.8 PRBOD5-OXY± 7.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0169 PRBOD5-OXY± 26.4

BOR-F-13.

Okt 2022

Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2213580-010

2022-10-13Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.048.8 PRBOD5-OXY± 7.5

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0151 PRBOD5-OXY± 23.6

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition. CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2). Determination of 

biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples. If the method for 

undiluted samples is used, the general comment is on Certificate of Analysis.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2).

Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples.

W-BOD5-OXYL

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL
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Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2214985 Page 1 of 8:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address PHSampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2022-11-30  11:02:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2022-12-01Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2022-12-21  09:23: :

C-O-C number ---- No. of samples received 10: :

ST2022SE-EFL-CON0001 (OF221429)Quote number 10No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Workorder Comments
Sample(s) LE2214985/003,004, method W-TPHFID01 - contain(s) hydrocarbons with retention time less than retention time of C10 

and retention time higher than retention time of C40.

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden
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Analytical Results

KLE - 7. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-001

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.087.8 PRBOD5-OXY± 13.4

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0262 PRBOD5-OXY± 40.3

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.26 PRFosfor total i vatten± 0.252

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.014.4 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 519 * AKFett, totalt----

ANA - 7. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-002

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.060.6 PRBOD5-OXY± 9.3

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0185 PRCODCR± 28.8

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.86 PRFosfor total i vatten± 0.371

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.014.4 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 511 * AKFett, totalt----

KLE - 24. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-003

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Petroleum Hydrocarbons

C10 - C40 Fraction W-TPHFID01µg/L 50.0798 PROV-20C± 239

C10 - C12 Fraction W-TPHFID01µg/L 5.0136 PROV-20C± 40.9

C12 - C16 Fraction W-TPHFID01µg/L 5.022.0 PROV-20C± 6.6

C16 - C35 Fraction W-TPHFID01µg/L 30.0355 PROV-20C± 106

C35 - C40 Fraction W-TPHFID01µg/L 10.0285 PROV-20C± 85.4

Aggregate Parameters

Phenol Index W-PHI-CFAmg/L 0.0050.050 CSFenolindex± 0.010

Cationic surfactants W-SURC-PHOmg/L 0.25<0.25 * CSTensider, katjoniska----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.069.4 PRBOD5-OXY± 10.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0203 PRBOD5-OXY± 31.4

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.23 PRFosfor total i vatten± 0.246

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.3 PRN-TOT----

Anionic Surfactants as MBAS W-SURA-CFAmg/L 0.0200.032 CSTensider, anjoniska± 0.015

Nonionic Surfactants as BiAS W-SURN2-PHOmg/L 0.200.61 CSTensider, nonjoniska± 0.18

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 514 * AKFett, totalt----
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ANA- 24. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-004

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Petroleum Hydrocarbons

C10 - C40 Fraction W-TPHFID01µg/L 50.0885 PROV-20C± 266

C10 - C12 Fraction W-TPHFID01µg/L 5.0163 PROV-20C± 48.8

C12 - C16 Fraction W-TPHFID01µg/L 5.024.0 PROV-20C± 7.2

C16 - C35 Fraction W-TPHFID01µg/L 30.0537 PROV-20C± 161

C35 - C40 Fraction W-TPHFID01µg/L 10.0161 PROV-20C± 48.4

Aggregate Parameters

Phenol Index W-PHI-CFAmg/L 0.0050.022 CSFenolindex± 0.006

Cationic surfactants W-SURC-PHOmg/L 0.25<0.25 * CSTensider, katjoniska----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.064.5 PRBOD5-OXY± 9.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0155 PRCODCR± 24.2

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.82 PRFosfor total i vatten± 0.364

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.013.6 PRN-TOT----

Anionic Surfactants as MBAS W-SURA-CFAmg/L 0.0200.073 CSTensider, anjoniska± 0.020

Nonionic Surfactants as BiAS W-SURN2-PHOmg/L 0.200.63 CSTensider, nonjoniska± 0.18

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 515 * AKFett, totalt----
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KLE-F - 24. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-005

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Sample Preparation

Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations

Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.0745 LEV-3b± 111

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.501.14 LEV-3b± 0.19

Barium W-SFMS-06µg/L 1.005.94 LEV-3b± 0.90

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.236.9 LEV-3b± 4.7

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.903.14 LEV-3b± 0.48

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.201.28 LEV-3b± 0.19

Copper W-SFMS-06µg/L 1.006.78 LEV-3b± 0.95

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01001.38 LEV-3b± 0.22

Lead W-SFMS-06µg/L 0.500.781 LEV-3b± 0.116

Magnesium W-AES-02mg/L 0.269.9 LEV-3b± 10.4

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9049.4 LEV-3b± 6.4

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.502.32 LEV-3b± 0.35

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.602.64 LEV-3b± 0.42

Potassium W-AES-02mg/L 0.425.6 LEV-3b± 3.2

Sodium W-AES-02mg/L 0.5597 LEV-3b± 71

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.208.25 LEV-3b± 1.21

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.033.4 LEV-3b± 5.9

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.090.2 PRBOD5-OXY± 13.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0234 PRBOD5-OXY± 36.1

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.41 PRFosfor total i vatten± 0.282

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.9 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 512 * AKFett, totalt----
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ANA-F - 24. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-006

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Sample Preparation

Digestion W-PV-HCl-AC- -Yes LEP-HCl-AC----

Digestion W-PV-AC- -Yes LEP-HNO3-AC----

Total Metals/Major Cations

Aluminum W-SFMS-06µg/L 10.0228 LEV-3b± 34

Arsenic W-SFMS-06µg/L 0.501.24 LEV-3b± 0.20

Barium W-SFMS-06µg/L 1.006.02 LEV-3b± 0.91

Cadmium W-SFMS-06µg/L 0.050<0.05 LEV-3b----

Calcium W-AES-02mg/L 0.273.0 LEV-3b± 9.4

Chromium W-SFMS-06µg/L 0.901.54 LEV-3b± 0.26

Cobalt W-SFMS-06µg/L 0.200.230 LEV-3b± 0.087

Copper W-SFMS-06µg/L 1.005.88 LEV-3b± 0.83

Iron W-SFMS-06mg/L 0.01000.558 LEV-3b± 0.089

Lead W-SFMS-06µg/L 0.50<0.5 LEV-3b----

Magnesium W-AES-02mg/L 0.2142 LEV-3b± 21

Manganese W-SFMS-06µg/L 0.9028.8 LEV-3b± 3.7

Mercury W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEV-3b----

Molybdenum W-SFMS-06µg/L 0.503.81 LEV-3b± 0.57

Nickel W-SFMS-06µg/L 0.601.76 LEV-3b± 0.30

Potassium W-AES-02mg/L 0.449.9 LEV-3b± 6.2

Sodium W-AES-02mg/L 0.51340 LEV-3b± 158

Vanadium W-SFMS-06µg/L 0.209.60 LEV-3b± 1.40

Zinc W-SFMS-06µg/L 4.025.8 LEV-3b± 4.7

Silver W-SFMS-06-Agµg/L 0.50<0.5 LEV-3b-Ag----

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.053.2 PRBOD5-OXY± 8.2

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0203 PRCODCR± 31.4

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.63 PRFosfor total i vatten± 0.326

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.016.5 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 5<5 * AKFett, totalt----

AKR - 7. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-007

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0210 PRBOD5-OXY± 31.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0504 PRBOD5-OXY± 76.6

AKR-F - 7. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-008

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0535 PRBOD5-OXY± 80.4

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0970 PRBOD5-OXY± 146
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BOR - 7. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-009

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.050.8 PRBOD5-OXY± 7.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0157 PRBOD5-OXY± 24.6

BOR-F - 7. Nov 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2214985-010

2022-11-30Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.049.8 PRBOD5-OXY± 7.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0165 PRBOD5-OXY± 25.8

The end of result part of the certificate of analysis
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Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Determination of metals in waste water by ICP-AES according to SS-EN ISO 11885:2009 and US EPA Method 200.7:1994. 

Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-AES-02

Determination of mercury (Hg) in waste water by AFS according to SS-EN ISO 17852:2008.  Prior to analysis the sample is 

digested according to W-PV-AC.

W-AFS-17V3b

Determination of metals in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-AC.

W-SFMS-06

Determination of silver (Ag) in waste water by ICP-SFMS according to SS-EN ISO 17294-2:2016 and US EPA Method 

200.8:1994. Prior to analysis the sample is digested according to W-PV-HCl-AC.

W-SFMS-06-Ag

CZ_SOP_D06_07_066 (CSN EN ISO 14402, SKALAR company methodology) Determination of phenols by continuous flow 

analysis (CFA) method spectrophotometrically.

W-PHI-CFA

CZ_SOP_D06_07_067 (CSN ISO 16265, SKALAR company methodology, CSN EN 903) Determination of anionic surfactants 

by methylen blue (MBAS) by continuous flow analysis (CFA) method spectrophotometrically.

W-SURA-CFA

CZ_SOP_D06_07_N03 Determination of cationic surfactants using bromophenol blue by spectrophotometry. The result of 

analysis determines cationic surfactants as content of Benzalkonium chloride (BAC).

W-SURC-PHO*

CZ_SOP_D06_07_014 (Instruction of Hach company) Determination of non-ionic surfactants (BiAS) by spectrophotometry 

using the HACH cuvette test

W-SURN2-PHO

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2).

Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples.

W-BOD5-OXYL

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Method 1006) Determination of 

extractable compounds in the range of hydrocarbons C 10-C40, their fractions calculated from the measured values by gas 

chromatography method with FID detection

W-TPHFID01

Preparation Methods Method Reference

Digestion in nitric acid in autoclave according to digestion procedure described in SS 28150:1993 (SE-SOP-0400).W-PV-AC

Digestion in hydrochloric acid in autoclave (SE-SOP-0400).W-PV-HCl-AC

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.
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Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

CS The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Czech Republic 470 01 Accredited by: CAI 

Accreditation Number: 1163

LE The analysis is provided by ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå  Sweden 977 75 Accredited by: SWEDAC Accreditation 

Number: 2030

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : LE2300298 Page 1 of 5:

EFLA Consulting Engineers Synatökur og greiningar fraveituProjectClient : :

Páll Höskuldsson Purchase NumberContact ----: :

Lynghals 4Address ----Sampler: :

110 Reykjavík Site ----:

Date Samples ReceivedIceland 2023-01-11  14:14:

E-mail pall.hoskuldsson@efla.is 2023-01-13Date Analysis Commenced: :

----Telephone Issue Date 2023-01-23  13:42: :

C-O-C number ---- No. of samples received 12: :

ST2022SE-EFL-CON0001 (OF221429)Quote number 12No. of samples analysed: :

General Comments

This certificate represents the original certificate and may not be modified or reproduced other than in full, except with the prior 

written approval of the issuing lab. The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. The 

laboratory has no responsibility for information in this certificate that has been provided by the customer, or results that may be 

affected by such information. Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our website 

http://www.alsglobal.se

Signatories Position

Ilia Rodushkin Laboratory Manager

: :Laboratory ALS Scandinavia AB Luleå Webpage www.alsglobal.se

: :Address E-mailAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telephone977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sweden
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Analytical Results

KLE -7. Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-001

2022-12-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.052.5 PRBOD5-OXY± 8.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0154 PRBOD5-OXY± 24.1

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.28 PRFosfor total i vatten± 0.257

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.6 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 515 * AKFett, totalt----

ANA - 7.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-002

2022-12-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.043.5 PRBOD5-OXY± 6.7

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0156 PRCODCR± 24.5

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0302.04 PRFosfor total i vatten± 0.408

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.013.8 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 513 * AKFett, totalt----

KLE - 21.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-003

2022-12-21Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.050.6 PRBOD5-OXY± 7.8

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0163 PRCODCR± 25.5

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.33 PRFosfor total i vatten± 0.266

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.011.6 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 517 * AKFett, totalt----
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ANA - 21.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-004

2022-12-21Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.045.0 PRBOD5-OXY± 7.0

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0153 PRCODCR± 24.0

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0301.68 PRFosfor total i vatten± 0.336

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.012.3 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 517 * AKFett, totalt----

KLE-F - 21.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-005

2022-12-21Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.052.6 PRBOD5-OXY± 8.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0159 PRBOD5-OXY± 24.8

ANA-F - 221.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-006

2022-12-21Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.054.3 PRBOD5-OXY± 8.3

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0154 PRBOD5-OXY± 24.2

AKR - 15.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-007

2022-12-15Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0111 PRBOD5-OXY± 16.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0297 PRBOD5-OXY± 45.5

AKR-F - 15.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-008

2022-12-15Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.0158 PRBOD5-OXY± 23.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.0415 PRBOD5-OXY± 63.3
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BOR - 14.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-009

2022-12-15Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.022.5 PRBOD5-OXY± 3.6

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.062.0 PRBOD5-OXY± 10.3

BOR-F - 15.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-010

2022-12-21Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.019.1 PRBOD5-OXY± 3.1

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.070.8 PRBOD5-OXY± 11.6

KJA - 7.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-011

2022-12-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYmg/L 3.024.4 PRBOD5-OXY± 3.9

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.075.4 PRCODCR± 12.3

Total Phosphorus as P W-PTOT-SPCLmg/L 0.0300.873 PRFosfor total i vatten± 0.175

Total Nitrogen as N W-NTOT-CCmg/L 1.08.2 PRN-TOT----

Other

Total Fat W-Fett/AKLmg/L 514 * AKFett, totalt----

ESJ - 7.Des 2022Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID LE2300298-012

2022-12-07Client sampling date / time

Parameter Result MU Unit LOR Package Method Issuer

Nonmetallic Inorganic Parameters

Chemical Oxygen Demand (COD-Cr) W-COD-SPCmg/L 5.010.7 PRBOD5-OXY± 2.6

Biochemical Oxygen Demand (BOD 5) W-BOD5-OXYLmg/L 3.0<3.0 PRBOD5-OXY----

The end of result part of the certificate of analysis
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Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Reference

Gravimetric determination of fats in waste waters from food processing industries according to SS 02 82 11-1.W-Fett/AKL

CZ_SOP_D06_02_077 (CSN EN ISO 5815-1) Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days 

(BODn) by dilution method with allylthiourea addition.

W-BOD5-OXY

CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-2, ISO 5815-2).

Determination of biochemical oxygen demand electrochemically after n days (BODn) by method for undiluted samples.

W-BOD5-OXYL

CZ_SOP_D06_02_076 (CSN ISO 15705) Determination of chemical oxygen demand using dichromate (COD-Cr) by 

photometry.

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-), SM 4500-NO3(-)) 

Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by discrete 

spectrophotometry and  determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free ammonia and 

dissociated ammonium ions by calculation from measured values including the calculation of total mineralization.

W-NTOT-CC

CZ_SOP_D06_02_080 Determination of total phosphorus by discrete spectrophotometry and calculation of phosphorus as 

P2O5 and PO43-from measured values. (CSN EN ISO 6878 and CSN ISO 15681-1).

W-PTOT-SPCL

Key:  LOR = Limit of reporting represents the standard LOR for the respective parameters in each method. Note that limits of reporting may be 

affected if, e.g. additional dilution was required because of matrix effects, or the sample quantity was limited.

MU = Measurement Uncertainty

* = Symbol succeding any result indicates laboratory or subcontractor non-accredited test.

Measurement Uncertainty:

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Measurement", 

JCGM 100:2008 Corrected version 2010) calculated with a coverage factor of 2, which give level of approximately 95%. 

Measurement of uncertainty is reported only for detected substances with levels above the reporting limits.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 

the laboratory for further information.

Issuing lab

Issuer

AK The analysis is provided by AK-lab AB, Getängsvägen 29D Borås  Sweden 50468 Accredited by: SWEDAC Accreditation Number: 

1790

PR The analysis is provided by ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00 Accredited 

by: CAI Accreditation Number: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018



Skýrsla nr.: 20509-22

Sýni nr.

19.5.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

19.5.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:
Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-5493 Sjósýni, Akranes - Faxagarður 1.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 07:50.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5494 Sjósýni, Akranes - Faxagarður 2.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 07:50.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5495 Sjósýni, Akranes - Hafnargarður.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 08:00.

360Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
31Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5496 Sjósýni, Akranes - Háteigsvör.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 08:15.

98Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5497 Sjósýni, Akranes - Vesturvík.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 08:25.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5498 Sjósýni, Akranes - Krókalón.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 08:40.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5499 Sjósýni, Akranes - Stillholt.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 08:50.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5500 Sjósýni, Akranes - Presthúsavör.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 08:55.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  20.5.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer:5114-225-02
Athugasemdir viðskiptavinar:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 20510-22

Sýni nr.

19.5.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

19.5.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:
Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-5501 Sjósýni, Borgarnes - Brákarey 1.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 10:20.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5502 Sjósýni, Borgarnes - Brákarey 2.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 10:20.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5503 Sjósýni, Borgarnes - Englendingavík.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 10:40.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5504 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttavöllur.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 10:45.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5505 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttahús.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 11:00.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5506 Sjósýni, Borgarnes - Kjartansgata.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 10:10.

30Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
130Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5507 Sjósýni, Borgarnes - Kveldúlfsgata.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 11:25.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5508 Sjósýni, Borgarnes - Böðvarsgata.
Sýnataka: 18.05.2022 kl. 11:40.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5509 Sjósýni, Borgarnes - Bjarnarbraut.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 12:00.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5510 Sjósýni, Borgarnes - Sandvík.
Sýnataka:18.05.2022, kl. 12:20.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5511 Sjósýni, Borgarnes - Bjarg.
Sýnataka: 18.05.2022, kl. 12:30.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-5563 Sjósýni, Borgarnes - Digranesgata.
Sýnataka: 19.05.2022, kl. 09:30.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  20.5.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer:5114-225-02
Athugasemdir viðskiptavinar:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 21276-22

Sýni nr.

30.6.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

30.6.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-7158 Sjósýni, Akranes - Faxagarður 1.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 16:50.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7159 Sjósýni, Akranes - Faxagarður 2.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 16:50.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7160 Sjósýni, Akranes - Hafnargarður.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 17:00.

41Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7161 Sjósýni, Akranes - Háteigsvör.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 17:10.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7162 Sjósýni, Akranes - Vesturvík.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 17:15.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7163 Sjósýni, Akranes - Krókalón.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 17:20.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7164 Sjósýni, Akranes - Stillholt.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 17:30.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7165 Sjósýni, Akranes - Presthúsavör.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 17:40.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  5.7.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 21277-22

Sýni nr.

30.6.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

30.6.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-7168 Sjósýni, Borgarnes - Brákarey 1.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:00.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7169 Sjósýni, Borgarnes - Brákarey 2.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:00.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7170 Sjósýni, Borgarnes - Englendingavík.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:15.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7171 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttavöllur.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:10.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7172 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttahús.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:30.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7173 Sjósýni, Borgarnes - Kjartansgata.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:40.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7174 Sjósýni, Borgarnes - Kveldúlfsgata.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:45.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7175 Sjósýni, Borgarnes - Böðvarsgata.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 18:20.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7176 Sjósýni, Borgarnes - Bjarnarbraut.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 18:40.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7177 Sjósýni, Borgarnes - Sandvík.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 19:55.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7180 Sjósýni, Borgarnes - Bjarg.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 20:10.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7181 Sjósýni, Borgarnes - Digranesgata.
Sýnataka: 29.06.2022, kl. 18:15.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  5.7.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 21532-22

Sýni nr.

14.7.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

14.7.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-7713 Sjósýni, Akranes - Faxagarður
Sýnataka: 13.07.22 kl. 16:50.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7714 Sjósýni, Akranes - Háteigsvör
Sýnataka: 13.07.22 kl. 17:00.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7715 Sjósýni, Akranes - Vesturvík
Sýnataka: 13.07.22 kl. 17:05.

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7716 Sjósýni, Akranes - Krókalón
Sýnataka: 13.07.22 kl. 17:10.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7717 Sjósýni, Akranes - Stillholt
Sýnataka: 13.07.22 kl. 17:15.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7718 Sjósýni, Akranes - Presthúsavör
Sýnataka: 13.07.22 kl. 17:25.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  15.7.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 21533-22

Sýni nr.

14.7.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

14.7.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-7719 Sjósýni, Borgarnes - Digranesgata.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:00

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7720 Sjósýni, Borgarnes - Neðri sandvík.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:05

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
63Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7721 Sjósýni, Borgarnes - Bjarnarbraut.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:15

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7722 Sjósýni, Borgarnes - Brákarey.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:20

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7723 Sjósýni, Borgarnes - Englendingavík.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:25

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7724 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttavöllur.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:35

86Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7725 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttahús.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:40

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7726 Sjósýni, Borgarnes - Kjartansgata.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 18:55

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7727 Sjósýni, Borgarnes - Kveldúlfsgata.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 19:00

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7728 Sjósýni, Borgarnes - Sandvík.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 19:10

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-7729 Sjósýni, Borgarnes - Bjarg.
Sýnataka: 13.07.2022 kl. 19:15

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  15.7.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5114-225-02
Athugasemdir viðskiptavinar:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 22024-22

Sýni nr.

16.8.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

17.8.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-8783 Sjósýni, Akranes- Faxagarður.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 08:15

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8784 Sjósýni, Akranes- Háteigsvör.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 08:20

660Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
31Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8785 Sjósýni, Akranes- Vesturvík.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 08:25

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8786 Sjósýni, Akranes- Krókalón.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 08:30

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8787 Sjósýni, Akranes- Stillholt.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 08:40

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8788 Sjósýni, Akranes- Presthúsavör.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 08:45

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8789 Sjósýni, Borgarnes- Digranesgata.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 09:40

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8790 Sjósýni, Borgarnes- Neðri-Sandvík.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 09:45

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8791 Sjósýni, Borgarnes- Sandvík.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 09:55

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8792 Sjósýni, Borgarnes- Bjarg.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 10:00

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8793 Sjósýni, Borgarnes- Kveldúlfsgata.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 10:15

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8794 Sjósýni, Borgarnes- Kjartansgata.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 10:25

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8795 Sjósýni, Borgarnes- Íþróttahús.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 10:30

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8796 Sjósýni, Borgarnes- Bjarnarbraut.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 10:40

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8797 Sjósýni, Borgarnes- Íþróttavöllur.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 10:45

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8798 Sjósýni, Borgarnes- Englendingavík.
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 10:55

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-8799 Sjósýni, Borgarnes- Brákarey
Sýnataka: 16.08.2022 kl. 11:00

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Harpa Hlynsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  18.8.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 22620-22

Sýni nr.

13.9.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

13.9.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-10222 Sjósýni, Akranes- Faxagarður.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 07:45.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10223 Sjósýni, Akranes- Háteigsvör.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 07:50.

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
30Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10224 Sjósýni, Akranes- Vesturvík.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 07:55.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10225 Sjósýni, Akranes- Krókalón.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 08:00.

260Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
200Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10226 Sjósýni, Akranes- Stillholt.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 08:10.

41Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
31Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10227 Sjósýni, Akranes- Presthúsavör.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 08:20.

52Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  14.9.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5114-225-02
Athugasemdir frá prófunarstofu:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 22622-22

Sýni nr.

13.9.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

13.9.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-10228 Sjósýni, Borgarnes- Digranesgata.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 08:55.

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10229 Sjósýni, Borgarnes- Neðri-Sandvík.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:00.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10230 Sjósýni, Borgarnes- Sandvík.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:10.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10231 Sjósýni, Borgarnes- Bjarg.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:15.

520Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10232 Sjósýni, Borgarnes- Kveldúlfsgata.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:25.

41Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10233 Sjósýni, Borgarnes- Kjartansgata.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:30.

52Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10234 Sjósýni, Borgarnes- Íþróttahús.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:35.

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10235 Sjósýni, Borgarnes- Bjarnarbraut.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:40.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10236 Sjósýni, Borgarnes- Íþróttavöllur.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:45.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10237 Sjósýni, Borgarnes- Englendingavík.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 09:55.

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

130Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
96Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10238 Sjósýni, Borgarnes- Brákarey.
Sýnataka: 13.09.2022 kl. 10:00.

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  14.9.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5114-225-02
Athugasemdir frá prófunarstofu:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 23216-22

Sýni nr.

11.10.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

12.10.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-11519 Sjósýni, Akranes - Faxagarður.
Sýnataka: 11.10.2022 kl. 11:40.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11523 Sjósýni, Akranes - Háteigsvör.
Sýnataka: 11.10.2022 kl. 11:45.

630Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
41Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11524 Sjósýni, Akranes - Vesturvík.
Sýnataka: 11.10.2022 kl. 11:50.

<10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11525 Sjósýni, Akranes - Krókalón.
Sýnataka: 11.10.2022 kl. 12:00.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11526 Sjósýni, Akranes - Stillholt.
Sýnataka: 11.10.2022 kl. 12:10.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11527 Sjósýni, Akranes - Presthúsavör.
Sýnataka: 11.10.2022 kl. 12:20.

<10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  13.10.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 23218-22

Sýni nr.

12.10.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

12.10.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-11528 Sjósýni, Borgarnes - Digranesgata.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 17:45.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11529 Sjósýni, Borgarnes - Neðri-Sandvík.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 17:40.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11530 Sjósýni, Borgarnes - Sandvík.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 16:30.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11531 Sjósýni, Borgarnes - Bjarg.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 16:20.

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
41Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11532 Sjósýni, Borgarnes - Kveldúlfsgata.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 17:25.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11533 Sjósýni, Borgarnes - Kjartansgata.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 17:15.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11534 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttahús.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 16:45.

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11535 Sjósýni, Borgarnes - Bjarnarbraut.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 16:55.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11536 Sjósýni, Borgarnes - Íþróttavöllur.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 17:00.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
30Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11537 Sjósýni, Borgarnes - Englendingavík.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 17:10.

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11538 Sjósýni, Borgarnes - Brákarey.
Sýnataka: 10.10.2022 kl. 17:30.

61.000Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
11.000Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  14.10.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 23771-22

Sýni nr.

8.11.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

8.11.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:
Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-12874 Sjósýni Akranes - Faxagarður
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 19:15

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12875 Sjósýni Akranes - Háteigsvör
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 19:10

52Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12876 Sjósýni Akranes - Vesturvík
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 19:00

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12877 Sjósýni Akranes - Krókalón
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 18:50

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12878 Sjósýni Akranes - Stillholt
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 18:40

180Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
31Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12879 Sjósýni Akranes - Presthúsavör
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 18:00

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  10.11.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5117-225-02
Athugasemdir viðskiptavinar:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 23773-22

Sýni nr.

8.11.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

8.11.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:
Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-12880 Sjósýni Borgarnes - Digranesgata
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 17:30

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12882 Sjósýni Borgarnes - Neðri-Sandvík
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 17:20

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12883 Sjósýni Borgarnes - Sandvík
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 17:00

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12884 Sjósýni Borgarnes - Bjarg
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 17:10

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12885 Sjósýni Borgarnes - Kveldúlfsgata
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 16:50

< 10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12886 Sjósýni Borgarnes - Kjartansgata
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 16:40

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12887 Sjósýni Borgarnes - Íþróttahús
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 16:45

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12888 Sjósýni Borgarnes - Bjarnabraut
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 16:30

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12889 Sjósýni Borgarnes - Íþróttavöllur
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 16:25

30Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12890 Sjósýni Borgarnes - Englendingavík
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 16:20

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Sýni nr.

Rannsóknaniðurstöður

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12892 Sjósýni Borgarnes - Brákey
Sýnataka: 07.11.2022 kl. 16:10

20Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  10.11.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5117-225-02
Athugasemdir viðskiptavinar:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 2 of 2

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 24522-22

Sýni nr.

15.12.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

16.12.2022Dags. rannsóknar:

Sjór

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:
Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-14480 Sjósýni, Akranes - Faxagarður.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 09:40.

41Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14481 Sjósýni, Akranes - Háteigsvör.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 09:50.

570Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
320Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14482 Sjósýni, Akranes - Vesturvík.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 09:55.

10Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
< 10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14483 Sjósýni, Akranes - Krókalón.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 10:00

31Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
10Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14484 Sjósýni, Akranes - Stillholt.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 10:10.

290Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
62Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14485 Sjósýni, Akranes - Presthúsavör.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 10:20

150Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
41Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  19.12.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5117-225-02
Athugasemdir viðskiptavinar:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 22917-22

Sýni nr.

28.9.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

28.9.2022Dags. rannsóknar:

Frárennsli

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-10841 Frárennsli - Bifröst.
Sýnataka: 27.09.2022, kl. 11:30.

25Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
350Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10842 Frárennsli - Varmaland.
Sýnataka: 27.09.2022, kl. 12:20.

120Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
46Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10843 Frárennsli - Reykholt.
Sýnataka: 27.09.2022, kl. 13:40.

58.000Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
11.000Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-10844 Frárennsli - Hvanneyri.
Sýnataka: 27.09.2022, kl. 14:20.

2.800Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
550Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  3.10.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5114-225-02
Athugasemdir frá prófunarstofu:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 23215-22

Sýni nr.

11.10.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

12.10.2022Dags. rannsóknar:

Frárennsli

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:

<10°C

Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-11509 Frárennsli - Bifröst.
Sýnataka: 10.10.2022, kl. 14:40.

16Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
1.100Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11511 Frárennsli - Varmaland.
Sýnataka: 10.10.2022, kl. 15:00.

16Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
53Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11512 Frárennsli - Reykholt.
Sýnataka: 10.10.2022, kl. 15:20.

110.000Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
20.000Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-11514 Frárennsli - Hvanneyri.
Sýnataka: 10.10.2022, kl. 15:50.

1.400Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
150Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  17.10.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 23770-22

Sýni nr.

8.11.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

8.11.2022Dags. rannsóknar:

Frárennsli

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:
Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-12870 Frárennsli - Bifröst.
Sýnataka: 07.11.2022, kl. 15:25.

36Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
150Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12871 Frárennsli - Varmaland.
Sýnataka: 07.11.2022, kl. 15:10.

34Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
110Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12872 Frárennsli - Reykholt.
Sýnataka: 07.11.2022, kl. 14:45.

170.000Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
16.000Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-12873 Frárennsli - Hvanneyri.
Sýnataka: 07.11.2022, kl. 14:15.

1700Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
120Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  11.11.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



Skýrsla nr.: 24521-22

Sýni nr.

15.12.2022Dags. beiðni:

Efla hf. - Lynghálsi 4

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

16.12.2022Dags. rannsóknar:

Frárennsli

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Páll HöskuldssonTengiliður:
Efla hf.

Efla hf.
Lynghálsi 4
110 Reykjavík

22-14476 Frárennslissýni, Bifröst.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 13:00

550Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
380Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14477 Frárennslissýni, Varmaland.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 13:20

220Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
28Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14478 Frárennslissýni, Reykholt.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 13:50

1.600Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
2.400Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

22-14479 Frárennslissýni, Hvanneyri.
Sýnataka: 15.12.2022 kl. 14:25

1.400Hitaþolnir kólígerlar / 100 ml ISO 9308-2:2012 MPN Quanti tray
1.400Saurkokkar / 100 ml Quanti tray 2000

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Kópavogur,  19.12.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Verknúmer: 5114-225-02
Athugasemdir viðskiptavinar:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni.



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5204070220
Bröttuhlíð 25
Mosfellsbær

15/08/2022

Sýnatökudagsetning:

R22017870003

Vatn

15/08/2022

Kali ehf. / Veitur

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

15/08/2022

Tegund sýnis :

A1

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Vegna einkaaðila

Sjór / 10-100 m frá landi

Hitastig við móttöku: 10°CAðrar upplýsingar :

Akranes

Skýringar :

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4) 1 ISO 9308-1:1990

Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12) 0 ISO 7899-2, 1st ed. 2000

Ekki metið
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.  Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.  

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 

staðalsins.  Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því 

að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Viggó Marteinsson fagstjóra.

17. ágúst, 2022Reykjavík,

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5204070220
Bröttuhlíð 25
Mosfellsbær

15/08/2022

Sýnatökudagsetning:

R22017870004

Vatn

15/08/2022

Kali ehf. / Veitur

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

15/08/2022

Tegund sýnis :

A2

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Vegna einkaaðila

Sjór / 10-100 m frá landi

Hitastig við móttöku: 10°CAðrar upplýsingar :

Akranes

Skýringar :

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4) 0 ISO 9308-1:1990

Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12) 0 ISO 7899-2, 1st ed. 2000

Ekki metið
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.  Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.  

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 

staðalsins.  Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því 

að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Viggó Marteinsson fagstjóra.

17. ágúst, 2022Reykjavík,

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5204070220
Bröttuhlíð 25
Mosfellsbær

15/08/2022

Sýnatökudagsetning:

R22017870001

Vatn

14/08/2022

Kali ehf. / Veitur

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

15/08/2022

Tegund sýnis :

B1

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Vegna einkaaðila

Sjór / 10-100 m frá landi

Hitastig við móttöku: 10°CAðrar upplýsingar :

Borgarbyggð

Skýringar :

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4) 65 ISO 9308-1:1990

Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12) 15 ISO 7899-2, 1st ed. 2000

Ekki metið
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.  Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.  

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 

staðalsins.  Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því 

að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Viggó Marteinsson fagstjóra.

17. ágúst, 2022Reykjavík,

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5204070220
Bröttuhlíð 25
Mosfellsbær

15/08/2022

Sýnatökudagsetning:

R22017870002

Vatn

14/08/2022

Kali ehf. / Veitur

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

15/08/2022

Tegund sýnis :

B2

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Vegna einkaaðila

Sjór / 10-100 m frá landi

Hitastig við móttöku: 10°CAðrar upplýsingar :

Borgarbyggð

Skýringar :

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4) 400 ISO 9308-1:1990

Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12) 55 ISO 7899-2, 1st ed. 2000

Ekki metið
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.  Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.  

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 

staðalsins.  Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því 

að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Viggó Marteinsson fagstjóra.

17. ágúst, 2022Reykjavík,

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



Viðauki IV – Afrit af starfsleyfum og starfsleyfisskilyrðum 

 

 





























































Heilbrigdiseftirlit Vesturlands 
Innrimel 3 , 301 Akranes 
kt . 550399-2299 
Simar: 4312740 og 4312750 
netf: heilbrígdiseftirlit@vesturland.is 

Borgarnesi, 16. febrúar 2010. 

Fóra: 2. / ,¥ . /.O 
ID: 

^ " 1 9. FEB. 2010 

Afgr.m : 5/J 

Orkuveita Reykjavíkur 
Sigurður Ingi Skarphéðinsson 
Bæjarhálsi 1 
110 Reykjavík. 

Meðfylgjandi eru útgefin starfsleyfi fyrirtvær hreinsistöðvar Orkuveitu Reykjavíkur 
sem staðsettar á Akranesi á horni Ægisbrautar og Esjubrautar og Brákarey í 
Borgarnesi. 

Starfsleyfistillögur voru auglýstar og lágu frammi þannig að almenningur, stofnanir og 
fyrirtæki gætu gert formlegar athugasemdir viö þær. Jafnframt voru þær sendar 
umsækjanda, viðkomandi sveitarstjórn og Umhverfisstofnun, 

Engar efnislegar athugasemdir komu fram við starfsleyfistillögurnar nema frá OR í 
tölvupósti, dags. 3. desember 2009. Gerðar voru athugasemdir við ákvæði 2.2 í 
fylgiskjali II vegna tíðni mælinga ífráveitu beggja hreinsistöðvanna. 

Á fundi heilbrigðisnefndar Vesturlands 12. febrúar s.l. var samþykkt að verða við 
fyrrgr. athugasemdum og var starfsleyfisskilyrðum breytt með það í huga. 

Starfsleyfin byggja aðallega á reglugerðum nr. 785/1999 og 798/1999 m.s.br. og 
upplýsingum sem komu fram ígreinargerðum umsækjanda. 

Þar sem hreinsistöðvarnar eru báðar í byggingu, er rekstraraðila skylt að kalla til 
starfsmenn Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, áður en þær verða teknar í notkun. 

Virðingarfyllst, 

f.h. heilbrigðisnefndar Vesturlands 

Fylgiskjöl: k ^ _ VfóíURLA^ 
Starfsleyfi hreinsistöðva á Akranesi og í Borgainest: 

mailto:gdiseftirlit@vesturland.is


HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTURLANDS 

til að starfcækja:Hreinsistöó vió Ægisbraut ogfráveitukerfifyrir Akranes 

Nafii rekstraraðila: Orkuveita Reykjavíkur Netfang: or@or.is 

Heimilisfang: Bæjarhálsi 1 Póstnúmer: 110 Reykjavík 

Kennitala: 551298-3029 Sími: 516 6000 Fax: 616 6709 

Nafh forráðamanns: Sigurður 1. Skarphéðinsson 

Heimilisfang: Bæjarhálsi 1 

Kennitala: Slmi: 

Útgáfudagur leyfís: 16.febrúar 2010 

Póstnúmer: 110 Reykjavík 

Gildir til: ló.febrúar 2022 

Fyrirtækið skal hlíta ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvamir, reglu-
gerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 
737/2003, reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 svo og öðrum reglugerðum sem gilda 
um starfsemina á hverjum tíma og skilyrðum á meðfylgiandi fylgiskjölum. 
Um starfsumhverfi og öryggi starfsmanna fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 
Fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á mannvirkjum, hreinsibúnaði eða rekstri skulu gerðar í 
samráði við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Tilkynna ber til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 
eigendaskipti og ef fyrirtækið hættir starfsemi. 
Leyfið er útgefið samkvæmt ákvæðum 6. gr. laga nr. 7/1998 hollustuhætti og mengunar-
vamir. Starfsleyfið og -skilyrði skal endurskoða á fjögurra ára fresti að jafnaði. 

Hvalfjarðarsveit, 16. febrúar 2010 

mailto:or@or.is


Fylgískjal I 
með starf sleyf i 

fyrip hreínsistoð og frávcitukcrfi ó Akrancsi 

Heilbrigðisnefnd Vesturlands veitir hér með Orkuveitu Reykjavíkur, kt. 551298-3029, 
starfsleyfi ti l að reka hreinsistöð við Ægísbraut á Akranesí og fráveitukerfi fyrir Akranes, 
með neðangreindum skilyrðum. 
Forsvarsmaður starfseminnar er Sígurður I. Skarphéðinsson. 

1 Um starfsleyfið 
1.1 Gildistími starfsleyfisins er 12 ár frá útgáfudegi. Starfsleyfið skal endurskoða að 

jafnaði á fjögurra ára fresti. Þá skal endurskoða starfsleyfið ef: 

a) breytingar verða á eignarhaldi eða rekstri. Allar breytingar á rekstri skal tilkynna til 
Heilbrigðiseftirlits Vesturlands með góðum fyrirvara þannig að a.m.k. gefist 4 vikur 
til að meta þær og hugsanleg áhrif á starfsleyfið. 

b) fram koma skaðleg áhrif starfseminnar á umhverfið, meiri mengun af völdum at-
vinnurekstrarins en búast mátti við eða hætta sem ekki var áður Ijós. 

c) gerðar eru nýjar kröfur eða breytingar verða á bestu fáanlegu tækni sem gildir um 
reksturinn. 

1.2 Starfsleyfið er gefið út af heilbrigðisnefnd Vesturlands í samræmi við 6. gr. laga nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 
um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft íför með sér mengun. 

1.3 Leyfið gildir fyrir eins þrepa hreinsun á skólpi fyrir < 35.000 persónueiningar (pe) 
og þar af að hámarki 20.000 pe frá íbúðarbyggð, í hreinsistöð sem staðsett er á 
mótum Ægis- og Esjubrautar á Akranesi. Heimilt er að losa hreinsað skólp frá 
hreinsistöðinni í viðtaka sem skilgreindur er sem síður viðkvæmur norðan þétt-
býliskjarnans út af Blautósi. Starfsleyfið nær einnig til flutnings og förgunar á 
föstum úrgangi frá hreinsistöð til viðurkenndrar móttökustöðvar. 

1.4 Þættir sem falla undir ákvæði starfsleyfis: 
a) heimild til losunar á hreinsuðu skólpi í viðtaka sjávar um 900-1000 m þéttbýlis-

kjarnanum á Akranesi. 
b) fyrirmæli um vöktun á áhrifum losunar skólps á viðtaka. 
c) rekstur eins þreps hreinsistöðvar fyrir skólp á lóð við Ægisbraut ásamt útrás 

hennar. 
d) flutningur á ristarúrgangi, úrgangi frá fituþróm ásamt úrgangi úr sand- og grjót-

föngum, til urðunar. 
e) rekstur fráveitu sem leiðir skólp frá íbúðar- og atvinnuhúsnæði á Akranesi til 

hreinsistöðvarinnar. 
f) rekstur tilheyrandi dælustöðva, yfirfalls- og neyðarútrása ásamt búnaði þessu 

tengdu. 
1.5 Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, m.s. br. 
1.6 Eintak af starfsleyfinu skal ávallt tiltækt í fyrirtækinu og skal kynna öllum starfs-

mönnum ákvæði þess. Forsvarsmenn fyrirtækisins eru ábyrgir fyrir að það starfi 
samkvæmt því sbr. viðurlög í VIII kafla laga nr. 7/1998. 



2 Starfsemin, lóðir og mannvirki 
2.1 Beita skal bestu fáanlegu tækni (BFT) við reksturinn eftir því sem hún verður tiltæk. 

BFT er beitt til að lágmarka mengun og myndun úrgangs. BFT nær til framleiðslu-
aðferðar, tækjakosts, hönnunar mannvirkja, eftirlits og viðhalds búnaðar og starf-
rækslu hans. Með BFT er átt við virkustu aðferðina til að vernda alla þætti um-
hverfisins. Umrædd starfsemi telst við gerð starfsleyfisins uppfylla þessi ákvæði. 

2.2 Yfirbragð hreinsistöðvar skal vera snyrtilegt, mannvirkjum vel viðhaldið og ekkert 
geymt á lóð þess óviðkomandi rekstrinum. 

2.3 Bundið slitlag með niðurfalli skal vera utan við afgreiðsludyr hreinsistöðvar. 
2.4 Þess skal gætt að meindýr og vargfugl komist ekki í úrgang frá hreinsistöðinni. 
2.5 Fráveitan skal taka við því fráveituvatni sem takmarkast að mestu við þéttbýlis-

kjarnann á Akranesi. 
2.6 Telji leyfishafi að lagnir eða mengunarvarnabúnaöur sé ekki í samræmi ákvæði 

samþykkar um fráveitur á Akranesi skal hann tilkynna lóðarhafa og framkvæmda-
sviði það formlega og krefjast úrbóta. 

2.7 Eftirlit og viðhald dælustöðva og hreinsistöðvar skal vera með þeim hætti að ekki 
eigi sér stað óleyfileg losun. 

2.8 Tryggja skal að lykt eða hávaði frá dælustöðvum og hreinsistöð valdi ekki fólki í 
nærliggjandi húsakynnum eða vegfarendum óþægindum 

3. Úrgangurfrá hreinsistöð 
3.1 Öll brennsla á hvers kyns úrgangi eða sorpi frá starfseminni er óheimil. 
3.2 Hirða á sorpi og öðrum úrgangi af hvaða tagi sem er skal vera regluleg og engu 

safnað upp þannig að óþrif hljótist af. 
3.3 Hættulegum efnum og spilliefnum s.s. úrgangsolíu sem fellur til við starfsemina 

skal haldið aðskyldri frá öðru sorpi og skilað reglulega til aðila sem hafa starfsleyfi 
til að taka á móti þannig úrgangi. Halda skal eftir kvittun frá þeim aðila til staðfest-
ingará skilum. 

3.4 Þess skal gætt að meindýr og vargfugl komist ekki í úrgang frá hreinsistöðinni. 
3.5 Ristarúrgangi og úrgangi frá fituþróm og sandföngum skal farga á viðurkenndum 

urðunarstað. 
3.6 Frá hreinsistöð skal úrgangur fluttur í lekaheldum búnaði af aðilum sem hafa 

starfsleyfi til slíkra flutninga. Tryggja skal eftir mætti að ekki verði hætta á lyktar-, 
efna- eða sóttmengun við flutning úrgangs til förgunar. 

4. Vöktun á útrásum og vegna umhverfisáhrifa 
4.1 Rekstraraðili skal sjá um og kosta vöktun umhverfisáhrifa og mælinga vegna 

losunar skólps í viðtaka sbr. ákvæði í viðauka II. 
4.2 Rekstraraðili skal halda skrá yfir þann tíma sem yfirfallsrennsli um útrásir dælu-

stöðva vegna úrhellis eða leysingavatns. 
4.3 Rekstrarhafi skal halda til haga upplýsingum um: 

a) Vöktunarskýrslur vegna umhverfisáhrifa fráveitu. 
b) Eftirlit og viðhald mengunarvarnarbúnaðar. 
c) Mengunarslys af öllu tagi. 
d) Kvartanir sem berast vegna starfseminnar. 
e) Staðfestingu á móttöku spilliefna og hættulegs úrgangs. 



5. Helstu lög og reglugerðir sem starfsemina varða og rekstraraðilar uppfylli 
a) Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 
b) Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999. 
c) Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. 
d) Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002. 
e) Reglugerð nr. 35/1994 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi 
f) Lög nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum með síðari 

breytingum, 

6. Ýmisskilyrði 
6.1. Skylt er að tilkynna öll mengunaróhöpp til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. 
6.2. Almenningur á rétt á upplýsingum um niðurstöður mengunareftirlits vegna 

rekstursins hjá eftirlitsaðila. Heilbrigðisnefndum, heilbrigðisfulltrúum og starfs-
mönnum Umhverfisstofnunar skal heimill aðgangur að fyrirtækinu til skoðunar og 
eftirlits. 

6.3. Forsvarsmönnum fyrirtækisins er skylt að veita þessum aðilum allar upplýsingar 
sem nauðsynlegar eru vegna eftirlitsins svo og að afhenda sýni endurgjaldslaust. 

6.4. Fyrirtækinu ber að greiða Heilbrigðiseftirliti Vesturlands gjald vegna útgáfu og 
kynningu á starfsleyfinu svo og árlegt eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Heil-
brigðiseftirlits Vesturlands. Ef grípa þarf til sérstakra rannsókna vegna starfsem-
innar er fyrirtækinu einnig skylt að greiða fyrir þær. 

Hvalfjarðarsveit, 16. febrúar 2010 



Fylgískjal I I 
mcð starfsleyfi 

f y r i r hreínsistöð og f róve i tuke r f i á Akranesí 

Heilbrigðisnefnd Vesturlands veitir hér með Orkuveitu Reykjavíkur, kt. 551298-3029, 
starfsleyfi til að reka hreinsistöð við Ægisbraut á Akranesí og fráveítukerfi fyrir Akranes, 
með neðangreindum skilyrðum um mælingar vegna vöktunar. 
Forsvarsmaður starfseminnar er Sígurður I. Skarphéðinsson. 

1. Óbeinar mælingar á vírkní hreínsistöðvar víð Ægisbraut 
1.1 Metin skal hreinsivirkni hreinsistöðvarinnar með mælingum á föstum úrgangi sem fluttur 

er til viðurkenndara móttökustöðva og á rennsli ígegnum hreinsistöðina. 

Færibreytur 
Halda skal ítarlega skrá yfir magn úrgangs 
Halda skal ítarlega skrá yfir flæði í gegnum stöðina 

Aðferð 
Vigtun á móttökustað 
Mæling eða mat 

Tídni 
Samfellt 
Samfellt 

2. Mælingar á virkni hreinsistöðvar við Ægisbraut 

2.1 Eftirfarandi gerlamælingar skulu fara fram í viðtaka og við strönd. 

Örverur 
Saurkólígerlar og saurkokkar 
Saurkólígerlarog saurkokkar 

Staður 
Við mörk þynningarsvæðis 
Við strönd útrása 

Tíðni 
sýni tvisvar/ár 
sýni tvisvar/ár 

Sýnatökustaðir skulu ákveðnir í samráði við Heilbrigðiseftirliti Vesturlands 

2.2 Eftirfarandi mælingar skulu fara fram í viðtaka og við strönd. 

Breytur 

Þurrefni, COD, fita.tP, tN og/eða valin ólíf-
ræn snefilefni 

Ólífræn snefilefni: Cd.Cu, Ni, Pb, Zn, Hg og 
Cr. (Valkvætt Ag og As) 

Staður 
Sýnataka við mörk 
þynningarsvæðis 
og við ströndina 
Sýnataka við mörk 
þynningarsvæðis 
og við ströndina 

Tíðni 
Sýni í viðtaka og við 
ströndina fjórða hvert ár 
(fyrst2011) 
Sýni í viðtaka og við 
ströndina fjórða hvert ár 
(fyrst2011) 

Sýnatökustaðir skulu ákveðnir í samráði við Heilbrigðiseftirliti Vesturlands 

3. Valkvæðar mælingar á vírkni hreinsístöðvarínnar víð Ægísbraut 
3.1 Aðrar mælingar á umhverfisáhrifum losun fráveituvatns eru valkvæðar nema að reglu-

gerðir kveði á um annað. Rekstraraðili skal í samráði við Akraneskaupstað og Heilbrigðis-
eftirlit Vesturlands leggja mat á hvort þörf sé frekari vöktunar. 

Breytur 
Lífræn efni og olíuefni 
Setmyndun 
Aðskotaefni s.s. PCB, PAH og fl. 
Þungmálmar í lífríki eða seti 
Ólífræn snefilefni: Cd,Cu, Ni, Pb, 
Zn, Hg og Cr. (Valkvætt Ag og 
As) 

Staður 

(fráveitu, í viðtaka, í seti og/eða í 
lífríki (t.d. kræklingi eða nákuð-
ungum) 

Sýnataka í fráveitu 

Tíðni 

Aðjafnaðiá4árafresti 

Sýni annað hvert ár 
(fyrst2011) 



4. Áætlun á magní fráveituvatns 
4.1 A.m.k. 6 mánuðum fyrir endurskoðun starfsleyfis skal Orkuveita Reykjavíkur leggja fyrir 

heilbrigðisnefnd áætlað mat yfir árlegt magn fráveituvatns næstu 4 árin og fjölda 
persónueininga. 

Hvalfjaröarsveit, 16. febrúar 2010 



HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTURLANDS 

til að starfræk}a:Hreinsistöð íBrákarey ogfráveitukerfifyrir Borgarnes 

Nafn rekstraraðila. Orkuveita Reykjavíkur Netfang: or@pr.is 

Heimilisfang: Bæjarhálsi 1 Póstnúmer: 110 Reykjavík 

Kennitaia: 551298-3029 Sími: 516 6000 Fax: 616 6709 

Nafn forráðamanns: Sigurður 1. Skarphéðinsson 

Heimilisfang: Bæjarhálsi 1 

Kennitala: Sími: 

Útgáfudagur leyfís: 16.febrúar 2010 

Póstnúmer: 110 Reykjavík 

Gildir til: 16.febrúar 2022 

Fyrirtækið skal hlíta ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvamir, reglu-
gerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 
737/2003, reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 svo og öðrum reglugerðum sem gilda 
um starfsemina á hverjum tíma og skilyrðum á meðfylgjandi fylgiskjölum. 
Um starfsumhverfi og öryggi starfsmanna fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 
Fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á mannvirkjum, hreinsibúnaði eða rekstri skulu gerðar í 
samráði við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Tilkynna ber til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 
eigendaskipti og ef fyrirtækið hættir starfsemi. 
Leyfíð er útgefið samkvæmt ákvæðum 6. gr. laga nr. 7/1998 hollustuhætti og mengunar-
vamir. Starfsleyfið og -skilyrði skal endurskoða á fjögurra ára fresti að jafnaði. 

Hvalfjarðarsveit, 16. febrúar 2010 

mailto:or@pr.is


Fylgiskjal I 
mcð starf slcyf i 

f y r i r hreínsístöð og f rávc i tuke r f i í Borgarnesí 

Heilbrígðisnefnd Vesturlands veitir hér með Orkuveitu Reykjavíkur, kt. 551298-3029, 
starfsleyfi til að reka hreinsistöð í Brákarey og fráveitukerfi í Borgarnesi, með neðan-
greindum skilyrðum. 
Forsvarsmaður starfsemínnar er Sigurður I. Skarphéðínsson. 

1 Um starfsleyfið 
1.1 Gildistími starfsleyfisins er 12 ár frá útgáfudegi. Starfsleyfið skal endurskoða að 

jafnaði á fjögurra ára fresti. Þá skal endurskoða starfsleyfið ef: 

a) breytingar verða á eignarhaldi eða rekstri. Allar breytingar á rekstri skal tilkynna til 
Heilbrigðiseftirlits Vesturlands með góðum fyrirvara þannig að a.m.k. gefist 4 vikur 
til að meta þær og hugsanleg áhrif á starfsleyfið. 

b) fram koma skaðleg áhrif starfseminnar á umhverfið, meiri mengun af völdum at-
vinnurekstrarins en búast mátti við eða hætta sem ekki var áður Ijós. 

c) gerðar eru nýjar kröfur eða breytingar verða á bestu fáanlegu tækni sem gildir um 
reksturinn. 

1.2 Starfsleyfið er gefið út af heilbrigðisnefnd Vesturlands í samræmi við 6. gr. laga nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 
um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. 

1.3 Leyfið gildir fyrir eins þrepa hreinsun á skólpi fyrir < 12.500 persónueiningar (PE) í 
hreinsistöð sem staðsett er í Brákarey. Heimilt er að losa hreinsað skólp frá 
hreinsistöðinni í viðtaka sem skilgreindur er sem síður viðkvæmur í Borgarfirði. 
Starfsleyfið nær einnig til flutnings og förgunar á föstum úrgangi frá hreinsistöð til 
viðurkenndrar móttökustöðvar. 

1.4 Þættir sem falla undir ákvæði starfsleyfis: 
a) heimild til losunar á hreinsuðu skólpi í sjó á samþykktan losunarstað í Borgarfjörð 

um 800 m suðaustur af Brákarey. 
b) fyrirmæli um vöktun á áhrifum losunar skólps á viðtaka. 
c) rekstur eins þreps hreinsistöðvar fyrir skólp á lóð syðst í Brákarey ásamt útrás 

hennar. 
d) flutningur á ristarúrgangi, úrgangi frá fituþróm ásamt úrgangi úr sand- og grjót-

föngum, til urðunar. 
e) rekstur fráveitu sem leiðir skólp frá íbúðar- og atvinnuhúsnæði í Borgarnesi til 

hreinsistöðvarinnar. 
f) rekstur tilheyrandi dælustöðva, yfirfalls- og neyðarútrása ásamt búnaði þessu 

tengdu. 
1.5 Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustööum, m.s. br. 
1.6 Eintak af starfsleyfinu skal ávallt tiltækt í fyrirtækinu og skal kynna öllum starfs-

mönnum ákvæði þess. Forsvarsmenn fyrirtækisins eru ábyrgir fyrir að það starfi 
samkvæmt því sbr. viðurlög í VIII kafla laga nr. 7/1998. 



2 Starfsemin, lóðir og mannvirki 
2.1 Beita skal bestu fáanlegu tækni (BFT) við reksturinn eftir því sem hún verður tiltæk. 

BFT er beitt til að lágmarka mengun og myndun úrgangs. BFT nær til framleiðslu-
aðferðar, tækjakosts, hönnunar mannvirkja, eftirlits og viðhalds búnaðar og starf-
rækslu hans. Með BFT er átt við virkustu aðferðina til að vernda alla þætti um-
hverfisins. Umrædd starfsemi telst við gerð starfsleyfisins uppfylla þessi ákvæði. 

2.2 Yfirbragð hreinsistöðvar skal vera snyrtilegt, mannvirkjum vel viðhaldið og ekkert 
geymt á lóð þess óviðkomandi rekstrinum. 

2.3 Bundið slitlag með niðurfalli skal vera utan við afgreiðsludyr hreinsistöðvar. 
2.4 Þess skal gætt að meindýr og vargfugl komist ekki í úrgang frá hreinsistöðinni. 
2.5 Fráveitan skal taka við því fráveituvatni sem takmarkast að mestu við þéttbýlis-

kjarnann Borgarnes. 
2.6 Telji leyfishafi að lagnir eða mengunarvarnabúnaður sé ekki í samræmi ákvæði 

samþykkar um fráveitur í Borgarnesi skal hann tilkynna lóðarhafa og framkvæmda-
sviði það formlega og krefjast úrbóta. 

2.7 Eftirlit og viðhald dælustöðva og hreinsistöðvar skal vera með þeim hætti að ekki 
eigi sér stað óleyfileg losun. 

2.8 Tryggja skal að lykt eða hávaði frá dælustöðvum og hreinsistöð valdi ekki fólki í 
nærliggjandi húsakynnum eða vegfarendum óþægindum 

3. Úrgangurfrá hreinsistöð 
3.1 Öll brennsla á hvers kyns úrgangi eða sorpi frá starfseminni er óheimil. 
3.2 Hirða á sorpi og öðrum úrgangi af hvaða tagi sem er skal vera regluleg og engu 

safnað upp þannig að óþrif hljótist af. 
3.3 Hættulegum efnum og spilliefnum s.s. úrgangsolíu sem fellur til við starfsemina 

skal haldið aðskyldri frá öðru sorpi og skilað reglulega til aðila sem hafa starfsleyfi 
til að taka á móti þannig úrgangi. Halda skal eftir kvittun frá þeim aðila til staðfest-
ingar á skilum. 

3.4 Þess skal gætt að meindýr og vargfugl komist ekki í úrgang frá hreinsistöðinni. 
3.5 Ristarúrgangi og úrgangi frá fituþróm og sandföngum skal farga á viðurkenndum 

urðunarstað. 
3.6 Frá hreinsistöð skal úrgangur fluttur í lekaheldum búnaði af aðilum sem hafa 

starfsleyfi til slíkra flutninga. Tryggja skal eftir mætti að ekki verði hætta á lyktar-, 
efna- eða sóttmengun við flutning úrgangs til förgunar. 

4. Vöktun á útrásum og vegna umhverflsáhrífa 
4.1 Rekstraraðili skal sjá um og kosta vöktun umhverfisáhrifa og mælinga vegna 

losunar skólps í viðtaka sbr. ákvæði í viðauka II. 
4.2 Rekstraraðili skal halda skrá yfír þann tíma sem yfirfallsrennsli um útrásir dælu-

stöðva vegna úrhellis eða leysingavatns. 
4.3 Rekstrarhafi skal halda til haga upplýsingum um: 

a) Vöktunarskýrslur vegna umhverfisáhrifa fráveitu. 
b) Eftirlit og viðhald mengunarvarnarbúnaðar. 
c) Mengunarslys af öllu tagi. 
d) Kvartanir sem berast vegna starfseminnar. 
e) Staðfestingu á móttöku spilliefna og hættulegs úrgangs. 



5. Helstu lög og reglugerðir sem starfsemina varða og rekstraraðilar uppfylli 
a) Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 
b) Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999. 
c) Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. 
d) Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002. 
e) Reglugerð nr. 35/1994 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi 
f) Lög nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum með síðari 

breytingum, 

6. Ýmisskilyrði 
6.1. Skylt er að tilkynna öll mengunaróhöpp til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. 
6.2. Almenningur á rétt á upplýsingum um niðurstöður mengunareftirlits vegna 

rekstursins hjá eftirlitsaðila. Heilbrigðisnefndum, heilbrigðisfulltrúum og starfs-
mönnum Umhverfisstofnunar skal heimill aðgangur að fyrirtækinu til skoðunar og 
eftirlits. 

6.3. Forsvarsmönnum fyrirtækisins er skylt að veita þessum aðilum allar upplýsingar 
sem nauðsynlegar eru vegna eftirlitsins svo og að afhenda sýni endurgjaldslaust. 

6.4. Fyrirtækinu ber að greiða Heilbrigðiseftirliti Vesturlands gjald vegna útgáfu og 
kynningu á starfsleyfinu svo og árlegt eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Heil-
brigðiseftirlits Vesturlands. Ef grípa þarf til sérstakra rannsókna vegna starfsem-
innar er fyrirtækinu einnig skylt að greiða fyrir þær. 

HvalQarðarsveit, 16. febrúar 2010 



Fylgiskjd I I 
með starfsleyfi 

f y r i r hreínsístöð og f róve i tuker f i í Borgarnesí 

Heilbrigðisnefnd Vesturlands veitir hér með Orkuveitu Reykjavíkur, kt. 551298-3029, 
starfsleyfi til að reka hreinsistöð í Brákarey og fráveítukerfi í Borgarnesi, með neðan-
greindum skilyrðum um mælingar vegna vöktunar. 
Forsvarsmaður starfseminnar er Sígurður I. Skarphéðinsson. 

1. Óbeinar mælingar á virkni hreínsistöðvar í Brákarey 
1.1 Metin skal hreinsivirkni hreinsistöðvarinnar með mælingum á föstum úrgangi sem fluttur 

er til viðurkenndara móttökustöðva og á rennsli ígegnum hreinsistöðina. 

Færibreytur 
Halda skal (tarlega skrá yfir magn úrgangs 
Halda skal ítarlega skrá yfir flæði í gegnum stöðina 

Aðferð 
Vigtun á móttökustað 
Mæling eöa mat 

Tíðni 
Samfellt 
Samfellt 

2. Mælingar á virkni hreinsístöðvar í Brákarey 

2.1 Eftirfarandi gerlamælingar skulu fara fram í viðtaka og við strönd. 

Örverur 

Saurkólígerlar og saurkokkar 

Saurkólígerlar og saurkokkar 

Staður 

Við mörk þynningarsvæðis 

Við strönd útrása 

Tíðni 
3sýni 
tvisvar/ár 
1 sýni 
tvisvar/ár 

Sýnatökustaðir skulu ákveðnir í samráði við Heilbrigðiseftirliti Vesturlands 

2.2 Eftirfarandi mælingar skulu fara fram í viðtaka ogvið strönd. 
Breytur Staöur Tíðni 

Þurrefni, COD, fita.tP, tN og/eða valin ólíf-
ræn snefilefni 

Sýnataka við mörk 
þynningarsvæðis 
og við ströndina 

Sýni í viðtökum ofan og 
neðan Borgarf(arðarbrúar og 
við ströndina fjórða hvert ár 
(fyrst2011) 

Ólífræn snefilefni: Cd.Cu, Ni, Pb, Zn, Hg og 
Cr. (Valkvætt Ag og As) 

Sýnataka við mörk 
þynníngarsvæðis 
og við ströndina 

Sýni í viðtökum ofan og 
neðan Borgarflarðarbrúar 
og við ströndina fjórða hvert 
ár(fyrst2011) 

Sýnatökustaðir skulu ákveðnir í samráði við Heilbrigðiseftirliti Vesturlands 

3. Valkvæðar mælingar á virkní hreinsistöðvarinnar í Brákarey 
3.1 Aðrar mælingar á umhverfisáhrifum losun fráveituvatns eru valkvæðar nema að reglu-

gerðir kveði á um annað. Rekstraraðili skal í samráði við Borgarbyggð og Heilbrigðiseftirlit 
Vesturlands leggja mat á hvort þörf sé frekari vöktunar. 



Breytur 
Lífræn efni og olíuefni 
Setmyndun 
Aðskotaefni s.s. PCB, PAH og. 
fl. 
Þungmálmar í lífríki eða seti 
Ólífræn snefilefni: Cd,Cu, Ni, Pb, 
Zn, Hg og Cr. (Valkvætt Ag og 
As) 

Staður 

í fráveitu, í viðtaka, í seti og/eða í 
lífríki (t.d. kræklingi eða nákuð-
ungum) 

Sýnataka í fráveitu 

Tíðni 

Að jafnaði á 4 ára fresti 

Sýni annað hvert ár 
(fyrst2011) 

4. Áætlun á magni fráveituvatns 
4.1 A.m.k. 6 mánuðum fyrir endurskoðun starfsleyfis skal Orkuveita Reykjavíkur leggja fyrir 

heilbrigðisnefnd áætlað mat yfir árlegt magn fráveituvatns næstu 4 árin og fjölda 
persónueininga. 

Hvalfjarðarsveit, 16. febrúar 2010 



S T A R F S L E Y F I  

fyrir skólphreinsistöð að Kollagrund 3. 

Nafn leyfishafa: Orkuveita Reykjavíkur-Vatns- og fráveita sf. 

Heimilisfang: Bæjarháls 1  Póstnúmer: 110 

Kennitala:  591213-0160 

 

Útgáfudagur leyfis: 10. maí 2022  Gildir til: 10. maí 2034 

 

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir 

með síðari breytingum og laga nr. 93/1995 um matvæli þegar um matvæli er að ræða. Leyfishafi skal 

hlíta ákvæðum framangreindra laga, einnig laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir með síðari breytingum. 

Einnig ákvæðum annarra laga, reglugerða og starfsleyfisskilyrða sem um starfsemina kunna að gilda. 

Leyfið er einnig gefið út með almennum starfsleyfisskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 

mengandi starfsemi og sértækum starfleyfiskilyrðum heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 

skólphreinsistöð Orkuveitu Reykjavíkur-vatns og fráveita sf. við Kollagrund. 

Fyrirhugaðar breytingar á húsnæði, framleiðslu eða rekstri skulu gerðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit. 

Við flutning eða eigendaskipti fellur starfsleyfið úr gildi nema nýr rekstraraðili sæki um að leyfið færist 

yfir á hans nafn. 

Framsal þessa leyfis er óheimilt. Skylt er að framvísa starfsleyfinu þegar opinber eftirlitsaðili óskar þess. 

Starfsleyfi þetta skal hanga uppi á áberandi stað. 

Heimilt er að endurskoða starfsleyfi þegar þörf krefur. Leyfishafi skal greiða starfsleyfis- og 

eftirlitsgjöld samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

Reykjavík, 10. maí 2022 
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Starfsleyfisskilyrði fyrir skólphreinsistöð Orkuveitu  

Reykjavíkur- Vatns og fráveita sf. við Kollagrund 3 

  

  

1. Gildissvið og almenn atriði  

 

1.1  Starfsleyfið er gefið út fyrir  Orkuveitu Reykjavíkur- Vatns og fráveita sf., 
kt: 591213-0160, hér eftir kallaður rekstraraðili og gildir fyrir rekstur eins 
þreps skólphreinsistöðvar við Kollagrund 3, meðfylgjandi dælustöðvar sem 
henni fylgja (sjá viðauka I) og verkstæði að Kollagrund 3. Starfsleyfið er 
gefið út í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
með síðari breytingum (m.s.br.) og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá 
atvinnustarfsemi og mengunarvarnaeftirlit. Til viðbótar við 
starfsleyfisskilyrði þessi ber rekstraraðila að fylgja, eins og við á, ákvæðum 
almennra starfsleyfisskilyrða heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 
mengandi starfsemi. 

1.2  Móttaka skólps í stöðinni skal að hámarki vera 2.500 persónueiningar (PE).  

1.3 Starfsleyfið gildir í 12 ár frá útgáfudegi. 

1.4 Rekstraraðila ber að sjá til þess að starfsemin sé í samræmi við lög og 
reglur sem um starfsemina gilda og ákvæði starfsleyfisskilyrða. 
Rekstraraðili ber ábyrgð á að starfsemin fari með þeim hætti að hvorki fólki 
né umhverfi stafi hætta af. 

1.5 Rekstraraðila ber að tryggja að atvinnureksturinn sé með þeim hætti að allar 
viðeigandi mengunarvarnir séu viðhafðar, og til þess sé beitt bestu 
aðgengilegu tækni (BAT), hafi hún verið skilgreind. Orku skal nýta vel. 

1.6 Heimilt er að endurskoða starfsleyfið ef mengun af völdum skólplosunar er 
meiri en búast mátti við þegar starfsleyfið var gefið út eða breytingar verða 
á rekstrinum sem varðað geta ákvæði starfsleyfis. Sömuleiðis er heimilt að 
endurskoða leyfið ef nýjar reglur um mengunarvarnir taka gildi eða ef fram 
kemur ný tækni er leiðir til bættra mengunarvarna, samanber 5. gr.  í rg. nr. 
550/2018. 

1.7 Starfsleyfið skal endurskoða á fjögurra ára fresti. Um endurskoðun á 
starfsleyfisskilyrðum skal fara skv. ákvæðum í 14. gr. í rg nr. 550/2018. 

1.8 Ef rekstraraðili fyrirhugar að gera breytingar á eðli, virkni eða umfangi 
starfseminnar sem varðað geta starfsleyfið ber honum að tilkynna 
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur um það með a.m.k. 3 mánaða fyrirvara, sbr. 
13. gr. í rg. nr. 550/2018. Verði breyting á rekstrinum sem leiðir til losunar 
á meira en 2.500 persónueiningum á tímaeiningu eða aukins mengunarálags 
á viðtaka ber að sækja um starfsleyfi að nýju.  
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1.9 Ef niðurstöður vöktunar eða önnur gögn sýna fram á að umhverfismarkmið 

í vatnaáætlun nást ekki skal í samræmi við 28. gr. laga nr. 36/2011 um 

stjórn vatnamála, ef unnt er, gera ráðstafanir til að bæta ástand 

vatnshlotsins. Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur er heimilt að endurskoða 

starfsleyfið, þegar við á, í því skyni að umhverfismarkmiðum verði náð. 

1.10 Fylgi rekstraraðili ekki ákvæðum starfsleyfis, laga og reglugerða um 
mengunarvarnir á starfsviði sínu eða fyrirmælum Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur um úrbætur getur Heilbrigðiseftirlitið beitt ákvæðum XVII 
kafla laga nr. 7/1998 til að knýja á um úrbætur. 

1.11 Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni 
af völdum atvinnustarfsemi sinnar sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð 
og skal koma í veg fyrir tjón eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera 
kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir. 

1.12 Rekstraraðila ber að hafa tryggingu í samræmi við ákvæði í 16. gr. í lögum 
nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda. Staðfestingu á 
tryggingu skal framvísa í eftirliti.  

1.13 Eintak af starfsleyfisskilyrðunum og viðkomandi reglum skulu ávallt tiltæk 
í hreinsistöðinni. Skulu starfsleyfisskilyrðin kynnt öllu starfsfólki 
stöðvanna.  

1.14 Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer 
samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað og hollustuhætti á vinnustöðum.  

 

  

2. Lóð, athafnasvæði og húsnæði   

 

2.1 Rekstraraðila er skylt að halda athafnasvæði, lóð og húsnæði hreinu og 

snyrtilegu og gæta þess að athafnasvæðið mengist ekki eða þar safnist fyrir 
úrgangur, svo og hlutir og búnaður sem ekki eru í notkun eða eru 

starfseminni óviðkomandi. 

2.2 Ef líkur eru taldar á því að athafnasvæði fyrirtækis hafi mengast, skal 

rekstraraðili ganga úr skugga um hvort svo sé. Komi í ljós mengun skal 

fyrirtækið láta hreinsa svæðið á sinn kostnað, gerist þess þörf. Við ákvörðun 

um athugun á athafnasvæði, mat á mengun, hreinsunarþörf og 

hreinsiaðgerðir skal haft fullt samráð við Heilbrigðiseftirlitið. 

 

 

 

3. Hreinsun skólps 
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3.1 Stöðin skal hreinsa skólpið með a.m.k. eins þreps hreinsun, sbr. 3. mgr. 7. 

gr. og 2. mgr. 20 gr. í reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp.  

3.2 Eftirlit og viðhald skólphreinsibúnaðar skal vera fyrirbyggjandi og með 

þeim hætti að ekki eigi sér stað óleyfileg útlosun. 

 

4. Meðferð hættulegra efna, úrgangs og spilliefna 

 

4.1 Geyma skal öll hættuleg efni á öruggan hátt í traustum og rétt merktum 

ílátum og meðhöndla af varúð. Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu um að 

efnavara eða stök efni s.s. sýrur séu geymd í læstum hirslum 

4.2 Spilliefni skulu geymd þannig að ekki sé hætta á mengun umhverfisins eða 

skaðlegum áhrifum á fólk eða dýr. Spilliefnum skal safnað í lokuð traust ílát 

sem henta viðkomandi efnum. 

4.3 Öryggisblöð skulu vera aðgengileg á starfsstöðinni fyrir efni og efnablöndur 

ef gerð er krafa um slíkt í 30. gr. Efnalaga nr. 61/2013. Reglulega skal 

yfirfara að til staðar séu öryggisblöð fyrir efni sem eru í notkun á 
starfsstöðinni og að um sé að ræða nýjustu útgáfu öryggisblaðanna. 

4.4 Ekki skal stafa efna-, sótt- eða lyktarmengun af meðferð og flutningi fasts 

úrgangs.  

4.5 Flutningsaðili úrgangs og spilliefna skal hafa gilt starfsleyfi 

heilbrigðisnefndar fyrir starfsemi sinni. 

 

5. Mengunarvarnir 

 

5.1 Rekstraraðili skal hátta starfseminni þannig að sem minnstri mengun valdi.  

5.2 Starfseminni skal þannig háttað að hún valdi ekki fólki í nágrenninu ónæði, 

óþægindum eða heilsufarslegri hættu vegna mengunar. Komi upp vandamál 

vegna lyktar eða mengandi efna frá útblæstri, er rekstraraðila skylt að verða 

við kröfum Heilbrigðiseftirlitsins um úrbætur.  

5.3 Rekstraraðili skal hafa viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar af völdum 
rekstursins sbr. ákvæði í gr. 18 í lögum nr. 33/2004 um varnir gegn mengun 

hafs og stranda. Áætlunin skal liggja fyrir áður en starfsleyfi þetta er gefið 

út og skal byggja á áhættumati sbr. ákvæði í áðurnefndri grein í lögunum. 
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Áætlunin skal uppfæra eftir þörfum. Æfa skal viðbrögð við bráðamengun 

reglulega og hið minnsta tvisvar sinnum á ári. 

5.4 Rekstraraðili skal hafa viðbragðsáætlun vegna mögulegra mengunaróhappa 

í stöðinni til staðar. Viðbragðsáætlunin skal taka á leka á bensíni, olíu- og 

öðrum spilliefnum og hættulegum efnum og skal hún samþykkt af 
Heilbrigðiseftirlitinu. Skal starfsmönnum kynnt áætlunin og þeir þjálfaðir í 

viðbrögðum samkvæmt henni. 

Í viðbragðsáætlun skal m.a. koma fram:  
i Mesta magn og tegund mengandi efna sem gætu borist út í 

umhverfið. 
ii Hvernig bregðast skuli við menguninni. 
iii Nöfn og símanúmer viðbragðsaðila sem tilkynna skal um 

mengunaróhappið. 
iv Hvernig staðið verður að förgun á menguðu efni. 

5.5 Áætlunina skal uppfæra eftir þörfum við breytingar á starfsemi, efnum eða 

aðstæðum á starfsstöð. Viðbragðsáætlunin þarf að vera sýnileg á áberandi 

stað í starfsstöðinni. Hún skal yfirfarin reglubundið með starfsmönnum. 

Æfa skal viðbrögð við óhöppum a.m.k. einu sinni á ári. Áætlunin skal vera 

aðgengileg eftirlitsaðila. 

5.6 Mengunarvarnarbúnaður s.s. ísogsefni, til að takast á við smærri 

mengunaróhöpp skal vera til staðar á starfstöðinni. 

5.7 Skila skal úrgangi til móttökuaðila sem hefur til þess tilskilin leyfi.  

5.8 Við tæmingu á fituþró þarf að koma í veg fyrir lyktarmengun eins og unnt 

er.  

5.9 Tryggja skal að útblástursloft frá stöðinni valdi ekki fólki í nærliggjandi 

húsakynnum óþægindum vegna efna-, sótt- eða lyktarmengunar.  

5.10 Um hávaða gilda ákvæði reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða. Hávaði sem 
berst frá stöðinni skal ekki vera meiri en kveðið er í viðauka með 
reglugerðinni, sbr. töflu III Mörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi. 

5.11 Forðast skal að högghljóð myndist við almennt viðhald búnaðar og meðferð 

gáma.  

 

  

6. Eigið eftirlit og skráningar   
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6.1 Tryggt skal að eftirlitsaðferðir þær sem beitt er séu að minnsta kosti í 

samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í reglugerð 798/1999 um 

fráveitur og skólp. 

6.2 Beita skal viðurkenndum alþjóðlegum rannsóknaraðferðum sem miða að 

því að gæði sýna rýrni ekki milli þess sem þeim er safnað og þau greind. 

6.3 Beita má öðrum aðferðum en þeim sem getið er í ofangreindri reglugerð. 

að því tilskildu að hægt sé að færa sönnur á að sambærilegar niðurstöður 

fáist. 

 

6.4 Eftirfarandi mælingar skulu fara fram í skólphreinsistöðinni:  

  

Færibreyta  Aðferð  Tíðni  

Rennsli  Rennslismæling  15. mín. fresti  

   

Fastur úrgangur:      

Magn fasts úrgangs  Sískráning og vigtun  samfelld  

Þurrefni, COD, fita, 

TP,TN, valin ólífræn 

snefilefni*  

Sýnataka  4 ára fresti  

   

Fráveituvatn fyrir og 

eftir hreinsun í 

hreinsistöð:  

    

TP,TN, COD, fita, ólífræn 

snefilefni  

Mat*  4 ára fresti  

   

Fráveituvatn eftir fitu- 

og sandskilju:  

    

Fita, svifagnir, COD, TN,  

TP  

Sýnataka  12 sýni á fyrsta ári. Síðan eru 

tekin 4 sýni næstu árin ef sýnt 

hefur verið fram á að vatnið 

standist kröfur reglugerðar nr. 

798/1999 um fráveitu og skólp. 

Ef eitt þessara 4 sýna stenst ekki 

settar kröfur skal taka 12 sýni 

næsta ár á eftir.  

Ólífræn snefilefni**  Sýnataka  2x á ári  
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Valin aðskotaefni***  Sýnataka  4 ára fresti  

*Matið byggir á færibreytum í föstum úrgangsefnum, sem hreinsuð eru úr innstreymi, 

og sömu færibreytum í útstreymi.  Við heildarmat á hreinsivirkni skal taka mið af 

hreinsun í dælustöðvum kerfisins.  

**Cd,Cu,Ni,Pb,Zn,Hg,Cr, Ag, As  

*** Á tímabili þessa starfsleyfis skal starfsleyfishafi gera grein fyrir losun hreinsiefna 

(anjónískra, katjónískra, og ójónískra) auk fenóla og olíu.   

  

6.5 Eftirfarandi rannsóknir skulu fara fram í viðtaka:  

  

  

Aðferð  Mæliþáttur  Staðsetning  Tíðni  

Sjósýni  Örverur  Við yfirfallsútrásir 

(í þurru veðri eftir 

þurrkakafla)  

4 ára fresti  

Kræklingur  Líffræðilegir þættir, 
örverur, lífræn 
aðskotaefni, ólífræn  
snefilefni, 

biomarker  

Eftir dreifurum og 

á sniði milli miðju 

beggja dreifara  

4 ára fresti  

Sjósýni, viðtaki  Örverur, O2, SS, 

TN, TP, selta, 

blaðgræna  

Á og við 

þynningarsvæðin  

4 ára fresti  

Set  Stöðugar samsætur 

N og C, ólífræn 

snefilefni, stoðþættir  

Á völdum stöðum 

á og utan 

þynningarsvæða  

8 ára fresti  

 

6.6 Leyfilegur hámarks fjöldi sýna sem ekki uppfylla settar kröfur eru 3 sbr 

3. töflu í I. viðauka reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitu  

6.7 Heimilt er að fara fram á mælingar á öðrum þáttum en hér eru tilgreindir 
að ofan ef þörf þykir. 

 

7. Skráningar og tilkynningar 

  

7.1 Öll tilvik þar sem verður bráðamengun frá starfseminni ber að tilkynna 

tafarlaust til Heilbrigðiseftirlitsins.  

7.2 Skrá skal tímabil þegar skólp er ekki hreinsað á fullnægjandi hátt og 
ástæðu þess.  

7.3 Skrá skal atvik þegar skólp hefur óvenjulegt útlit eða óvenjulega lykt.  

7.4 Skrá skal kvartanir sem berast vegna stöðvanna og viðbrögð við þeim.  
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7.5 Tilkynna þarf samdægurs til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur þegar 

rekstrartruflanir og bilarnir verða sem leiða til losunar út í umhverfið.  

7.6 Öll mengunaróhöpp þar sem hættuleg efni eða spilliefni berast í fráveitu, 

jarðveg, sjó eða yfirborðsvatns ber að skrá. Ef magnið er verulegt eða 

yfir 50. lítrar ber að tilkynna það tafarlaust til Heilbrigðiseftirlitsins. 

7.7 Fyrstu sýnatökur og mælingar í hreinsivirkjum samkvæmt þessu 

starfsleyfi skulu fara fram árið 2022. Rannsóknir á viðtaka utan sets 

skulu fara fram þrisvar á tímabili þessa starfsleyfis, fyrst 2022-2024, í 

annað skipti 2026-2028 og í þriðja sinni 2030-2032. Setrannsóknir skulu 
fara fram tvisvar á tímabili þessa starfsleyfis, annars vegar á tímabilinu 

2022-2024 og hins vegar á tímabilinu 2030-2032.  

7.8 Skýrslu þar sem fram kemur yfirlit yfir mælingar og skráningar í 

hreinsistöðvum frá 1. janúar til loka desember skal skila til 

Umhverfissviðs Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir 1. apríl árið eftir. 

Skýrslur um niðurstöður rannsókna á viðtaka skal skilað til 

Umhverfissviðs Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur fyrir 1. mars ársins eftir 

að rannsókn fór fram.  

  

 

8. Starfsemi hætt 

8.1 Verði rekstri hætt, tímabundið eða varanlega, skal gera ráðstafanir til 

þess að úrgangi, efnum og búnaði verði ráðstafað á viðurkenndan hátt til 

að fyrirbyggja mengun og til hreinsunar lóðar. Tilkynna skal 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur með a.m.k. mánaðar fyrirvara um 

stöðvun rekstrar og ráðstafanir þar að lútandi. 

8.2 Ef líkur eru taldar á því að athafnasvæði fyrirtækis hafi mengast, skal 

rekstraraðili ganga úr skugga um hvort svo sé þegar starfsemin er lögð 

niður eða flutt. Komi í ljós mengun skal fyrirtækið láta hreinsa svæðið á 

sinn kostnað, gerist þess þörf. 

8.3 Við ákvörðun um athugun á athafnasvæði, mat á mengun, hreinsunarþörf 

og hreinsiaðgerðir skal haft fullt samráð við Heilbrigðiseftirlitið. Að 

öðru leyti skal hlýta ákvæðum gr. 16 og 18 í rgl nr. 737/2003 um 

meðhöndlun úrgangs. 
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Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi 

 

 
 

1.  Lóð, athafnasvæði og húsnæði 

1.1 Rekstraraðila er skylt að halda athafnasvæði, lóð og húsnæði hreinu og snyrtilegu 

og gæta þess að athafnasvæðið mengist ekki eða þar safnist fyrir úrgangur, svo og 

hlutir og búnaður sem ekki eru í notkun eða eru starfseminni óviðkomandi.  

Sorpgeymslur og ílát undir úrgang skulu standast kröfur Heilbrigðiseftirlitsins. 

Girðingum skal haldið við.   

1.2 Virða skal lóðamörk og ekki geyma hluti á öðrum svæðum en rekstraraðili hefur 

fengið til afnota.  Notkun lóðar og húsnæðis skal samrýmast því skipulagi og 

notkunargildi sem skipulags- og byggingaryfirvöld hafa samþykkt.  

Heilbrigðiseftirlitið getur krafist þess að lóð eða svæði innan hennar sé afgirt.  

1.3 Verði rekstri hætt, tímabundið eða varanlega, skal gera ráðstafanir til þess að 

úrgangi, efnum og búnaði verði ráðstafað á viðurkenndan hátt til að fyrirbyggja 

mengun.  Tilkynna skal Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur með a.m.k. 

mánaðarfyrirvara um stöðvun rekstrar og ráðstafanir þar að lútandi. 

1.4 Ef líkur eru taldar á því að athafnasvæði fyrirtækis hafi mengast, skal rekstraraðili 

ganga úr skugga um hvort svo sé þegar starfsemin er lögð niður eða flutt.  Komi í 

ljós mengun skal fyrirtækið láta hreinsa svæðið á sinn kostnað, gerist þess þörf.  

Við ákvörðun um athugun á athafnasvæði, mat á mengun, hreinsunarþörf og 

hreinsiaðgerðir skal haft fullt samráð við Heilbrigðiseftirlitið. 

1.5 Að öðru leyti skal hlýta ákvæðum gr. 16 og 18 reglugerð nr. 737/2003 um 

meðhöndlun úrgangs. 

2.  Meðferð hættulegra efna 

2.1 Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt í traustum og rétt 

merktum ílátum.  Hættuleg efni skulu meðhöndluð af varúð og þess vandlega gætt, 

að þau hvorki berist í niðurföll né geti á annan hátt valdið, ónæði, heilsutjóni eða 

umhverfisskaða.  

2.2 Hættuleg efni skulu ekki geymd utandyra nema tryggt sé að ekki stafi hætta af 

þeim. 

2.3 Heilbrigðiseftirlitið getur gert kröfu um að rekstraraðili útbúi viðbragðsáætlun 

vegna mögulegra óhappa við meðhöndlun á hættulegum efnum. 

Viðbragðsáætlunin þarf að vera sýnileg á áberandi stað, yfirfara þarf hana 

reglubundið með starfsmönnum og halda æfingar til að æfa viðbrögðin a.m.k. einu 

sinni á ári. 

3.  Meðferð úrgangs og spilliefna 

3.1 Draga skal úr myndun úrgangs eins og kostur er. 

3.2 Meðferð úrgangs skal miðast við að úrgangur sé endurnotaður eða endurnýttur 

þegar þess er nokkur kostur.  Meðal annars skulu einstakar gerðir úrgangs 

flokkaðar sérstaklega sé það nauðsynlegt til að endurnotkun eða endurnýting geti 
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farið fram.  Að öðru leyti skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 737/2003 um 

meðhöndlun úrgangs. 

3.3 Rekstraraðili skal eftir mætti draga úr myndun spilliefna, m.a. með notkun 

skaðlausra efna, með endurnýtingu, endurvinnslu eða endurhæfingu efna. 

3.4 Spilliefni skulu geymd þannig að ekki sé hætta á mengun umhverfisins eða 

skaðlegum áhrifum á fólk eða dýr.  Spilliefnum skal safnað í lokuð traust ílát sem 

henta viðkomandi efnum.  Einstökum spilliefnategundum skal haldið aðskildum 

og aðgreina skal spilliefnablöndur þar sem kostur er.  Óheimilt er að blanda 

spilliefnum við annan úrgang nema Umhverfisstofnun hafi veitt til þess leyfi.  

Ílátin skulu merkt með orðinu „spilliefni“ og innihaldi.  Þau skulu tryggilega 

varðveitt þar til þau eru flutt til eyðingar eða meðhöndlunar þannig að ekki sé 

hætta á að umbúðir verði fyrir hnjaski. 

3.5 Óheimilt er með öllu að losa spilliefni í fráveitu. 

3.6 Spilliefni skal ekki geyma til langframa og skal skilað reglulega til aðila sem 

starfsleyfi hafa til móttöku eða flutnings viðkomandi úrgangs.  

3.7 Þegar rekstraraðili afhendir spilliefni til flutningsaðila eða móttökustöðvar skal 

halda eftir skriflegri staðfestingu fyrir móttökunni þar sem fram kemur nafn 

flutningsaðila, magn (kg, l), flokkun og gerð úrgangs.  Samskonar upplýsingar 

skulu fylgja spilliefnunum.  Staðfestingar síðustu 5 ára skulu liggja frammi við 

eftirlit í fyrirtækinu. 

3.8 Leggist starfsemin niður skal öllum spilliefnum og ónothæfum efnum skilað til 

móttökustöðvar fyrir spilliefni. 

3.9 Að öðru leyti skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 806/1999 um spilliefni.  Um 

skilgreiningu á spilliefnum fer skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni 

og annan úrgang. 

4.  Mengunarvarnir 

4.1 Öll losun mengandi efna er óheimil án tilskilinna leyfa. 

4.2 Rekstraraðila ber að gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir að 

vatn, loft eða jarðvegur mengist.  Halda skal í lágmarki mengun sem getur borist 

langar leiðir eða til annarra landa.  Rekstraraðila er skylt að verða við kröfum 

Heilbrigðiseftirlitsins um úrbætur í mengunarvörnum þ.á. m. uppsetningu 

mengunarvarnabúnaðar, s.s. hreinsunarbúnaðar, loftútrása og hávaðavarna. 

4.3 Ástand véla og tækja skal vera með þeim hætti að ekki valdi mengun.  Ástand og 

eftirlit með mengunarvarnabúnaði skal vera þannig að búnaðurinn virki eins vel og 

kostur er. 

4.4 Mengunarvarnir skulu vera samþættar, sbr. gr. 14 í reglugerð nr. 785/1999 um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.  Rekstraraðila 

ber að tryggja að atvinnureksturinn sé með þeim hætti að allar viðeigandi 

mengunarvarnir séu viðhafðar, og til þess sé beitt bestu fáanlegu tækni (BAT), hafi 

hún verið skilgreind.  Orku skal nýta vel. 

4.5 Heilbrigðiseftirlitið getur farið fram á að rekstraraðili útbúi viðbragðsáætlanir 

vegna mögulegra mengunaróhappa.  Viðbragðsáætlanir skulu hanga uppi á 

áberandi stað í fyrirtækinu og ber að fara yfir þær með starfsmönnum reglubundið.  

Æfa skal viðbrögð við mengunaróhöppum a.m.k. einu sinni á ári. 
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4.6 Rekstraraðila er skylt að gera allt sem í hans valdi stendur til að draga úr hávaða 

og koma í veg fyrir ónæði af völdum hávaða frá starfseminni.  Um hávaða fer að 

öðru leyti skv. reglugerð nr. 724/2008 um hávaða. 

4.7 Starfseminni skal þannig háttað að hún valdi ekki fólki í nágrenninu ónæði, 

óþægindum eða heilsufarslegri hættu vegna mengunar eða hávaða.  Komi upp 

vandamál vegna lyktar eða mengandi efna frá útblæstri, er rekstraraðila  skylt að 

verða við kröfum Heilbrigðiseftirlitsins um úrbætur, s.s. uppsetningu 

hreinsibúnaðar eða hærri útrásar.sbr. gr. 4.2. 

4.8 Þar sem fljótandi mengandi efni eru til staðar s.s. hættuleg efni, olíuefni og 

spilliefni skal undirlag vera vökvahelt og viðbragðsbúnaður hafður til taks, s.s. ílát 

og efni eða búnaður sem sýgur í sig vökvann.  Uppsogsgeta búnaðar skal taka mið 

af magni efna sem geymd eru á staðnum.  Þar sem mikið magn framangreindra 

efna er til staðar skal auk þess hafa tiltækan búnað til að loka niðurföllum eða 

hindra á annan hátt að efnin geti borist í niðurföll.  Heilbrigðiseftirlitið getur í 

sérstökum tilvikum gert kröfu um búnað s.s. safntank eða lokubúnað á olíuskilju 

til að koma í veg fyrir að mengandi efni berist í fráveitu ef óhapp verður.  Ef 

óhapp á sér stað skal leggja áherslu á að hefta útbreiðslu efnanna við uppsprettu og 

ná þeim upp áður en þau komast í frárennsli. 

4.9 Þar sem olíuefni af jarðolíuuppruna eru notuð skal koma í veg fyrir að þau berist út 

í umhverfið.  Ef gera má ráð fyrir að olíuefni berist í frárennsli skal frárennslið 

leitt um olíuskilju.  Olíuskilja skal vera skv. leiðbeiningum Umhverfisstofnunar.  

Á olíuskiljunni skal vera búnaður til að loka fyrir frárennsli frá henni, þannig að 

hægt sé að safna þar olíu og dæla beint úr skiljunni verði stórfellt óhapp. 

4.10 Við rekstur kælikerfa með ósoneyðandi kælimiðlum skal fylgja ákvæðum 

reglugerða nr. 586/2002 um efni sem eyða ósonlaginu og nr. 533/1993 um kæli- 

og varmadælukerfi með ósoneyðandi kælimiðlum, ásamt síðari breytingum. 

4.11 Að öðru leyti skal fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 35/1994 um varnir gegn 

olíumengun frá starfsemi í landi, reglugerðar nr. 860/2000 um amalgammengað 

vatn og amalgammengaðan úrgang frá tannlæknastofum, reglugerð nr. 251/2002 

um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý í 

andrúmslofti og upplýsingar til almennings, reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, 

mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) ásamt síðari 

breytingum, reglugerðar nr. 787/1999 um loftgæði, reglugerðar nr. 796/1999 um 

varnir gegn mengun vatns, reglugerðar nr. 797/1999 um varnir gegn mengun 

grunnvatns, reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, reglugerðar nr. 

799/1999 um meðhöndlun seyru, reglugerðar nr. 800/1999 um losunarmörk, 

umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn, 

reglugerðar nr. 802/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir 

losun á kadmíum í yfirborðsvatn, reglugerðar nr. 804/1999 um varnir gegn 

mengun vatns af völdum köfnunarefnissambanda frá landbúnaði og öðrum 

atvinnurekstri og reglugerðar nr. 809/1999 um olíuúrgang. 

5.  Eigið eftirlit og skráning 

5.1 Rekstraraðili skal hafa eftirlit með öllum rekstrarþáttum sem geta haft í för með 

sér mengun. Jafnóðum skal skrá og geyma upplýsingar um:  

a) Úttektir, prófanir, bilanir og viðhald á mengunarvarnabúnaði, þ.m.t. hreinsun á 

síum, olíuskiljum, skorsteinum og loftrásum.  
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b) Öll mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim. 

c) Magn (kg,l) og gerð spilliefna sem skilað hefur verið til móttökustöðvar eða 

flutningsaðila. Ennfremur nafn flutningsaðila og móttökustöðvar. 

d) Annað sem ber að skrá skv. ákvæðum reglugerða eða sértækra starfsleyfisskilyrða. 

6.  Ýmiss ákvæði 

6.1 Eintak af skilyrðunum skulu ávallt tiltæk á vinnustað og skal forráðamaður 

fyrirtækisins bera ábyrgð á að efni þeirra sé kynnt viðkomandi starfsmönnum. 

6.2 Um opinbert eftirlit heilbrigðisnefndar Reykjavíkur með starfseminni fer skv. 

12.gr. reglugerðar nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit. 

6.3 Tilkynna skal Heilbrigðiseftirlitinu með a.m.k. 4 vikna fyrirvara ef fyrirhugaðar 

eru breytingar á atvinnurekstrinum. 

6.4 Tilkynna skal Heilbrigðiseftirlitinu strax um meiri háttar mengunarslys sem kunna 

að verða. 

6.5 Um endurskoðun starfsleyfis skal fara skv. ákvæðum í kafla IX í reglugerð nr. 

785/1999.  

6.6 Almenningur á rétt á aðgengi að upplýsingum um starfsleyfi og starfsleyfisumsókn 

í samræmi við ákvæði í kafla XI í reglugerð nr. 785/1999 og upplýsingum um 

mengunarvarnaeftirlit í samræmi við kafla VI í reglugerð nr. 786/1999. 

 

 

 

 

 

Samþykkt á 61. fundi heilbrigðisnefndar Reykjavíkur 12. febrúar 2013. 
 



HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTURLANDS

OR - Vatns og fráveitur sf. Hreinsistöð Bifröst
Bæjarhálsi 1

5012131870

Hreinsistöð Bifröst

Útgáfudagur leyfis:  10. ágúst 2021 Gildir til:  10. ágúst 2033

S T A R F S L E Y F I

Starfsstöð:

Starfsleyfishafi:

Skólphreinsistöðvar aðrar s.s./yfirfallsútrásir

2318599Fastanúmer fasteignar:

110 Reykjavík

Eigandi/forráðamaður skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemi og rekstur fyrirtækisins sé í samræmi við gildandi
lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit svo og önnur lög eða reglur er starfsemina varða, svo og skilyrðum á
fylgiskjali með leyfi þessu.

Fyrirhugaðar meiri hátta breytingar á húsnæði, framleiðslu eða rekstri skulu gerðar í samráði við heilbrigðiseftirlit.
Ef fyrirtækið flytur eða eigendaskipti verða, fellur starfsleyfið úr gildi.

Fyrirtækið skal árlega greiða eftirlitsgjald í samræmi við gildandi gjaldskrá þar um. Gjald þetta skal standa undir
kostnaði við reglubundið heilbrigðiseftirlit, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. Gjöld má innheimta með fjárnámi. Gjöld
skulu tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga þegar leyfi eða þjónusta er tengd notkun
fasteignar.

Starfsleyfið gildir fyrir hreinsun á 2.250 persónueiningum af skólpi.

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s. br.

Reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018

Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1998

Leyfið er útgefið samkvæmt ákvæðum gildandi laga og reglugerða

Þorsteinn Narfason
framkvæmdastjóri



 

Starfsleyfisskilyrði  
fyrir hreinsistöð og fráveitu OR á Bifröst 

 
I. ALMENN ÁKVÆÐI, MARKMIÐ OG GILDISSVIÐ 

1.1 Gildissvið 
Starfsleyfi þetta gildir fyrir OR- vatns og fráveitu, kt. 591213-0160 hér eftir nefnt rekstrar-
aðili. Starfsleyfið gildir í  12 ár frá útgáfudegi. 
 
Starfsleyfishafi ber ábyrgð á rekstri starfseminnar og er skylt að fara eftir lögum og 
reglugerðum sem um starfsemina gilda og eftir því sem nánar er fyrir mælt í 
starfsleyfisskilyrðum þessum. Rekstraraðili ábyrgist að starfsemin sé í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir og að ákvæðum starfsleyfis og starfsleyfisskilyrða sé framfylgt. 
Hann ber umhverfisábyrgð, sbr. gr. 1.6 í starfsleyfisskilyrðum þessum. Starfsemi og 
frágangur fráveitumannvirkja skal vera í samræmi við gildandi deiliskipulag. 

Starfsleyfisveitandi getur sett ítarlegri skilyrði í starfsleyfi en þau sem fram koma í 
starfsleyfisskilyrðum þessum, ef aðstæður krefja. Jafnframt getur starfsleyfisveitandi 
dregið úr kröfum sem fram koma í starfsleyfisskilyrðum þessum.  

1.2 Markmið 
Markmið starfsleyfisskilyrða þessara er að vernda vatn og umhverfi þess þannig að tryggt 
sé að starfsemin hafi ekki neikvæð áhrif á viðtaka og umhverfi og valdi fólki í nágrenni 
ekki ónæði eða óþægindum. 

 
1.2 Umfang  
Starfsleyfið gildir fyrir tveggja þrepa skólphreinsistöð að Bifröst þar sem hámarksafköst 
móttöku eru  2.250 persónueiningum (pe.). með vísun í 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 
798/1998 um fráveitur og skólp.  

Hnit (isn93): 378701.497 X  476287.284 Y. Degrees Decimal Minutes: N 64 45,920985  
W -21 32,986161   
 
1.3 Stöðvun rekstar lokun 
Starfsleyfishafa er skylt að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja mengun ef 
rekstur skólphreinsivirkis er stöðvaður tímabundið eða ef um er að ræða varanlega 
rekstrarstöðvun. Í því skyni skal starfsleyfishafi útbúa áætlun um rekstrarstöðvun þar 
sem fjallað er um verklag sem miðar að því að lágmarka hugsanleg umhverfisáhrif 
vegna rekstrarstöðvunar. Tilkynna skal eftirlitsaðila um það ef starfsemi hefst að nýju 
hafi starfsemin legið niðri. 

 
1.4 Umhverfisábyrgð 
Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum 
atvinnustarfsemi sbr. lög nr. 55/2012, um umhverfisábyrgð og skal koma í veg fyrir tjón 
eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir. 

 
  



 
2. STARFSHÆTTIR 

 
2.1 Starfshættir  
Rekstraraðili skal beita góðum starfsreglum eða eftir atvikum bestu fáanlegu tækni (BAT) 
sé hún tiltæk og draga sem mest úr því álagi sem starfsemin veldur á umhverfið.   

Starfsleyfishafa er skylt að sjá til þess að á athafnasvæði hreinsivirkis sé gætt fyllsta 
hreinlætis og að lóð sé haldið snyrtilegri. Geymsla og uppsöfnun á úrgangi og öðru því 
sem ekki tilheyrir starfseminni á athafnasvæði er óheimil. Eftirlitsaðili getur krafist 
lagfæringa og viðgerða á lóð, girðingu eða öðrum mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir til 
þrifnaðar eða ef ástand þeirra er til lýta fyrir umhverfið. Þess skal gætt að meindýr og 
vargfugl komist ekki í æti frá hreinsistöðinni.  
 
Ef eftirlit leiðir í ljós að vatnshlot sem skólp er losað í uppfyllir ekki kröfur í lögum nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála, reglugerð um fráveitur og skólp eða kröfum í öðru 
regluverki skal heilbrigðiseftirlit gera starfsleyfishafa viðvart og skal grípa til úrbóta ef ást-
and vatns hrakar eða ef það er lakara en ástandsflokkun. Komi til þess skal rekstraraðili 
kom á umhverfisvöktun sbr. grein 4.2.  
 
Aðkoma til tæmingar eða söfnunar úrgangs skal vera fullnægjandi að mati eftirlitsaðila. 

2.2 Samskipti og samráð og birting gagna 
Sérstakur fulltrúi rekstraraðila skal vera tengiliður við eftirlitsaðila vegna eftirlits með 
mengunarvörnum og framkvæmd viðbragðsáætlana. Eftirlitsaðili getur haft samband við 
þennan aðila utan hefðbundins starfstíma ef þörf krefur.   
 
Almenningur á rétt á upplýsingum um niðurstöður mengunareftirlits vegna rekstursins 
hjá eftirlitsaðila og eru þær gerðar opinberar á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 
sama á við um eftirlitsskýrslur. 

 
 

3.1  Losunarmörk, þéttleiki og meðferð skólps og ofanvatns 
Hreinsivirki skal uppfylla kröfur um losunarmörk í reglugerð um fráveitur og skólp, sbr. 3. 
tl. 4. gr. starfsleyfisskilyrðanna. Safnræsi og annar búnaður til meðferðar á skólpi skal vera 
þéttur svo ekki leki vatn inn eða skólp út. 
 
Hreinsivirki fráveitu skal vera í samræmi við eðli og umfang skólpsins sem hreinsa á. 
Affallsvatn hitaveitu og ofanvatn skal ekki leiða í skólphreinsivirki heldur skal, t.d. beita 
blágrænum lausnum fyrir slíkt vatn sé þess nokkur kostur. 

 
3.2   Úrgangur og tæming 

Tanka, ker og ílát sem úrgangi er safnað í skal tæma reglulega og eftir þörfum, af aðilum 
sem hafa til þess starfsleyfi, og flytja á móttökustöð sem hefur starfsleyfi til förgunar 
og/eða meðhöndlunar viðkomandi úrgangs eða til endurnýtingar í samræmi við ákvæði 
laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerðar nr. 799/1999 um meðhöndlun 
seyru og fylgiskjal IV í lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.  
 

3.     VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS 



 
3.3 Loft 

Tryggja skal að stöðin valdi ekki fólki í nærliggjandi húsakynnum óþægindum vegna efna-
, sótt- eða lyktarmengunar. Efna-, sótt- eða lyktarmengun skal heldur ekki verða við 
meðhöndlun, flutning og förgun úrgangs frá fráveitunni eða hreinsistöðinni. 
 

3.4  Hávaði 
Um hávaða gilda ákvæði reglugerðar nr. 724/2008. Hávaði sem berst frá stöðinni skal 
ekki vera meiri en kveðið er á um í viðauka með reglugerðinni, sbr. töflu 1 í 3. tölulið. 

 
4. INNRA EFTIRLIT  

4.1 Eftirlit og skráning 
Eftirlitshafi skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og umhverfis- og rekstrarþáttum sem 
valda mengun eða losun efna út í umhverfið. 
 
Starfsleyfishafi skal halda eftirlitsdagbækur þar sem skráð eru atriði er varða fyrirkomulag 
og eftirlit með hreinsivirki fyrirtækisins, þ.m.t. reglubundnar tæmingar og viðhald. 
 
Skrá skal upplýsingar um eftirfarandi atriði og skulu þær vera teknar saman í árlegri 
skýrslu sem send er heilbrigðiseftiriltinu til upplýsinga. 

 
a. Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 
b. Vöktun í viðtaka ef við á. 
c. Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu 
d. Nafn flutningsaðila og móttökustaðar ásamt dagsetningu á afhendingu úrgangsins. 
e. Eftir atvikum förgunarstað seyru, vinnslustað eða landgræðslusvæði. 
f. Upplýsingar um þjónustuaðila vegna losunar/meðhöndlunar úrgangs og seyru. Skulu 

kvittanir frá móttökuaðila vera aðgengilegar eftirlitsaðila. 
g. Óhöpp eða slys sem hafa í för með sér losun mengandi efna, umfram það sem 

starfsleyfið heimilar.  
h. Stöðvanir vegna bilana, viðhalds eða af öðrum ástæðum. Skrá skal m.a. ástæðu 

stöðvunar, viðbrögð og tímalengd þeirra ásamt afleiðingum varðandi hreinsun, losun 
í viðtaka eða eftir atvikum notkun neyðar- og yfirfallsútrása. 

i. Atriði er varða rekstur stöðvarinnar, s.s. hreinsun og viðgerðir, rekstur og viðhald.  
 
Eftirlit og viðhald með vélum og mengunarvarnabúnaði, m.a. síum og skiljum skal ávallt 
vera með þeim hætti að ekki eigi sér stað óleyfileg útlosun. Eftirlitskerfi skal vera  með 
rekstri hreinsivirkisins sem gefur merki um leið og hreinsun fellur niður eða mannvirkið 
starfar að öðru leyti ekki eins og til er ætlast. 

4.2  Umhverfisvöktun 
Starfsleyfishafi skal vakta helstu umhverfisþætti í samræmi við umfang losunar þar sem 
við á, í þeim tilgangi að meta það álag á umhverfið sem starfsemin veldur. Slíkar mælingar 
skulu gerðar samkvæmt vöktunaráætlun sem rekstraraðili leggur fram og starfsleyfishafi 
yfirfer og samþykkir eftir atvikum. Áætlunin skal vera til afmarkaðs tíma hverju sinni og 
fer í gang þegar viðtaki uppfyllir ekki kröfur eins og getið er um í grein 2.1.  

Vöktun rekstraraðila skal taka mið af þeirri vöktun sem fram fer á grundvelli laga nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála. Starfsleyfishafi gerir tillögu að vöktunaráætlun og 
heilbrigðiseftirlit samþykkir að höfðu samráði við Umhverfisstofnun.  



 
4.3  Mælingar og losunarmörk 

Sýnatökuaðstaða 
Til staðar skal vera sýnatökuaðstaða eða staður sem gerir kleift að taka dæmigerð sýni af 
óhreinsuðu skólpi þar sem það kemur inn í hreinsivirkið, sem og hreinsuðu skólpi þar sem 
það kemur út úr hreinsivirkinu áður en það er losað í viðtaka. Fyrirkomulag 
sýnatökuaðstöðu skal tryggja góða blöndum skólpsins sem sýni er tekið af. Þar sem ekki 
er hægt að koma því við skal blöndun við sýnatöku tryggð á annan hátt, t.d. með hrærara. 
 
Losunarmörk 
Hreinsað skólp sem losað er í viðtaka skal standast losunarmörk1 sem gefin eru töflu 1 í 
viðauka I í reglugerð um fráveitur og skólp. Komi til þess að reglugerðin verði 
endurskoðuð með strangari kröfum á stafsleyfistímanum þá gilda þær kröfur. 
Losunarmörkin eru tekin saman í eftirfarandi töflu (hámarksstyrkur og/eða 
lágmarkshreinsun) ásamt losunarmörkum um hreinsun og styrk sem skulu gilda: 

  

Hámarks-
styrkur, mg/l 

Lágmarks-
hreinsun, 
% 

Hreinsunar-
markmið, % 

Fjöldi shr. blandsýna á ári*** Fjöldi sýna sem þarf að uppfylla 
losunarmörkin*** 

BOD5 25 70 90 Skv. D hluta I. viðauka rgl. 
um fráveitur og 
skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

COD 125 75   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni 

Svifagnir 35* 90*   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

Saurgerlar og 
saurkokkar 
við útrás 

1000/100ml    12 sýni 

Fjórðahvert ár 

 AfAf  10 teknum sýnum 
má eitt falla 

 
* Valfrjáls losunarmörk. Ákveðið í starfsleyfi. 
** Starfsleyfisveitandi getur ákveðið aðra tíðni sýna eða annan fjölda sýna sem ekki þurfa að uppfylla losunarmörkin. 
*** Flokkar losunarmarka: Hámarksstyrkur, mg/l og/eða lágmarkshreinsun, %. Starfsleyfisveitandi ákveður hámarksstyrkur eða 
lágmarkshreinsun eigi að gilda. 

 
4.4 Sýnataka og mat sýna 

Um innra eftirlit, skólpsýnatöku, meðferð og mat á sýnum fer skv. D-hluta 1. viðauka 
reglugerðar um fráveitur og skólp. Ef valið er að miða við hámarksstyrk er í hverri 
sýnatöku nóg að taka sýni af skólpi eftir hreinsun. Ef valið er að miða við 
lágmarkshreinsun skal hverju sinni taka sýni fyrir og eftir hreinsun. Taka 
sólarhringsblandsýna skal að jafnaði vera jafndreifð yfir hvert almanaksár. Blandsýnin 
skulu tekin yfir sólarhring og skulu miðast við hlutfall flæðis eða sólarhrings. 

 
1 Annaðhvort losunarmörkin fyrir hámarksstyrk eða losunarmörkin fyrir lágmarkshreinsun eða hvor tveggja. Svifagnir eru valfrjálsar nema 
mælinga á þeim sé krafist í starfsleyfi. 



 
Fyrir BOD5, COD og svifagnir skal ákveðin fjöldi sýna uppfylla losunarmörkin (sbr. töfluna 
hér að ofan). 

Þegar innra eftirlit tiltekins árs sýnir að hreinsivirkið uppfyllir kröfur um losun er heimilt 
að minnka fjölda blandsýna á ári úr 4 niður í 2 almanaksárið á eftir. Ef eitt þessara sýna 
stenst ekki settar kröfur skal taka 4 sýni næsta almanaksár á eftir, sbr. ákvæði hér að 
ofan. 
 

4.5  Útrás og neyðaryfirfall 
Útrás 
Heimilt er að losa hreinsað skólp frá hreinsistöðinni í hraun utan girðingar þaðan sem 
það rennur í viðtaka, 104-270-G, vatnshlotanúmer skv. lögum um stjórn vatnamála). 
Útrás skal vera undir lægstu vatnsstöðu og þannig frá henni gengið að náttúruleg ásýnd 
viðkomandi svæðis skaðist ekki.Við útrásir þar sem fráveituvatn er leitt í viðtaka sem 
ekki njóta sérstakrar verndar má hvergi vera:  Set eða útfellingar, þekjur af rotverum 
(bakteríur og sveppir), Olía eða froða, sorp eða aðrir aðskotahlutir né efni sem veldur 
óþægilegri lykt, lit eða gruggi. 
 
Neyðaryfirfall 
Neyðaryfirfall er heimilt að nota þegar rafmagnsbilanir eða aðrar bilanir eða 
óviðráðanleg atvik verða sem stöðva skólphreinsunina. Þegar reglulegt viðhald fer fram 
skal halda hreinsivirkinu í gangi sé það hægt. Notkun yfirfalla vegna rennslistoppa er 
óheimil. 
Notkun neyðaryfirfalls skal tilkynnt eftirlitsaðila tafarlaust. Verði bilun í rekstri 
hreinsivirkis sem ætla má að dragi úr getu þess til að taka við og hreinsa skólp skal 
viðgerð fara fram án tafar.  

4.6 Skýrslugjöf 
Rekstraraðili skal senda eftirlitsaðila skýrslu um umhverfisvöktun og innra eftirlit 
samkvæmt greinum 4.1 til 4.3 fyrir 1. maí ár hvert vegna ársins á undan ásamt 
mæliniðurstöðum skv. grein 4.1. Eftirlitsaðili getur fallist á annað fyrirkomulag á þessum 
skilum, óski rekstraraðili þess. 

4.7 Kostnaður 
Rekstraraðili skal greiða kostnað við mælingar og rannsóknir á mengun samkvæmt 4. 
kafla. Mælingar skulu vera í höndum rekstraraðila eða aðila sem rekstraraðili tilnefnir 
og eftirlitsaðili samþykkir. 

Starfsleyfisskilyrði þessi eiga sér stoð í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
reglugerð nr. 798/1999, um fráveitur og skólp og reglugerð nr. 550/2018, um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.  
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Starfsleyfisskilyrði  
fyrir hreinsistöð og fráveitu OR á Hvanneyri 

 
I. ALMENN ÁKVÆÐI, MARKMIÐ OG GILDISSVIÐ 

1.1 Gildissvið 
Starfsleyfi þetta gildir fyrir OR- vatns og fráveitu, kt. 591213-0160 hér eftir nefnt 
rekstraraðili. Starfsleyfið gildir í  12 ár frá útgáfudegi. 
 
Starfsleyfishafi ber ábyrgð á rekstri starfseminnar og er skylt að fara eftir lögum og 
reglugerðum sem um starfsemina gilda og eftir því sem nánar er fyrir mælt í 
starfsleyfisskilyrðum þessum. Rekstraraðili ábyrgist að starfsemin sé í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir og að ákvæðum starfsleyfis og starfsleyfisskilyrða sé framfylgt. 
Hann ber umhverfisábyrgð, sbr. gr. 1.6 í starfsleyfisskilyrðum þessum. Starfsemi og 
frágangur fráveitumannvirkja skal vera í samræmi við gildandi deiliskipulag. 

Starfsleyfisveitandi getur sett ítarlegri skilyrði í starfsleyfi en þau sem fram koma í 
starfsleyfisskilyrðum þessum, ef aðstæður krefja. Jafnframt getur starfsleyfisveitandi 
dregið úr kröfum sem fram koma í starfsleyfisskilyrðum þessum.  

1.2 Markmið 
Markmið starfsleyfisskilyrða þessara er að vernda vatn og umhverfi þess þannig að tryggt 
sé að starfsemin hafi ekki neikvæð áhrif á viðtaka og umhverfi og valdi fólki í nágrenni 
ekki ónæði eða óþægindum. 

 
1.2 Umfang  
Starfsleyfið gildir fyrir tveggja þrepa skólphreinsistöð að Hvanneyri þar sem 
hámarksafköst móttöku eru  1.000 persónueiningum (pe.). með vísun í 1. mgr. 7. gr. 
reglugerðar nr. 798/1998 um fráveitur og skólp.  

Hreinsistöð Hvanneyri: 367883.828 X  454905.316 Y.  Degrees Decimal Minutes:  
N 64 34,178706  W-21 45,437444. 
 
1.3 Stöðvun rekstar lokun 
Starfsleyfishafa er skylt að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja mengun ef 
rekstur skólphreinsivirkis er stöðvaður tímabundið eða ef um er að ræða varanlega 
rekstrarstöðvun. Í því skyni skal starfsleyfishafi útbúa áætlun um rekstrarstöðvun þar 
sem fjallað er um verklag sem miðar að því að lágmarka hugsanleg umhverfisáhrif 
vegna rekstrarstöðvunar. Tilkynna skal eftirlitsaðila um það ef starfsemi hefst að nýju 
hafi starfsemin legið niðri. 

 
1.4 Umhverfisábyrgð 
Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum 
atvinnustarfsemi sbr. lög nr. 55/2012, um umhverfisábyrgð og skal koma í veg fyrir tjón 
eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir. 

 
  



 
2. STARFSHÆTTIR 

 
2.1 Starfshættir  
Rekstraraðili skal beita góðum starfsreglum eða eftir atvikum bestu fáanlegu tækni (BAT) 
sé hún tiltæk og draga sem mest úr því álagi sem starfsemin veldur á umhverfið.  

Starfsleyfishafa er skylt að sjá til þess að á athafnasvæði hreinsivirkis sé gætt fyllsta 
hreinlætis og að lóð sé haldið snyrtilegri. Geymsla og uppsöfnun á úrgangi og öðru því 
sem ekki tilheyrir starfseminni á athafnasvæði er óheimil. Eftirlitsaðili getur krafist 
lagfæringa og viðgerða á lóð, girðingu eða öðrum mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir til 
þrifnaðar eða ef ástand þeirra er til lýta fyrir umhverfið. Þess skal gætt að meindýr og 
vargfugl komist ekki í æti frá hreinsistöðinni.  
 
Ef eftirlit leiðir í ljós að vatnshlot sem skólp er losað í uppfyllir ekki kröfur í lögum nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála, reglugerð um fráveitur og skólp eða kröfum í öðru 
regluverki skal heilbrigðiseftirlit gera starfsleyfishafa viðvart og skal grípa til úrbóta ef ást-
and vatns hrakar eða ef það er lakara en ástandsflokkun. Komi til þess skal rekstraraðili 
kom á umhverfisvöktun sbr. grein 4.2.  
 
Aðkoma til tæmingar eða söfnunar úrgangs skal vera fullnægjandi að mati eftirlitsaðila. 

2.2 Samskipti og samráð og birting gagna 
Sérstakur fulltrúi rekstraraðila skal vera tengiliður við eftirlitsaðila vegna eftirlits með 
mengunarvörnum og framkvæmd viðbragðsáætlana. Eftirlitsaðili getur haft samband við 
þennan aðila utan hefðbundins starfstíma ef þörf krefur.   
 
Almenningur á rétt á upplýsingum um niðurstöður mengunareftirlits vegna rekstursins 
hjá eftirlitsaðila og eru þær gerðar opinberar á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 
sama á við um eftirlitsskýrslur. 

 
 

3.1  Losunarmörk, þéttleiki og meðferð skólps og ofanvatns 
Hreinsivirki skal uppfylla kröfur um losunarmörk í reglugerð um fráveitur og skólp, sbr. 3. 
tl. 4. gr. starfsleyfisskilyrðanna. Safnræsi og annar búnaður til meðferðar á skólpi skal vera 
þéttur svo ekki leki vatn inn eða skólp út. 
 
Hreinsivirki fráveitu skal vera í samræmi við eðli og umfang skólpsins sem hreinsa á. 
Affallsvatn hitaveitu og ofanvatn skal ekki leiða í skólphreinsivirki heldur skal, t.d. beita 
blágrænum lausnum fyrir slíkt vatn sé þess nokkur kostur. 

 
3.2   Úrgangur og tæming 

Tanka, ker og ílát sem úrgangi er safnað í skal tæma reglulega og eftir þörfum, af aðilum 
sem hafa til þess starfsleyfi, og flytja á móttökustöð sem hefur starfsleyfi til förgunar 
og/eða meðhöndlunar viðkomandi úrgangs eða til endurnýtingar í samræmi við ákvæði 
laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerðar nr. 799/1999 um meðhöndlun 
seyru og fylgiskjal IV í lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.  
 

3.     VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS 



 
3.3 Loft 

Tryggja skal að stöðin valdi ekki fólki í nærliggjandi húsakynnum óþægindum vegna efna-
, sótt- eða lyktarmengunar. Efna-, sótt- eða lyktarmengun skal heldur ekki verða við 
meðhöndlun, flutning og förgun úrgangs frá fráveitunni eða hreinsistöðinni. 
 

3.4  Hávaði 
Um hávaða gilda ákvæði reglugerðar nr. 724/2008. Hávaði sem berst frá stöðinni skal 
ekki vera meiri en kveðið er á um í viðauka með reglugerðinni, sbr. töflu 1 í 3. tölulið. 

 
4. INNRA EFTIRLIT  

4.1 Eftirlit og skráning 
Eftirlitshafi skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og umhverfis- og rekstrarþáttum sem 
valda mengun eða losun efna út í umhverfið. 
 
Starfsleyfishafi skal halda eftirlitsdagbækur þar sem skráð eru atriði er varða fyrirkomulag 
og eftirlit með hreinsivirki fyrirtækisins, þ.m.t. reglubundnar tæmingar og viðhald. 
 
Skrá skal upplýsingar um eftirfarandi atriði og skulu þær vera teknar saman í árlegri 
skýrslu sem send er heilbrigðiseftiriltinu til upplýsinga. 

 
a. Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 
b. Vöktun í viðtaka ef við á. 
c. Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu 
d. Nafn flutningsaðila og móttökustaðar ásamt dagsetningu á afhendingu úrgangsins. 
e. Eftir atvikum förgunarstað seyru, vinnslustað eða landgræðslusvæði. 
f. Upplýsingar um þjónustuaðila vegna losunar/meðhöndlunar úrgangs og seyru. Skulu 

kvittanir frá móttökuaðila vera aðgengilegar eftirlitsaðila. 
g. Óhöpp eða slys sem hafa í för með sér losun mengandi efna, umfram það sem 

starfsleyfið heimilar.  
h. Stöðvanir vegna bilana, viðhalds eða af öðrum ástæðum. Skrá skal m.a. ástæðu 

stöðvunar, viðbrögð og tímalengd þeirra ásamt afleiðingum varðandi hreinsun, losun 
í viðtaka eða eftir atvikum notkun neyðar- og yfirfallsútrása. 

i. Atriði er varða rekstur stöðvarinnar, s.s. hreinsun og viðgerðir, rekstur og viðhald.  
 
Eftirlit og viðhald með vélum og mengunarvarnabúnaði, m.a. síum og skiljum skal ávallt 
vera með þeim hætti að ekki eigi sér stað óleyfileg útlosun. Eftirlitskerfi skal vera  með 
rekstri hreinsivirkisins sem gefur merki um leið og hreinsun fellur niður eða mannvirkið 
starfar að öðru leyti ekki eins og til er ætlast. 

4.2  Umhverfisvöktun 
Starfsleyfishafi skal vakta helstu umhverfisþætti í samræmi við umfang losunar þar sem 
við á, í þeim tilgangi að meta það álag á umhverfið sem starfsemin veldur. Slíkar mælingar 
skulu gerðar samkvæmt vöktunaráætlun sem rekstraraðili leggur fram og starfsleyfishafi 
yfirfer og samþykkir eftir atvikum. Áætlunin skal vera til afmarkaðs tíma hverju sinni og 
fer í gang þegar viðtaki uppfyllir ekki kröfur eins og getið er um í grein 2.1.  

Vöktun rekstraraðila skal taka mið af þeirri vöktun sem fram fer á grundvelli laga nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála. Starfsleyfishafi gerir tillögu að vöktunaráætlun og 
heilbrigðiseftirlit samþykkir að höfðu samráði við Umhverfisstofnun.  



 
4.3  Mælingar og losunarmörk 

Sýnatökuaðstaða 
Til staðar skal vera sýnatökuaðstaða eða staður sem gerir kleift að taka dæmigerð sýni af 
óhreinsuðu skólpi þar sem það kemur inn í hreinsivirkið, sem og hreinsuðu skólpi þar sem 
það kemur út úr hreinsivirkinu áður en það er losað í viðtaka. Fyrirkomulag 
sýnatökuaðstöðu skal tryggja góða blöndum skólpsins sem sýni er tekið af. Þar sem ekki 
er hægt að koma því við skal blöndun við sýnatöku tryggð á annan hátt, t.d. með hrærara. 
 
Losunarmörk 
Hreinsað skólp sem losað er í viðtaka skal standast losunarmörk1 sem gefin eru töflu 1 í 
viðauka I í reglugerð um fráveitur og skólp. Komi til þess að reglugerðin verði 
endurskoðuð með strangari kröfum á stafsleyfistímanum þá gilda þær kröfur. 
Losunarmörkin eru tekin saman í eftirfarandi töflu (hámarksstyrkur og/eða 
lágmarkshreinsun) ásamt markmiðum um hreinsun og styrk sem skulu gilda: 
  

Hámarks-
styrkur, mg/l 

Lágmarks-
hreinsun, 
% 

Hreinsunar-
markmið, % 

Fjöldi shr. blandsýna á ári*** Fjöldi sýna sem þarf að uppfylla 
losunarmörkin*** 

BOD5 25 70 90 Skv. D hluta I. viðauka rgl. 
um fráveitur og 
skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

COD 125 75   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni 

Svifagnir 35* 90*   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

Saurgerlar og 
saurkokkar 
við útrás 

1000/100ml    12 sýni 

Fjórðahvert ár 

 AfAf  10 teknum sýnum 
má eitt falla 

 
* Valfrjáls losunarmörk. Ákveðið í starfsleyfi. 
** Starfsleyfisveitandi getur ákveðið aðra tíðni sýna eða annan fjölda sýna sem ekki þurfa að uppfylla losunarmörkin. 
*** Flokkar losunarmarka: Hámarksstyrkur, mg/l og/eða lágmarkshreinsun, %. Starfsleyfisveitandi ákveður hvort hámarksstyrkur 
eða lágmarkshreinsun eigi að gilda. 

 
4.4 Sýnataka og mat sýna 

Um innra eftirlit, skólpsýnatöku, meðferð og mat á sýnum fer skv. D-hluta 1. viðauka 
reglugerðar um fráveitur og skólp. Ef valið er að miða við hámarksstyrk er í hverri 
sýnatöku nóg að taka eitt sýni af skólpi eftir hreinsun. Ef valið er að miða við 
lágmarkshreinsun skal hverju sinni taka sýni fyrir og eftir hreinsun. Taka 
sólarhringsblandsýna skal að jafnaði vera jafndreifð yfir hvert almanaksár. Blandsýnin 
skulu tekin yfir sólarhring og skulu miðast við hlutfall flæðis eða sólarhrings. 

 
1 Annaðhvort losunarmörkin fyrir hámarksstyrk eða losunarmörkin fyrir lágmarkshreinsun eða hvor tveggja. Svifagnir eru valfrjálsar nema 
mælinga á þeim sé krafist í starfsleyfi. 



 
Fyrir BOD5, COD og svifagnir skal ákveðin fjöldi sýna uppfylla losunarmörkin (sbr. töfluna 
hér að ofan). 

Þegar innra eftirlit tiltekins árs sýnir að hreinsivirkið uppfyllir kröfur um losun er heimilt 
að minnka fjölda blandsýna á ári úr 4 niður í 2 almanaksárið á eftir. Ef eitt þessara sýna 
stenst ekki settar kröfur skal taka 4 sýni næsta almanaksár á eftir, sbr. ákvæði hér að 
ofan. 
 

4.5  Útrás og neyðaryfirfall 
Útrás 
Heimilt er að losa hreinsað skólp frá hreinsistöðinni í skurð þaðan sem það rennur í 
viðtaka, ósa Hvítár (104-34-T, vatnshlotanúmer skv. lögum um stjórn vatnamála). Útrás 
skal vera undir lægstu vatnsstöðu og þannig frá henni gengið að náttúruleg ásýnd 
viðkomandi svæðis skaðist ekki.Við útrásir þar sem fráveituvatn er leitt í viðtaka sem 
ekki njóta sérstakrar verndar má hvergi vera:  Set eða útfellingar, þekjur af rotverum 
(bakteríur og sveppir), Olía eða froða, sorp eða aðrir aðskotahlutir né efni sem veldur 
óþægilegri lykt, lit eða gruggi. 
 
Neyðaryfirfall 
Neyðaryfirfall er heimilt að nota þegar rafmagnsbilanir eða aðrar bilanir eða 
óviðráðanleg atvik verða sem stöðva skólphreinsunina. Þegar reglulegt viðhald fer fram 
skal halda hreinsivirkinu í gangi sé það hægt. Notkun yfirfalla vegna rennslistoppa er 
óheimil. 
Notkun neyðaryfirfalls skal tilkynnt eftirlitsaðila tafarlaust. Verði bilun í rekstri 
hreinsivirkis sem ætla má að dragi úr getu þess til að taka við og hreinsa skólp skal 
viðgerð fara fram án tafar.  

4.6 Skýrslugjöf 
Rekstraraðili skal senda eftirlitsaðila skýrslu um umhverfisvöktun og innra eftirlit 
samkvæmt greinum 4.1 til 4.3 fyrir 1. maí ár hvert vegna ársins á undan ásamt 
mæliniðurstöðum skv. grein 4.1. Eftirlitsaðili getur fallist á annað fyrirkomulag á þessum 
skilum, óski rekstraraðili þess. 

4.7 Kostnaður 
Rekstraraðili skal greiða kostnað við mælingar og rannsóknir á mengun samkvæmt 4. 
kafla. Mælingar skulu vera í höndum rekstraraðila eða aðila sem rekstraraðili tilnefnir 
og eftirlitsaðili samþykkir. 

Starfsleyfisskilyrði þessi eiga sér stoð í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
reglugerð nr. 798/1999, um fráveitur og skólp og reglugerð nr. 550/2018, um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.  



 
 

 



 

Starfsleyfisskilyrði  
fyrir hreinsistöð og fráveitu OR í Reykholti 

 
I. ALMENN ÁKVÆÐI, MARKMIÐ OG GILDISSVIÐ 

1.1 Gildissvið 
Starfsleyfi þetta gildir fyrir OR- vatns og fráveitu, kt. 591213-0160 hér eftir nefnt 
rekstraraðili. Starfsleyfið gildir í  12 ár frá útgáfudegi. 
 
Starfsleyfishafi ber ábyrgð á rekstri starfseminnar og er skylt að fara eftir lögum og 
reglugerðum sem um starfsemina gilda og eftir því sem nánar er fyrir mælt í 
starfsleyfisskilyrðum þessum. Rekstraraðili ábyrgist að starfsemin sé í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir og að ákvæðum starfsleyfis og starfsleyfisskilyrða sé framfylgt. 
Hann ber umhverfisábyrgð, sbr. gr. 1.6 í starfsleyfisskilyrðum þessum. Starfsemi og 
frágangur fráveitumannvirkja skal vera í samræmi við gildandi deiliskipulag. 

Starfsleyfisveitandi getur sett ítarlegri skilyrði í starfsleyfi en þau sem fram koma í 
starfsleyfisskilyrðum þessum, ef aðstæður krefja. Jafnframt getur starfsleyfisveitandi 
dregið úr kröfum sem fram koma í starfsleyfisskilyrðum þessum.  

1.2 Markmið 
Markmið starfsleyfisskilyrða þessara er að vernda vatn og umhverfi þess þannig að tryggt 
sé að starfsemin hafi ekki neikvæð áhrif á viðtaka og umhverfi og valdi fólki í nágrenni 
ekki ónæði eða óþægindum. 

 
1.2 Umfang  
Starfsleyfið gildir fyrir tveggja þrepa skólphreinsistöð að Reykholti þar sem hámarksafköst 
móttöku eru  300 persónueiningum (pe.). með vísun í 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 
798/1998 um fráveitur og skólp.  

Hreinsistöð Reykholti: 390347.935 X 464190.647 Y. Degrees Decimal Minutes: 
N 64 39,655344 W-21 17,756893. 
 
1.3 Stöðvun rekstar lokun 
Starfsleyfishafa er skylt að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja mengun ef 
rekstur skólphreinsivirkis er stöðvaður tímabundið eða ef um er að ræða varanlega 
rekstrarstöðvun. Í því skyni skal starfsleyfishafi útbúa áætlun um rekstrarstöðvun þar 
sem fjallað er um verklag sem miðar að því að lágmarka hugsanleg umhverfisáhrif 
vegna rekstrarstöðvunar. Tilkynna skal eftirlitsaðila um það ef starfsemi hefst að nýju 
hafi starfsemin legið niðri. 

 
1.4 Umhverfisábyrgð 
Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum 
atvinnustarfsemi sbr. lög nr. 55/2012, um umhverfisábyrgð og skal koma í veg fyrir tjón 
eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir. 

 
2. STARFSHÆTTIR 



 
 

2.1 Starfshættir  
Rekstraraðili skal beita góðum starfsreglum eða eftir atvikum bestu fáanlegu tækni (BAT) 
sé hún tiltæk og draga sem mest úr því álagi sem starfsemin veldur á umhverfið.  

Starfsleyfishafa er skylt að sjá til þess að á athafnasvæði hreinsivirkis sé gætt fyllsta 
hreinlætis og að lóð sé haldið snyrtilegri. Geymsla og uppsöfnun á úrgangi og öðru því 
sem ekki tilheyrir starfseminni á athafnasvæði er óheimil. Eftirlitsaðili getur krafist 
lagfæringa og viðgerða á lóð, girðingu eða öðrum mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir til 
þrifnaðar eða ef ástand þeirra er til lýta fyrir umhverfið. Þess skal gætt að meindýr og 
vargfugl komist ekki í æti frá hreinsistöðinni.  
 
Ef eftirlit leiðir í ljós að vatnshlot sem skólp er losað í uppfyllir ekki kröfur í lögum nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála, reglugerð um fráveitur og skólp eða kröfum í öðru 
regluverki skal heilbrigðiseftirlit gera starfsleyfishafa viðvart og skal grípa til úrbóta ef ást-
and vatns hrakar eða ef það er lakara en ástandsflokkun. Komi til þess skal rekstraraðili 
kom á umhverfisvöktun sbr. grein 4.2.  
 
Aðkoma til tæmingar eða söfnunar úrgangs skal vera fullnægjandi að mati eftirlitsaðila. 

2.2 Samskipti og samráð og birting gagna 
Sérstakur fulltrúi rekstraraðila skal vera tengiliður við eftirlitsaðila vegna eftirlits með 
mengunarvörnum og framkvæmd viðbragðsáætlana. Eftirlitsaðili getur haft samband við 
þennan aðila utan hefðbundins starfstíma ef þörf krefur.   
 
Almenningur á rétt á upplýsingum um niðurstöður mengunareftirlits vegna rekstursins 
hjá eftirlitsaðila og eru þær gerðar opinberar á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 
sama á við um eftirlitsskýrslur. 

 
 

3.1  Losunarmörk, þéttleiki og meðferð skólps og ofanvatns 
Hreinsivirki skal uppfylla kröfur um losunarmörk í reglugerð um fráveitur og skólp, sbr. 3. 
tl. 4. gr. starfsleyfisskilyrðanna. Safnræsi og annar búnaður til meðferðar á skólpi skal vera 
þéttur svo ekki leki vatn inn eða skólp út. 
 
Hreinsivirki fráveitu skal vera í samræmi við eðli og umfang skólpsins sem hreinsa á. 
Affallsvatn hitaveitu og ofanvatn skal ekki leiða í skólphreinsivirki heldur skal, t.d. beita 
blágrænum lausnum fyrir slíkt vatn sé þess nokkur kostur. 

 
3.2   Úrgangur og tæming 

Tanka, ker og ílát sem úrgangi er safnað í skal tæma reglulega og eftir þörfum, af aðilum 
sem hafa til þess starfsleyfi, og flytja á móttökustöð sem hefur starfsleyfi til förgunar 
og/eða meðhöndlunar viðkomandi úrgangs eða til endurnýtingar í samræmi við ákvæði 
laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerðar nr. 799/1999 um meðhöndlun 
seyru og fylgiskjal IV í lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.  
 

  

3.     VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS 



 
3.3 Loft 

Tryggja skal að stöðin valdi ekki fólki í nærliggjandi húsakynnum óþægindum vegna efna-
, sótt- eða lyktarmengunar. Efna-, sótt- eða lyktarmengun skal heldur ekki verða við 
meðhöndlun, flutning og förgun úrgangs frá fráveitunni eða hreinsistöðinni. 
 

3.4  Hávaði 
Um hávaða gilda ákvæði reglugerðar nr. 724/2008. Hávaði sem berst frá stöðinni skal 
ekki vera meiri en kveðið er á um í viðauka með reglugerðinni, sbr. töflu 1 í 3. tölulið. 

 
4. INNRA EFTIRLIT  

4.1 Eftirlit og skráning 
Eftirlitshafi skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og umhverfis- og rekstrarþáttum sem 
valda mengun eða losun efna út í umhverfið. 
 
Starfsleyfishafi skal halda eftirlitsdagbækur þar sem skráð eru atriði er varða fyrirkomulag 
og eftirlit með hreinsivirki fyrirtækisins, þ.m.t. reglubundnar tæmingar og viðhald. 
 
Skrá skal upplýsingar um eftirfarandi atriði og skulu þær vera teknar saman í árlegri 
skýrslu sem send er heilbrigðiseftiriltinu til upplýsinga. 

 
a. Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 
b. Vöktun í viðtaka ef við á. 
c. Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu 
d. Nafn flutningsaðila og móttökustaðar ásamt dagsetningu á afhendingu úrgangsins. 
e. Eftir atvikum förgunarstað seyru, vinnslustað eða landgræðslusvæði. 
f. Upplýsingar um þjónustuaðila vegna losunar/meðhöndlunar úrgangs og seyru. Skulu 

kvittanir frá móttökuaðila vera aðgengilegar eftirlitsaðila. 
g. Óhöpp eða slys sem hafa í för með sér losun mengandi efna, umfram það sem 

starfsleyfið heimilar.  
h. Stöðvanir vegna bilana, viðhalds eða af öðrum ástæðum. Skrá skal m.a. ástæðu 

stöðvunar, viðbrögð og tímalengd þeirra ásamt afleiðingum varðandi hreinsun, losun 
í viðtaka eða eftir atvikum notkun neyðar- og yfirfallsútrása. 

i. Atriði er varða rekstur stöðvarinnar, s.s. hreinsun og viðgerðir, rekstur og viðhald.  
 
Eftirlit og viðhald með vélum og mengunarvarnabúnaði, m.a. síum og skiljum skal ávallt 
vera með þeim hætti að ekki eigi sér stað óleyfileg útlosun. Eftirlitskerfi skal vera  með 
rekstri hreinsivirkisins sem gefur merki um leið og hreinsun fellur niður eða mannvirkið 
starfar að öðru leyti ekki eins og til er ætlast. 

4.2  Umhverfisvöktun 
Starfsleyfishafi skal vakta helstu umhverfisþætti í samræmi við umfang losunar þar sem 
við á, í þeim tilgangi að meta það álag á umhverfið sem starfsemin veldur. Slíkar mælingar 
skulu gerðar samkvæmt vöktunaráætlun sem rekstraraðili leggur fram og starfsleyfishafi 
yfirfer og samþykkir eftir atvikum. Áætlunin skal vera til afmarkaðs tíma hverju sinni og 
fer í gang þegar viðtaki uppfyllir ekki kröfur eins og getið er um í grein 2.1.  

Vöktun rekstraraðila skal taka mið af þeirri vöktun sem fram fer á grundvelli laga nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála. Starfsleyfishafi gerir tillögu að vöktunaráætlun og 
heilbrigðiseftirlit samþykkir að höfðu samráði við Umhverfisstofnun.  



 
4.3  Mælingar og losunarmörk 

Sýnatökuaðstaða 
Til staðar skal vera sýnatökuaðstaða eða staður sem gerir kleift að taka dæmigerð sýni af 
óhreinsuðu skólpi þar sem það kemur inn í hreinsivirkið, sem og hreinsuðu skólpi þar sem 
það kemur út úr hreinsivirkinu áður en það er losað í viðtaka. Fyrirkomulag 
sýnatökuaðstöðu skal tryggja góða blöndum skólpsins sem sýni er tekið af. Þar sem ekki 
er hægt að koma því við skal blöndun við sýnatöku tryggð á annan hátt, t.d. með hrærara. 
 
Losunarmörk 
Hreinsað skólp sem losað er í viðtaka skal standast losunarmörk1 sem gefin eru töflu 1 í 
viðauka I í reglugerð um fráveitur og skólp. Komi til þess að reglugerðin verði 
endurskoðuð með strangari kröfum á stafsleyfistímanum þá gilda þær kröfur. 
Losunarmörkin eru tekin saman í eftirfarandi töflu (hámarksstyrkur og/eða 
lágmarkshreinsun) ásamt losunarmörkum um hreinsun og styrk sem skulu gilda: 
  

Hámarks-
styrkur, mg/l 

Lágmarks-
hreinsun, 
% 

Hreinsunar-
markmið, % 

Fjöldi shr. blandsýna á ári*** Fjöldi sýna sem þarf að uppfylla 
losunarmörkin*** 

BOD5 25 70 90 Skv. D hluta I. viðauka rgl. 
um fráveitur og 
skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

COD 125 75   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni 

Svifagnir 35* 90*   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

Saurgerlar og 
saurkokkar 
við útrás 

1000/100ml    12 sýni 

Fjórðahvert ár 

 AfAf  10 teknum sýnum 
má eitt falla 

 
* Valfrjáls losunarmörk. Ákveðið í starfsleyfi. 
** Starfsleyfisveitandi getur ákveðið aðra tíðni sýna eða annan fjölda sýna sem ekki þurfa að uppfylla losunarmörkin. 
*** Flokkar losunarmarka: Hámarksstyrkur, mg/l og/eða lágmarkshreinsun, %. Starfsleyfisveitandi ákveður hvort hámarksstyrkur 
eða lágmarkshreinsun eigi að gilda. 

 
4.4 Sýnataka og mat sýna 

Um innra eftirlit, skólpsýnatöku, meðferð og mat á sýnum fer skv. D-hluta 1. viðauka 
reglugerðar um fráveitur og skólp. Ef valið er að miða við hámarksstyrk er í hverri 
sýnatöku nóg að taka eitt sýni af skólpi eftir hreinsun. Ef valið er að miða við 
lágmarkshreinsun skal hverju sinni taka sýni fyrir og eftir hreinsun. Taka 
sólarhringsblandsýna skal að jafnaði vera jafndreifð yfir hvert almanaksár. Blandsýnin 
skulu tekin yfir sólarhring og skulu miðast við hlutfall flæðis eða sólarhrings. 

 
1 Annaðhvort losunarmörkin fyrir hámarksstyrk eða losunarmörkin fyrir lágmarkshreinsun eða hvor tveggja. Svifagnir eru valfrjálsar nema 
mælinga á þeim sé krafist í starfsleyfi. 



 
Fyrir BOD5, COD og svifagnir skal ákveðin fjöldi sýna uppfylla losunarmörkin (sbr. töfluna 
hér að ofan). 

Þegar innra eftirlit tiltekins árs sýnir að hreinsivirkið uppfyllir kröfur um losun er heimilt 
að minnka fjölda blandsýna á ári úr 4 niður í 2 almanaksárið á eftir. Ef eitt þessara sýna 
stenst ekki settar kröfur skal taka 4 sýni næsta almanaksár á eftir, sbr. ákvæði hér að 
ofan. 
 

4.5  Útrás og neyðaryfirfall 
Útrás 
Heimilt er að losa hreinsað skólp frá hreinsistöðinni í skurð þaðan sem það rennur í 
viðtaka, Reykjadalsá 104-206-R, (vatnshlotanúmer skv. lögum um stjórn vatnamála). 
Útrás skal vera undir lægstu vatnsstöðu og þannig frá henni gengið að náttúruleg ásýnd 
viðkomandi svæðis skaðist ekki.Við útrásir þar sem fráveituvatn er leitt í viðtaka sem 
ekki njóta sérstakrar verndar má hvergi vera:  Set eða útfellingar, þekjur af rotverum 
(bakteríur og sveppir), Olía eða froða, sorp eða aðrir aðskotahlutir né efni sem veldur 
óþægilegri lykt, lit eða gruggi. 
 
Neyðaryfirfall 
Neyðaryfirfall er heimilt að nota þegar rafmagnsbilanir eða aðrar bilanir eða 
óviðráðanleg atvik verða sem stöðva skólphreinsunina. Þegar reglulegt viðhald fer fram 
skal halda hreinsivirkinu í gangi sé það hægt. Notkun yfirfalla vegna rennslistoppa er 
óheimil. 
Notkun neyðaryfirfalls skal tilkynnt eftirlitsaðila tafarlaust. Verði bilun í rekstri 
hreinsivirkis sem ætla má að dragi úr getu þess til að taka við og hreinsa skólp skal 
viðgerð fara fram án tafar.  

4.6 Skýrslugjöf 
Rekstraraðili skal senda eftirlitsaðila skýrslu um umhverfisvöktun og innra eftirlit 
samkvæmt greinum 4.1 til 4.3 fyrir 1. maí ár hvert vegna ársins á undan ásamt 
mæliniðurstöðum skv. grein 4.1. Eftirlitsaðili getur fallist á annað fyrirkomulag á þessum 
skilum, óski rekstraraðili þess. 

4.7 Kostnaður 
Rekstraraðili skal greiða kostnað við mælingar og rannsóknir á mengun samkvæmt 4. 
kafla. Mælingar skulu vera í höndum rekstraraðila eða aðila sem rekstraraðili tilnefnir 
og eftirlitsaðili samþykkir. 

Starfsleyfisskilyrði þessi eiga sér stoð í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
reglugerð nr. 798/1999, um fráveitur og skólp og reglugerð nr. 550/2018, um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.  
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Starfsleyfisskilyrði  
fyrir hreinsistöð og fráveitu OR á Varmalandi 

 
I. ALMENN ÁKVÆÐI, MARKMIÐ OG GILDISSVIÐ 

1.1 Gildissvið 
Starfsleyfi þetta gildir fyrir OR- vatns og fráveitu, kt. 591213-0160 hér eftir nefnt 
rekstraraðili. Starfsleyfið gildir í  12 ár frá útgáfudegi. 
 
Starfsleyfishafi ber ábyrgð á rekstri starfseminnar og er skylt að fara eftir lögum og 
reglugerðum sem um starfsemina gilda og eftir því sem nánar er fyrir mælt í 
starfsleyfisskilyrðum þessum. Rekstraraðili ábyrgist að starfsemin sé í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir og að ákvæðum starfsleyfis og starfsleyfisskilyrða sé framfylgt. 
Hann ber umhverfisábyrgð, sbr. gr. 1.6 í starfsleyfisskilyrðum þessum. Starfsemi og 
frágangur fráveitumannvirkja skal vera í samræmi við gildandi deiliskipulag. 

Starfsleyfisveitandi getur sett ítarlegri skilyrði í starfsleyfi en þau sem fram koma í 
starfsleyfisskilyrðum þessum, ef aðstæður krefja. Jafnframt getur starfsleyfisveitandi 
dregið úr kröfum sem fram koma í starfsleyfisskilyrðum þessum.  

1.2 Markmið 
Markmið starfsleyfisskilyrða þessara er að vernda vatn og umhverfi þess þannig að tryggt 
sé að starfsemin hafi ekki neikvæð áhrif á viðtaka og umhverfi og valdi fólki í nágrenni 
ekki ónæði eða óþægindum. 

 
1.2 Umfang  
Starfsleyfið gildir fyrir tveggja þrepa skólphreinsistöð að Varmalandi þar sem 
hámarksafköst móttöku eru  415 persónueiningum (pe.). með vísun í 1. mgr. 7. gr. 
reglugerðar nr. 798/1998 um fráveitur og skólp.  

Hreinsistöð Varmalandi: 376117.646 X 467970.121 Y.  Degrees Decimal Minutes:  
N 64 41,391675  W -21 35,810546   
 
1.3 Stöðvun rekstar lokun 
Starfsleyfishafa er skylt að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja mengun ef 
rekstur skólphreinsivirkis er stöðvaður tímabundið eða ef um er að ræða varanlega 
rekstrarstöðvun. Í því skyni skal starfsleyfishafi útbúa áætlun um rekstrarstöðvun þar 
sem fjallað er um verklag sem miðar að því að lágmarka hugsanleg umhverfisáhrif 
vegna rekstrarstöðvunar. Tilkynna skal eftirlitsaðila um það ef starfsemi hefst að nýju 
hafi starfsemin legið niðri. 

 
1.4 Umhverfisábyrgð 
Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum 
atvinnustarfsemi sbr. lög nr. 55/2012, um umhverfisábyrgð og skal koma í veg fyrir tjón 
eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir. 

 
  



 
2. STARFSHÆTTIR 

 
2.1 Starfshættir og umhverfismarkmið 
Rekstraraðili skal beita góðum starfsreglum eða eftir atvikum bestu fáanlegu tækni (BAT) 
sé hún tiltæk og draga sem mest úr því álagi sem starfsemin veldur á umhverfið.  

Starfsleyfishafa er skylt að sjá til þess að á athafnasvæði hreinsivirkis sé gætt fyllsta 
hreinlætis og að lóð sé haldið snyrtilegri. Geymsla og uppsöfnun á úrgangi og öðru því 
sem ekki tilheyrir starfseminni á athafnasvæði er óheimil. Eftirlitsaðili getur krafist 
lagfæringa og viðgerða á lóð, girðingu eða öðrum mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir til 
þrifnaðar eða ef ástand þeirra er til lýta fyrir umhverfið. Þess skal gætt að meindýr og 
vargfugl komist ekki í æti frá hreinsistöðinni.  
 
Ef eftirlit leiðir í ljós að vatnshlot sem skólp er losað í uppfyllir ekki kröfur í lögum nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála, reglugerð um fráveitur og skólp eða kröfum í öðru 
regluverki skal heilbrigðiseftirlit gera starfsleyfishafa viðvart og skal grípa til úrbóta ef ást-
and vatns hrakar eða ef það er lakara en ástandsflokkun. Komi til þess skal rekstraraðili 
kom á umhverfisvöktun sbr. grein 4.2.  
 
Aðkoma til tæmingar eða söfnunar úrgangs skal vera fullnægjandi að mati eftirlitsaðila. 

2.2 Samskipti og samráð og birting gagna 
Sérstakur fulltrúi rekstraraðila skal vera tengiliður við eftirlitsaðila vegna eftirlits með 
mengunarvörnum og framkvæmd viðbragðsáætlana. Eftirlitsaðili getur haft samband við 
þennan aðila utan hefðbundins starfstíma ef þörf krefur.   
 
Almenningur á rétt á upplýsingum um niðurstöður mengunareftirlits vegna rekstursins 
hjá eftirlitsaðila og eru þær gerðar opinberar á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 
sama á við um eftirlitsskýrslur. 

 
 

3.1  Losunarmörk, þéttleiki og meðferð skólps og ofanvatns 
Hreinsivirki skal uppfylla kröfur um losunarmörk í reglugerð um fráveitur og skólp, sbr. 3. 
tl. 4. gr. starfsleyfisskilyrðanna. Safnræsi og annar búnaður til meðferðar á skólpi skal vera 
þéttur svo ekki leki vatn inn eða skólp út. 
 
Hreinsivirki fráveitu skal vera í samræmi við eðli og umfang skólpsins sem hreinsa á. 
Affallsvatn hitaveitu og ofanvatn skal ekki leiða í skólphreinsivirki heldur skal, t.d. beita 
blágrænum lausnum fyrir slíkt vatn sé þess nokkur kostur. 

 
3.2   Úrgangur og tæming 

Tanka, ker og ílát sem úrgangi er safnað í skal tæma reglulega og eftir þörfum, af aðilum 
sem hafa til þess starfsleyfi, og flytja á móttökustöð sem hefur starfsleyfi til förgunar 
og/eða meðhöndlunar viðkomandi úrgangs eða til endurnýtingar í samræmi við ákvæði 
laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerðar nr. 799/1999 um meðhöndlun 
seyru og fylgiskjal IV í lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.  
 

3.     VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS 



 
3.3 Loft 

Tryggja skal að stöðin valdi ekki fólki í nærliggjandi húsakynnum óþægindum vegna efna-
, sótt- eða lyktarmengunar. Efna-, sótt- eða lyktarmengun skal heldur ekki verða við 
meðhöndlun, flutning og förgun úrgangs frá fráveitunni eða hreinsistöðinni. 
 

3.4  Hávaði 
Um hávaða gilda ákvæði reglugerðar nr. 724/2008. Hávaði sem berst frá stöðinni skal 
ekki vera meiri en kveðið er á um í viðauka með reglugerðinni, sbr. töflu 1 í 3. tölulið. 

 
4. INNRA EFTIRLIT  

4.1 Eftirlit og skráning 
Eftirlitshafi skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og umhverfis- og rekstrarþáttum sem 
valda mengun eða losun efna út í umhverfið. 
 
Starfsleyfishafi skal halda eftirlitsdagbækur þar sem skráð eru atriði er varða fyrirkomulag 
og eftirlit með hreinsivirki fyrirtækisins, þ.m.t. reglubundnar tæmingar og viðhald. 
 
Skrá skal upplýsingar um eftirfarandi atriði og skulu þær vera teknar saman í árlegri 
skýrslu sem send er heilbrigðiseftiriltinu til upplýsinga. 

 
a. Sýnatökur og mælingar á inn- og útrennsli stöðvarinnar og rennsli um stöðina. 
b. Vöktun í viðtaka ef við á. 
c. Magn seyru, sands og fitu/olíu sem hreinsað er úr skólpinu 
d. Nafn flutningsaðila og móttökustaðar ásamt dagsetningu á afhendingu úrgangsins. 
e. Eftir atvikum förgunarstað seyru, vinnslustað eða landgræðslusvæði. 
f. Upplýsingar um þjónustuaðila vegna losunar/meðhöndlunar úrgangs og seyru. Skulu 

kvittanir frá móttökuaðila vera aðgengilegar eftirlitsaðila. 
g. Óhöpp eða slys sem hafa í för með sér losun mengandi efna, umfram það sem 

starfsleyfið heimilar.  
h. Stöðvanir vegna bilana, viðhalds eða af öðrum ástæðum. Skrá skal m.a. ástæðu 

stöðvunar, viðbrögð og tímalengd þeirra ásamt afleiðingum varðandi hreinsun, losun 
í viðtaka eða eftir atvikum notkun neyðar- og yfirfallsútrása. 

i. Atriði er varða rekstur stöðvarinnar, s.s. hreinsun og viðgerðir, rekstur og viðhald.  
 
Eftirlit og viðhald með vélum og mengunarvarnabúnaði, m.a. síum og skiljum skal ávallt 
vera með þeim hætti að ekki eigi sér stað óleyfileg útlosun. Eftirlitskerfi skal vera  með 
rekstri hreinsivirkisins sem gefur merki um leið og hreinsun fellur niður eða mannvirkið 
starfar að öðru leyti ekki eins og til er ætlast. 

4.2  Umhverfisvöktun 
Starfsleyfishafi skal vakta helstu umhverfisþætti í samræmi við umfang losunar þar sem 
við á, í þeim tilgangi að meta það álag á umhverfið sem starfsemin veldur. Slíkar mælingar 
skulu gerðar samkvæmt vöktunaráætlun sem rekstraraðili leggur fram og starfsleyfishafi 
yfirfer og samþykkir eftir atvikum. Áætlunin skal vera til afmarkaðs tíma hverju sinni og 
fer í gang þegar viðtaki uppfyllir ekki kröfur eins og getið er um í grein 2.1.  

Vöktun rekstraraðila skal taka mið af þeirri vöktun sem fram fer á grundvelli laga nr. 
36/2011 um stjórn vatnamála. Starfsleyfishafi gerir tillögu að vöktunaráætlun og 
heilbrigðiseftirlit samþykkir að höfðu samráði við Umhverfisstofnun.  



 
4.3  Mælingar og losunarmörk 

Sýnatökuaðstaða 
Til staðar skal vera sýnatökuaðstaða eða staður sem gerir kleift að taka dæmigerð sýni af 
óhreinsuðu skólpi þar sem það kemur inn í hreinsivirkið, sem og hreinsuðu skólpi þar sem 
það kemur út úr hreinsivirkinu áður en það er losað í viðtaka. Fyrirkomulag 
sýnatökuaðstöðu skal tryggja góða blöndum skólpsins sem sýni er tekið af. Þar sem ekki 
er hægt að koma því við skal blöndun við sýnatöku tryggð á annan hátt, t.d. með hrærara. 
 
Losunarmörk 
Hreinsað skólp sem losað er í viðtaka skal standast losunarmörk1 sem gefin eru töflu 1 í 
viðauka I í reglugerð um fráveitur og skólp. Komi til þess að reglugerðin verði 
endurskoðuð með strangari kröfum á stafsleyfistímanum þá gilda þær kröfur. 
Losunarmörkin eru tekin saman í eftirfarandi töflu (hámarksstyrkur og/eða 
lágmarkshreinsun) ásamt losunarmörkum um hreinsun og styrk sem skulu gilda: 
  

Hámarks-
styrkur, mg/l 

Lágmarks-
hreinsun, 
% 

Hreinsunar-
markmið, % 

Fjöldi shr. blandsýna á ári*** Fjöldi sýna sem þarf að uppfylla 
losunarmörkin*** 

BOD5 25 70 90 Skv. D hluta I. viðauka rgl. 
um fráveitur og 
skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

COD 125 75   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni 

Svifagnir 35* 90*   Skv. D hluta I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og skólp 

4 sýni Skv. 3. töflu í I. 
viðauka rgl. um 
fráveitur og 
skólp 

Öll nema eitt sýni  

Saurgerlar og 
saurkokkar 
við útrás 

1000/100ml    12 sýni 

Fjórðahvert ár 

 AfAf  10 teknum sýnum 
má eitt falla 

 
* Valfrjáls losunarmörk. Ákveðið í starfsleyfi. 
** Starfsleyfisveitandi getur ákveðið aðra tíðni sýna eða annan fjölda sýna sem ekki þurfa að uppfylla losunarmörkin. 
*** Flokkar losunarmarka: Hámarksstyrkur, mg/l og/eða lágmarkshreinsun, %. Starfsleyfisveitandi ákveður hvort hámarksstyrkur 
eða lágmarshreinsun eigi að gilda. 

 
4.4 Sýnataka og mat sýna 

Um innra eftirlit, skólpsýnatöku, meðferð og mat á sýnum fer skv. D-hluta 1. viðauka 
reglugerðar um fráveitur og skólp. Ef valið er að miða við hámarksstyrk er í hverri 
sýnatöku nóg að taka eitt sýni af skólpi eftir hreinsun. Ef valið er að miða við 
lágmarkshreinsun skal hverju sinni taka sýni fyrir og eftir hreinsun. Taka 
sólarhringsblandsýna skal að jafnaði vera jafndreifð yfir hvert almanaksár. Blandsýnin 
skulu tekin yfir sólarhring og skulu miðast við hlutfall flæðis eða sólarhrings. 

 
1 Annaðhvort losunarmörkin fyrir hámarksstyrk eða losunarmörkin fyrir lágmarkshreinsun eða hvor tveggja. Svifagnir eru valfrjálsar nema 
mælinga á þeim sé krafist í starfsleyfi. 



 
Fyrir BOD5, COD og svifagnir skal ákveðin fjöldi sýna uppfylla losunarmörkin (sbr. töfluna 
hér að ofan). 

Þegar innra eftirlit tiltekins árs sýnir að hreinsivirkið uppfyllir kröfur um losun er heimilt 
að minnka fjölda blandsýna á ári úr 4 niður í 2 almanaksárið á eftir. Ef eitt þessara sýna 
stenst ekki settar kröfur skal taka 4 sýni næsta almanaksár á eftir, sbr. ákvæði hér að 
ofan. 
 

4.5  Útrás og neyðaryfirfall 
Útrás 
Heimilt er að losa hreinsað skólp frá hreinsistöðinni í skurð þaðan sem það rennur í 
viðtaka sem er skurðakerfi í nágrenni og endar í 104-270-G. Vatnshlotanúmer skv. 
lögum um stjórn vatnamála). Útrás skal vera undir lægstu vatnsstöðu og þannig frá 
henni gengið að náttúruleg ásýnd viðkomandi svæðis skaðist ekki.Við útrásir þar sem 
fráveituvatn er leitt í viðtaka sem ekki njóta sérstakrar verndar má hvergi vera:  Set eða 
útfellingar, þekjur af rotverum (bakteríur og sveppir), Olía eða froða, sorp eða aðrir 
aðskotahlutir né efni sem veldur óþægilegri lykt, lit eða gruggi. 
 
Neyðaryfirfall 
Neyðaryfirfall er heimilt að nota þegar rafmagnsbilanir eða aðrar bilanir eða 
óviðráðanleg atvik verða sem stöðva skólphreinsunina. Þegar reglulegt viðhald fer fram 
skal halda hreinsivirkinu í gangi sé það hægt. Notkun yfirfalla vegna rennslistoppa er 
óheimil. 
Notkun neyðaryfirfalls skal tilkynnt eftirlitsaðila tafarlaust. Verði bilun í rekstri 
hreinsivirkis sem ætla má að dragi úr getu þess til að taka við og hreinsa skólp skal 
viðgerð fara fram án tafar.  

4.6 Skýrslugjöf 
Rekstraraðili skal senda eftirlitsaðila skýrslu um umhverfisvöktun og innra eftirlit 
samkvæmt greinum 4.1 til 4.3 fyrir 1. maí ár hvert vegna ársins á undan ásamt 
mæliniðurstöðum skv. grein 4.1. Eftirlitsaðili getur fallist á annað fyrirkomulag á þessum 
skilum, óski rekstraraðili þess. 

4.7 Kostnaður 
Rekstraraðili skal greiða kostnað við mælingar og rannsóknir á mengun samkvæmt 4. 
kafla. Mælingar skulu vera í höndum rekstraraðila eða aðila sem rekstraraðili tilnefnir 
og eftirlitsaðili samþykkir. 

Starfsleyfisskilyrði þessi eiga sér stoð í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
reglugerð nr. 798/1999, um fráveitur og skólp og reglugerð nr. 550/2018, um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.  
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