
SNIÐ:
TENGISKÁPARHÁSPENNU- OG LÁGSPENNUSTRENGIR

TENGIHOLUR FYRIR 11 kV HÁSPENNUSTRENGI

GRUNNMYND:

SNIÐ:

D
ÝP

T 
SK

U
R

Ð
AR

 +
 3

00
 m

m

D
ÝP

T 
SK

U
R

Ð
AR

BR
EI

D
D

 A
Ð

 L
ÁG

M
AR

KI
 2

00
0 

m
m

LENGD AÐ LÁGMARKI 3000 mm

ÞVERANIR

ENDANLEGT YFIRBORÐ

SKÁPUR

EFRI LÍNA RYÐVARNARLAGS 100 mm
YFIR ENDANLEGT YFIRBORÐ

ÞJAPPAÐ FYLLINGAREFNI
AÐ LÁGMARKI 1000 mm

AÐVÖRUNARBORÐI (300 mm YFIR SANDI)

FYLLINGAREFNI

HLÍFÐARBORÐAR LEGGJAST OFAN Á SAND

LÁGSPENNUSTRENGIR
JARÐVÍR HULINN JARÐVEGI OG
TENGIST PEN SKINNU Í SKÁP

HARPAÐUR SANDUR

ENDANLEGT YFIRBORÐ

AÐVÖRUNARBORÐI (300mm YFIR SANDI)

SANDUR MILLI STRENGJA SKV. LEIÐBEINANDI KENNISNIÐI FYRIR VEITUR, LAV-130.
MINNST 100 mm MILLI HÁSPENNUSTRENGJA OG FRÁ HÁSPENNUSTRENGJUM
AÐ LÁGSPENNUSTRENGJUM.  MINNST 70 mm Á MILLI LÁGSPENNUSTRENGJA

HEIMTAUGASTRENGIR

JARÐVÍR 50 mm² HULINN JARÐVEGI
JARÐVÍR 25 mm² HULINN JARÐVEGI

20 mm RÖR FYRIR FJARSKIPTI
(BENSLAÐ OFAN Á HÁSPENNUSTRENG)

LÁGSPENNUSTRENGUR (DÝPT NIÐUR Á MINNST 700 mm)

RAUÐUR

GULUR
GULUR

HLÍFÐARBORÐAR LEGGJAST OFAN Á SAND: FYLLINGAREFNI

GRAFTRARMÖRK

SANDUR UNDIR, YFIR OG TIL HLIÐAR VIÐ STRENGI SKV. LEIÐBEINANDI
KENNISNIÐI FYRIR VEITUR, LAV-130, MINNST 100 mm.
STRENGIR SEM ÞVERAST SKULU AÐGREINAST MEÐ 100mm SANDLAGI

ENDANLEGT YFIRBORÐ
ENDANLEGT YFIRBORÐ

AÐVÖRUNARBORÐI (300mm YFIR SANDI)

MINNST 50 mm HÆLAR EÐA MÁT NOTUÐ TIL AÐ TRYGGJA LÁGMARKSBIL.
ÞAR SEM AÐSTÆÐUR KREFJAST SKULU RÖR LÖGÐ Í TVEIMUR LÖGUM.

PLASTRÖR

FYLLINGAREFNI

SANDUR UNDIR, YFIR OG TIL HLIÐAR VIÐ RÖR SKV.
LEIÐBEINANDI KENNISNIÐI FYRIR VEITUR, LAV-130.

HLÍFÐARBORÐAR LEGGJAST OFAN Á SAND
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ÞVERSNIÐ AF SAMSÍÐA RÖRUM:

GANGSTÉTT

GATA

700 mm
LOKA ENDA MEÐ PLASTLOKI PLASTRÖR

ÞVERSNIÐ AF GÖTU, RÖRENDI

HÁSPENNUSTRENGUR (DÝPT NIÐUR Á MINNST 700 mm)

FYLLING UMHVERFIS HITAVEITU, RAFVEITU, VATNSVEITU OG FJARSKIPTALAGNIR (SÖNDUN):

Í SKURÐI SKAL NOTA FYLLINGU SEM ER BLANDA AF SILT / SANDI OG FÍNNI MÖL
 ÁN HVASSRA BRÚNA OG MEÐ MESTU KORNASTÆRÐ 10 MM. PASSA SKAL AÐ
FYLLINGIN SÉ VEL BLÖNDUÐ ÞANNIG AÐ VIÐ ÞJÖPPUN FALLI FYLLINGIN ÞÉTT UPP
AÐ LÖGNUM. MEÐ ÞVÍ MÓTI MINNKA LÍKUR Á AÐ GRÓFKORN SKERI SIG INN Í KÁPU
LAGNA OG STRENGJA
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Bæjarhálsi 1· 110 Reykjavík
Sími 516 6000· Fax 516 6709

www.veitur.isÚtg. Dags. Han./Yfirf./Samþ.Lýsing

Hannað
Teiknað
Yfirfarið
Samþ.

KvarðiVerkefnisnr. Teikn.nr. Dags.

Staðalsnið rafmagns
LAV-860
Rafmagn
Snið, þveranir, tengiskápar, tengiholur

1:20/A2LAV-86021.1.2020 3

Veitur
HMH

2 13.11.20 Bætt við fjarskiptalögn ofaná háspennustreng HMH
3 05.04.25 Skýringartexti um söndun umhverfis lagnir MJ

Kvarði: 1:202m10

MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM


	Sheets and Views
	LAV-860


