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1 INNGANGUR 

 

Í skýrslu þessari eru teknar saman niðurstöður mælinga og skráningar í 
skolphreinsistöðinni Ánanaustum árið 2008, sem framkvæmdar eru samkvæmt kröfum 
sem koma fram í starfsleyfi hreinsistöðvarinnar.  

 

Eftirfarandi mælingar eru tilgreindar í starfsleyfi fyrir árið 2008: 
§ Rennsli fráveituvatns um stöðina 
§ Magn fasts úrgangs sem hreinsaður er úr fráveituvatni í stöðinni 
§ Efnagreining á hreinsuðu fráveituvatni aftan við fitu- og sandskilju: 

o Sýni tekin 4x á ári, efnaþættir: Fita, svifagnir, COD, heildar N og P 
o Sýni tekin 2x á ári, ólífræn snefilefni: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Ag, As 

    

Skráningar í skólphreinsistöðinni skv. starfsleyfiskröfum eiga að ná til eftirfarandi atriða: 
§ Tímabil þegar skólp er ekki hreinsað á fullnægjandi hátt og ástæður þess. 
§ Atvik þegar skólp hefur óvenjulegt útlit eða óvenjulega lykt. 
§ Kvartanir sem berast vegna stöðvanna og viðbrögð við þeim 
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2  RENNSLI FRÁVEITUVATNS Í HREINSISTÖÐ 

 

 

 

2.1 Rennslismælingar 

 

Rennsli í gegnum stöð hefur verið skráð með síritamælum. Nemar eru í stöðinni framan 
við sand/fituskilju. Hæðarskynjari er notaður til að mæla rennsli og hefur síriti skráð 
mæligildi á 15 mín. fresti. 

 

 

2.2 Rennsli fráveituvatns í Ánanaustum 2008 

 

Á fyrri hluta árs 2008 var unnið við að setja upp nýjar stýringar í Ánanaustum og síðan 
rennslismæla í stöð, ásamt sjálfvirkum skráningum. Skráning gagna í fasta grunna (sql) 
var ekki orðin virk í Ánanaustum og því eru nánast engin rennslisgögn til fyrir árið 2008. 
Aðeins voru tiltæk rennslismæligögn fyrir 3 vikur af árinu 2008, þegar rennsli er í lágmarki 
(frá 12.08. – 02.09), sjá gögn í viðauka skýrslunnar. 

 

Ef miðað er við að rennsli s.l. tvö ár hafi aukist um 1,5% á ári, má áætla að meðalrennsli 
um hreinsistöðina í Ánaustum árið 2008 hafi getað verið um 1.050 L/sek. Meðal 
dagsrennsli í Ánanaustum hefur verið um 500 – 2.000 L/sek.  

Um 1.050 sekúndulítra áætlað meðalrennsli svarar til rúmlega 90 þús. tonna á dag eða 
um 33.200.000 tonna heildarrennslis á ári. 

 

 
 

2.3 Yfirlit rennslismælinga í Ánanaustum frá 1998 

 

Í töflu 1 og grafi 1 á næstu síðu er gefið meðalrennsli fráveituvatns um Ánanaust frá árinu 
1998, ásamt lág- og hágildum fyrir dagsrennsli (þ.e. sólarhringsmeðaltöl).  

 

Úr rennslisgögnum s.l. ára má lesa að frá 2003 – 2006 virðist meðalrennsli í Ánanaustum 
vera nokkuð jafnt með lítilsháttar aukningu, e.t.v. um 1 % milli ára að jafnaði. Breytingar í 
meðalrennsli milli árstíða fylgja ákveðnu mynstri. Minnst rennsli er yfir sumartíma og nær 
lágmarki í júlí fram í ágúst. Rennsli er mikið frá nóvember fram í apríl og nær gjarnan 
hámarki eftir áramót, í janúar – febrúar. 
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Tafla 1:   Rennsli í Ánanaustum frá upphafi reksturs til 2008 

1998 646 L/sek - 336   - 1.298  L/sek mælingar 7 mán. frá 01.06
1999 750 L/sek - 325   - 1.579  L/sek -
2000 905 L/sek 21% 231   - 1.704  L/sek -
2001 910 L/sek 1% 154   - 1.607  L/sek -
2002 990 L/sek 9% 129   - 1.561  L/sek -
2003 977 L/sek -1% 552   - 1.649  L/sek -
2004 1.026 L/sek 5% 571   - 1.700  L/sek -
2005 974 L/sek -5% 545   - 1.719  L/sek -
2006 1.021 L/sek 5% 548   - 1.956  L/sek -
2007 1.239 L/sek - 1036   - 1.417  L/sek rennsli eingöngu jan.-feb.
2008 716 L/sek - 544   - 1.211  L/sek rennsli eingöngu ágúst

Athugasemdirmest
Meðal- 

dagsrennsli
breyting 
milli ára

minnst
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 Graf 1:   Dagsrennsli gegnum hreinsistöðina í Ánanaustum frá upphafi reksturs til 2008 
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3  FASTUR ÚRGANGUR ÚR FRÁVEITUVATNI 

 

 

Hér er gefið yfirlit um magn af föstum úrgangi sem hreinsaður var úr fráveituvatni á árinu 
2008 í skolphreinsistöðinni við Ánanaust og í dælustöðvum í aðrennsli stöðvarinnar. 
Jafnframt er gefið yfirlit um magntölur frá fyrri árum.  

Fastur úrgangur er hefur á s.l. árum verið vigtaður og skráður í 3 meginflokka: 
1. Úrgangur úr síum og sandur frá sand- og fituskilju í hreinsistöð. 
2. Fita sem fleytt er af í sand- og fituskilju og safnað í fituþró og frá dælustöðvum. 
3. Sandur hreinsaður úr grjótgildru, síugöngum og dælustöðvum. 

 
 

3.1 Myndun, flokkun og mælingar á föstu úrgangi 

 

Föngun úrgangs í hreinsistöðinni fer fram á eftirfarandi stöðum hreinsikerfisins og eru þeir 
taldir upp í þeirri röð sem fráveituvatn rennur um stöðina:  

Grjótgildra - Aðliggjandi síugangar - Síur - Fráliggjandi síugangar - Sand- og fituskilja 

 

Förgun á föstum úrgangi frá hreinsistöðinni fer fram í Sorpu og er úrgangur vigtaður í 
móttökustöð. Söfnun og flutningur á föstum úrgangi fer fram á tvennan hátt. 
§ Í gáma fer úrgangur úr síum og sandur frá sand- og fituskilju. 
§ Með dælubílum fer fita og sandur frá botnhreinsun, síugöngum og grjótgildru í 

hreinsistöð og frá dælustöðvum. 
 
 

3.2 Fastur úrgangur hreinsaður úr fráveituvatni árið 2008 

 

Heildarmagn af föstum úrgangi sem hreinsaður var úr fráveituvatni Ánanausta og 
aðliggjandi dælustöðva árið 2008 var 548 tonn, sem svipað magn og síðast liðin.  

 

Fastur úrgangur frá Ánanaustum og aðliggjandi dælustöðvum árið 2008 er: 
1. 368 tonn úrgangur úr síum og sandur frá sand- og fituskilju í hreinsistöð. 
2. 159 tonn fita sem fleytt er af í sand- og fituskilju og dælustöðvum. 
3.   21 tonn sandur hreinsaður úr grjótgildru og síugöngum og dælustöðvum. 

 



Fráveita OR   Hreinsistöðin Ánanaustum 2008  

  

7 

3.3 Yfirlit mælinga á föstum úrgangi 1998-2008 

 

Heildarmagn af föstum úrgangi sem fangaður hefur verið í Ánanaustum og aðliggjandi 
dælustöðvum, hefur að jafnaði verið um 500 tonn árlega +/- 70 tonn (sjá töflu 2 og nánar í 
viðauka skýrslu).  

Athygli vekur að magn fitu úr Ánanaustum tvöfaldast milli ára. 

 

Tafla 2:  Fastur úrgangur úr fráveituvatni Ánanausta og aðliggjandi dælustöðva. 

Síuúrgangur Fita  Sandur Úrgangur alls
breyting 
milli ára

1998 168 tonn 187 tonn 110 tonn 465 tonn -
1999 95 tonn 223 tonn 134 tonn 452 tonn -3 %
2000 154 tonn 189 tonn 167 tonn 510 tonn 13 %
2001 236 tonn 257 tonn 171 tonn 664 tonn 30 %
2002 207 tonn 135 tonn 159 tonn 501 tonn -25 %
2003 225 tonn 146 tonn 119 tonn 490 tonn -2 %
2004 277 tonn 177 tonn 74 tonn 528 tonn 8 %
2005 226 tonn 141 tonn 63 tonn 430 tonn -19 %
2006 283 tonn 197 tonn 88 tonn 569 tonn 32 %
2007 299 tonn 83 tonn 54 tonn 436 tonn -23 %
2008 368 tonn 159 tonn 21 tonn 548 tonn 26 %  
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Graf 1  Fastur úrgangur frá Ánanaustum og aðliggjandi dælustöðvum frá árinu 1998 
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4 EFNAGREININGAR Á HREINSUÐU FRÁVEITUVATNI 

Í samræmi við starfsleyfiskröfur voru tekin sýni úr hreinsuðu fráveituvatni frá 
hreinsistöðinni Ánanaustum fjórum sinnum árið 2008. Í sýnum voru mældir eftirfarandi 
efnaþættir: Fita, svifagnir, COD, heildar N og P. Auk þess voru mæld ólífræn snefilefni í 
tveimur sýnum. 

4.1 Niðurstöður efnagreininga á hreinsuðu fráveituvatni. 

Meðalgildi efnagreininga á hreinsuðu fráveituvatni frá Ánanaustum eru gefin í töflu 3, en 
mæliskýrslur fyrir hvert sýni er að finna í viðaukum skýrslunnar.  

 

Tafla 3:   Fastur úrgangur úr fráveituvatni Ánanausta og aðliggjandi dælustöðva. 

Efnaþáttur Meðalgildi

Fast efni og agnir í vatni :
Svifagnir, heild   -   TSS 106 mg/L

Lífrænt efni :
Líffræðileg súrefnisþörf   -   BOD5 99 mg/L

Efnafræðileg súrefnisþörf   -   COD 217  mg/L
BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild 19  mg/L

Næringarefni :
Nitur, heild   -   hN 14,3  mg/L

Fosfór, heild   -   hP 2,24  mg/L

Snefilefni og málmar :
Silfur   -   Ag 0,446  µg/L

Arsen   -   As 1,37  µg/L

Kadmín   -   Cd 0,058  µg/L

Króm   -   Cr 4,59  µg/L

Kopar   -   Cu 13,7  µg/L

Kvikasilfur   -   Hg 0,029  µg/L

Nikkel   -   Ni 4,21  µg/L

Blý   -   Pb 2,74  µg/L

Sink   -   Zn 90  µg/L  
 

BOD var ekki mælt, en ef notaður er COD/BOD stuðull 2,18 (fenginn áður með mælingum 
á fráveituvatni í Ánanaustum) reiknast meðalstyrkur BOD vera 99 mg/L með nálgun. 
Vegna þess að ekki voru virkar mælingar og skráningar á rennsli í hreinsistöðinni, er ekki 
hægt að meta fjölda persónueininga í stöðinni fyrir árið 2008. 
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5 FRÁVIKASKRÁNING Í ÁNANAUSTUM  

 

Skráning frávika í skólphreinsistöðinni Ánanaustum nær til eftirfarandi þátta skv. 
starfsleyfi: 
§ Tímabil þegar skólp er ekki hreinsað á fullnægjandi hátt og ástæður þess. 
§ Atvik þegar skólp hefur óvenjulegt útlit eða óvenjulega lykt. 
§ Kvartanir sem berast vegna stöðvanna og viðbrögð við þeim 

 

Atvik í stöðinni sem talin eru skipta máli eru skráð af starfsmönnum hreinsistöðvarinnar í 
frávikaskrá. Frávikaskrá Ánanausta árið 2008 er birt í heild í viðauka skýrslunnar.  
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VIÐAUKI 1 – MÆLISKÝRSLUR EFNAGREININGA 

 

Rannsókn : Efnavöktun í hreinsistöðvum OR   -   Ánanaust   2008-I
Verklýsing : Efnagreining á blandsýni tekið úr síuðu fráveituvatni Verknr : or08fh

Dags ; Mælitímabil ; kl 08-08 Sýnanr : 1475

Efnaþáttur Efnastyrkur

Vatnsmagn og heildarmengunarálag :
Vatnsmagn, heild yfir mælitímabil -

Persónueiningar -

Fast efni og agnir í vatni :
Svifagnir, heild   -   TSS 104 mg/L (± 5) > 1 mg/L

Lífrænt efni :
Líffræðileg súrefnisþörf   -   BOD5 129 mg/L - -

Efnafræðileg súrefnisþörf   -   COD 281  mg/L (± 1) > 1,1 mg/L

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild 17  mg/L - > 4 mg/L

Næringarefni :
Nitur, heild   -   hN 12,2  mg/L (± 0,0) > 0,3 mg/L

Fosfór, heild   -   hP 1,84  mg/L (± 0,00) > 0,03 mg/L

Snefilefni og málmar :
Silfur   -   Ag - - -

Arsen   -   As - - -

Kadmín   -   Cd - - -

Króm   -   Cr - - -

Kopar   -   Cu - - -

Kvikasilfur   -   Hg - - -

Nikkel   -   Ni - - -

Blý   -   Pb - - -

Sink   -   Zn - - -

Athugasemdir og skýringar :
Sýnataka: WS12Tporti, sogslanga 12mm ID, safnflaska gler, tímatengd (50mL/10mín, flaska/2klstx12 ), virk kæling.

BOD var ekki mælt, en metið út frá mældu gildi á COD og notaður COD/BOD stuðull 2,18.

Ekki var hægt að reikna persónueiningar fyrir Ánanaustu 2008, því rennslisgögn vantaði.

-

mæli-   
frávik

greiningar-
mörk

mánudagur 17-18.03.2008
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Rannsókn : Efnavöktun í hreinsistöðvum OR   -   Ánanaust   2008-II
Verklýsing : Efnagreining á blandsýni tekið úr síuðu fráveituvatni Verknr : or08fh

Dags ; Mælitímabil ; kl 00-24 Sýnanr : 1596mt

Efnaþáttur Efnastyrkur

Vatnsmagn og heildarmengunarálag :
Vatnsmagn, heild yfir mælitímabil -

Persónueiningar -

Fast efni og agnir í vatni :
Svifagnir, heild   -   TSS 146 mg/L (± 1) > 1 mg/L

Lífrænt efni :
Líffræðileg súrefnisþörf   -   BOD5 116 mg/L - -

Efnafræðileg súrefnisþörf   -   COD 253  mg/L (± 0) > 1,1 mg/L

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild 35  mg/L - > 4 mg/L

Næringarefni :
Nitur, heild   -   hN 21,8  mg/L (± 0,0) > 0,3 mg/L

Fosfór, heild   -   hP 3,83  mg/L (± 0,00) > 0,03 mg/L

Snefilefni og málmar :
Silfur   -   Ag 0,891  µg/L - > 0,5 µg/L

Arsen   -   As 2,74  µg/L - > 1 µg/L

Kadmín   -   Cd 0,115  µg/L - > 0,05 µg/L

Króm   -   Cr 7,29  µg/L - > 0,5 µg/L

Kopar   -   Cu 14,73  µg/L - > 1 µg/L

Kvikasilfur   -   Hg 0,059  µg/L - > 0,02 µg/L

Nikkel   -   Ni 6,59  µg/L - > 0,5 µg/L

Blý   -   Pb 2,38  µg/L - > 0,2 µg/L

Sink   -   Zn 105  µg/L - > 2 µg/L

Athugasemdir og skýringar :
Sýnataka: WS12Tporti, sogslanga 12mm ID, safnflaska gler, tímatengd (50mL/15mín, flaska/2klstx12 ), virk kæling.

BOD var ekki mælt, en metið út frá mældu gildi á COD og notaður COD/BOD stuðull 2,18.

Ekki var hægt að reikna persónueiningar fyrir Ánanaustu 2008, því rennslisgögn vantaði.

-

mæli-   
frávik

greiningar-
mörk

mánudagur 30. jún 2008
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Rannsókn : Efnavöktun í hreinsistöðvum OR   -   Ánanaust   2008-III
Verklýsing : Efnagreining á blandsýni tekið úr síuðu fráveituvatni Verknr : or08fh

Dags ; Mælitímabil ; kl 00-24 Sýnanr : 1714

Efnaþáttur Efnastyrkur

Vatnsmagn og heildarmengunarálag :
Vatnsmagn, heild yfir mælitímabil -

Persónueiningar -

Fast efni og agnir í vatni :
Svifagnir, heild   -   TSS 74 mg/L (± 2) > 1 mg/L

Lífrænt efni :
Líffræðileg súrefnisþörf   -   BOD5 55 mg/L - -

Efnafræðileg súrefnisþörf   -   COD 119  mg/L (± 0) > 1,1 mg/L

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild 6  mg/L - > 4 mg/L

Næringarefni :
Nitur, heild   -   hN 9,9  mg/L (± 0,0) > 0,3 mg/L

Fosfór, heild   -   hP 1,37  mg/L (± 0,04) > 0,03 mg/L

Snefilefni og málmar :
Silfur   -   Ag 0,0  µg/L - > 0,5 µg/L

Arsen   -   As 0  µg/L - > 1 µg/L

Kadmín   -   Cd 0,00  µg/L - > 0,05 µg/L

Króm   -   Cr 1,89  µg/L - > 0,5 µg/L

Kopar   -   Cu 12,7  µg/L - > 1 µg/L

Kvikasilfur   -   Hg 0,00  µg/L - > 0,02 µg/L

Nikkel   -   Ni 1,83  µg/L - > 0,5 µg/L

Blý   -   Pb 3,09  µg/L - > 0,2 µg/L

Sink   -   Zn 75  µg/L - > 2 µg/L

Athugasemdir og skýringar :
Sýnataka: WS12Tporti, sogslanga 12mm ID, safnflaska gler, tímatengd (50mL/15mín, flaska/2klstx12 ), virk kæling.

BOD var ekki mælt, en metið út frá mældu gildi á COD og notaður COD/BOD stuðull 2,18.

Ekki var hægt að reikna persónueiningar fyrir Ánanaustu 2008, því rennslisgögn vantaði.

-

mæli-   
frávik

greiningar-
mörk

mánudagur 29. sep 2008
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Rannsókn : Efnavöktun í hreinsistöðvum OR   -   Ánanaust   2008-IV
Verklýsing : Efnagreining á blandsýni tekið úr síuðu fráveituvatni Verknr : or08fh

Dags ; Mælitímabil ; kl 00-24 Sýnanr : 1944

Efnaþáttur Efnastyrkur

Vatnsmagn og heildarmengunarálag :
Vatnsmagn, heild yfir mælitímabil -

Persónueiningar -

Fast efni og agnir í vatni :
Svifagnir, heild   -   TSS 101 mg/L (± 2) > 1 mg/L

Lífrænt efni :
Líffræðileg súrefnisþörf   -   BOD5 99 mg/L - -

Efnafræðileg súrefnisþörf   -   COD 215  mg/L (± 2) > 1,1 mg/L

BOD5/COD hlutfall -

Fita, heild 18  mg/L - > 4 mg/L

Næringarefni :
Nitur, heild   -   hN 13,3  mg/L (± 0,2) > 0,3 mg/L

Fosfór, heild   -   hP 1,94  mg/L (± 0,01) > 0,03 mg/L

Snefilefni og málmar :
Silfur   -   Ag 0,000  µg/L - > 0,5 µg/L

Arsen   -   As 0  µg/L - > 1 µg/L

Kadmín   -   Cd 0,00  µg/L - > 0,05 µg/L

Króm   -   Cr 1,89  µg/L - > 0,5 µg/L

Kopar   -   Cu 12,7  µg/L - > 1 µg/L

Kvikasilfur   -   Hg 0,00  µg/L - > 0,02 µg/L

Nikkel   -   Ni 1,83  µg/L - > 0,5 µg/L

Blý   -   Pb 3,09  µg/L - > 0,2 µg/L

Sink   -   Zn 75  µg/L - > 2 µg/L

Athugasemdir og skýringar :
Sýnataka: WS12Tporti, sogslanga 12mm ID, safnflaska gler, tímatengd (50mL/15mín, flaska/2klstx12 ), virk kæling.

BOD var ekki mælt, en metið út frá mældu gildi á COD og notaður COD/BOD stuðull 2,18.

Ekki var hægt að reikna persónueiningar fyrir Ánanaustu 2008, því rennslisgögn vantaði.

-

mæli-   
frávik

greiningar-
mörk

fimmtudagur 13. nóv 2008
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VIÐAUKI 2 – RENNSLI FRÁVEITUVATNS 

 

Rennslisgögn fáanleg frá Ánanaustum 2008. 

 

skráning á 36mín fresti skráning á 8mín fresti
Tími Dagsrennsli Dagsrennsli

12. ágúst 2008 612                    frá kl 18:59
13. ágúst 2008 544                    
14. ágúst 2008 607                    
15. ágúst 2008 575                    
16. ágúst 2008 582                    
17. ágúst 2008 587                    
18. ágúst 2008 620                    
19. ágúst 2008 624                    
20. ágúst 2008 616                    
21. ágúst 2008 803                    
22. ágúst 2008 735                    
23. ágúst 2008 660                    
24. ágúst 2008 739                    
25. ágúst 2008 720                    
26. ágúst 2008 654                    
27. ágúst 2008 697                    740                    frá kl 05:12
28. ágúst 2008 829                    800                    
29. ágúst 2008 1.211                 1.233                 
30. ágúst 2008 993                    995                    
31. ágúst 2008 798                    802                    

1. september 2008 760                    760                    
2. september 2008 777                    til kl 12:22 747                    til kl 12:07

Gögn frá Gunnlaugi Búa Raftákn, send GÓ sept 2009
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VIÐAUKI 3 – FASTUR ÚRGANGUR  

 

Sandur (annar en frá sandskilju) úr Ánanaustum 2008. 

Dags Magn (kg) Uppgefið skv. dagbók
21.10.2008 11.420 Sía 3
22.10.2008 7.000 Sía 1
07.11.2008 2.600 Sía 1 sandur

Samtals 21.020  
 

 

Fita úr Ánanaustum 2008. 

Dags Magn (kg) Uppgefið skv. dagbók
14.02.2008 4.340 Fita
15.02.2008 4.680 Fita
15.02.2008 3.820 Fita
15.02.2008 5.200 Fita
15.02.2008 9.100 Fita
18.02.2008 3.460 Fita
22.05.2008 5.680 Fita
22.05.2008 6.500 Fita
22.05.2008 5.740 Fita
22.05.2008 6.660 Fita
23.05.2008 2.840 Fita

13-15.8.2008 36.700 Fita
24-27.10.2008 40.600 Fita

Samtals 135.320  

 

Úrgangur frá aðliggjandi dælustöðvum Ánanausta árið 2008. 

Dags
Fita Sandur Fita Sandur
(kg) (kg) (kg) (kg)

16.01.2008 4.940
04.07.2008 5.680
11.09.2008 7.620
15.12.2008 5.640

Samt. 18.240 0 5.640 0

Arnarneslækur Hafnarbraut
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Úrgangur fangaður frá síum og sandskilju frá Ánanaustum. 

Dags Magn Gámanr Uppsafnað (kg)
08.01.2008 jan 12.520 G2 12.520
21.01.2008 jan 12.300 G2 24.820
25.01.2008 jan 9.060 G1 33.880
04.02.2008 feb 12.380 G2 46.260
15.02.2008 feb 8.960 G2 55.220
25.02.2008 feb 10.680 G2 65.900
06.03.2008 mar 8.040 G1 73.940
07.03.2008 mar 10.820 G2 84.760
19.03.2008 mar 10.240 G2 95.000
01.04.2008 apr 8.900 G2 103.900
07.04.2008 apr 10.340 G2 114.240
10.04.2008 apr 8.800 G2 123.040
16.04.2008 apr 9.320 G2 132.360
02.05.2008 maí 5.420 G1 137.780
02.05.2008 maí 8.380 G2 146.160
15.05.2008 maí 9.660 G2 155.820
03.06.2008 jún 7.040 G1 162.860
03.06.2008 jún 9.060 G2 171.920
19.06.2008 jún 7.900 G2 179.820
07.07.2008 júl 9.520 G2 189.340
10.07.2008 júl 6.060 G2 195.400
24.07.2008 júl 9.860 G2 205.260
11.08.2008 ágú 9.180 G2 214.440
22.08.2008 ágú 7.380 G1 221.820
25.08.2008 ágú 8.880 G2 230.700
08.09.2008 sep 10.140 G2 240.840
19.09.2008 sep 5.840 G1 246.680
19.09.2008 sep 11.180 G2 257.860
30.09.2008 sep 9.880 G2 267.740
13.10.2008 okt 10.160 G2 277.900
17.10.2008 okt 5.940 G1 283.840
23.10.2008 okt 10.800 G2 294.640
03.11.2008 nóv 12.100 G2 306.740
14.11.2008 nóv 10.880 G2 317.620
25.11.2008 nóv 9.860 G2 327.480
28.11.2008 nóv 7.800 G1 335.280
09.12.2008 des 10.560 G1 345.840
19.12.2008 des 9.180 G2 355.020
23.12.2008 des 5.840 G1 360.860
30.12.2008 des 7.020 G2 367.880

Samtals 367.880  
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VIÐAUKI 4 – FRÁVIKASKRÁ FRÁVEITU ÁRIÐ 2008 

 

JJJAAANNNÚÚÚAAARRR   

01-04.jan.  SKELJANES: Vegna mikillar úrkomu dagana 1 – 4 janúar 

opnaðist neyðarlúga í nokkur skipti. 

16.jan.  GUFUNES: Neyðarlúga opnast í 2,5 klst. vegna úrkomu.  

30.jan.  GUFUNES: Útkall, allar 3 dælur með bilun, engin boð frá 

stjórnstöð OR. 

 

FFFEEEBBBRRRÚÚÚAAARRR   

08.feb.  SKELJANES: Útkall, neyðarlúga opnast í 4 klst. 

 GUFUNES: KT kallar út til aðstoðar við KK. Brjálað veður. Dælur 
1 og 3 stíflaðar og stöðinni lokað kl.22.30 þar sem hún dælir 
bara þara yfir í Klettagarða. Stöð opnuð aftur kl.02.00 

 LAUGALÆKUR: Útkall, opin neyðarlúga í 2 tíma. 

14.feb.  GUFUNES: Verið að endursetja neyðarlúgu, hún opin og léleg 

dæling á dælu 3. 

16.feb.  GUFUNES: 5 útköll, neyðarlúga opnast í öll skiptin vegna 

mikillar úrkomu. 

17.feb.  GUFUNES: 6 útköll í stöð, öll vegna neyðarlúgu sem opnast 

vegna mikillar rigningar og lélegrar dælingar. 

18.feb.  GUFUNES:  Útkall, neyðarlúga og léleg dæling. (mikil úrkoma) 

 SKELJANES: Útkall. Neyðarlúga opin, of hátt í þró og léleg 
dæling.(mikil úrkoma) 

19.feb.  GUFUNES: Útkall. Neyðarlúga opin vegna mikillar úrkomu. 

20.feb.  SKELJANES: Útkall x 3, stöð á yfirfalli og neyðarlúga opnast 

vegna úrkomu. 

 GUFUNES: Útkall x 2. Neyðarlúga opin í bæði skiptin. (mikil 
úrkoma) 

21.feb.  GUFUNES: Útkall, neyðarlúga opin vegna mikillar úrkomu. 
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MMMAAARRRSSS   

31.mars.  ALLAR STÖÐVAR: Rafmagnsbilun olli bilun í öllum stöðvum í 

dag. 

 

 

AAAPPPRRRÍÍÍLLL   
02.apríl.  SKELJANES: Útkall, neyðarlúga vegna úrkomu. 

 

 

MMMAAAÍÍÍ   

13.maí.  HAFNARBRAUT: Brotnir gluggar og skemmd hurð í stöð lagað. 

18.maí.  ÁNANAUST: Útkall, neyðarlúga opnast ( 10 mín) sennilega vegna 

villu í hæðarnema. 

20.maí.  ÁNANAUST: Fita frá Lýsi í síum og pressum. Sag sett yfir til að 

hjálpa. 

 

  

JJJÚÚÚNNNÍÍÍ   

10.júní.  ARNARNESLÆKUR: Tvenn útköll, rafmagn tekið af í annað 

skiptið og í hitt skiptið fór stöð á yfirfall í hálfa klst.  

11.júní.  ÁNANAUST: Stífla í pressu 3, lýsisdrulla í síum og pressum, 

heilbrigðiseftirlitið kallað á staðinn. Sýnataka í dag. 

16.júní.  ÁNANAUST: Grútarmengun. Mikið af grúti og drullu í kerfinu. 

Bilun varð í dælu í fitugildru hjá Lýsi hf. 

22.júní.  ÁNANAUST: Útkall í stöð. Of lágt í þró og neyðarlúga opnast í ca 

½ klst.  
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JJJÚÚÚLLLÍÍÍ   

12.júlí.  MIKLABRAUT: Útkall, rafmagn fór af stöð og fór allt á kaf og útá 

götu, sennilega mistök hjá OR. mönnum.KT og ES kallaðir til. 
Farið til eftirlits um kvöldið og allt í sóma. 

13.júlí.  ÁNANAUST: Útkall, neyðarlúga opnast í ca 30 mín. 

27.júlí.  INGÓLFSSTRÆTI: KT kallaður út, verið að laga neyðarlúgu. 

31.júlí.   

 BRYGGJUHVERFI: Þrenn útköll, útslegið öryggi. KT kallaður til. 
Flotrofi var ónýtur og gátum við tengt framhjá honum og var 
stöð komin í lag eftir 2 tíma. 

 

 

ÁÁÁGGGÚÚÚSSSTTT   

13.ágúst.  ÁNANAUST: Byrjað að tæma fituþró og var einn bíll fylltur. 

Hætt eftir það vegna kvartana frá Olísstöðinni.  
 

 

SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBEEERRR   

14.sept.  ÁNANAUST: HL viðvörun og neyðarlúga í ólagi. 

16.sept.  ÁNANAUST: Skipt um höfuðrofa við dælu PV5. Rafmagn á 

kl.12.00. Dælur í Boðagranda og Faxaskjóli einnig stopp á 
meðan. 

17.sept.  FAXASKJÓL: Dælt niður vegna neyðarlúgu. 

 SKELJANES: Dælt niður vegna neyðarlúgu. 

20.sept.  VESTURHÖFN: Útkall, dælur ekki í gangi og of hátt í þró. 

 ÁNANAUST: Neyðarlúga „opin“ en samt lokuð.  

21.sept.  ÁNANAUST: Útkall í Ánanaust, neyðarlúga opin (fölsk boð) 

23.sept.  SKELJANES: Settir upp klukkustundamælar fyrir neyðarlúgu. 

 GUFUNES: Settir upp klukkustundamælar fyrir neyðarlúgu. 
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24.sept.  GUFUNES: Útkall, neyðarlúga opin í ca ½ klst. 

28.sept.   ÁNANAUST: Neyðarlúga opnast í 20 mín. og bilun í sandvagni 

1. 

30.sept.  ÁNANAUST: Allar dælur stopp og neyðarlúga opnast í 45 mín.  

 

OOOKKKTTTÓÓÓBBBEEERRR   

01.okt.  FAXASKJÓL: Útkall, dæla 4. Dæla tekin upp að deginum til og 

urðum við að loka stöðinni, dæluhjól fast. 

10.okt.  ÁNANAUST: Útkall, neyðarlúgu opin í ca 1 klst. 

14.okt.  ÁNANAUST: Útkall, neyðarlúga. 

 

NNNÓÓÓVVVEEEMMMBBBEEERRR   
12.nóv.  ÁNANAUST: Útkall, neyðarlúga opin í ca 1 klst. 

15.nóv.  ÁNANAUST: Neyðarlúga opnast í tvígang. Ca. ½ klst í bæði 

skiptin. 

17.nóv.  ÁNANAUST: Útkall, neyðarlúga opin og var opin í ca 1 klst. 

24.nóv.  GUFUNES: Athugað með neyðarlúgu. 

 SUNNUBRAUT: Stöð sambandslaus, Vista vinna. 

 

DDDEEESSSEEEMMMBBBEEERRR   

03.des.  ÁNANAUST: Stöðinni lokað vegna viðgerðar á útrásarhólfi. Stöð 

opnuð aftur samdægurs. 

09.des.  LAUGALÆKUR: Útkall, neyðarlúga opin í ca 1 klst. 

11.des.  SKELJANES: Útkall vegna mikils vatnsflóðs og óveðurs. 

Neyðarlúga opnast í ca 1 klst. 

12.des.  SKELJANES: Útkall, neyðarlúga opnast í ca 1 klst. 


