AudioNova

Valg af den rigtige type hareapparat

Moderne hgreapparater gar langt ud over lydforsteerkning for at gere mistede lyde herbare igen. De fokuserer pa
lyde fra specifikke retninger, differentiere mellem forskellige lydtyper, reducere stgj og komprimere frekvenser.
Ved at udnytte kunstig intelligens genkender og tilpasser hgreapparatet sig automatisk til de miljger, som baereren

befinder sig i, samt vedkommendes behov og preeferencer. De nyeste modeller opretter forbindelse til og streamer
lyd fra smartphones, tv-apparater osv. og muligger handfri opkald.

Typer af hgreapparater:

Receiver-in-canal (RIC): Bag-eret model (BTE):

Mikrofon og behandlingschip baeres
bag eret, og modtageren er placeret
i sregangen med en specialtilpasset

Mikrofon, receiver og behandlingschip
beeres bag gret med en slange, der dirigerer
lyden ind i gregangen via en specialtilpasset

Mild til sveer herenedseettelse

ereprop eller en lydkuppel areprop eller smal slange/lydkuppel
Fleksibelt tilpasningsomrade gennem Fleksibelt tilpasningsomréde — dben
brugerudskiftelige modtagere fra bne tilpasning eller med smal slange til power-
tilpasninger til power-tilpasninger apparater
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§ CROS (Contralateral Routing of Signals): BiCROS (Bi-Contralateral Routing of Signals):
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e Nyeste trends inden for hgreapparatteknologi:
Universelle tilkoblingsmuligheder Selvlzerende hgreapparater/Al Overvagning af vitale tegn (f.eks.
Fjernsupport Overszettelsestjenester blodtryk, puls)

Vores uddannede hgrespecialister hos AudioNova radgiver klienter baseret pa deres

& audiogram og deres individuelle behov til at veelge det mest velegnede hgreapparat,
foretage farstegangstilpasning og efterkontrol enten pa stedet eller eksternt.




