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Les informations de montage contenues dans ce catalogue se basent sur des années d’expérience et sont uniquement indicatives.

Accrochage mécanique

Largeur d’oreille (s)

Oreille du collier : montage simple et rapide, contrôle visuel du serrage par la déformation de l’oreille
Empreinte : force de serrage accrue
Ébavurage spécial des chants : réduit le risque de dommages aux pièces assemblées

Oreille du collier (élément de fermeture)
En serrant la base de l’oreille avec des outils de montage conçus 
ou agréés par Oetiker, on obtient une réduction maximale du 
diamètre proportionnelle à la largeur de l’oreille avant serrage (s).
La réduction maximale théorique du diamètre s’obtient à l’aide
de la formule :

L’oreille doit être fermée correctement pour obtenir une bonne 
étanchéité.

Diamètre du collier de serrage
En règle générale, le diamètre nominal du collier doit être choisi 
de telle sorte que le diamètre extérieur du tuyau, après avoir été 
assemblé sur la pièce (par ex. un about), se situe à peu près au 
milieu de la plage de serrage du collier.

Accrochage mécanique 
L’accrochage est une connexion mécanique qui maintient le 
collier de serrage solidement fermé. L’utilisation d’un sertissage 
est préférable au soudage par points car il limite la corrosion 
autour des éléments de fermeture.

réduction max. du diamètre =
largeur de l’oreille (s)

π

Matière
PG 105 Acier zingué ou galvanisé
PG 155 Acier inoxydable DIN 1.4301 / UNS S30400

Résistance à la corrosion selon DIN EN ISO 9227
PG 105 ≥  144 h
PG 155 ≥ 1000 h

Série
Plage de diamètre  Largeur x épaisseur
10.5 – 116.0 mm  7.0 x 0.6/0.8 mm

Certains diamètres nécessitent une quantité minimale à la 
commande.

PG 105 disponible seulement sur demande.
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Montage préconisé
L’oreille du collier doit être déformée avec une force de serrage 
constante – cette procédure est appelée « fermeture donnant 
priorité à la force ». Cette méthode d’assemblage assure l’uniformité 
et la répétabilité de la force appliquée, ainsi qu’une tension 
constante sur le système de fermeture du collier de serrage.
Le recours à cette méthode lors de la fermeture d’un collier  
de serrage des séries 105 et 155 compense toutes les variations 
de tolérance de la pièce et garantit que le collier de serrage 
exerce une force radiale constante sur l’application.
Les variations de tolérance des pièces assemblées sont absorbées 
par les variations d’ouverture de l’oreille (l’espace situé entre les 
rayons inférieurs après le montage).
L’utilisation de la pince pneumatique à contrôle électronique 
Oetiker ELK lors du processus d’assemblage permet le contrôle 
du montage du collier et la traçabilité des données de serrage.

Force de serrage
Il est important de savoir que la force de serrage sélectionnée 
dépend étroitement de la compression à appliquer sur la matière 
qui va recevoir le collier. Le tableau ci-dessous indique les forces 
de serrage maximales à appliquer en fonction des dimensions de 
la pièce à assembler.

Important !
Le serrage du collier doit s’effectuer en une seule opération.

Données de montage  

Diamètre  Force de serrage Outil de montage avec contrôle de la force1 :
(mm)  max. (N) Manuel Pneumatique Sans fil
10.5 –  17.0  1200 HMK 01/S01 HO ME 2000 CP 01 
18.5 – 116.0  2000 HMK 01/S01 HO ME 2000 CP 01 

Vous trouverez en option nos pinces manuelles à la page 104
1 Vous trouverez des informations plus détaillées à partir 
 de la page 84

Important !
Ces données sont des valeurs indicatives et peuvent varier 
suivant le type et les tolérances des pièces à assembler.  
Pour choisir le collier de serrage le mieux adapté, nous vous 
recommandons de faire plusieurs essais de serrage.
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15500000  0105.0R  5
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15500005  0138.0R  6
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15500014  0241.0R  9
15500015  0256.0R  9
15500016  0271.0R 10
15500017  0286.0R 10
15500018  0301.0R 10
15500019  0316.0R 10
15500020  0331.0R 10
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15500026  0410.0R 10
15500027 0425.0R 10
15500028  0440.0R 10
15500029  0455.0R 10
15500030  0470.0R 10
15500031  0485.0R 10
15500032  0500.0R 10
15500033  0515.0R 10
15500034  0530.0R 10
15500035  0545.0R 10
15500036  0560.0R 10
15500037  0575.0R 10
15500038  0590.0R 10
15500039  0605.0R 10
15500040  0620.0R 10
15500041  0635.0R 10
15500042  0650.0R 10
15500043  0665.0R 10
15500044  0680.0R 10
15500045  0695.0R 10
15500046  0710.0R 10
15500047 0725.0R 10
15500048  0740.0R 10
15500049  0755.0R 10
15500050  0770.0R 10
15500051  0785.0R 10

Colliers de serrage à 1 oreille sertis PG 105 & 155
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15500052  0800.0R 10
15500053  0815.0R 10
15500054  0830.0R 10
15500055  0845.0R 10
15500056  0860.0R 10
15500057  0875.0R 10
15500058  0890.0R 10
15500059  0905.0R 10
15500060  0920.0R 10
15500061  0935.0R 10
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15500104  1100.0R 10
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15500107  1145.0R 10
15500069  1160.0R 10

Colliers de serrage à 1 oreille sertis PG 105 & 155
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