Szinkodolt ID bilincsek

Reliable Connections

Ajanlott hajtotengely alkalmazasokhoz

% - Poka-Yoke szemrevételezéssel - Magas tintatapadasi teljesitmény
Elénydk ’ PRIV ’ ) s -
- Széles szinvalasztek all rendelkezésre - Nincs véltozas a mechanikai vagy kémiai
teljesitményben

Magas szintapadasi teljesitmény: miianyag (epoxi bevonatu) fellileten sokkal stabilabb a festék, mint fémfeliileten

Széles szinvalaszték: 10 megkilonboztethetd szin all rendelkezésre a vizudlis ellenérzéshez

Tinta 360°-ban: tokéletesen szinezett tinta az egész kerlleten

A bilincs jellemz6i: A 167 10,0 x 1,0 mm mechanikai és kémiai teljesitményével megegyez6
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Szinkodolt ID bilincsek

JELLEMZOK

Erésen tapado tinta
epoxi bevonatu fellileten

Szinkodolt ID bilincsek

MUSZAKI ADATOK TERMEK LE/RASA
Anyag A szinkédolt azonosito bilincsek el6zetesen bevont epoxi
Rozsdamentes acél, anyagszam: 1.4301 (UNS S30400) acélbol késziilnek, amely a szalag fellletén szines csikkal

rendelkezik a végsé vizudlis ellendrzéshez a szerelGsoron,

szlrke epoxi alapozéval e e < s
P P hogy megkillénbdztesse az autdba épitett hajtétengelyeket.

Korréziéallésag a DIN EN ISO 9227 szabvany szerint
> 1000 h

Sorozat* PG 167

Mérettartomany  Szélesség x vastagsag Fiil szélessége
62,0 - 120,5 mm 10,0 x 1,0 mm 10,0 mm
*Tovabbi méretek és termékcsoportok kérésre
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Szinkdédolt ID bilincsek

TERMEK LEIRASA

Technolégia

Az epoxi alapozé biztositja a tinta tapadasat, amely még a
legigényesebb ligyfélalkalmazasokat is kielégiti, és olyan félig
tartos jelet biztosit, amely alkalmas a tomegtermelésre.

A nyomtatéberendezések mar szinte minden olyan helyen
rendelkezésre allnak, ahol szalagbdl gyartanak bilincseket,
és zOkken6mentesen atvihetdk a kiilonb6zé gyartésorok
koz6tt, hogy szinte minden termékcsoporthoz alkalmazkodni
tudjanak.

Termékkor

Kérésre tovabbi médositasok is elvégezhetdk
termékcsoportok, méretek és nem szabvanyos szintipusok
esetén. Ezekre a minimalis rendelési mennyiség és a
fejlesztési dij vonatkozik.

Tintacsik
A tintacsik a bilincset 360°-ban kdzépen fedi, és > 3 mm
széles.
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Standard szintipusok
1 Piros

2 Rodzsaszin
3 Narancs

4 Sarga

5 zold

6 Sargaszold
7 Kék

8 Vilagoskék
9 Fekete

10 Fehér




