Renk Kodlamali ID Kelepceler

Reliable Connections

Tahrik Mili icin uygulamalari tavsiye edilir

Avantajlari - Gorsel inceleme ile hata engelleme - Yiiksek boya tutuculuk performansi
- Birgok farkli secenek sunulmaktadir - Mekanik veya kimyasal performansta degisiklik olmaz
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Yiiksek renk tutuculuk performansi: boya metal ylizeylerdense plastik (epoksi kaplamall) ylizeye daha iyi yapisir

Bircok farkh secenek sunulmaktadir: Gorsel inceleme amagl olarak birimlerin birbirinden ayirt edilmesi icin 10 farkl renk
sunulmaktadir

360° boyama: ¢evrenin tamamini kaplayan kusursuz renkli boya

Kelepce 6zellikleri: 167 10,0 x 1,0 mm ile ayni mekanik ve kimyasal dzellikler
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Renk Kodlamali ID Kelepceler

OZELLIKLER

Renk Kodlamal ID Kelepceler

TEKNIK VERILERE GENEL BAKIS

Malzeme
Paslanmaz gelik, malzeme no. 1.4301 (UNS S30400)
Gri Epoksi Astar ile

DIN EN ISO 9227’ye uygun olarak korozyon direnci
> 1000 sa

Seri* PG 167

Boyut araligi Genislik x kalinhk  Kulak genisligi
62,0 -120,5 mm 10,0 x 1,0 mm 10,0 mm
*Talep Uzerine daha fazla boyut ve Griin grubu

sunulabilmektedir

Epoksi kaplamali ylzeye
gucli bir bicimde oturan boya

URUN ACIKLAMASI

Renk Kodlamali ID Kelepgeler, 6nceden kaplanmis epoksi
celikten yapllir; bu birimlerde, araba igindeki tahrik millerinin
ayirt edilmesi icin montaj hattinda nihai gérsel inceleme
yapllirken kullanilmak Uzere bant ylzeyinde renkli bir serit
bulunur.
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Renk Kodlamal ID Kelepceler

URUN ACIKLAMASI

Teknoloji

Epoksi astar, rengin en zorlu musteri uygulamalarinda dahi
memnuniyet saglayacak bir bigimde tutulmasini saglar ve seri
Uretime uygun yari kalici bir isaret olusturur.

Banttan kelepce Ureten neredeyse tim konumlarda yazdirma
ekipmani halihazirda mevcuttur ve bu pargalar, neredeyse her
Urtin grubunu karsilayacak sekilde farkl Gretim hatlari arasinda

Uriin kapsami

Talep Uzerine, Urlin gruplari, boyutlar ve standart disi renk
tipleri ile bagka ayarlar yapilabilir. Bunlar, minimum siparis
adedine ve gelistirme Ucretine tabidir.

Renk seridi
Renk seridi, kelepgeyi ortadan 360° kaplar ve > 3 mm
genigligindedir.
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sorunsuzca aktarilabilir.

Standart renk tipleri
1 Kirmizi

2 Pembe

3 Turuncu
4 San

5 Yesil

6 Sar Yesil
7 Mavi

8 Acik Mavi
9 Siyah

10 Beyaz




