
 
 Zalety

- Doskonały stopień szczelności

- Szersze ucho pozwalające na większą 
redukcję średnicy

- Odporność na manipulacje

- Szybki i łatwy montaż

Zalecane do zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemyśle
Opaski z uchem StepLess® 193 

oetiker.com

Aby móc korzystać z wszystkich interaktywnych funkcji 3D, zapisz ten PDF i otwórz go w programie Adobe Acrobat. Jeśli nie masz programu Adobe Acrobat,  
kliknij tutaj, aby go pobrać. W Adobe Acrobat: Kliknij Edit, wybierz Preferences, a następnie 3D & Multimedia, zaznacz Enable playing of 3D content i kliknij OK

Cechy

Konstrukcja StepLess® 360°: równomierne 
zaciskanie elementu i równomierny nacisk 
powierzchniowy

Zamek zamknięty: duża siła radialna,  
gładkie krawędzie zewnętrzne

Dołek i wytłoczenie w kształcie łezki: 
zwiększona siła opasania

Haczyk zabezpieczający: zapobiega 
przypadkowemu otwarciu w czasie transportu

PODGLĄD W 3D WIDOK Z GÓRY WIDOK PROFILU WIDOK Z BOKU




