
Empfohlen für den CVJ-Zubehörmarkt 
TPE- und Gummimanschetten

DualHook Lochbandklemme 259
 Maximale Dichtungsleistung

Vorteile

Nut-Feder-Design: 
gewährleistet die StepLess®-Funktion über den gesamten 
Einstellbereich und ein leichtes Eingleiten in die Führung

Optimierte Verschlusskonstruktion: 
drei Doppelhaken sorgen für extra hohe Schliesskraft

Gewellte Bandkante mit Sicken: 
verbessert die Bandfestigkeit und verhindert Risse und Brüche

Gratfreie Bandkanten: 
reduzieren das Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes

oetiker.com

A

D

C

B

Klemmenmerkmale:

 Ohr-Sicke

 DualHook-Verschluss

 Gewellte Bandkante

 Gratfreie Bandkanten

DualHook Lochbandklemmen 
von Oetiker sind speziell für 
Anwendungen vorgesehen, bei 
denen hohe Leistung und universelle 
Eigenschaften gefragt sind.

Material: Edelstahl rostfrei,  
Werkstoff-Nr. 1.4301/ UNS S30400
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Merkmale der Expertainer Box 
• Alle Klemmengrössen in einer Box
• Box in robuster Ausführung, perfekt für den 

Einsatz in der Werkstatt 
• Nachhaltige Box, kann wiederverwendet werden
• Einfach aufzubewahren
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Expertainer CVJ

10er-Beutel

DualHook Lochbandklemmen 259 – Packungsoptionen 

Verpackungseinheit: 2 Boxen

Merkmale der Nachfüllbeutel
• Für alle acht Grössen der DualHook Lochbandklemmen 259 erhältlich
• Beutel à 10 Klemmen einer Grösse 
• Zum Nachfüllen der Expertainer Box

10 ×
18500260

ø 24.5 mm
RECOMMENDED FOR CVJ AFTERMARKET  

TPE AND RUBBER BOOTS

DualHook  

Adjustable Ear Clamps  

259

Scan the code  

to watch the  

installation video. 

08905254 / 05.2021 © Oetiker

Artikel-
nummer Inhalt Nominal-

durchmesser
18500268 20 ø 24,5 mm

20 ø 25,9–27,6 mm

20 ø 29,0–30,7 mm

25 ø 32,1–37,3 mm

10 ø 38,7–47,3 mm

10 ø 48,7–65,9 mm

12 ø 67,3–93,1 mm

7 ø 94,5–120,2 mm

Artikelnummer Inhalt Nominaldurchmesser Verpackungseinheit
18500260 10 ø 24,5 mm 50 Beutel

18500261 10 ø 25,9–27,6 mm 50 Beutel

18500262 10 ø 29,0–30,7 mm 50 Beutel

18500263 10 ø 32,1–37,3 mm 50 Beutel

18500264 10 ø 38,7–47,3 mm 30 Beutel

18500265 10 ø 48,7–65,9 mm 20 Beutel

18500266 10 ø 67,3–93,1 mm 10 Beutel

18500267 10 ø 94,5–120,2 mm 10 Beutel

124 Teile


