
可靠连接 
适用于eMobility系统

性能高
装配简便
节省空间
定制方案



供货速度对于电动车的开发至关重要。我们通过提供360°解决方案，帮助我们的客户在电

动汽车开发的各个阶段推动创新。 

欧梯克提供的各类eMobility连接均经过可靠性验证，值得客户信赖。75年来，我们始终致

力于设计、测试和交付比以往更简单、更智能、更强大的高品质连接及装配方案。  

eMobility 360°

全球客户支持
      面向各个开发阶段

高级工程

早期开发

系统集成

生产

支持和维护

工程咨询
  专属本地化支持
    快速原型设计和机加工
      CAD建模和3D打印

技术设计分析
 定制化方案
  定制化原型设计
    功能测试

     高级测试和验证
   装配方案工程
  定制装配工具
试生产支持

      全球质保
    全球生产
  现场技术支持
调试和维护

            工具培训和辅助
          装配验证
        维护和校准
    工具和软件升级



计算机冷却
止回式快装接头

高压线束
椭圆形带耳卡箍

电发动机冷却
快装接头

电池篡改防护
卡环

逆变器冷却/加热 
快装接头

电发动机驱动器
大电流终端

适用于所有开发阶段的可靠连接  

电池篡改防护
快装接头，卡箍和卡环

转向
卡箍和卡环

轮毂电机冷却
快装接头，卡
箍和卡环

大功率充电桩冷却
快装接头，卡箍和卡
环

等速万向节
卡箍和卡环

计算机冷却
快装接头，卡箍和卡环

高压线束 
卡箍和卡环

电发动机冷却
快装接头，卡箍和卡环

逆变器冷却
快装接头，大电流终端，卡箍
和卡环

乘员安全
卡箍和卡环

传动系统

推进系统

乘员安全

基础设施



业务遍及全球，恪守长期承诺

椭圆形/标准型单耳无级®卡箍167 & 193 

不锈钢
6.5 – 120.5 mm*

实现360°无泄漏密封。采用轻质、高强度、防擅改设计。提供高径向负载，及元件公差补偿。

*单耳无级®卡箍167有11.9 – 18.0 mm规格可选。 

卡环 
150 & 250

不锈钢
5.0 – 120.5 mm

360°完整材料截面，圆周外围均匀承受恒定压力，装配高度较低且提供无泄漏密封。

止回式快装接头 
241

铝
1/4"，3/8"，1/2"

通过采用大流量阀门技术，极大地提高流通直径，减小压降，提高流量，并最大程度减少断连过程中的液体损失。运输前已经过
100%泄露测试。

快装接头
210 & 220

210 铝

220 聚合物

一体式机加工主体，重量轻、结构紧凑。轴向间隙受控，可防止微小泄露。最大程度减少压力下降以保持最佳流量。 

欧梯克在全球30多个国家及地区拥有14家制造工厂，年产量超过20亿件连接产品，是全
球OEM领导者值得信赖的长期合作伙伴。

欲了解完整产品信息，请访问www.oetiker.com。 

eMobility连接



单耳螺栓卡箍  
103

镀锌钢
20.5 – 50 mm

通过圆形截面固定组件，设计紧凑。可有效保持作用力、耐腐蚀性好。

无耳齿锁®卡箍 
292

不锈钢
57.5 – 118 mm

极高且永久性的压缩比提供出众的抗扩展性能。采用超薄设计，可补偿旋转部件极低的不平衡度。360°压缩均匀，表面压
力一致。装配工艺可靠，可直观验证闭合卡紧效果。

无耳无级®卡箍 
192

不锈钢
19.5 – 120.5 mm

无耳设计包含允许部件公差变化的公差补偿元件。包含360°防泄漏密封。

eMobility连接

快装接头配件

eMobility连接

欲了解完整产品信息，请访问www.oetiker.com。 

大电流终端 
246

欧梯克大电流终端是一种节省空间且易于装配的解决方案，适用于直接安装在电发动系统上的高压电源逆变器。此产品
采用聚合物材质壳体和O型密封件，这种设计可确保铝制终端在系统之间传递临界高电压和发挥隔热功能时，金属壳体
与电流之间保持隔离并留存冷却流体。

翼形锁扣®绑带式卡箍 
270

高强度钢
20 – 50 mm

其独特的翼形锁紧机构可提供较高夹持力，同时完全包覆所有锐利边缘。此外，该产品特别节省空间，并且其无耳设
计提供了充足的安装空间。装配快速、经济、工艺可靠性高。

保险帽 

该配件是一种辅助装配人员识别不完整连接的工具。在将选配的保险帽放置于导管上之后，若连接不完整，保险帽将无法从
扣环上滑过。

默认：最高85°C（黑色或灰色）

高温：最高230°C（白色）

断连工具
规格 - 3/8”、1/2”、5/8”、3/4”

装运塞
规格 - 1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”



装配工具

请咨询欧梯克代表或访问www.oetiker.com获悉完整的装配工具方案。

可靠连接 
让您安心·放心

装配工具和维护支持工作由专职服务团队进行管理，保证生产期间每辆电动车的连接
均安装无误。

安装模具

用于卡环的大批量安装。

紧密连接的安装模具分模模块

确保360°全方位压接

装配过程完全可靠

具备电子过程数据跟踪能力

气动卡钳

用于大批量装配带耳卡箍和无耳卡箍。 

高效

过程可靠

验证闭合卡紧效果

符合人体工学的手枪式握把（可选）

装配集成简单

便携式卡钳 

用于装配带耳卡箍、无耳卡箍、卡环（MCR）

灵活的无绳设计

过程可靠

验证闭合卡紧效果

设计符合人体工学

手动安装工具 
安装欧梯克产品的手动装配工具。
安装快速、简单

增进机械优势

手持安全且舒适

降低疲劳度和反复伤害风险

采用AdvantEdge®技术的FAST 3000

关于绑带式卡箍的装配

快速装配流程：典型安全气囊应用的装配时间为3.5秒

易于维护：每闭合100,000次只需进行5分钟左右维护工作

安全可靠闭合：使用AdvantEdge®技术封闭和隔离残留物



360º解决方案 
 推动创新
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最佳客户解
决方案

我们承诺在各个开发阶段为客户提供最合适的连接产品和技术支持。除我们的高品质卡
箍、卡环和快装接头以外，我们还可提供广泛的全球客户服务和装配方案，帮助客户解决
各种连接难题。质量和可靠性是我们360°解决方案的根本基础。

装配方案
             电动工具系统

卡箍
卡环
绑带

       快装接头

全球化客户服务

技术分析与咨询 

调试与培训 
工具维护与服务

测试与验证 
应用工程 

解决方案

连接方案

气动卡钳 
手动卡钳 
卡环安装模具 
测力仪


