
Vorteile

- Erstklassige Dichtungsleistung

- Breiteres Ohr für höhere
Durchmesserreduktion

- Manipulationssicher

- Schnelle und einfache Montage

Empfohlen für Automobilbau- und industrielle Anwendungen
StepLess® Ohr Klemmen 193 

oetiker.com

Bitte speichern Sie die PDF-Datei und öffnen Sie sie dann in Adobe Acrobat, um die volle interaktive 3D-Ansicht zu erhalten. Wenn Sie Adobe Acrobat noch nicht haben,  

klicken Sie bitte hier, um das Programm herunterzuladen. In Adobe Acrobat: Klicken Sie auf Bearbeiten und gehen Sie auf Einstellungen | unter 3D & Multimedia setzen 

Sie ein Häkchen bei Wiedergabe von 3D-Inhalten aktivieren | Klicken Sie dann auf OK

Merkmale

360° StepLess®-Design: gleichmäßige 
Kompression und gleichmäßige 
Flächenpressung

Verstärkter Verschluss: hohe Radialkräfte, 
abgerundete Außenkontur

Sicke und Tropfenprägung: verstärkte 
Klemmkraft

Sicherungshaken: verhindert unbeabsichtigtes 
Öffnen beim Transport
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