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Stufenlose Spannschellen
Produktgruppe 168

Stufenlose Spannschellen gibt es in Standard-Breiten und -Stärken. 
Die Banddimensionen sind so zu wählen, dass sie die erforder-
lichen Radialkräfte, die Schlauchbeschaffenheit und die Sicherung 
notwendiger Dicht- und/oder Halteeigenschaften für die ent-
sprechenden Umgebungsbedingungen berücksichtigen. Für eine 
optimale Funktion muss bei der Wahl der Schellengrösse der 
Durchmesser des Abbindegutes genau ermittelt werden. Wichtige 
Faktoren sind Härte und Wandstärke des Materials.

Spannhaken und Tunnel
Die Spannhaken und Tunnel wurden so entwickelt, dass sie einer 
Schliesskraft von 2000 N Stand halten. Verwendet man Oetiker 
Schliesswerkzeuge, reduziert sich beim Ansetzen an Spannhaken 
und Tunnel der Schellendurchmesser so weit, bis sich die Fenster 
der Schelle in die Verschlusshaken positionieren lassen (Schliess-
weg). Die Durchmesserreduktion der Schelle ist proportional  
zum Schliessweg, die maximale Reduktion beruht somit auf 
folgender Grundlage:

Material
PG 168 Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301/UNS S30400,
weitere Materialien optional

Korrosionsbeständigkeit gem. DIN EN ISO 9227
PG 168 ≥ 1000 h

Baureihen
Nominaldurchmesser Breite x Stärke
10.5 –  19.0 mm  9.0 x 0.5 mm
19.5 – 110.0 mm  7.0 x 0.6 mm
25.0 – 110.0 mm  9.0 x 0.6 mm
60.0 – 120.5 mm 10.0 x 0.6 mm

Einzelne Durchmesser sind nur bei entsprechenden Mindest-
mengen erhältlich. Kundenspezifische Grössen auf Anfrage.

Wiederverwendbarkeit: wiederholtes Öffnen und Montieren möglich
360° stufenlos: gleichmässige 360° Kompression bzw. Flächenpressung
Niedrige Bauhöhe: minimaler Platzbedarf, geringer Unwucht-Effekt bei rotierenden Teilen 
Verschlusshaken: geschlossener Zustand optisch erkennbar
Gratfreie Bandkanten: vermindertes Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes

Max. Ø Reduktion =
Schliessweg

π

Zunge-in-Führung Design

Verschlusshaken

Spannhaken und Tunnel

Die Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind als Referenz und nicht als Designspezifikationen zu verwenden.

PG 168 mit einem Verschlusshaken PG 168 mit zwei Verschlusshaken
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Empfohlene Montage
Die Schellen lassen sich entweder mit speziell dafür entwickelten 
Handzangen oder bei grossen Stückzahlen mit pneumatischen 
Zangen montieren. Dafür müssen die Zangenbacken am Spann-
haken bzw. Tunnel positioniert werden. 

Beim Schliessen der Handzange oder beim Auslösen des pneuma-
tischen Werkzeuges reduziert sich durch die simultane Bewegung 
der beiden Verschlusselemente der Schellendurchmesser exakt 
auf das zum Einhängen der Fenster bestimmte Mass. Wird dieser 
Zustand beibehalten, lässt sich das mit den Fenstern ausgeführte 
Bandende in die Verschlusshaken positionieren. 

Die geschlossene Schelle hat einen sicheren und konstanten 
Innendurchmesser. Im Gegensatz zu den stufenlosen Ohr Klemmen 
kann die Schelle bauteilbedingte Toleranzen nicht kompensieren, 
weder bei der Montage noch bei temperatur bedingten Durchmes-
seränderungen.

Die anstehende Flächenpressung ist also abhängig von den 
Auswahlkriterien wie Durchmesser und Material des geklemmten 
Bauteils. Ihr Dichtungsverhalten beruht primär auf der rück-
wirkenden Kraft, die durch das komprimierte Material des Abbinde-
gutes entsteht. 

Verwenden Sie die «Elektronisch geregelte pneumatische Zange 
Oetiker ELK», um eine vollständige Prozessüberwachung bis hin 
zur 100% Dokumentation sicherzustellen.

Rotationsdurchmesser
Der Rotationsdurchmesser (RD) einer montierten Spannschelle ist 
eine Zusatzinformation für Anwendungen, in denen eine Rotation 
innerhalb eines limitierten Freiraumes gefordert ist. Der Rotations-
durchmesser gliedert sich wie folgt:

RD bei 905RWV = Innen-Ø + 7.2 mm
RD bei 706R = Innen-Ø + 6.0 mm
RD bei 906R = Innen-Ø + 6.0 mm
RD bei 1006R = Innen-Ø + 6.3 mm

Wiederverwendbarkeit
Oetiker Stufenlose Spannschellen können wiederholt geöffnet 
und montiert werden, z.B. in der Fahrzeugindustrie bei Wartungs- 
und Serviceintervallen. Sie sind axial wie radial montierbar.

Hinweis zur Bestellung
Spannschellen sind im Gegensatz zu den Ohr Klemmen mit dem 
nominalen, geschlossenen Durchmesser auf dem Schellenband 
gekennzeichnet, z.B. 195 – für einen geschlossenen Schellen-
durchmesser von 19.5 mm.

Materialdimension   Manuelle Montagewerkzeuge* Empfohlene Pneumatische Zange**
  9 x 0.5 mm      14100030  HO 3000
 7 x 0.6 mm      14100030  HO 3000
 9 x 0.6 mm      14100030  HO 3000
10 x 0.6 mm      14100030  HO 3000

** 14100030 Handzange für Spannschelle 7, 9 und 10 mm Bandbreite
** Mit entsprechendem Zangenkopf

Schliessweg

 R
D
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Die Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind als Referenz und nicht als Designspezifikationen zu verwenden.

Bestellinformationen

Best.-Nr. Ref. Nr. Anlieferungs- nominaler,   
  Ø (mm)  geschlossener
   Ø (mm)

Bandbreite 9 mm, Bandstärke 0.5 mm (905RWV)

16800561  0105-905RWV  13.3  10.5
16800562  0110-905RWV  13.8  11
16800563  0115-905RWV  14.3  11.5
16800564  0120-905RWV  14.8  12
16800565  0125-905RWV  15.3  12.5
16800566  0130-905RWV  15.8  13
16800567  0135-905RWV  16.3  13.5
16800568  0140-905RWV  16.8  14
16800569  0145-905RWV  17.3  14.5
16800570  0150-905RWV  17.8  15
16800571  0155-905RWV  18.3  15.5
16800572  0160-905RWV  18.8  16
16800573  0165-905RWV  19.3  16.5
16800574  0170-905RWV 19.8  17
16802321  0175-905RWV  20.3  17.5
16800575  0180-905RWV  20.8  18
16803070  0185-905RWV  21.3  18.5
16800576  0190-905RWV  21.8  19

Bandbreite 7 mm, Bandstärke 0.6 mm (706R)

16800278  0600-706R  64.4  60
16800279  0605-706R  64.9  60.5
16800281  0610-706R  65.4  61
16800282  0615-706R  65.9  61.5
16800283  0620-706R  66.4  62
16800284  0625-706R  66.9  62.5
16800285  0630-706R  67.4  63
16800286  0635-706R  67.9  63.5
16800287  0640-706R  68.4  64
16800288  0645-706R  68.9  64.5
16800289  0650-706R  69.4  65
16800290  0655-706R  69.9  65.5
16800291  0660-706R  70.4  66
16800292  0665-706R  70.9  66.5
16800293  0670-706R  71.4  67
16800294  0675-706R  71.9  67.5
16800295  0680-706R  72.4  68
16800296  0685-706R  72.9  68.5
16800297  0690-706R  73.4  69
16800298  0695-706R  73.9  69.5
16800299  0700-706R  74.4  70
16800300  0705-706R  74.9  70.5
16800301  0710-706R  75.4  71
16800302  0715-706R  75.9  71.5
16800303  0720-706R  76.4  72
16800304  0725-706R  76.9  72.5
16800305  0730-706R  77.4  73
16800306  0735-706R  77.9  73.5
16800307  0740-706R  78.4  74
16800308  0745-706R  78.9  74.5
16800309  0750-706R  79.4  75
16800310  0755-706R  79.9  75.5
16800311  0760-706R  80.4  76

Best.-Nr. Ref. Nr. Anlieferungs- nominaler,   
  Ø (mm)  geschlossener
   Ø (mm)

Bandbreite 7 mm, Bandstärke 0.6 mm (706R)

16800312  0765-706R   80.9   76.5
16800313  0770-706R   81.4   77
16800314  0775-706R   81.9   77.5
16800315  0780-706R   82.4   78
16800316  0785-706R   82.9   78.5
16800317  0790-706R   83.4   79
16800318  0795-706R   83.9   79.5
16800319  0800-706R   84.4   80
16800320  0805-706R   84.9   80.5
16800321  0810-706R   85.4   81
16800322  0815-706R   85.9   81.5
16800323  0820-706R   86.4   82
16800324  0825-706R   86.9   82.5
16800325  0830-706R   87.4   83
16800326  0835-706R   87.9   83.5
16800327  0840-706R   88.4   84
16800328  0845-706R   88.9   84.5
16800329  0850-706R   89.4   85
16800330  0855-706R   89.9   85.5
16800331  0860-706R   90.4   86
16800332  0865-706R   90.9   86.5
16800333  0870-706R   91.4   87
16800334  0875-706R   91.9   87.5
16800335  0880-706R   92.4   88
16800336  0885-706R   92.9   88.5
16800337  0890-706R   93.4   89
16800338  0895-706R   93.9   89.5
16800339  0900-706R   94.4   90
16800340  0905-706R   94.9   90.5
16800341  0910-706R   95.4   91
16800342  0915-706R   95.9   91.5
16800343  0920-706R   96.4   92
16800344  0925-706R   96.9   92.5
16800345  0930-706R   97.4   93
16800346  0935-706R   97.9   93.5
16800347  0940-706R   98.4   94
16800348  0945-706R   98.9   94.5
16800349  0950-706R   99.4   95
16800350  0955-706R   99.9   95.5
16800351  0960-706R  100.4  96
16800352  0965-706R  100.9   96.5
16800353  0970-706R  101.4   97
16800354  0975-706R  101.9   97.5
16800355  0980-706R  102.4   98
16800356  0985-706R  102.9   98.5
16800357  0990-706R  103.4   99
16800358  0995-706R  103.9   99.5
16800359  1000-706R  104.4  100
16800360  1005-706R  104.9  100.5
16800361  1010-706R  105.4  101
16800362  1015-706R  105.9  101.5
16800363  1020-706R  106.4  102
16800364  1025-706R  106.9  102.5
16800365  1030-706R  107.4  103
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Bestellinformationen

Bandbreite 7 mm, Bandstärke 0.6 mm (706R)

Ab Nominaldurchmesser 19.5 mm bis 59.5 mm in Abstufungen
von 0.5 mm auf Anfrage lieferbar.

Bandbreite 9 mm, Bandstärke 0.6 mm (906R)

Ab Nominaldurchmesser 25 mm bis 110 mm in Abstufungen
von 0.5 mm auf Anfrage lieferbar.

Bandbreite 10 mm, Bandstärke 0.6 mm (1006R)

Ab Nominaldurchmesser 60 mm bis 120.5 mm in Abstufungen
von 0.5 mm auf Anfrage lieferbar.

Best.-Nr. Ref. Nr. Anlieferungs- nominaler,   
  Ø (mm)  geschlossener
   Ø (mm)

Bandbreite 7 mm, Bandstärke 0.6 mm (706R)

16800366  1035-706R  107.9  103.5
16800367  1040-706R  108.4  104
16800368  1045-706R  108.9  104.5 
16800369  1050-706R  109.4  105
16800370  1055-706R  109.9  105.5
16800371  1060-706R  110.4  106
16800372  1065-706R  110.9  106.5
16800373  1070-706R  111.4  107
16800374  1075-706R  111.9  107.5
16800375  1080-706R  112.4  108
16800376  1085-706R  112.9  108.5
16800377  1090-706R  113.4  109
16800378  1095-706R  113.9  109.5
16800379  1100-706R  114.4  110
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Stufenlose Spannschellen mit Toleranzausgleich
Produktgruppe 168

Die Schelle ist so zu wählen, dass sie die erforderlichen Radial-
kräfte, die Schlauchbeschaffenheit und die Sicherung notwendiger 
Dicht- und/oder Halteeigenschaften für die entsprechenden 
Umgebungsbedingungen berücksichtigt. Für eine optimale 
Funktion muss bei der Wahl der Schellengrösse der Durchmesser 
des Abbindegutes genau ermittelt werden. Wichtige Faktoren  
sind Härte und Wandstärke des Materials.

Spanntunnel
Die Spanntunnel wurden so entwickelt, dass sie einer Schliess-
kraft von 2000 N Stand halten. Verwendet man Oetiker Schliess-
werkzeuge, reduziert sich beim Ansetzen an den Spanntunneln  
der Schellendurchmesser so weit, bis sich die Innen kontur des 
Spanntunnels des überlappenden Schellenbandes in den Ver-
schlusshaken einhängt. Die Durchmesserreduktion der Schelle  
ist proportional zum Schliessweg, wird aber abhängig von der 
Beanspruchung des Toleranzausgleichselements mindernd beein-
flusst. Die theoretisch maximale Reduktion beruht somit auf 
folgender Grundlage:

Material
PG 168 Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301/UNS S30400, 
weitere Materialien optional

Korrosionsbeständigkeit gem. DIN EN ISO 9227
PG 168 ≥ 1000 h

Baureihen
Nominaldurchmesser Breite x Stärke
19.5 – 110.0 mm 9.0 x 0.6 mm

Einzelne Durchmesser sind nur bei entsprechenden Mindest-
mengen erhältlich. Stufenlose Spannschellen mit Toleranzaus-
gleich gibt es in einer Standarddimension.

Toleranzausgleich: geringfügiger Ausgleich von Bauteiltoleranzen
Wiederverwendbarkeit: wiederholtes Öffnen und Montieren möglich
360° stufenlos: gleichmässige 360° Kompression bzw. Flächenpressung
Niedrige Bauhöhe: minimaler Platzbedarf, geringer Unwucht-Effekt bei rotierenden Teilen 
Gratfreie Bandkanten: vermindertes Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes

Max. Ø Reduktion =
Schliessweg

π

Zunge-in-Führung Design

Verschluss-Haken

Spanntunnel

Toleranzausgleichs-Element

Die Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind als Referenz und nicht als Designspezifikationen zu verwenden.



7www.oetiker.comStufenlose Spannschellen mit Toleranzausgleich PG 168

Toleranzausgleich
Der Effekt des Toleranzausgleichs-Elements ergibt sich, wenn der 
nominale Schellendurchmesser wegen Toleranzabweichungen  
im positiven Bereich nicht erreicht werden kann. Beeinflusst durch 
die Härteeigenschaft des abzubindenden Materials, wird das 
Toleranzausgleichs-Element theoretisch nahezu vollständig ge-
 streckt, wenn das Schellenbandende eventuell durch eine zu 
grosse Abweichung des abzubindenden Materials nicht eingehängt 
werden kann.

Grundsätzlich ist der Nominaldurchmesser so zu wählen, dass  
im kleinsten Durchmesserbereich die Forderungen bezüglich 
erwünschter Verbindungseigenschaften gewährleistet werden 
– immer unter Berücksichtigung der Worst Case Bedingungen 
bezüglich des abzubindenden Durchmessers. Tritt im maximalen 
Bereich der Worst Case ein, muss sich die Schelle auf den  
zum Einhängen benötigten Durchmesser reduzieren lassen, wobei 
die maximal mögliche Streckung des Toleranzausgleichs berück-
sichtigt werden muss. Dabei stehen Welle, Eigenschaften des 
abzubindenden Materials mit nötigen Toleranzen und erforderten 
Halteeigenschaft in direktem Verhältnis zur gesamten Funktionalität 
der Verbindung.

Empfohlene Montage
Montiert werden die Schellen entweder mit speziell für diese 
Schellenart entwickelten Handzangen oder bei grossen Stückzahlen 
mit pneumatischen Zangen. Dazu müssen die Zangenbacken  
an den Spanntunneln positioniert werden. Durch Auslösen des 
pneumatischen Werkzeuges oder durch Schliessen der Hand-
zange wird durch die simultane Bewegung beider Spannelemente 
der Schellendurchmesser auf das zum Einhängen bestimmte 
Mass reduziert. 

Die geometrische Beschaffenheit der stufenlosen Spannschelle 
mit Toleranzausgleich sorgt dafür, dass die Innenkontur des 
Spanntunnels des überlappenden Schellenbandes bei Erreichen 
dieser Position automatisch in den Verschlusshaken einhakt.  
Die geschlossene Schelle hat einen sicheren und konstanten 
Innendurchmesser. Im Gegensatz zu den stufenlosen Spann-
schellen ohne Toleranzausgleich kann die Schelle bauteilbedingte 
Toleranzen im Zusammenhang mit dem maximalen Streckungs-
verhältnis des Toleranzausgleichs-Elements während dem Mon- 
tieren kompensieren, geringfügig auch bei temperaturbedingten 
Durchmesseränderungen.

Materialdimension   Manuelle Montagewerkzeuge* Empfohlene Pneumatische Zange**
 9 x 0.6 mm      14100109  HO 3000

** 14100109 Handzange für Spannschelle mit Toleranzausgleich
** Mit entsprechendem Zangenkopf

Schliessweg

Grundsätzlich ist die anstehende Flächenpressung jedoch auch 
bei diesem Schellentyp abhängig von Auswahlkriterien wie  
Durchmesser und Material des geklemmten Bauteiles. Ihr Dich-
tungsverhalten beruht primär auf der rückwirkenden Kraft durch 
das komprimierte, elastische Material des Abbindegutes mit 
entsprechender Vorspannung des Toleranzausgleichs-Elements.

Verwenden Sie die «Elektronisch geregelte pneumatische Zange 
Oetiker ELK», um eine vollständige Prozessüberwachung bis hin 
zur 100% Dokumentation sicherzustellen.

Rotationsdurchmesser
Oetiker stufenlose Spannschellen mit Toleranzausgleich haben 
einen Verschluss mit geringer Bauhöhe und wurden speziell für 
Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen entwickelt, 
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zur Überbrückung  
toleranzträchtiger Aussendurchmesser des Abbindegutes.

Wiederverwendbarkeit
Oetiker stufenlose Spannschellen mit Toleranzausgleich sind  
nur bedingt wiederverwendbar. Sie können je nach Bean-
spruchung wiederholt geöffnet und montiert werden, z.B. in der 
Fahrzeugindustrie bei Wartungs- und Serviceintervallen. Sie  
sind axial wie radial montierbar. Zum Öffnen der Schelle wird  
die Handzange an den beiden Tunnels (1) angesetzt und ge-
schlossen. Die von hier ausgehende Krafteinleitung reduziert den 
Schellendurchmesser leicht und ermöglicht das Aushaken des 
Spanntunnels (2).

Hinweis zur Bestellung
Spannschellen sind im Gegensatz zu den Ohr Klemmen mit dem 
nominalen, geschlossenen Durchmesser auf dem Schellenband 
gekennzeichnet, z.B. 195 – für einen geschlossenen Schellen-
durchmesser von 19.5 mm.

2 1 1

 R
D

RD bei 906RT8 = Innen Ø + 7.4 mm
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Die Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind als Referenz und nicht als Designspezifikationen zu verwenden.

Best.-Nr. Ref. Nr. Anlieferungs- nominaler,   
  Ø (mm)  geschlossener
   Ø (mm)

Bandbreite 9 mm, Bandstärke 0.6 mm (906RT8)

16802113  0195-906RT8  22  19.5
16802114  0200-906RT8  22.5  20
16802115  0205-906RT8  23  20.5
16802116  0210-906RT8  23.5  21
16802117  0215-906RT8  24  21.5
16802118  0220-906RT8  24.5  22
16802119  0225-906RT8  25  22.5
16802120  0230-906RT8  25.5  23
16802121  0235-906RT8  26  23.5
16802122  0240-906RT8  26.5  24
16802123  0245-906RT8  27  24.5
16802124  0250-906RT8  27.5  25
16802125  0255-906RT8  28  25.5
16802126  0260-906RT8  28.5  26
16802127  0265-906RT8  29  26.5
16802128  0270-906RT8  29.5  27
16802129  0275-906RT8  30  27.5
16802130  0280-906RT8  30.5  28
16802131  0285-906RT8  31  28.5
16802132  0290-906RT8  31.5  29
16802133  0295-906RT8  32  29.5
16802134  0300-906RT8  32.5  30
16802135  0305-906RT8  33  30.5
16802136  0310-906RT8  33.5  31
16802137  0315-906RT8  34  31.5
16802138  0320-906RT8  34.5  32
16802139  0325-906RT8  35  32.5
16802140  0330-906RT8  35.5  33
16802141  0335-906RT8  36  33.5
16802142  0340-906RT8  36.5  34
16802143  0345-906RT8  37  34.5
16802144  0350-906RT8  37.5  35
16802145  0355-906RT8  38  35.5
16802146  0360-906RT8  38.5  36
16802147  0365-906RT8  39  36.5
16802148  0370-906RT8  39.5  37
16802149  0375-906RT8  40  37.5
16802150  0380-906RT8  40.5  38
16802151  0385-906RT8  41  38.5
16802152  0390-906RT8  41.5  39
16802153  0395-906RT8  42  39.5
16802154  0400-906RT8  42.5  40
16802155  0405-906RT8  43  40.5
16802156  0410-906RT8  43.5  41
16802157  0415-906RT8  44  41.5
16802158  0420-906RT8  44.5  42
16802159  0425-906RT8  45  42.5
16802160  0430-906RT8  45.5  43
16802161  0435-906RT8  46  43.5
16802162  0440-906RT8  46.5  44
16802163  0445-906RT8  47  44.5
16802164  0450-906RT8  47.5  45
16802165  0455-906RT8  48  45.5
16802166  0460-906RT8  48.5  46
16802167  0465-906RT8  49  46.5
16802168  0470-906RT8  49.5  47
16802169  0475-906RT8  50  47.5

Bestellinformationen

Best.-Nr. Ref. Nr. Anlieferungs- nominaler,   
  Ø (mm)  geschlossener
   Ø (mm)

Bandbreite 9 mm, Bandstärke 0.6 mm (906RT8)

16802170  0480-906RT8  50.5  48
16802171  0485-906RT8  51  48.5
16802172  0490-906RT8  51.5  49
16802173  0495-906RT8  52  49.5
16802174  0500-906RT8  52.5  50
16802175  0505-906RT8  53  50.5
16802176  0510-906RT8  53.5  51
16802177  0515-906RT8  54  51.5
16802178  0520-906RT8  54.5  52
16802179  0525-906RT8  55  52.5
16802180  0530-906RT8  55.5  53
16802181  0535-906RT8  56  53.5
16802182  0540-906RT8  56.5  54
16802183  0545-906RT8  57  54.5
16802184  0550-906RT8  57.5  55
16802185  0555-906RT8  58  55.5
16802186  0560-906RT8  58.5  56
16802187  0565-906RT8  59  56.5
16802188  0570-906RT8  59.5  57
16802189  0575-906RT8  60  57.5
16802190  0580-906RT8  60.5 58
16802191  0585-906RT8  61  58.5
16802192  0590-906RT8  61.5  59
16801880  0595-906RT8  62  59.5
16802193  0600-906RT8  62.5  60
16802194  0605-906RT8  63  60.5
16802195  0610-906RT8  63.5  61
16802196  0615-906RT8  64  61.5
16802197  0620-906RT8  64.5  62
16802198  0625-906RT8  65  62.5
16802199  0630-906RT8  65.5  63
16802200  0635-906RT8  66  63.5
16802201  0640-906RT8  66.5  64
16802202  0645-906RT8  67  64.5
16801881  0650-906RT8  67.5  65
16802203  0655-906RT8  68  65.5
16802204  0660-906RT8  68.5  66
16802205  0665-906RT8  69  66.5
16802206  0670-906RT8  69.5  67
16802207  0675-906RT8  70  67.5
16802208  0680-906RT8  70.5  68
16802209  0685-906RT8  71  68.5
16802210  0690-906RT8  71.5  69
16802211  0695-906RT8  72  69.5
16802212  0700-906RT8  72.5  70
16802213  0705-906RT8  73  70.5
16802214  0710-906RT8  73.5  71
16802215  0715-906RT8  74  71.5
16802216  0720-906RT8  74.5  72
16802217  0725-906RT8  75  72.5
16802218  0730-906RT8  75.5  73
16802219  0735-906RT8  76  73.5
16802220  0740-906RT8  76.5  74
16802221  0745-906RT8  77  74.5
16802222  0750-906RT8  77.5  75
16802223  0755-906RT8  78  75.5
16802224  0760-906RT8  78.5  76



9www.oetiker.comStufenlose Spannschellen mit Toleranzausgleich PG 168

Best.-Nr. Ref. Nr. Anlieferungs- nominaler,   
  Ø (mm)  geschlossener
   Ø (mm)

Bandbreite 9 mm, Bandstärke 0.6 mm (906RT8)

16802225  0765-906RT8   79   76.5
16802226  0770-906RT8   79.5   77
16802227  0775-906RT8   80   77.5
16802228  0780-906RT8   80.5   78
16802229  0785-906RT8   81   78.5
16802230  0790-906RT8   81.5   79
16802231  0795-906RT8   82   79.5
16802232  0800-906RT8   82.5   80
16802233  0805-906RT8   83   80.5
16802234  0810-906RT8   83.5   81
16802235  0815-906RT8   84   81.5
16802236  0820-906RT8   84.5   82
16802237  0825-906RT8   85   82.5
16802238  0830-906RT8   85.5   83
16802239  0835-906RT8   86   83.5
16802240  0840-906RT8   86.5   84
16802241  0845-906RT8   87   84.5
16802242  0850-906RT8   87.5   85
16802243  0855-906RT8   88   85.5
16802244  0860-906RT8   88.5   86
16802112  0865-906RT8   89   86.5
16802245  0870-906RT8   89.5   87
16802246  0875-906RT8   90   87.5
16802247  0880-906RT8   90.5   88
16802248  0885-906RT8   91   88.5
16802249  0890-906RT8   91.5   89
16802250  0895-906RT8   92   89.5
16802251  0900-906RT8   92.5   90
16802252  0905-906RT8   93   90.5
16802253  0910-906RT8   93.5   91
16802254  0915-906RT8   94   91.5
16802255  0920-906RT8   94.5   92
16802256  0925-906RT8   95   92.5
16802257  0930-906RT8   95.5   93
16802258  0935-906RT8   96   93.5
16802259  0940-906RT8   96.5   94
16802260  0945-906RT8   97   94.5
16802261  0950-906RT8   97.5   95
16802262  0955-906RT8   98   95.5
16802263  0960-906RT8   98.5   96
16802264  0965-906RT8   99   96.5
16802265  0970-906RT8   99.5   97
16802266  0975-906RT8  100   97.5
16802267  0980-906RT8  100.5   98
16802268  0985-906RT8  101   98.5
16802269  0990-906RT8  101.5   99
16802270  0995-906RT8  102   99.5
16802271  1000-906RT8  102.5  100
16802412  1005-906RT8  103  100.5
16802404  1010-906RT8  103.5  101
16802418  1015-906RT8  104  101.5
16802419  1020-906RT8  104.5  102
16803030  1025-906RT8  105  102.5
16803031  1030-906RT8  105.5 103
16803032  1035-906RT8  106  103.5
16803033  1040-906RT8  106.5  104
16803034  1045-906RT8  107  104.5

Bestellinformationen

Best.-Nr. Ref. Nr. Anlieferungs- nominaler,   
  Ø (mm)  geschlossener
   Ø (mm)

Bandbreite 9 mm, Bandstärke 0.6 mm (906RT8)

16803035  1050-906RT8  107.5  105
16803036  1055-906RT8  108  105.5
16803037  1060-906RT8  108.5  106
16803038  1065-906RT8  109  106.5
16802617  1070-906RT8  109.5  107
16803039  1075-906RT8  110  107.5
16803040  1080-906RT8  110.5  108
16803041  1085-906RT8  111  108.5
16803042  1090-906RT8  111.5  109
16803043  1095-906RT8  112  109.5
16803044  1100-906RT8  112.5  110
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Hans Oetiker
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Ges.m.b.H.
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T +43 2242 33 994-0
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Oetiker do Brasil Imp. e Com. Ltda.
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Guarulhos (SP)
T +55 11 2303 7486
info@br.oetiker.com
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Oetiker Limited
203 Dufferin Street South
P. O. Box 5500
Alliston, Ontario L9R 1W7
T +1 705 435 4394
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P. R. China
Oetiker Industries (Tianjin) Ltd.
10 Shuangchenzhong Road
Beichen High Tech Industrial Park
Tianjin 300400
T +86 22 2697 1183
info@cn.oetiker.com

Czech Republic
Hans Oetiker spol. s r. o.
Vídeňská 116
CZ-37833 Nová Bystřice
T +420 384 386513
info@cz.oetiker.com

France
Oetiker Sarl
Parc d’activités du Bel Air
1, rue Charles Cordier
77164 Ferrières-en-Brie
T +33 1 79 74 10 90
info@fr.oetiker.com
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Hans Oetiker
Metallwaren- & Apparatefabrik GmbH
Üsenbergerstrasse 13
D-79346 Endingen a. K.
T +49 76 42 6 84-0
info@de.oetiker.com

Kurt Allert GmbH & Co. KG
Postfach 1160
Austrasse 36
D-78727 Oberndorf a. N.
T +49 74 23 87 70-0
info@allert.oetiker.com

Hong Kong
Oetiker Far East Limited
2210 Tuen Mun Central Square
22 Hoi Wing Road
Tuen Mun NT
T +852 2459 8211
info@hk.oetiker.com

Hungary
Oetiker Hungaria KFT
Vasvári P. U. 11
H-9800 Vasvár
T +36 94 370 630
info@hu.oetiker.com
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Oetiker India Private Ltd.
N-14, Additional Patalganga
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Village Chavane, Khalapur
Rasayani 410 220
Dist. Raigad, Maharastra
T +91 2192 250107-12
info@in.oetiker.com

Japan
Oetiker Japan Co. Ltd.
Kaneko Bldg. A
5-3-5 Nakamachi-dai, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0041, Kanagawa
T +81 45 949 3151
info@jp.oetiker.com

Mexico
Oetiker Servicios S de RL de CV
Ave. José María Pino Suárez 853 Nte.
Col. Centro, CP 64000
Monterrey, Nuevo León
T +52 81 8390 0237
info@mx.oetiker.com

Netherlands
Oetiker Benelux B. V.
Hertzstraat 38
NL-6716 BT Ede
T +31 318 63 71 71
info@nl.oetiker.com
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Oetiker España, S. A.
Pol. Ind. Las Salinas
C/Puente, 18
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T +34 956 86 04 40
info@es.oetiker.com

South Korea
Oetiker Far East Limited
Korea Liaison Office
Postal Zip Code 135-880
1401 LG Twintel 1-Cha 157-8
Samseong 1-dong 
Gangnam-gu, Seoul
T +82 2 2191 6100
info@kr.oetiker.com
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Oetiker UK Limited
Foundry Close
GB-Horsham, Sussex RH13 5TX
T +44 1403 26 04 78
info@uk.oetiker.com
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Oetiker, Inc.
6317 Euclid Street
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