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Quick Connector
Produktgruppe 200

Platzsparend: Einsparung von Material und Gewicht. Optimale Montagereihenfolge und Leitungsführung
Hohe Durchflussrate: Verwendung minimaler Rohrdurchmesser
Zeitsparend: Einfache, schnelle und werkzeuglose Endmontage, optimale Servicefähigkeit
Einfach und sicher: Einfache Montage durch Stecken, hohe Manipulationssicherheit
Robust: Hohe Berstdrücke und Auszugsfestigkeiten, robust gegen äussere Einwirkung
Flexibel: Standarddesign, Optionen und kundenspezifische Lösungen verfügbar

Einsatz
Oetiker Quick Connectors (QC) sind eine innovative Verbindungs
lösung für medienführende Druckleitungen. Sie ermöglichen  
eine signifikante Einsparung von Montagezeit, Platzbedarf und 
Montageaufwand.

Dank werkzeugloser Montage sind Oetiker QC eine optimale 
Lösung für viele Applikationen, besonders geeignet als  
Verbindungselement für Öl und / oder Kühlmittelleitungen an 
Turbolader, Getriebe und Kühler.

Prozessüberwachung
Sie wird mechanisch sichergestellt. Wird das Rohrende/ 
Stecknippel entsprechend modifiziert, ist die Prozessüberwachung 
auch optisch möglich.

Temperaturbereich
Der Temperaturbereich ist abhängig vom ORing Material. Dieses 
wird abhängig von den Anforderungen festgelegt.

Material
Gehäuse: WerkstoffNr. 1.0737/UNS G12144
Korrosionsschutz nach Absprache
Sprengring: WerkstoffNr. 1.4310/UNS S30100
ORing: nach Anforderung

Die Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind als Referenz und nicht als Designspezifikationen zu verwenden.

Quick Connector
gewindeoptimierte Baureihe

Quick Connector
längenoptimierte Baureihe



3www.oetiker.comQuick Connectors PG 200

Funktionsweise

Zum Einkuppeln wird das Rohrende bzw. der Stecknippel mit der 
eingelassener Nut in den Quick Connector eingedrückt, bis er 
einrastet. Es wird empfohlen, dass ein korrektes Einstecken eines 
jeden Rohres mittels manuellem Zugtest bestätigt wird. 
Die Verriegelung des Rohres bzw. des Stecknippels im QC erfolgt 
durch die Nut im Rohr, das Nutsystem im QC und durch den 
Sprengring – eine besonders raumsparende Lösung, die kleinste 
QCDurchmesser erlaubt.

Zum Auskuppeln Demontagewerkzeug/Hülse bis zum Anschlag  
in den Quick Connector eindrücken, in dieser Position halten und 
Rohrende/Stecknippel herausziehen.

Leistung

Betriebsdruck
Der zulässige Betriebsdruck steht in direktem Zusammenhang 
mit dem gewählten ORing, der Temperatur und der Rohrqualität. 
Er muss stets aufgrund dieser Faktoren bestimmt werden.

DN8–DN18 < 40 bar

Auszugsfestigkeit QCRohr
DN
 8  > 1800 N
10  > 2000 N
12  > 2200 N
15  > 2400 N
18  > 2600 N

längenoptimierte Baureihe

DN A i L SW
 8 M14 x 1.5 12.0 11.0 19.0
10 M16 x 1.5 12.0 12.0 22.0
12 M18 x 1.5 12.0 13.0 24.0
15 M22 x 1.5 14.0 13.0 27.0
18 M27 x 2.0 16.0 14.0 32.0

Längenmasse in mm

Li

SW

A

gewindeoptimierte Baureihe

DN A i L SW
 8 M12 x 1.5 12.0 21.5 17.0
10 M14 x 1.5 12.0 22.0 19.0
12 M16 x 1.5 12.0 23.0 22.0
15 M18 x 1.5 12.0 24.0 24.0
18 M22 x 1.5 14.0 27.0 27.0

Längenmasse in mm

Li

SW

A
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