
Ajánlott autóipari és ipari alkalmazásokhoz
StepLess® Alacsony profilú bilincsek 192

A teljeskörű 3D interaktív képességek eléréséhez mentse el ezt a PDF-et, és nyissa meg az Adobe Acrobat programban.  
Ha nem rendelkezik az Adobe Acrobat programmal, kattintson ide a letöltéshez. Az Adobe Acrobatban: Kattintson a Szerkesztés gombra, majd válassza  

a Beállítások | 3D és multimédia menüpontot, kattintson a 3D tartalom lejátszásának engedélyezése elemre | Kattintson az OK gombra

 
 Előnyök

- Helytakarékos

- Kiváló tömítési teljesítmény

- A szerkezeti elemek tűréshatárainak kompenzációja

- Gyors és egyszerű szerelés

oetiker.com

Jellemzők
Tűréskompenzációs elemek: lehetővé teszik a szerkezeti elemek tűréseinek eltéréseit

360° StepLess® kialakítás: egyenletes 360°-os összenyomás és egyenletes felületi nyomás

Alacsony beépítési magasság: minimális helyigény, alacsony kiegyensúlyozatlanság 
a forgó alkatrészeken

Újszerű feszítőhorog-kialakítás: gyors és egyszerű szerelés, nagy sugárirányú erő

Egyetlen tűréselem Háromszoros tűrésű elem
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