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Alicate Pneumático de Controle Eletrônico 
Oetiker ELK 02

Instalação altamente eficiente e comprovada
Confiabilidade do processo, monitoramento eletrônico de todos os parâmetros especificados – documentação completa
Prevenção de múltiplos fechamentos através da detecção de abraçadeiras na cabeça do alicate
Até 99 conjuntos de dados de parâmetros (APN) programáveis
Excelente usabilidade com auxilio de teclas de função e display grande
Ação de prioridade de força ou de curso, com ou sem dispositivo de retenção inicial e função de verificação
Integração completa em sistemas automatizados (USB-, sinal misto estendido- e porta RS232)

ou com Unidade de Ativação ELT 
para manuseio ergonômico
(EL = versão eletrônica com 
disparador estendido)

Unidade de controle com Unidade de Ativação EL
(EL = versão eletrônica)

A unidade de controle é selecionada segundo o idioma do país. 
O alicate é selecionado de acordo com o tipo de abraçadeira 
Oetiker a ser instalada, com a força de fechamento requerida e 
com a pressão de ar disponível. O alicate e a unidade de controle 
formam, em conjunto, uma unidade completa. Para obter a força 
de fechamento ideal, consultar as informações técnicas do 
produto a ser instalado e levar em consideração a disponibilidade 
das cabeças especiais de alicate.

Oetiker terá o prazer de ajudá-lo a fazer a escolha correta para a 
sua aplicação. A aquisição dos dados registrados, a partir de uma 
Oetiker ELK 02, quando conectada a um PC, é disponibilizada na 
máscara “Medição” integrada.

O comprimento padrão da mangueira/cabo da unidade de ativa-
ção é de 3 metros. Comprimentos alternativos de mangueiras/
cabos, também em versões angulares, são fornecidos a pedido.

A unidade de controle ELK 02 e o software podem ser operados 
em diferentes idiomas. A descrição técnica está incluída num CD. 

Exemplo de seleção
Para obter uma força de fechamento de aproximadamente 3000 
N, utilizando um HO 3000 EL, a pressão de entrada disponível 
deve ser pelo menos 6 bar. A força de fechamento deve ser 
ajustada segundo os dados requeridos, modificando os parâme-
tros na unidade de controle ELK 02. Isto pode ser feito usando um 
PC e uma sequencia programada no ELK 02 ou através de um 
sinal de controle externo. Um calibrador de força de fechamento, 
por exemplo, um Equipamento de Teste CAL 01, é usado para 
determinar e ajustar a força de fechamento correta.

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.



Instalação de Abraçadeiras de Orelha e Abraçadeiras de Baixo Perfil 3www.oetiker.com

Dados técnicos da unidade de controle ELK 02:
Fonte de alimentação:	 85–265 V / 47–63 Hz
Potência necessária:	 30 Va (Fusível 10 A)
Alimentação de ar comprimido:	 4–10 bar
Dimensões externas:	 200 x 230 x 70 mm
Peso:	 3,7 kg

Escopo de fornecimento da unidade de controle ELK 02
Unidade de controle item nº 13600289
Software de PC para ELK 02
CD com instruções para a operação
Conjunto para conexão de ar comprimido (incl. filtro/separador 
de água)
Cabo de conexão para todas as interfaces
Cabos elétricos com tomada específica do país

Seleção da unidade de controle

Tipo de tomada	 Tomada Schuko	 CH	 RU	 EUA	 Brasil	 AUS	 Japão
	 (tomada tipo F,	 (tomada tipo J,	 (tomada tipo G,	 (tomada tipo B,	 (tomada	 (tomada tipo I,	 (tomada tipo B,
	 tripolar)	 tripolar)	 tripolar)	 tripolar)	 tripolar)	 tripolar)	 tripolar)

Conf. com a norma	 CEE 7/4	 SEV 1011	 BS 1363	 NEMA 5-15	 NBR 14136	 AS 3112	 NEMA 5-15
Item n°	 13600295	 13600296	 13600297	 13600298	 13600299	 13600300	 13600301

Para a unidade de controle ELK 02, o alicate e a cabeça de 
alicate devem ser encomendados em conformidade com as 
especificações do tipo de abraçadeira Oetiker a ser montada: 
ver páginas seguintes.
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Seleção de sistemas completos de alicates

O sistema completo de alicate consiste da cabeça do alicate e do próprio alicate.
1)	Selecione, primeiro, a cabeça do alicate em conformidade com as especificações.
2)	Em seguida, selecione o tipo de alicate (EL ou ELT) nas colunas correspondentes, abaixo mostradas. Os números de item para o 

alicate completo incluem o alicate e a cabeça de alicate desejada.

Tipo de alicate Unidade padrão de ativação EL								       EL sem
										         cabeça		
									         de alicate
HO 2000 EL
Alicate completo 	 13900187 	 13900188 	 13900189 	 13900191 	 - 	 - 	 - 		  13900231 
Kit de reposição de garras 	 13900166 	 13900167 	 13900168 	 13900163 	 - 	 - 	 - 
HO 3000 EL
Alicate completo 	 - 	 13900192 	 13900193 	 13900195 	 13900196 	 - 	 - 		  13900232 
Kit de reposição de garras 	 - 	 13900167 	 13900168 	 13900163 	 13900170 	 - 	 - 
HO 4000 EL
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 13900199 	 13900200 	 - 	 - 		  13900233 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 13900163 	 13900170 	 - 	 - 
HO 5000 EL
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900201 	 13900202 		  13900234 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 -	 -	 13900164 	 13900165 
HO 7000 EL
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900203 	 13900204 	 13900547	 13900235 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900164 	 13900165 	 13900545
Adaptador de calibração** 	 13600016 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 13600016

Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 	 5,5 	   7,5 	   7,5 	 10,2 	 10,2 	 10,5 	 10,5	 14,5
Espaço aberto (mm) 		  8,6 	 11,6 	 13,2 	 13,2 	 16,2 	 13,7 	 16,6	 16,6
Para largura de orelha* (mm) 	 </= 7 	   8 	 10 	 10 	 13 	 10 	 13	 13
Item n° 			   13900156 	13900152 	13900148 	13900119 	13900140 	13900112 	13900097	 13900544

* Medição interna

Tipo de alicate Unidade padrão de ativação ELT com disparador estendido					     ELT sem
									         cabeça		
									         de alicate
HO 2000 ELT
Alicate completo 	 13900529 	 13900530 	 13900496 	 13900532 	 - 	 - 	 - 			  13900333 
Kit de reposição de garras 	 13900166 	 13900167 	 13900168 	 13900163 	 - 	 - 	 - 
HO 3000 ELT 
Alicate completo 	 - 	 13900533 	 13900534 	 13900373 	 13900536 	 - 	 - 			  13900335 
Kit de reposição de garras 	 - 	 13900167 	 13900168 	 13900163 	 13900170 	 - 	 - 
HO 4000 ELT 
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 13900539 	 13900540 	 - 	 - 			  13900337 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 13900163 	 13900170 	 - 	 - 
HO 5000 ELT
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900525 	 13900526 			  13900339 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 -	 -	 13900164 	 13900165 
HO 7000 ELT									       
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900382 	 13900541 	 13900723		 13900341 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900164 	 13900165	 13900545
Adaptador de calibração** 	 13600016 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -		 13600016

**já incluído em CAL 01

Os itens com os números indicados em negrito estão incluídos no equipamento básico recomendado. Kit de reposição de garras = 
garras direita e esquerda completas, com todas as peças necessárias. A abertura das garras deve ser pelo menos 0,5 mm mais larga do 
que a tira usada nas abraçadeiras a serem instaladas. A abertura das garras deve ser suficiente para a maior orelha.

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Cabeças de alicate
Largura das garras (mm)	   5,5 	   7,5 	   7,5 	 10,2 	 10,2 	 10,2 
Para largura de orelha* (mm) 	 </= 7 	   8 	 10 	   8 	 10 	 13 	
Item n° 		  13900156 	 13900152 	 13900148 	 13900144 	 13900119 	 13900140 	

Tipo de alicate
HO 2000 EL 	 A (mm) 	 325,0 	 324,0 	 324,0 	 324,0 	 324,0 	 -
	 B (mm) 	   74,0 	   73,0 	   73,0 	   73,0 	   73,0 	 -
	 C (mm) 	 101,0 	 101,0 	 101,0 	 101,0 	 101,0 	 -
	 D (mm) 	     5,5 	     7,5 	     7,5 	   10,2 	   10,2 	 -
	 E (mm) 	   12,3 	   13,3 	   13,3 	   14,9 	   14,9 	 -
	 F (mm) 	     8,6 	   11,6 	   13,2 	   11,6 	   13,2 	 -
HO 3000 EL 	 A (mm) 	 - 	 363,0 	 363,0 	 363,0 	 363,0 	 368,0
	 B (mm) 	 - 	   73,0 	   73,0 	   73,0 	   73,0 	   78,0
	 C (mm) 	 - 	 140,0 	 140,0 	 140,0 	 140,0 	 140,0
	 D (mm) 	 - 	     7,5 	     7,5 	   10,2 	   10,2 	   10,2
	 E (mm) 	 - 	   13,3 	   13,3 	   14,9 	   14,9 	   14,9
	 F (mm) 	 - 	   11,6 	   13,2 	   11,6 	   13,2 	   16,2
HO 4000 EL 	 A (mm) 	 - 	 - 	 402,0 	 402,0 	 402,0 	 407,0
	 B (mm) 	 - 	 - 	   73,0 	   73,0 	   73,0 	   78,0
	 C (mm) 	 - 	 - 	 179,0 	 179,0 	 179,0 	 179,0
	 D (mm) 	 - 	 - 	     7,5 	   10,2 	   10,2 	   10,2
	 E (mm) 	 - 	 - 	   13,3 	   14,9 	   14,9 	   14,9
	 F (mm) 	 - 	 - 	   13,2 	   11,6 	   13,2 	   16,2

Cabeças de alicate
Largura das garras D (mm) 	 10,5 	 10,5 	 14,5
Para largura de orelha* (mm) 	 10 	 13 	 13
Item n° 	 13900112 	 13900097 	 13900544

Tipo de alicate
HO 5000 EL 	 A (mm) 	 420,0 	 425,0 	 425,0
	 B (mm) 	 102,0 	 107,0 	 107,0
	 E (mm)	   16,6	   16,6	   18,6
	 F (mm)	   13,7	   16,6	   16,6

HO 2000 EL/HO 3000 EL/HO 4000 EL

Cabeças de alicate
Largura das garras D (mm)	 10,5 	 10,5	 14,5 
Para largura de orelha* (mm)	 10 	 13	 13
Item n° 	 13900112 	 13900097	 13900544 

Tipo de alicate
HO 7000 EL 	 A (mm) 	 511,0 	 516,0	 516,0 
	 B (mm) 	 102,0 	 107,0	 107,0
	 E (mm)	   16,6	   16,6	   18,6
	 F (mm)	   13,7	   16,6	   16,6

*Medição interna
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Alicates pneumáticos 
Oetiker ME

Ferramenta de montagem com elevada confiabilidade de processo
Montagem eficiente e uniforme
Sistema completo de alicates de alta qualidade para fechamento uniforme de abraçadeiras
Série completa de cabeças de alicate, para compatibilidade com todas as abraçadeiras padrão
É possível uma adaptação do desenho da cabeça

Este sistema completo de alicates, de alta qualidade, garante a 
instalação uniforme de abraçadeiras Oetiker. A seleção de corpo e 
cabeça de alicate corretos depende do tipo de abraçadeira 
Oetiker, da força de fechamento requerida e da pressão de forne-
cimento de ar disponível.

Para obter a força de fechamento ideal, consultar as informações 
técnicas do produto a ser instalado e levar em consideração a 
disponibilidade das cabeças especiais de alicate.

Exemplo de seleção
Para obter uma força de fechamento de aproximadamente 
3000 N, utilizando um HO 3000 EL, a pressão de entrada 
disponível deve ser pelo menos 6 bar. A força de fechamento deve 
ser ajustada aos valores fornecidos. Para alterar a força de 
fechamento, deve ser ajustada a pressão de entrada. 
Um calibrador de força de fechamento, por exemplo, 
um Equipamento de Teste CAL 01, é usado para determinar e 
ajustar a força de fechamento correta.

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 	 5,5 	   7,5 	   7,5 	 10,2 	 10,2 	 10,5 	 10,5	 14,5
Espaço aberto (mm) 	 8,6 	 11,6 	 13,2 	 13,2 	 16,2 	 13,7 	 16,6	 16,6
Para largura de orelha* (mm) 	 </= 7 	   8 	 10 	 10 	 13 	 10 	 13	 13
Item n° 	 13900158 	 13900154 	 13900150 	 13900138 	 13900142 	 13900113 	 13900114	 13900543

Tipo de alicate										         ME sem 		
									         cabeça		
									         de alicate
HO 2000 ME
Alicate completo	 13900173 	 13900174 	 13900176 	 13900182 	 - 	 - 	 -	 - 		 13900226 
Kit de reposição de garras 	 13900166 	 13900167 	 13900168 	 13900163 	 - 	 - 	 - 	 -
HO 3000 ME 
Alicate completo 	 - 	 13900175 	 13900177 	 13900183 	 13900185 	 - 	 -	 - 		 13900227 
Kit de reposição de garras 	 - 	 13900167 	 13900168 	 13900163 	 13900170 	 - 	 -	 - 
HO 4000 ME 
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 13900184 	 13900186 	 - 	 -	 - 		 13900228 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 13900163 	 13900170 	 - 	 - 	 -
HO 5000 ME
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900161 	 13900162	 - 		 13900229 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 -	 -	 13900164 	 13900165	 -
HO 7000 ME 
Alicate completo 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900171 	 13900172 	 13900546	 13900230 
Kit de reposição de garras 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900164 	 13900165	 13900545 

**	 medição interna

Seleção de sistemas completos de alicates

Os itens com os números indicados em negrito estão incluídos no equipamento básico recomendado. Kit de reposição de garras = 
garras direita e esquerda completas, com todas as peças necessárias. A abertura das garras deve ser pelo menos 0,5 mm mais larga do 
que a tira usada nas abraçadeiras a serem instaladas. A abertura das garras deve ser suficiente para a maior orelha.

Escopo de fornecimento Alicate pneumático Oetiker ME
Oetiker ME com cabeça de alicate
Conjunto para conexão de ar comprimido (incl. filtro/separador de água)
Instruções para a operação

O sistema completo de alicate consiste da cabeça do alicate e do próprio alicate.
1)	Selecione, primeiro, a cabeça do alicate em conformidade com as especificações.
2)	Em seguida, selecione o tipo de alicate nas colunas correspondentes, abaixo mostradas. Os números de item para o alicate completo 

incluem o alicate e a cabeça de alicate desejada.
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Cabeças de alicate
Largura das garras D (mm) 	 5,5 	   7,5 	   7,5 	 10,2 	 10,2 
Para largura de orelha* (mm) 	 </= 7 	   8 	 10 	 10 	 13 	
Item n° 		  13900158 	 13900154 	 13900150 	 13900138 	 13900142 	

Tipo de alicate
HO 2000 ME 	 A (mm) 	 214,0 	 213,0 	 213,0 	 213,0 	 -
	 B (mm) 	   74,0 	   73,0 	   73,0 	   73,0 	 -
	 C (mm) 	 101,0 	 101,0 	 101,0 	 101,0 	 -
	 D (mm) 	     5,5 	     7,5 	     7,5 	   10,2 	 -
	 E (mm) 	   12,3 	   13,3 	   13,3 	   14,9 	 -
	 F (mm) 	     8,6 	   11,6 	   13,2 	   13,2 	 -
HO 3000 ME 	 A (mm) 	 - 	 252,0 	 252,0 	 252,0 	 257,0
	 B (mm) 	 - 	   73,0 	   73,0 	   73,0 	   78,0
	 C (mm) 	 - 	 140,0 	 140,0 	 140,0 	 140,0
	 D (mm) 	 - 	     7,5 	     7,5 	   10,2 	   10,2
	 E (mm) 	 - 	   13,3 	   13,3 	   14,9 	   14,9
	 F (mm) 	 - 	   11,6 	   13,2 	   13,2 	   16,2
HO 4000 ME 	 A (mm) 	 - 	 - 	 291,0 	 291,0 	 296,0
	 B (mm) 	 - 	 - 	   73,0 	   73,0 	   78,0
	 C (mm) 	 - 	 - 	 179,0 	 179,0 	 179,0
	 D (mm) 	 - 	 - 	     7,5 	   10,2 	   10,2
	 E (mm) 	 - 	 - 	   13,3 	   14,9 	   14,9
	 F (mm) 	 - 	 - 	   13,2 	   13,2 	   16,2

HO 2000 ME/HO 3000 ME/HO 4000 ME

Dados técnicos

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Cabeças de alicate
Largura das garras D (mm) 	 10,5 	 10,5	 14,5 
Para largura de orelha* (mm)	 10 	 13	 13
Item n° 	 13900113 	 13900114	 13900543

Tipo de alicate
HO 5000 ME 	 A (mm) 	 309,0 	 314,0	 314,0
	 B (mm) 	 102,0 	 107,0	 107,0
	 E (mm)	   16,6	   16,6	   18,6
	 F (mm)	   13,7	   16,6	   16,6

Cabeças de alicate
Largura das garras D (mm) 	 10,5 	 10,5 	 14,5
Para largura de orelha* (mm) 	 10 	 13 	 13
Item n° 		  13900113 	 13900114 	 13900543

Tipo de alicate
HO 7000 ME 	 A (mm) 	 400,0 	 405,0 	 405,0
	 B (mm) 	 102,0 	 107,0 	 107,0
	 E (mm)	   16,6	   16,6	   18,6
	 F (mm)	   13,7	   16,6	   16,6

*	medição interna

Conexão de ar comprimido: rosca interna G 1/4

HO 5000 ME

HO 7000 ME
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Cabeças especiais para Alicates Oetiker ME/EL
– Instalação de Abraçadeiras de Orelha Oetiker 1/2

Cabeça de alicate com suportes prolongados
As diferentes extensões permitem alcançar áreas de difícil aces-
so. Compatível com alicates dos tipos HO 2000 até HO 4000.

Seleção de cabeças de alicate
A abertura das garras deve ser pelo menos 0,5 mm mais larga do 
que a tira usada nas abraçadeiras a serem instaladas. A abertura 
das garras deve ser suficiente para a maior orelha.

** Medição interna
** já incluído em CAL 01

Cabeças de alicate
Largura das garras D (mm) 	   5,5 	   7,5 	 10,2
Espaço aberto (mm) 	   8,6 	 13,2 	 13,2
Altura E (mm) 		  11,0 	 12,0 	 14,0
Para largura de orelha* (mm) 	 </=7	 10 	 10

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça alicate completa 	 13900272 	13900274 	13900276
	 Kit de reposição de garras 	13900166 	13900168 	13900163
HO EL 	Cabeça alicate completa 	 13900271 	13900273	 13900275
	 Kit de reposição de garras	13900166 	13900168 	13900163
	 Adaptador de calibração**	13600016	 13600016	 13600016

Extensão 34,5 mm

107

D

E

Cabeças de alicate
Largura das garras D (mm) 	   5,5 	   7,5 	 10,2
Espaço aberto (mm) 	   8,6 	 13,2 	 13,2
Altura E (mm) 		  11,0 	 12,0 	 14,0
Para largura de orelha* (mm) 	 </=7	 10 	 10

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça alicate completa 	 13900278 	13900280 	13900282	
	 Kit de reposição de garras 	13900166 	13900168 	13900163
HO EL 	 Cabeça alicate completa 	 13900277 	13900279 	13900281	
	 Kit de reposição de garras 	13900166 	13900168 	13900163
	 Adaptador de calibração**	13600016	 13600016	 13600016

Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 		  10,2
Espaço aberto (mm) 		  13,2 
Altura E (mm) 			   14,0 
Para largura de orelha* (mm) 		  10

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900801 		
	 Kit de reposição de garras 	 13900163
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 	 13900802
	 Kit de reposição de garras 	 13900163

Extensão 80 mm

Extensão 42 mm, estreita
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Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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* Medição interna

Cabeças de alicate com garras angulares
Especiais para instalar abraçadeiras de Orelha, onde o acesso é 
limitado. Apropriadas para abraçadeiras de orelha com tiras de 
largura de 7 e 9 mm. Compatível com alicates dos tipos HO 2000 
até HO 4000.

Cabeças de alicate 30°
Largura das garras (mm)	  	 10,2
Espaço aberto (mm)	  	 13,2
Para largura de orelha* (mm) 		  10

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900706
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 	 13900707
	 Kit de reposição de garras 	 13900708
	 Set de calibração 		  13900871

Garras com ângulos de 30°

Cabeças de alicate 60°
Largura das garras (mm)	  	 10,2
Espaço aberto (mm)	  	 13,2
Para largura de orelha* (mm) 		  10

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900694
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 	 13900697
	 Kit de reposição de garras 	 13900695
	 Set de calibração 		  13900872

Garras com ângulos de 60°

10
,2

30

84

14
14

88,3

60

10
,2
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Cabeças especiais para Alicates Oetiker ME/EL
– Instalação de Abraçadeiras de Orelha Oetiker 2/2

Cabeças de alicate 45°
Largura das garras (mm)	 10,2	 10,2
Abertura das garras F (mm) 	 13,2	 16,2
Para largura de orelha* (mm) 	 10	 13

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13901271	 13900775
	 Kit de reposição de garras 	 13900777	 13900777
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 				   13900776
	 Kit de reposição de garras 				   13900777

Cabeças de alicate 90°
Largura das garras (mm) 	 10,2	 10,2
Abertura das garras F (mm) 	 13,2	 16,2
Para largura de orelha* (mm) 	 10	 13

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900781	 13900778
	 Kit de reposição de garras 	 13900780	 13900780
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 		  13900779
	 Kit de reposição de garras 		  13900780

Garras com ângulos de 45°
Compatível com alicates dos tipos HO 2000 até HO 4000.

Garras com ângulos de 90°
Compatível com alicates dos tipos HO 2000 até HO 4000.

Cabeças de alicate 45°
Largura das garras (mm)		  14,5			  14,5
Abertura das garras F (mm) 		  13,7			  16,6
Para largura de orelha* (mm) 		  10			  13

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900784	 13900782
	 Kit de reposição de garras 	 13900785	 13900785
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 					    13900783
	 Kit de reposição de garras 					    13900785

Cabeças de alicate 90°
Largura das garras (mm) 	 14,5	 14,5
Abertura das garras F (mm) 	 13,7	 16,6
Para largura de orelha* (mm) 	 10	 13

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900788	 13900786
	 Kit de reposição de garras 	 13900789	 13900789
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 		  13900787
	 Kit de reposição de garras 		  13900789

Garras com ângulos de 45°
Compatível com alicates dos tipos HO 5000 e HO 7000.

Garras com ângulos de 90°
Compatível com alicates dos tipos HO 5000 até HO 7000.

40

117,1

10,2

45

40
,9

F

102,8

43
,5

10,2

90,7

F

40

14,5

101

70
,1

85,6

52

F * Medição interna

5214,5

112,6

45

49
,9

F

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Cabeça de alicate para Abraçadeira de uma Orelha com pino
Cabeça de alicate para instalação de Abraçadeira de uma Orelha 
com pino, largura da tira 14 mm. Compatível com alicates dos 
tipos HO 5000 e HO 7000.

Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 		  14,5
Espaço aberto (mm) 		  10,0
Para largura de orelha* (mm) 		  ≤   5,5

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900773
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 	 13900772
	 Kit de reposição de garras 	 13900771
	 Set de calibração 		  13600146

14
,5

1052

99,5

18
,6

Cabeças de alicate 90° longitudinalmente
Largura das garras (mm) 	   7,5	   7,5
Abertura das garras F (mm) 	 13,2	 16,2
Para largura de orelha* (mm) 	 10	 13

Tipo de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13901280	 13901282
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 	 13901281	 13901283
	 Kit de reposição de garras 	 13901284	 13901284

62,7

2828
,8

F

7,
5

12
,6

81,5

* Medição interna

90° longitudinalmente
Compatível com alicates dos tipos HO 2000 até HO 4000.
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Cabeças especiais para Alicates Oetiker ME/EL
- Instalação de Abraçadeiras de Baixo Perfil Stepless® Oetiker

Todas as Abraçadeiras de Baixo Perfil Stepless® Oetiker têm 
requisitos individuais quanto à cabeça das ferramentas e são 
específicas à designação e tipo do grupo de produtos.

Ao usar alicates pneumáticos Oetiker ME, é essencial utilizar uma 
válvula reguladora para ajustar a velocidade de fechamento.

A Oetiker recomenda o uso de equipamento de calibração e 
técnicas apropriadas, para garantir que a força de fechamento 
seja atingida. Quando usado em conjunto com o instrumento de 
montagem HO EL, a força e o espaço fechado podem ser contro-
lados e monitorados.

Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 			   9,0

Tipos de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 		  13900257
	 Kit de reposição de garras 		  13900295
	 Acessório de mola 			   13900302
	 Adaptador de calibração			   13900862
	 Válvula reguladora com plugue DN6		  13900636
	 Válvula reguladora com adaptador para NPT 1	 13900637
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 		  13900634
	 Kit de reposição de garras 		  13900295
	 Acessório de mola	  		  13900302
	 Adaptador de calibração			   13900862

Cabeças de alicate para instalação de Abraçadeiras de Baixo 
Perfil Stepless® reutilizáveis - Grupo de Produtos 168 (RWV)
As molas de pressão assentadas nas duas garras facilitam o 
fechamento e melhoram o manuseio. Compatível com alicates dos 
tipos HO 2000 até HO 4000.

13
,5

9

90

Cabeças de alicate 		  Padrão 	 Especial*
Largura das garras (mm) 		  7,7 	 7,7

Tipos de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900664 	13900666
	 Kit de reposição de garras 	 13900673 	13900673
	 Acessório de mola 		  13900675 	13900676
	 Adaptador de calibração		  13900862 	13900862
	 Válvula reguladora com plugue DN6	 13900636	 13900636
	 Válv. reg. com adaptador para NPT 1	13900637	 13900637
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 	 13900663 	13900665	
	 Kit de reposição de garras 	 13900673 	13900673
	 Acessório de mola	  	 13900675 	13900676
	 Adaptador de calibração		  13900862 	13900862

*	�Abraçadeira de baixo perfil com um único gancho de 
fechamento – somente para tiras de 7 mm de largura. Adequado 
especialmente para abraçadeiras de baixo perfil pequenas

Cabeças de Alicate para a instalação de Abraçadeiras de Baixo 
Perfil Stepless® - Grupo de Produtos 168
As molas de pressão opcionais melhoram o manuseio, especial-
mente para aplicações de linhas de produção. Elas podem ser 
usadas para abraçadeiras padrão a partir de 40 mm (ou aprox. 
19,5 mm para tipos especiais). São adequadas para abraçadeiras 
de tiras com 7, 9 e 10 mm de largura. Compatível com alicates 
dos tipos HO 3000 e HO 4000.

13

7,
7

83,1

Cabeças de alicate 		  RT 8 	
Largura das garras (mm) 		  7,7 	

Tipos de alicate
HO ME 	Cabeça de alicate completa 	 13900670 	
	 Kit de reposição de garras 	 13900673 	
	 Adaptador de calibração		  13900862 	
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 	 13900669 		
	 Kit de reposição de garras 	 13900673 	
	 Adaptador de calibração		  13900862 	

Cabeças de alicate para a instalação de Abraçadeiras de Baixo 
Perfil Stepless® com compensação de tolerâncias – Grupo de 
Produtos 168
Compatível com alicates dos tipos HO 3000 e HO 4000.

13

83,1

7,
7

Especial

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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	 Abraçadeiras de Baixo Perfil Stepless® 192  
	 com elemento compensador de tolerâncias
Cabeças de alicate 	 1/3 ondulações
Largura das garras (mm) 			   10,5

Tipos de alicate
HO EL 	 Cabeça de alicate completa 		  13900555
	 Kit de reposição de garras 		  13900556
	 Adaptador de calibração EL 		  13900495

Cabeça de alicate para a instalação de Abraçadeiras de Baixo 
Perfil Stepless® 192 – Grupo de Produtos 192
Compatível com alicates dos tipos HO 5000 EL e HO 7000 EL.

17

10
,5

112

Cabeças de alicate 
Largura das garras (mm) 			   7,5

Tipos de alicate
HO ME/EL 	 A pedido

Cabeça de Alicate para a instalação de Abraçadeiras ER – Grupo 
de Produtos 194
Compatível com alicates dos tipos HO 2000–4000.

13

7,
5

~112
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Alicate de Fixação Sem Fio 
Oetiker CP 01 & 02 & 03

Montagem eficaz, uniforme e reproduzível
Ferramenta de montagem sem fio para Abraçadeiras de Orelha
Baixo peso, desenho ergonômico para fácil manuseio
Display LED para indicar o nível de carga da bateria e os intervalos de manutenção

Os Alicates de Fixação Sem Fio CP 01, CP 02 e CP 03 estão 
disponíveis como alternativa aos Alicates Pneumáticos Oetiker 
ME. Estes dispositivos oferecem boa precisão e manuseio ergo-
nômico para a montagem rápida e uniforme de tipos de Abraça-
deiras de Orelha Oetiker. A vantagem destas ferramentas de 
fechamento é a sua concepção sem fio, que permite uma liberda-
de de movimento ilimitada durante a montagem da abraçadeira.

O acumulador hidráulico integra uma função de retração automá-
tica, que retorna as garras para sua posição aberta, quando for 
atingida a força máxima de fechamento. O acumulador também 
está equipado com um freio especial que trava o fechamento das 
garras quando o disparador é liberado.

A cabeça do alicate pode ser girada suavemente em 360° em 
torno do eixo longitudinal, para ter melhor acesso a ângulos 
fechados e outras áreas de difícil acesso.

Conteúdo de fornecimento Oetiker CP 01, 02 e 03
–	�Alicate de Fixação Sem Fio completo, com cabeça  

e acumulador
–	�Chave de parafusos especial (para ajustar a força de fechamento)
–	 Instruções para a Operação (documento multilíngue)
–	� Carregador (compatível com o fornecimento de corrente elétrica/ 

tomada local)
–	Maleta de transporte

Acessórios opcionais e peças de reposição
–	Acumulador para CP 01/CP 02/CP 03 Item n°: 14000972
–	Chave de parafusos Item nº:14000973

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Dados técnicos*		  CP 01		  CP 02		  CP 03
Faixa de força de fechamento:	 1000 N–4200 N**	 4200 N–8500 N**	 4500 N–9000 N*
Dimensões externas:		  410 x 56 x 80 mm	 445 x 56 x 80 mm	 445 x 56 x 80 mm
Peso:		  2050 g (4,5 lbs)		 2250 g (5,0 lbs)		 2300 g (5,0 lbs)
Tempo de fechamento:		  2 segundos		  2 segundos		  2 segundos

**	Dados aproximados
**	A força de fechamento, dependente da cabeça de alicate, pode ser determinada através de:
–	CAL 01, somente com software da versão V2,2 ou acima
–	SKM 01 ou SKM 02

Cabeças de alicate		  CP 01	 CP 01	 CP 01	 CP 02	 CP 02	 CP 03
Largura das garras (mm) 		    7,5	 10,2	 10,2	 10,5	 10,5	 14,5
Espaço aberto (mm) 		  13,2	 13,2	 16,2	 13,7	 16,6	 16,6
Para largura de orelha* (mm) 	 10	 10	 13	 10	 13	 13
Item n°		  13900683	 13900659	 13900725	 13900662	 13900660	 13900711

Seleção do tipo de alicate de acordo com o idioma/país (conexão com a rede elétrica)			   Conjunto CP sem 
								        cabeça de alicate
CP 01 (AUS)	 -	 13900651	 -	 -	 -	 -	 13900698
Kit de reposição de garras		  13900163
CP 01 (EU)	 -	 13900650	 -	 -	 -	 -	 13900699
Kit de reposição de garras		  13900163
CP 01 (RU)	 -	 13900653	 -	 -	 -	 -	 13900700
Kit de reposição de garras		  13900163
CP 01 (US)	 -	 13900652	 -	 -	 -	 -	 13900701
Kit de reposição de garras		  13900163

CP 02 (AUS)	 -	 -	 -	 13900655	 -	 -	 13900702
Kit de reposição de garras				    13900164
CP 02 (EU)	 -	 -	 -	 13900654	 -	 -	 13900703
Kit de reposição de garras				    13900164
CP 02 RU)	 -	 -	 -	 13900657	 -	 -	 13900704
Kit de reposição de garras				    13900164
CP 02 (US)	 -	 -	 -	 13900656	 -	 -	 13900705
Kit de reposição de garras				    13900164

CP 03 (AUS)	 -	 -	 -	 -	 -	 13900713	 13900717
Kit de reposição de garras						      13900545 
CP 03 (EU)	 -	 -	 -	 -	 -	 13900712	 13900716
Kit de reposição de garras						      13900545
CP 03 (RU)	 -	 -	 -	 -	 -	 13900715	 13900719
Kit de reposição de garras						      13900545
CP 03 (US)	 -	 -	 -	 -	 -	 13900714	 13900718
Kit de reposição de garras					     13900545

*	Medição interna

Seleção de sistemas completos de alicates

O sistema completo de alicate consiste da cabeça do alicate e do próprio alicate.
1)	Selecione, primeiro, a cabeça do alicate em conformidade com as especificações.
2)	Em seguida, selecione o tipo de alicate nas colunas correspondentes, abaixo mostradas. Os números de item para o alicate incluem o 

alicate e a cabeça de alicate desejada.
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10
,2

114,6

14

10,4

F40

Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 	 10,2
Abertura das garras F (mm) 	 13,2
Para largura de orelha* (mm) 	 10
Item n°			   13900800
Kit de reposição de garras	 13900163

Cabeças de alicate longas, estreitas

Cabeças Especiais de Alicates para CP 01

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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*	Medição interna

151 10
,2

82,5

14

121

89,2

10
,2
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Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 	 10,2
Abertura das garras F (mm) 	 13,2
Para largura de orelha* (mm) 	 10
Item n°			   13900724
Kit de reposição de garras	 13900708
Adaptador de calibração	 13900722

Cabeças de alicate

Cabeças de alicate
Largura das garras (mm) 	 10,2
Abertura das garras F (mm) 	 13,2
Para largura de orelha* (mm) 	 10
Item n°			   13900690
Kit de reposição de garras	 13900695
Adaptador de calibração	 13900696

Cabeças de alicate 60°
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Tipo de ferramenta	 Item n°

Para Abraçadeiras de Orelha
Alicates padrão com garras retas	 14100082

Para Abraçadeiras de Orelha
Alicates com garras laterais para espaço limitado 	 14100083 

Para Abraçadeiras de Orelha
Alicates com garras estreitas para espaço limitado	 14100037 

Para Abraçadeiras de Orelha
Alicate manual com monitoramento de força	 A pedido
com garras retas Oetiker HMK 01
Alicate manual com monitoramento de força	 A pedido 
com garras laterais Oetiker HMK S01  
para espaço limitado 
(ilustração não mostrada)

Para uma instalação correta e um  
fechamento uniforme. Um sinal vibratório  
indica quando a força pré-ajustada foi atingida.

Para Abraçadeiras de Orelha - Alta Resistência 
O sistema de alicate consiste de
Ferramenta de fixação	 14100097
chave dinamométrica	 14100098

Para PG 167 PEX (ASTM1 F 877/2098)
Alicate articulado com 2 cabos	 14100069
Alicate articulado com 3 cabos	 14100280
Instalação com uma mão
(ilustração não mostrada)

Modelo leve para fácil manuseio. Ao usar os Alicates de Trinco, 
estes somente abrem quando a abraçadeira estiver totalmente 
fechada.  
As especificações da Norma ASTM F2098 devem ser cumpridas.

1 ASTM = American Society for Testing and Materials

Ferramentas de fechamento manuais

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Tipo de ferramenta	 Item n°

Para Abraçadeiras de Baixo Perfil Stepless 192
Alicates de fixação com garras de formato especial 	 14100134

Para Abraçadeiras de Baixo Perfil Stepless
Alicates com mola de retorno
5 mm de largura 	 14100031
7/10 mm de largura 	 14100030
Com compensação de tolerâncias 	 14100109

Para Abraçadeiras ER
Alicates com mola de retorno	 A pedido

Para Abraçadeiras de Parafuso/de Parafuso Sem-fim
Chave dinamométrica com display digital 1,0-5,0 Nm	 14100304
Insertos com ponta para parafusos de fenda 	 14100306

Chave dinamométrica com display digital 3,2-16 Nm 	 14100307
Insertos com ponta para parafusos  
de cabeça sextavada (SW7)	 14100308
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